. EI] ZWiK 200 e-mail: wodociagi@zwik-rac.com.pl

w Raciborzu

(o]
“enjp 181>

Plac Okrzer 4
Zakiad Wodociggow i Kanalizacji'Sp. z 6.0.7 7
47-400 Raciboérz, ul. 1-go Maja 8
tel./fax 32 415 24 18

Niniejszy projekt stanowi

Zatgcznik do zgloszenia

o 0GP 4 432 2017
METRYKA PROJEKTU o 701 20/F

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

w ul. Poznanskiej w Raciborzu.

Inwestor:

ZWiK Sp. z 0.0., ul. 1 Maja 8, 47-400 Raciborz

Lokalizacja:

Raciborz, ul. Poznanska

Nr ewid. dziatek:

109/9, 167/27, 162/25

Branza:

sanitarna

Imie i nazwisko Data Pieczatka Podpis

Projektant:

mgr inz. Barbara 06.2017
Rachniowska I

upr. bud nr $azowye
SLK/5338/PO0OS/14

Raciborz, czerwiec 2017r.




I: PB Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Poznanskiej w Raciborzu

2. ZAWARTOSC

CZESC | - OPISOWA

Metryka projektu
Zawartosé
Projekt zagospodarowania terenu
Projekt architektoniczno - budowlany
Informacja BIOZ
Oswiadczenie projektanta
Dokumentacja formalno — prawna:
- stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta
- zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do SOIIB
= warunki techniczne wykonania sieci wod-kan.
- protokét z Narady Koordynacyjnej
- uzgodnienie branzowe z Orange Polska S.A.
- zezwolenie na lokalizacje sieci wodociggowej i ks w pasie drogowym drogi gminnej
wydane przez UM Racibérz oraz zgoda na czasowe dysponowanie nieruchomoscig
do celdéw budowy

D O s B0 N %

CZESC Il — GRAFICZNA

RYS. 1 — Projekt zagospodarowania terenu 1:500
RYS. 2 — Profil sieci wodociggowej 1:100/500
RYS. 3 — Profil sieci kanalizacji sanitarnej 1:100/500

RYS. 4 — Szczegdt weztow wodociggowych -
RYS. 5§ — Utozenie rur w wykopie -
RYS. 6 — Szczegot studni kanalizacyjnej -
RYS. 7 — Szczegot zabezpieczenia kabli -
RYS. 8 — Szczegot zabudowy bloku oporowego -

Zaktad Wodociggow | Kanalizacji Sp. z o0.0. 2
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3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zzlecenie Inwestora
e uzgodnienia z Inwestorem
e warunki techniczne wykonania sieci wod-kan
e protokoét z Narady Koordynacyjnej
e uzgodnienia branzowe
e wytyczne WDM UM Raciborz
e wizja lokalna
e mapy do celow projektowych
e obowigzujgce normy i przepisy

3.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt sieci wodociggowej oraz kanalizacji

sanitarnej na dz. nr 109/9, 167/27, 162/25 - ul. Poznanska w Raciborzu.

Ip. wyszczegolnienie ilos¢

1 rury wodociggowe @110 PE SDR11 225 mb

2. rury kanalizacyjne @200 PVC SDR34 210 mb

3. rury kanalizacyjne @160 PVC SDR34 10 mb
studnia kanalizacyjna @1000 z kregdw

4. o 4 szt.
betonowych z wlazem zeliwnym

3.3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji, umozliwiajgcej uzyskanie decyzji
zgodnej z zapisem ustawy Prawo budowlane, a nastepnie przystgpienie do budowy sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

3.4. LOKALIZACJA | STAN PRAWNY TERENU

Inwestycja, w zakresie objetym niniejszym zgtoszeniem do Starosty Raciborskiego,
realizowana bedzie w ciggu drogi gminnej. Projektowane sieci zlokalizowane zostang na dz. nr
109/9, 167/27, 162/25, obreb: Ptonia. Catos¢ planowanej inwestycji objeta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Inwestor, Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Raciborzu posiada wymagany
ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tytut prawny do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane, umozliwiajgcy wykonanie przedsiewziecia.

3.5.  INFORMACJA O TERENIE

Teren przeznaczony do realizacji inwestycji stanowi pas drogowy drogi gminnej — jezdnia
asfaltowa i nieutwardzona oraz chodnik z ptytek betonowych.

W omawianym rejonie wystepuje zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna. Uzbrojenie
terenu stanowig napowietrzne i podziemne linie energetyczne, teletechniczne, sie¢ wodociggowa,
sie¢ kanalizacyjna, sie¢ gazowa. Istniejgce uzbrojenie pokazano na mapie do celdéw projektowych
w skali 1:500.

%ﬂ Zakiad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0. 3
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Przedmiotowa inwestycja jako obiekt liniowy nie wprowadza istotnych zmian
w zagospodarowaniu terenu. 8% '
Realizacja inwestycji nie wymaga wyburzen ani wycinki drzew.

3.6.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Pod wzgledem morfologicznym gmina Racibérz objeta jest granicg Niziny Slgskiej,
w obrebie dwdch struktur: Ptaskowyzu Giubczyckiego i Kotliny Raciborskiej. Na ksztatt obecne;
rzezby i podtoza geologicznego wptyw miaty zlodowacenia poludniowopolskie i srodkowopolskie.
Piaskowyz Glubczycki jest rowning lessowsg, o krajobrazie zblizonym do wyzynnego, wyniesionym
do wysokosci 260 m n.p.m. Osady lessowe charakteryzujg si¢ niewielkg migzszoscig, pod nimi
zalegaja piaski i gliny.

Kotlina Raciborska stanowi potudniowa cze$é Niziny Slaskiej. Rozciaga sie wzdtuz koryta
Odry, osiggajac wysokosci ponizej 260 m n.p.m. Dno Kotliny tworza osady holocenskie, gtownie
utwory gliniaste i pytowe. Pod nimi zalegajg osady okruchowe w postaci piaskow i zwirdw.

Istniejgce warunki gruntowe uznano za proste i korzystne dla projektowanej inwestycji.
Warunki wodne w rejonie inwestycji uwaza sie za proste. Projektowana inwestycja zaliczona
zostata do | kategorii geotechnicznej (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektéw budowlanych).

3.7. INFORMACJA O OBIEKTACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW

W przypadku odstoniecia obiektéw archeologicznych roboty nalezy przerwac, znalezisko
zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Ustawa
z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

3.8.  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Planowana inwestycja zlokalizowana zostata na terenie nie narazonym na szkody gérnicze.

3.9. INFORMACJA O MOZLIWYCH ZAGROZENIACH INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na $rodowisko. Na etapie
budowy uciazliwos¢ dla $rodowiska bedzie wynikiem koniecznosci naruszenia naturalnej struktury
gleby oraz wykorzystanie sprzetu budowlanego, a co za tym idzie krotkotrwata emisja hatasu
i spalin. Po zakonczeniu inwestycji teren doprowadzony zostanie do stanu pierwotnego.

3.10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej miesci si¢ w catosci na
dziatkach, na ktérych zostaty zaprojektowane.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

: Zakfad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. 4
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4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

41.  PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
4.1.1. Sie¢ wodociggowa

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZWiK Sp. z o0.0. w Raciborzu
projektuje sie sie¢ wodociggowg zasilang w wode =z istniejacej sieci wodociggowej
o $rednicy DN100 zeliwo w ul. Adamczyka oraz @110 PVC w ul. Poznariskiej.

Sie¢ wodociggowg wykona¢ z rur PE 100 SDR11 PN10 @110 tgczonych poprzez
zgrzewanie.

Wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy dokona¢ za pomocg trojnika PE
2110/110/110 oraz tacznika rurowo — rurowego PE/PVC — wg schematu przedstawionego na rys.
4. Za wigczeniem do sieci DN100, na projektowanej sieci zabudowaé zasuwe odcinajgcy
kotnierzowa DN100 z obudows i skrzynkg do zasuw.

Na projektowane] sieci przewiduje sie zabudowe hydrantdow podziemnych DN8O
0 wydajnosci 10 I/s kazdy wraz z zasuwa. Hydrant oraz zasuwa zeliwna powinny spoczywaé na
podstawie betonowej utozone na podktadzie z chudego betonu. W miejscach weztéw zabudowaé
bloki oporowe, ktére powinny mie¢ izolacje od strony przewodu. Sciany oporowe blokéw powinny
przylega¢ do nie naruszonego gruntu i zapewnia¢ stateczno$¢ bloku, a sposob i rodzaj
zabezpieczenia przed Kkorozjg powinien odpowiada¢ rodzajowi i stopniowi agresywnosci
srodowiska. Lokalizacje¢ zasuw i hydrantéw oznaczy¢ za pomocg tabliczek znamionowych,
umiejscowione na obiekcie statym.

Nalezy dokonac przepiec istniejgcych przytgczy wody do budynkéw przy ul. Poznanskigj nr
2, 10, 14 i 16 oraz przy ul. Adamczyka nr 2. Na etapie wykonawczym nalezy oceni¢ stan
techniczny istniejgcych przytaczy i w razie potrzeby dokonac ich wymiany.

Trase i $rednice projektowane] sieci oraz szczegdly wigczenia pokazano w czesci
graficznej niniejszego opracowania.

Sie¢ wykona¢ metodg rozkopu w waskoprzestrzennych wykopach umocnionych
i zabezpieczonych. Rurocigg nalezy prowadzi¢ na gtebokosci min. 1,50 m liczac od powierzchni
terenu do wierzchu rury na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Gdy warunek ten nie jest spetniony sie¢
nalezy zaizolowa¢ warstwg keramzytu. Wykonaé obsypke i zasypke piaskiem gr. 20 cm ponad
wierzch rury i zasypa¢ gruntem zageszczalnym z ubiciem co 20 — 30 cm. Ulozy¢ taséme
ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadkg metalowag na wysokoéci 30-40 cm ponad wierzch
rury.

Sie¢ przed zasypaniem nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa. Nalezy
wykonac powykonawcze namiary geodezyjne, a przed oddaniem do eksploataciji rure przeptukac,
wydezynfekowac i poddac badaniom bakteriologicznym.

4.1.2. Sieé¢ kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZWiK Sp. z o0.0. w Raciborzu
projektowana sieC kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzac scieki do istniejacej sieci kanalizac;ji
sanitarnej DN300 w ul. Adamczyka.

Wigczenia do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy dokonaé poprzez istniejacg
studnie o rzednych 186.59/183.77. Wigczenie do studni nalezy wykonac jako szczelne.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykonac z rur PVC Lite (SN8) SDR34 @200

oraz @160, tgczonych na kielich z uszczelka gumows.

Zakfad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. 5
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Na trasie projektowane]j sieci nalezy zabudowac studnie rewizyjne z kregow betonowych
DN1000 z betonu minimum C35/45, wodoszczelne, mrozoodporne, tgczone na uszczelki
elamestrowe, z dnem prefabrykowanym petnym, z zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym. Wiaz
typu ciezkiego D400, wentylowany, oparty na pierécieniu odcigzajacym, zatrzaskowy z wktadka
gumowsg. W studni zastosowac stopnie wiazowe zeliwne, zabezpieczone antykorozyjnie.

Sie¢ wykona¢ metodg rozkopu w waskoprzestrzennych wykopach umocnionych
i zabezpieczonych. Rurocigg nalezy prowadzi¢ na gtebokosci min. 1,20 m liczac od powierzchni
terenu do wierzchu rury. Gdy warunek ten nie jest spetniony, przewdd nalezy zaizolowaé warstwg
keramzytu. Rury uktadac¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Wykonac¢ obsypke i zasypke piaskiem
gr. 30 cm ponad wierzch rury i zasypac¢ gruntem zageszczalnym z ubiciem co 20 — 30 cm. Utozy¢
tadme ostrzegawczg koloru brgzowego z wkiadkg metalowg na wysokosci 30-40 cm ponad
wierzch rury.

Z uwagi na mozliwos¢ agresywnego dziatania wod gruntowych w stosunku do betonu,
studnie nalezy z zewnagtrz zabezpieczy¢ Abizolem 2R + 2Pg.

Trase, wymiary i spadki pokazano w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Nalezy wykona¢ powykonawcze namiary geodezyjne, a przed oddaniem do eksploatacji
rure poddac prébie szczelnosci.

4.2. ROBOTY ZIEMNE
Wykopy wykona¢ zgodnie z trasg pokazang w projekcie. Sieci wykonywac metodg

wykopowg w wykopie otwartym o szerokosci minimalnej, niezbednej dla utozenia urzadzen,
o éciankach pionowych umocnionych i zabezpieczonych (odeskowane i rozparte). Przewidziano
wykopy mechaniczne, za wyjgtkiem skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
gdzie nalezy wykona¢ reczne wykopy. Nie dopuszcza sie sktadowania gruntu
z odkitadu i materiatbw w zwigzku z budowa sieci w pasie drogi gminnej. Po wykonaniu wykopu
nalezy doktadnie oczysci¢ jego dno i uformowac¢ podtoze z warstwy piasku gr. 10 cm — woda lub 20
cm - kanalizacja. Rurocigg zasypac¢ piaskiem 20 cm — woda |lub 30 cm - kanalizacja ponad rure, a
reszte ziemig pozostalg z wykopu lub gruntem zageszczalnym z ubiciem co 20 — 30 cm. Po
utozeniu sieci przed zasypaniem nalezy zgtosi€¢ wykonanie odbioru technicznego oraz namiaru

geodezyjnego.

4.2.2. WYTYCZNE UM RACIBORZ
Roboty zwigzane z realizacjs budowy sieci w pasie drogowym ul. Poznanskiej,
zlokalizowanej na dziatkach nr 167/27, 162/25, 109/9 nalezy wykona¢ metodg rozkopu
w waskoprzestrzennych wykopach umocnionych i zabezpieczonych.
Wykopy zasypaé gruntem zageszczalnym G1, zageszczajgc warstwami do osiggnigcia
modutu sprezystosci Ep = 100 MPa i wskaznika zageszczenia 0,98.
Odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni w sposob schodkowy z naktadem dla kazde]
warstwy — jak dla obcigzenia ruchem KR2:
s warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 5 cm;
e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubosci 7 cm;
e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
thucznia kamiennego grubosci 20 cm;
o warstwa odsgczajaca z piasku grubosci minimum 10 cm.
Odtworzenie konstrukcji i nawierzchni chodnika (ptytki betonowe 50x50x7) na podsypce
cementowo — piaskowej 1:5 gruboéci 4 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego grubosci min. 15

cm.

Zakfad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
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Odtworzenie konstrukcji i wymiany (w przypadku zniszczenia) na nowe obrzeze na fawie z
betonu zwykiego o wymiarach 100x30x8 cm.

Odtworzenie konstrukgji i wymiany (w przypadku zniszczenia) na nowy kraweznik betonowy
o wymiarach 100x30x15 cm, utozony na fawie z betonu zwyktego C16/20.

Zniszczone w wyniku prowadzenia robot trawiaste pobocza paséw drogowych nalezy
odtworzy¢ poprzez zatozenie trawnika na warstwie humusu o min. grubosci 10 cm.

Roboty zwigzane z realizacjg budowy sieci w pasie drogowym ul. Poznanskiej (od granicy z
dziatkg nr 148/9 w kierunku drogi gruntowej) nalezy wykona¢ metodg rozkopu
w waskoprzestrzennych wykopach umocnionych i zabezpieczonych.

Wykopy zasypa¢ gruntem zageszczalnym G1, zageszczajgc warstwami do osiggniecia
modutu sprezystosci Ep = 100 MPa i wskaznika zageszczenia 0,98.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni w sposéb schodkowy z nakfadem dla kazdej
warstwy — jak dla obcigzenia ruchem KR2:

e warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 5 cm;

» podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubosci 7 cm;

e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego grubosci 20 cm;

e warstwa odsgczajgca z piasku grubosci minimum 10 cm.

Nawierzchnie drég gruntowych i tluczniowych nalezy odtworzy¢ poprzez utozenie warstwy
thucznia kamiennego o grubosci 15 cm na warstwie piasku grubosci 10 cmi na uprzednio
przygotowanym i zageszczonym podtozu (1d>0,95)

Odtworzenie konstrukcji i nawierzchni chodnika na catej szerokosci (ptytki betonowe
50x50x7) na podsypce cementowo — piaskowej 1:5 grubosci 4 cm i podbudowie z kruszywa
naturalnego grubosci min. 15 cm.

Odtworzenie konstrukcji i wymiany (w przypadku zniszczenia) na nowe obrzeze betonowe o
wymiarach 100x30x8 cm utozone na tawie z betonu C12/15.

Odtworzenie konstrukciji i wymiany (w przypadku zniszczenia) na nowy kraweznik betonowy
o wymiarach 100x30x15 cm, utozony na tawie z betonu zwyktego C16/20.

Zniszczone w wyniku prowadzenia robot trawiaste pobocza pasow drogowych nalezy
odtworzy¢ poprzez zatozenie trawnika na warstwie humusu o min. grubosci 10 cm.

4.3. PROBA SZCZELNOSCI

Warunkiem odbioru robot jest przeprowadzenie proby szczelnoéci rurociagow. Szczelnosé
mozna bada¢ po utozeniu przewoddéw w wykopie i przysypaniu z podbiciem z obu stron,
zabezpieczajgc je w ten sposob przed przesuwaniem. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte, co
umozliwi sprawdzenie pojawienia sie ewentualnych przeciekoéw. Probg wodociggu nalezy wykonac
odcinkami (max 200 m) na ci$nienie 1,0 MPa zgodnie z PN-B-10725. Rurociag powinien byc
doktadnie odpowietrzony a armatura otwarta. Kontrola szczelnosci wykonana bedzie przy
wykorzystaniu wody.

4.4. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA WODOCIAGU

Po pozytywnej probie szczelno$ci przed wiaczeniem sieci do eksploatacji nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje rurociggu. Proces ten skiada sie z trzech operacji: ptukania
wstepnego, dezynfekcji wiasciwej, ptukania wtdrnego i bedzie prowadzony etapami.

Dezynfekcja zostanie przeprowadzona z zastosowaniem podchlorynu sodu. Podchloryn
nalezy wprowadzi¢c do rury w postaci 3% roztworu za pomocg pompy dozujacej przy
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rownoczesnym pomiarze ilosci wody do wypetnienia tego rurociggu. Wode z chlorem nalezy
przetrzymaé w rurociggu przez okres 24h, a nastgpnie przeprowadzi¢ dwukrotng wymiane tej

wody.
Warunkiem wigczenia sieci do obiegu bedzie pozytywna proba bakteriologiczna i fizyko-

chemiczna wykonana przez akredytowane laboratorium.

45  ODLEGLOSCI SKRAJNI ORAZ SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
PODZIEMNYM
Zgodnie z zatgczonym planem zagospodarowania terenu na mapie do celow projektowych
na terenie objetym niniejszym opracowaniem zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie:
o linie kablowe energetyczne/telekomunikacyjne
¢ linie napowietrzne energetyczne/telekomunikacyjne
e sie¢ wodociggowa
e sie¢ gazowa
¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej
» sie¢ kanalizacji deszczowej
Prace ziemne w obrebie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac recznie zgodnie
z wytycznymi wiasciciela danego urzadzenia oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykopy nalezy poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi w celu doktadnego ustalenia przebiegu tras
i rzednych istniejgcych urzadzen podziemnych. Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem wiasciciela
danego uzbrojenia. lIstniejace przewody nalezy zabezpieczyé przed zatamaniem poprzez
podwieszenie lub ujecie rurami potéwkowymi z podparciem na $cianach wykopu. W przypadku
natrafienia w trakcie robdt na nie naniesione na mapach urzgdzenia podziemne nalezy wstrzymac
roboty i powiadomi¢ wiasciciela tych urzadzen.
Odlegtos¢ skrajni przewodoéw sieci wodociggowych/kanalizacyjnych od urzgdzen
podziemnych i naziemnych powinna wynosié:

« od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 0,7/0,8 m
( w miejscu skrzyzowan na kabel natozy¢ rure ochronna)

» od przewodoéw kanalizacyjnych/wodociagowych 1.2m

* od pasa drzew 20m

+ od stupoéw oswietleniowych, telekomunikacyjnych 1,0m

* od ogrodzen 1,0/1,5m
+ od gazociggow 1,6m

46. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Aby projektowane sieci nie stanowity zagrozenia dla srodowiska powinny by¢ wykonane
z dobrych jakoséciowo, posiadajgcych dokument normalizacyjny, certyfikacyjny lub aprobate
techniczng materiatéw. Potaczenia poszczegdlnych rur wykonaé tak, aby byta zagwarantowana
wysoka szczelno$¢. Podioze, na ktérym beda uktadane rury, wykonaé jako stabilne. Nalezy
zastosowaé nowoczesne materiaty i technologie umozliwiajgce szybki montaz, co ograniczy czas
trwania budowy i zuzycie paliwa. Codzienna eksploatacja sieci nie wymaga stosowania materiatow
i paliw. Usuwanie ewentualnych awarii wigza¢ sie bedzie z czasowym zastosowaniem typowego
sprzetu, wykorzystujgcego paliwa ptynne.

4.7. WARUNKI KONCOWE
Cato$é robot wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych
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L PB Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Poznanskiej w Raciborzu
i kanalizacyjnych — Wymagania techniczne COBRTI INSTAL oraz przepisami BHP. Wszelkie
zmiany w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego opracowania.

48. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Wszystkie materiaty powinny mie¢ aktualne atesty i certyfikaty oraz dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

B jedn. | . .. | producent/
Ip. wyszczegolnienie . ilos¢é .
miary uwagi
sie¢ wodociggowa
1 [tréjnik PE @110/110/110 szt. 1
2 |zasuwa DN100 PN10 klinowa kotnierzowa z zeliwa Akwa Iub
sferoidalnego GGG-40 z migkkim uszczelnieniem szt. 3 R EAB T
z obudowg sztywng i skrzynkg uliczng
3 |tuleja kotnierzowa PE 110/100 z kotnierzem st 4
stalowym DN100 '
4 |tgcznik rurowo - kotnierzowy DN100 szt. 2
5 |rura PE100 PN16 SDR11 mb 295
@110
6 |hydrant podziemny wolnoprzelotowy kotnierzowy
DN80 z zasuwg DNB80 ze skrzynkg uliczng do
hydrantow podziemnych, kréécem szt. 3 ‘Akwa ru.b
dwukotnierzowy FF DN80x1000 i kolanem ze rownowazne
stopka N DN80O
7 |tasma lokalizacyjna z wkfadka metalowg niebieska wg
mh potrzeb
8 |obejma do rur PE @110/32 szt. 5
9 |zasuwa domowa PE DN25 szt. 5
10 [tacznik rurowo — rurowy PE/PVC @110 szt. 1
11 |trojnik PE @110/90 szt 3
12 | rura dwudzielna typu Arot il wg
potrzeb
sie¢ ks
1 |rura PVC Lita SN8 SDR34 210
@200 mb 10
2160
2 |studnia zelbetowa DN1000 z wtazem zeliwnym
D400 szt. 4
3 [tasma lokalizacyjna z wktadkg metalowg niebieska s wg
potrzeb
4 |rura dwudzielna typu Arot wg
mb
potrzeb
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E PB Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Poznarnskiej w'Raciborzu ' =~ |

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r

Tres¢ opracowania: PB Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Poznanskiej w Raciborzu.

Inwestor: ZWIiK Sp. z 0.0., ul. 1 Maja 8, 47 — 400 Raciborz

Projektant. mgr inz. Barbara Rachniowska,
upr. bud nr SLK/5338/POOS/14
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[ PB Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Poznaﬁgf;iejﬁ@ﬁaﬁborzu:fl

1. Zakres robét

Niniejsze opracowanie jest informacjg na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji
robot budowlanych w ramach projektu ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Poznanskiej w Raciborzu”, dz. nr 167/27, 162/25, 109/9.

2. Whvykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Zgodnie z zataczonym planem zagospodarowania terenu na mapie do celéw projektowych

na terenie objetym niniejszym opracowaniem zlokalizowane jest nastgpujgce uzbrojenie:

e linie kablowe energetyczne/telekomunikacyjne

e napowietrzne linie energetyczne/telekomunikacyjne

e sie¢ wodociggowa

e sie¢ gazowa

e sie¢ kanalizacji sanitarnej

e sie¢ kanalizacji deszczowej

3. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot

W trakcie wykonywania robot mogg powsta¢ zagrozenia osunigcia mas ziemnych, upadku
pracownikow, spadku narzedzi lub materiatéw budowlanych, potracenia pojazdem mechanicznym.
Podczas realizacji inwestycji wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy
prowadzeniu prac budowlanych, w szczegélnosci:

- wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz

1,0 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m

- prowadzenie roboét ziemnych w poblizu sieci uzbrojenia terenu

- prowadzenie prac przy pomocy sprzetu zmechanizowanego

- prowadzenie prac montazowych w kanatach i studniach
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp, warunkami technicznymi wykonywanych robét
oraz polskimi normami.

4. Sposéb prowadzenia instruktazu prac

Osoby zatrudnione przy omawianych pracach musza by¢ przeszkolone z zakresie BHP oraz
poinformowane o grozgcym niebezpieczenstwie. Przed przystgpieniem do wykonywania robot
budowlanych wykonawca jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania
i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.  Przed
dopuszczeniem do wykonywania robdét wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacjg
techniczno — ruchowg lub instrukcja obstugi maszyn urzadzen uzytych w trakcie robot.

Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikowym winni skonczy¢ szkolenie i posiadac
cdpowiednie uprawnienia.

Pracodawca nie moze dopusci¢ pracownika do pracy bez $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

5. Weskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Przy prowadzeniu prac nalezy przestrzega¢ w szczegolnosci:
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L PB Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Poznansk;ej w! Rac:borzu

- przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 [utego 2003 w spraW|e
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
- przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
(z poZniejszymi zmianami) w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Prace winny by¢ wykonywane pod kierunkiem i w obecnos$ci osoby posiadajgcej wystarczajgce
i odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba nadzorujgca prace winna posiadac¢ wiedze, srodki
i wyposazenie niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wezwania
odpowiednich stuzb i pomocy w razie takiej potrzeby (stuzby medyczne, policja, straz pozarna,
pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne).
Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejéciem osob postronnych. Teren prowadzenia
robét powinien by¢ oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiescic znaki informujgce
o zagrozeniu oraz stosowaé érodki chroniace przed skutkami zagrozen (siatki, barierki). Teren
wokot wykopow nalezy zabezpieczy¢ i zapewni¢ bezpieczne zejscie do wykopu. Wykopy
zabezpieczyé w zaleznosci od technologii prowadzenia wykopow. Ze wzglgdu na mozliwosc
zeslizgniecia sie do wykopu, robdt w wykopach nie nalezy wykonywac w trakcie opadow
atmosferycznych i bezposrednio po nich.
Miejsca sktadowania materiatéw i dojazd nalezy zabezpieczy¢ w sposob zapewniajgcy mozliwosé
ruchu transportu.
W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych jakichkolwiek urzgdzen
infrastruktury podziemnej, nalezy niezwiocznie przerwaé roboty i zawiadomi¢ wiasciciela.
Prowadzenie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej infrastruktury podziemne;
powinno by¢ poprzedzone okresleniem bezpiecznej odlegtosci. Bezpieczng odlegtos¢ wykonania
robot okresla kierownik robdt w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub
uzytkowaniu znajduje sie ta infrastruktura.
Wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne powinny byé montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz posiadaé¢ oceny zgodnosci wymagane
przepisami szczeg&towymi. W zwigzku z transportem materiatéw cigzkich i diugich (deski, rury)
nalezy zabezpieczy¢ ich transport przy pomocy urzgdzen mechanicznych. Materiaty sktadowac
w sposob wykluczajgey mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia lub spadniecia.
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PB Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Poznanskiej w Raciborzu

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

(tf. Dz .U. Nr 243 z 2010r., poz. 1623 z pozn. zm.)
OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANY

pn. ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

w ul. Poznanskiej w Raciborzu” dz. nr 167/27, 162/25, 109/9

ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Imie i nazwisko Data Pieczatka Podpis
Projektant: |mgr inz. Barbara | 06.2017 ke
Rachniowska
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"'-’\“‘.[ | BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/5338/14 Katowice dniz 22 grudnia 2014 ¢

DECYZJA

Na podstawie art 12 ust 2, 3, 4, ad 13 art 14 ust 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1 Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r, poz 1409 z pozn zm.), § 10 1 § 14 ust 3 rozporzgdzenma Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1w sprawie: samodzielnych funkc) lechnicznych
w budowniclwie (Dz.U z 2014 r, poz 1278) oraz na podstawie arl. 24 usl 1 pkt 2 uslawy
Z dma 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych archilektow, inzynierow budownictwa
Oraz urbanislow (Dz U. z 2013 r, poz 932 z pozn zm), po ustzlenu, ze zostaly spelnione warunk
W zakresie przygotowania zawodowego oOraz po ziozeniu egzaminu na uprawniema budowlane
Z wynikiem pozylywnym
Pani Barbara Rachniowska
mgr inz. inzynierir srodowiska
ur. drua 12 sierpnia 1986 w Rydulowach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5338/POOS/14
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnmen

projektowanie obiektow budowlanych, takich jak. sieci I instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,

wodociagowe 1 kanalizacyjne
sprawdzanie piojeklow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,
sprawowanie kontroli techniczne| ulrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem arl 62

usl 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzgdzenia Ministra Infrastuktury | Rozwoju z dria 11 wrzesnia 2014 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawnia)g
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dzialki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskane,

specjalnoscl
UZASADNIENIE

W wyniku pozylywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozylywnego wyniku €gzaminu ze znajomosc
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne; wydanie minigjszych

uprawnien budowlanych jest uzasadnione

Od ningjszey decyzi stuzy prawo odwolania do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnes Folskigy lzby Inzynierow
Buoowrictwa w Warszawe za posredmctwem Okregowe) Kormisyr Kwalifikacyne] SIOIB w Katowicach w lerminie
14 dni od dra jej doreczeria

Otrzymu)g Sklad orzekajacy OKK

1 Pani Barbzra Rachniowska
Raciborska 352

44-280 Ryduftowy
Okregowa Rada lzby

\
1,, '/‘;(.'.-\..';'——'" -~
mgr inz. Pigfr Szalkowski

=
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3 Glowny inspektor / 2, H . K
Nadzoru Budowlanego £ e, p’zews‘ :

4 ala 5 / —

mgr inz. Zbigniew Dzi

iigwucz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-S3Y-627-Y55 *

Pani Barbara Rachniowska o numerze ewidencyjnym SLK/IS/9075/15

adres zamieszkania ul. Raciborska 352, 44-280 Ryduftowy

jest czlonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-14 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej tzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wizgledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa,
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TSP/1/015/02/2017 Racibérz dn.  28.02.2017r.

Zaklad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
w miejscu

Dotyczy: warunkow technicznych budowy sieci wodociggowej i kanalizacii sanitarnej w ul. Poznanskiegj
(od budynku nr 4 do nr 16) — dz. nr 167/27, 162/25. 109/9 w Raciborzu.

« Stan istniejacy: sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej T

o AC DN100 mm w ul. Poznanskigj
DN300 mm w ul. Adamczyka

IT Techniczne uwarunkowania przylgczenia do sieci wodociagowej: J

Miejscem wigczenia przebudowywanej sieci AC DN100 bedzie istniejaca sie¢ wodociggowa DN100 zeliwo
w ul. Adamczyka oraz istniejgca sie¢ wodociggowa @110 PVC w ul. Poznanskiej na wysokosci dziatki nr 58/9.
Projektowany odcinek, utozony na dz. nr 167/27, 162/25, 109/9, zapewni dostawe wody do istniejgcej
zabudowy.

Srednica przewodu powinna zabezpiecza¢ zapotrzebowanie w wode istniejgcych budynkéw oraz spetniac
wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Od wybudowane;j sieci nalezy wykonac przepiecia przylgczy do istniejgcych budynkow.

Techniczne uwarunkowania przyfaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej: ' J

Miejscem wigczenia projektowanej sieci bedzie istniejgca  sie¢  kanalizacji  sanitarnej  DN300

w ul. Adamczyka. Projektowany kanal, ulozony w ulicy Poznanskiej (od budynku nr 16 do dziatki nr 167/27),
zapewni odbior $ciekow bytowo - gospodarczych z istniejacej zabudowy.

(- Wytyczne techniczne dot. projektowania i wykonawstwa: j

o Sie¢ wodociagowa:
« wiaczenia do istniejgcej sieci wykona¢ za pomoca weziow wodociggowych;
wodociag nalezy wykonaé z rur PE 100 PN10 SDR11 o $rednicy dobranej przez projektanta,
« nalezy przewidzie¢ zabudowe hydrantow p.poz.
e przylacza wodociggowe wykonac z rur PE 100 PN10 o $rednicy min. @32,
« armatura: zasuwy z miekkim doszczelnieniem, hydranty podziemne min. DN80.

iaklad Wot:.lo;iqgéw i Ka‘nalizacji Sp. z 0.0. Sad Rejonowy w Gliwicach NIP 6391894972
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g .com.p Kapital Zakladowy: 36 216 000,00 zi centrala: 324152891, 324152670
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o Siec kanalizacji sanitarne;:
wigczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej wykonaé poprzez istniejgcg studnie o rzednych

186.59/183.77,
kanalizacie nalezy wykona¢ z rur PVC klasy S lite (SN8) SDR34 {gczonych na kielich

z uszczelkg o srednicy dobranej przez projektanta;
na sieci nalezy zaprojektowac studnie rewizyjne zelbetowe lub PP z pierécieniami odcigzajgcymi oraz

plytami nastudziennymi z wiazami typu ciezkiego;

Inne uwarunkowania ogoélne:

opracowa¢ projekt budowlany zgodnie z ustawg ,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994r.
{Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010) z uzgodnieniami branzowymi na bazie aktualne] mapy do celow
projektowych w skali 1500, projekt uzgodni¢ w ZWiK Sp. z 0.0,

przy projektowaniu z wigczeniem do sieci prywatnych lub przechodzacych przez tereny prywatne
nalezy uzyskac pisemng zgode wiasciciela sieci lub terenu i dolgczy¢ jg do dokumentacji projektowey;
podiaczenia nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami zarowno
technicznymi jak i prawnymi; :
w przypadku koniecznosci wejscia projektowanymi sieciami wod.- kan. w pas drogowy, Inwestor we
wilasnym zakresie wystepuje do wilasciwego administratora drogi o wydanie zgody na zajecie pasa
drogowego;

rury uktadac zgodnie z instrukcjg producenta;

na trasie sieci nie wolno lokalizowa¢ zadnych obiektow statych;,

po wykonaniu sieci, nalezy wykonac powykonawcze namiary geodezyjne;

kazdy zastosowany material lub wyrob uzyty do przesylania wody wymaga uzyskania oceny
higienicznej wlasciwego panstwowego lub powiatowego inspektora sanitarnego;

odbior techniczny sieci wodociggowej mozliwy bedzie po przedstawieniu pozytywnych wynikow badan
bakteriologicznych wykonanych przez akredytowane laboratorium.

Zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekéw

Po speinieniu w/w warunkéw technicznych powstanie techniczna mozliwos¢ zapewnienia dostawy wody na
cele socjalno - bytowe i p.poz. oraz odbioru sciekoéw sanitarnych do istniejgcych budynkow w przedmiotowym

rejonie.

Termin waznosci warunkow: 28.02.2019 r.

Przygotowala

“Yiceprezes ds. lechnicznycn

FHEZEW&DU CZELONEK ZWDU

Krzuszio Kubek Wiestawa de Martini-Dwojak

B Rachniowska



Podstawa prawna: art. 28b ust.6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Znak sprawy: SG.6630.22.2017 -

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

ktéra odbyla sie¢ w dniu 07.04.2017r.

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Wydzial Geodezji, Pl. Okrzei 4

(j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 1629 z pdin. zm.)

Whnioskodawca:

Zaktad Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z 0.0.

ul. 1-go Maja 8
47-400 Raciborz

Inwestor:
Zaklad Wodociggow

i Kanalizacji Sp. z Oﬂ 1
I

ul. 1-go Maja 8
47-400 Raciborz
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Przedmiot narady: Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Poznanskiej
w Raciborzu.
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] TAURON Dystrybucja

Spétka Akcyjna Krakow,
ul. Zawita 65L:

Tauron Dystrybucja S.A.

0Oddzial w Gliwicach
ul. Portowa 14a
Gliwice
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Orange Polska S.A.
Hurt
Dostarczanie i Serwis
Usug
Obstuga Techniczna
Klienta w Katowicach
ul. Francuska 101

. 40-506 Katowice

ORANGE POLSKA - Nie uzgodniono.
Wyslapié o warunki techniczne
rzebudowy/zabezpieczenia siec OPL
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Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej S.A.
ul. Wroctawska 2

44-335 Jastrzebie-Zdrgj
ZAKEAD CIEPLNY

ul. Studzienna 3, Racibdrz

Uzgodniono — bez uwag

Polska Spétka
Gazownictwa sp. z 0.0.,
ul. Marcina Kasprzaka 25,
Warszawa

Oddziat w Zabrzu,

ul. Szczesé Boze 11,
Zabrze
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NETIA S.A. Zespdl
Utrzymania Ustug
Region Potudniowy

ul. Murckowska 18-18A,
Katowice
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Operator Gazociggow
Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A.,
Oddziat w Swierklanach,
ul. Wodzislawska 54,
Swierklany

Uzgodniono bez uwag

TereHEWY TEdH ST Elspl
wierklany

(imie | naiRagymik

}fwﬁ?ﬂ”'““vk

(podpis)

patacji

Slaski Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych
ul. Sokolska 65
Katowice
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(podpis)

Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej
ul. Sienkiewicza 2
Gliwice
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Spotdzielnia Mieszkaniowa
~NOWOCZESNA”

ul. Wileriska 3

Racibdrz

{imie i nazwisko)
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11

Miejski Konserwator
Zabytkow

ul. Chopina 12
Racibdrz
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Referat Architektury
i Budownictwa

Pl. Okrzei 4

Racibdrz
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Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ul. Klasztorna 6
Racibodrz
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Urzad Miasta Raciborz -
Wydziaf Inwestycji

i Urbanistyki

ul. Stefana Batorego 6
Racibdrz
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Urzad Miasta Racibérz —
Wydziat Komunalny
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Racibérz
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Urzad Miasta Racibdrz —
Wydzial Drég Miejskich
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Starosta Raciborski
Racibdrz

b
e Biomiade

imig i nazwisko)

{podpls]

18

Powiatowy Zarzad Drog
ul. 1-go Maja 3
Racibdrz

l dresuschmbbl b

[T . i R s
Przewodnicf%t?\'}.rﬁa \9}: lgoogd\;ﬁ’acyjnq

bomotd | oy ey

e

va. ffdf [ —

(imie i nazmsko, stanowisko s|uzbowe)

'f‘57‘ i lr"'I} ,;ist Z

Hatastr r it
£




STAROSTA RACIBORSKI
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47-400 RACIBORE
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Orange Polska S.A.

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT
Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze 1-Katowice

il. Francuska 101, 40-506 Katowice
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DECYZIA

Na podstawie:

art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 1. poz. 1440 j.t.)

§ 1 ust. 1 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie okreslania warunkow
udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego (Dz.U. 2004 r., Nr 140, poz. 1481),

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23
J-L),

upowaznienia Prezydenta Miasta udzielonego Zarzadzeniem Nr370/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 roku,
po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w dniu 01 marca 2017 roku przez:

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. 1 Maja 8, 47 — 400 Racibdrz

w sprawie wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej Raciborza obiektow
budowlanych lub urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu

drogowego,

ZEZWALAM

na lokalizacje sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi gminnej
nr290 174 S ul. Poznariska zlokalizowanej na dziatkach nr 167/27, 162125, 109/9 obreb Plonia k.m. 3 -

zgodnie z zalaczonym i opieczgtowanym planem sytuacyjnym pod nizej podanymi warunkami:

1.

o

Roboty zwiazane z wykonaniem sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonac metoda rozkopu w waskoprzestrzennych wykopach umacnionych i zabezpieczonych.
Zachowania zgodnosci z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigj z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430), w zakresie:
1) zasypania wykopdw gruntem zageszczalnym G1, zageszczajac warstwami do osiagniecia
modutu sprezystosci E,=100 MPa i wskaznika zageszczenia 0,98,
2) odtworzenia konstrukcji i nawierzchni jezdni w sposob schodkowy z nakladem dla kazde
kolejnej warstwy — jak dla obciazenia ruchem KR 2:
a) warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 5 cm,
b) podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubosci 7 cm,
c) podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub tucznia
kamiennego grubosci 20 cm,
d) warstwa odsaczajaca z piasku grubosci minimum 10 cm, :
3) odtworzenia konstrukcji i nawierzchni chodnika ( plytki betonowe 50x50x7) na podsypce
cementowo — piaskowe] 1.5, grubosci 4 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego (pospdice)
grubosci minimum 15 cm,
4) odtworzenia konstrukcji i wymiany (w przypadku zniszczenia) na nowe obrzeze na lawie
z betonu zwykiego o wymiarach 100 x 30 x 8 cm,
5) odtworzenia konstrukeji i wymiany (w przypadku zniszczenia) na nowy kraweznik betonowy
o wymiarach 100 x 30 x 15 cm, ulozony na fawie z betonu zwyklego C 16/20,
6) zniszczone w wyniku prowadzenia robét trawiaste pobocze pasa drogowego nalezy odtworzyc
poprzez zalozenie trawnika na warstwie humusu o minimalnej grubosci 10 cm.
W przypadku uszkodzenia pozostalych elementow infrastruktury drogowej nie wymienionych w
niniejszej decyzj, nalez'yje odbudowac lub wymienic na nowe.
Odtworzenie konstrukcji i nawierzchni jezdni oraz chodnlka nalezy zlecic wyspecjalizowanej firmie
drogowej.
Realizacje budowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej nalezy tak zaprojektowac, aby
ruch drogowy odbywal sig bez zakidcen i zachowany zostal dojazd do poses;i.
Stronalz?2
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6. Decyzja niniejsza wygasa, jezeli w ciagu 2 lat od daty jej wydania urzadzenie nie zostanie

zbudowane.

7. Utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza zgodnie z art. 39 ust. 4 Ustawy z dnia 21 marca
1985 r. 0 drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 |.t.).

8. Jezeli budowa. przebudowa lub remont drogi bedzie wymagala przelozenia urzadzenia, koszt tego
przelozenia, ponosi jego wiasciciel zgodnie z art. 39 ust.5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 |.t.).

9. Koszty budowy Iub modernizacji urzadzedt i nawierzchni w pasie drogowym, Zzwiazane

z wykonaniem zadania, ponosi inwestor.

UZASADNIENIE

Decyzja uwzglednia w calosci zgdanie strony, wobec tego zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstepuje
sie od jej uzasadnienia.
POUCZENIE

1. Nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia projekt budowlanyiwykonawczy przedmiotowe siec
wodociagowej i sieci kanalizacji sanitamej wraz z projektem odbudowy konstrukeji i nawierzchni
jezdni oraz chodnika.

Przedmiotowy projekt wykonawczy nalezy wykona¢ zgodnie z ww warunkami techniczno-
lokalizacyjnymi.

Komplet dokumentéw stanowil bedzie podstawe do wydania zgody na czasowe dysponowanie
gruntem stanowiacym pas drogi gminnej dla potrzeb realizacji inwestycj.

2. Przed przystapieniem do prac inwestor zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia na budowe/
zgtoszenia budowy w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.).

3. Przed rozpoczeciem robGt budowlanych inwestor winien wystapic do Urzedu Miasta Raciborz
z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot zgodnie z art. 40
ust.1 - 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 j.t.)
oraz decyzji ustalajacej oplate za umieszczenie w pasie drogowym urzadzeri niezwiazanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art.
162 kpa. Wniosek w sprawie zajecia pasa drogowego winien zawierac zatwierdzony przez Starostg
Raciborskiego projekt zmian organizacji ruchu na czas trwania robot,

4. Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Katowicach za posrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Niniejsza decyzja jest zwolniona z oplaty skarbowej — cze$c Ill ust. 44, pkt 9 zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006
roku o oplacie skarbowe] (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Zataczniki:
Opieczetowany i zaparafowany przez tut. Urzad plan sytuacyjny.

Otrzymuija:
1)Adresat
2. DMVIII - aa.
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DM.7230.1.34. 2017

Zaklad Wodociagow

i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. 1 Maja 8

47 — 400 Racibérz

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji_budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji

sanitarnej

W odpowiedzi na wniosek zlozony w dniu 01 marca 2017 roku w sprawie uzgodnienia
lokalizacji projektowanej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze
gminnej ulicy Poznanskicj (od granicy z dziatkg nr 148/9 w kierunku drogi gruntowej) w
Raciborzu zlokalizowanej na dzialce nr 109/9 obreb Plonia k.m. 3, Urzad Miasta Raciborza
akceptuje przedstawiong lokalizacj¢ na warunkach:

1. Roboty zwiazane z realizacja budowy wnioskowanej sieci wodociggowe] 1 sieci
kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ metodg rozkopu w waskoprzestrzennych wykopach
umocnionych i zabezpieczonych.

2. Zasypania wykopow gruntem zageszezalnym G1, zaggszczajge warstwami do osiggnigcia
moduhu sprezystosci E,=100 MPa i wskaznika zaggszczenia 0,98.

Odtworzenia konstrukeji i nawierzehni jezdni w sposob schodkowy z naktadem dla kazdej

8]

kolejnej warstwy — jak dla obciazenia ruchem KR 2:

a) warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 5 em,

b) podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubosci 7 cm,

¢) podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
tlucznia kamiennego grubosci 20 cm,

d) warstwa odsaczajgca z piasku grubosci minimum 10 cm.

s paciborzpl
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10.

Nawierzchnie drég gruntowych 1 tlhuczniowych nalezy odtworzy¢ poprzez ulozenie
warstwy tlucznia kamiennego o grubosci 15 em na warstwie piasku grubosci 10 cm i na
uprzednio przygotowanym i zageszczonym (1d>0,95) podiozu.

Odtworzenia konstrukeji i nawierzchni chodnika na calej szerokosci ( plytki betonowe
50x50x7 ) na podsypce cementowo — piaskowej 1:5, grubosei 4 cm 1 podbudowie z
kruszywa naturalnego (pospolce) grubosci minimum 15 cm, _
Odtworzenia konstrukeji i wymiany (w przypadku zniszczenia) na nowy kraweznik
betonowy o wymiarach 100 x 30 x 15 em, ulozony na lawie z betonu zwyklego C 16/20,
Odtworzenia konstrukcji 1 wymiany (w przypadku zniszczenia) na nowe obrzeze
betonowe o wymiarach 100x30x8 cm, utozone na lawie betonowej z betonu C 12/15.
Zniszczone w wyniku prowadzenia robot trawiaste pobocza pasow drogowych nalezy
odtworzy¢ poprzez zalozenie trawnika na warstwie humusu o minimalnej grubosci 10 cm.
Uzgodnienie niniejsze wygasa, jezeli w ciggu 2 lat od daty jego wydania urzadzenie nie
zostanie zbudowane.

Nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia projekt budowlany/wykonawczy przedmiotowe) sieci

wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

Przedmiotowy projekt wykonawczy nalezy wykonac¢ zgodnie z ww warunkami techniczno-

lokalizacyjnymi.

Komplet dokumentow stanowil bedzie podstawe do wydania zgody na czasowe

dysponowanie gruntem stanowigcym pas drogi gminnej dla potrzeb realizacji inwestycji.

Zobowigzuje sie inwestora przed przystgpieniem do prowadzenia robot w pasie drogowym

do wystqpienia do zarzqdcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie robot

w pasie drogowym i naliczenie oplaty za umieszczenie w pasie drogowym uriqdzen

niezwiqzanych z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Zalgczniki:

Opieczetowany i zaparafowany przez tut. Urzad plan sytuacyjny.

Otrzymuja:
Adresat
DM.VIII - aa.

5. wawraciborzopl
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Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego oraz zezwolenia na czasowe dysponowanie

terenem Gminy Miasta Raciborz

W nawigzaniu do wniosku ztozonego w dniu 2 czerwca 2017 roku, w sprawie uzgodnienia
projektu  budowlanego BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI
SANITARNEJ W UL. POZNANSKIEJ] W RACIBORZU majac na uwadze decyzje
nr DM.7230.1.34.2017 z dnia 8 marca 2017 roku Urzad Miasta Racibérz niniejszym pismem:
. Uzgadnia projekt budowlany p.n. "BUDOWA SIECI WODOCI4AGOWEJ

I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. POZNANSKIEJ W RACIBORZU” projektant

mgr inz. Barbara Rachniowska nr uprawnien SLK/5338/PO0QS/14.

2. Zexwala na czasowe dysponowanie terenem Gminy Miasta Racibérz stanowiacym
pas drogowy drogi gminnej nr 290 174 S ul. Poznanskiej zlokalizowanej na dzialce
nr 167/27, 162/25, 109/9 obreb Plonia k.m. 3 w zakresie niezbednym dla potrzeb realizacji
przedmiotowe] inwestycji w rozumieniu prawa budowlanego art. 32 ust. 4 pkt. 2.

W/w zgoda nie uprawnia wykonawcy do podjgcia robdt w pasie drogi gminnej.

Otrzymitja:
1. Adresat

2. WDM-IB - aa
3.

CENTRALA el =48 (323 75 30 600 Jax w48 {(32) 73 50
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