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2. ZAWARTOSC

CZESC | - OPISOWA

MO o GO

Metryka projektu
Zawartos¢
Projekt zagospodarowania terenu
Projekt architektoniczno - budowlany
Informacja BIOZ
Oswiadczenie projektanta
Dokumentacja formalno — prawna:
- stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta
- za$wiadczenie projektanta o przynaleznosci do SOIIB
- warunki techniczne wykonania sieci wodociggowej
- protokét z Narady Koordynacyjnej
- uzgodnienie branzowe z Tauron Dystrybucja S.A ;
- uzgodnienie branzowe z Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0.;
- uzgodnienie planowanej inwestycji z Drosystem Sp. z 0.0.

- decyzja - zezwolenie na lokalizacje sieci w pasie drogowym drogi gminnej —
ul. Zamkowa oraz zgoda na czasowe dysponowanie nieruchomoscig do celow

budowy wydane przez Urzad Miasta Raciborz;

- zezwolenie na lokalizacje sieci na nieruchomosci miejskiej, niebedacej pasem
drogowym oraz zgoda na czasowe dysponowanie nieruchomoscig do celoéw budowy

wydane przez Urzgd Miasta Racibérz;

- o$wiadczenie — zezwolenie na lokalizacje sieci na dzialce oraz zgoda na czasowe
dysponowanie nieruchomosciag do celéw budowy wydane przez Centrum Ksztatcenia

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 ,Mechanik’;

— decyzja - zezwolenie na lokalizacje sieci i przytgczy w pasie drogowym drogi
wojewodzkie] - ul. Armii Krajowej/Bosacka oraz zgoda na czasowe dysponowanie
nieruchomoscia do celow budowy wydane przez Zarzad Drog Wojewddzkich

w Katowicach.

CZESC 1l - GRAFICZNA

RYS. 1 — Projekt zagospodarowania terenu 1:500
RYS. 2 — Profil sieci wodociagowej 1:100/500
RYS. 3 — Szczegot weztow wodociagowych -

RYS. 4 — Utozenie rur w wykopie -

RYS. 5 - Szczegot zabudowy bloku oporowego -

- Zaktad Wodociggow | Kanalizacji Sp. z 0.0.
s - 47- 400 Raciborz, ul. 1 Maja 8
LA EN Y Raabois tel ffax 32 41524 18
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3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Plan Inwestycyjny ZWiK Sp. z 0.0. w Raciborzu
e warunki techniczne wykonania sieci wodociggowej
e protokét z Narady Koordynacyjnej
e uzgodnienia branzowe
e uzgodnienie z projektantem przebudowywanej drogi wojewddzkiej
e uzgodnienia z wlascicielami nieruchomosci, po ktorych przebiega¢ bedzie projektowany
wodocigg
e mapa do celéw projektowych
e wizja lokalna
e obowigzujace normy i przepisy

3.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt przebudowy sieci wodociggowe] wraz
z przytgczami do budynkéw nr 3 i 5 na dz. nr 130/11, 40, 65/1, 180/39, 139/12, 131/27, 92/27,
134/19, 133/19, 142/1, 140/12, 129/11 w ul. Armii Krajowej/Bosackiej w Raciborzu. Zakres
zgloszenia do Wojewody Slaskiego obejmuje przebudowe sieci wodociagowej na
nastepujacych dziatkach: 130/11, 40, 65/1, 180/39.

3.3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji, umozliwiajgcej uzyskanie decyzji
zgodnej z zapisem ustawy Prawo budowlane, a nastepnie przystapienie do przebudowy sieci
wodociggowe;.

3.4. LOKALIZACJA | STAN PRAWNY TERENU

Inwestycja, w zakresie objetym niniejszym projektem, realizowana bedzie w Raciborzu,
obreb Ostrog, w ciggu drogi gminnej ul. Zamkowa, dz. nr 139/12, 131/27, 92/27 stanowigca
wiasno$¢ Miasta Raciborz; na nieruchomosci gminnej, nie bedgcej pasem drogowym, dz. nr
134/19, 133/19, 142/1 stanowigca wilasnos¢ Miasta Racibdrz; na nieruchomosci stanowigcej
wiasno$¢ Skarbu Panstwa, bedacej w administracji Centrum Ksztatcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 2 ,Mechanik’, dz. nr 140/12, 129/11; w ciagu drogi wojewodzkiej ul. Armii
Krajowej/Bosacka, dz. nr 130/11, 40, 65/1, 180/38 stanowigca wtasnos¢ Skarbu Panstwa, bedace
w administracji Zarzadu Drog Wojewodzkich w Katowicach. Cato$¢ inwestycji objeta jest
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Inwestor, Zakiad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Raciborzu posiada wymagany
ustawg z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tytut prawny do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane, umozliwiajacy wykonanie przedsiewziecia.

3.5. INFORMACJA O TERENIE
Teren przeznaczony do realizacji rurociggu stanowi jezdnia o nawierzchni asfaltowej, ciag
pieszy wykonany z ksztaltki betonowej oraz teren zielony. Lokalizacja rurociagu nie koliduje
z istniejgcg zabudowa, a jedynie krzyzuje sie z istniejgcymi przewodami uzbrojenia podziemnego.
W omawianym rejonie wystepuje zabudowa wielorodzinna i ustugowa.

Zakfad Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. 3
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Uzbrojenie terenu stanowig napowietrzne i podziemne linie teletechniczne, energetyczne,
sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna i sie¢ gazowa. Istniejgce uzbrojenie pokazano na mapie do
celéw projektowych w skali 1:500. Dodatkowo naniesione zostaty projektowane sieci uzbrojenia
podziemnego, ktore wykonane zostana na etapie przebudowy drogi wojewodzkiej. Skrzyzowania
z projektowanym uzbrojeniem uzgodnione zostaty z projektantem przebudowywanej drogi.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzgdzen podziemnych, kitére nie zostaty naniesione na
mapach do celdw projektowych, bedacych postawa opracowania projektu.

Przedmiotowa inwestycja jako obiekt liniowy nie wprowadza istotnych zmian
w zagospodarowaniu terenu. Przyczynia sig natomiast do poprawy jakosci wody.

Realizacja inwestycji nie wymaga wyburzen. Konieczne natomiast bedzie wykopanie
sadzonek pnaczy i krzewoOw cisa na terenie Parku Zamkowego.

3.6. INFORMACJA O OBIEKTACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW

Zgodnie z opinig zawartg w protokole z Narady Koordynacyjnej konieczne jest zapewnienie
nadzoru archeologicznego podczas wykonywanych prac.

W przypadku odstoniecia obiektow archeologicznych roboty nalezy przerwac, znalezisko
zabezpieczy¢ i niezwiocznie powiadomic o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Ustawa
z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami),

3.7.  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie nie narazonym na szkody
gornicze.

3.8. INFORMACJA O MOZLIWYCH ZAGROZENIACH INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego wplywu na S$rodowisko.
Projektowana sie¢ uzbrojenia podziemnego zapewni dostawe wody do odbiorcow pod wymaganym
cisnieniem i w ilosciach zaleznych od rozbioru.

Na etapie realizacji przedsiewziecia ziemie wydobyta z wykopu nalezy odwozic¢
w wyznaczone do tego celu miejsce skfadowania. Na etapie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie
powstania Zzadnych odpadow.

Na etapie budowy ucigzliwos¢ dla $rodowiska bedzie wynikiem koniecznosci naruszenia
nawierzchni pasa drogowego oraz wykorzystanie sprzetu budowlanego, a co za tym idzie
krétkotrwata emisja hatasu i spalin. Przewidziane przeksztatcenia rzezby terenu nie pociggng za
sobg zmian w postaci zachwiania réwnowagi przyrodniczej w $rodowisku lokalnym. Zakres
inwestycji nie przewiduje realizacji obiektow, ktére mogtyby, zarowno w fazie wykonawstwa jak
i eksploatacji, wptywac¢ negatywnie na wody podziemne czy powierzchniowe. Po zakonczeniu
inwestycji teren doprowadzony zostanie do stanu pierwotnego.

Wszystkie materialy i prefabrykaty uzyte do montazu posiada¢ muszg dokument
normalizacyjny, certyfikacyjny lub aprobate techniczna.

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

4.1. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Ze wzgledu na planowang przebudowe ul. Armii Krajowej/Bosackiej w zakresie wykonania
ronda konieczna stata sie przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej, biegnacej w przedmiotowym
rejonie. Przy wyborze nowej trasy wodociggu kierowano sie mozliwie takim jej usytuowaniem, by
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nie kolidowata z majgcym powstaé rondem oraz istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym oraz by na etapie eksploataciji do sieci byt mozliwie najbardziej dogodny dostep.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZWiK Sp. z 0.0. w Raciborzu projektuje
sie sie¢ wodociggowa zasilang w wode z istniejgcej sieci wodociggowej DN200 zeliwo w ul. Armii
Krajowej (rejon mostu), istniejgcej sieci w ul. Zamkowej @110 PE, istniejgcej sieci DN250 - od ul.
Armii Krajowej w kierunku ul. Jana oraz istniejacej sieci DN250 zeliwo w ul. Bosackiej przy budynku
nri2.

Projektowany rurociag zastapi istniejaca sie¢ DN200 zeliwo w ul. Armii Krajowej w rejonie
mostu oraz DN300 zeliwo i DN150 Zzeliwo na odcinku od ul. Armii Krajowej w kierunku ul. Bosackiej,
ktére nalezy odcigc.

Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur PE 100 SDR11 PN16 @250, tgczonych poprzez
zgrzewanie.

Wigczenia do sieci wodociagowych nalezy dokonaé za pomocg weztéw oznaczonych na
PZT jako Tr1, Tr2, K1 i K2. Wezly wodociagowe wykonaé zgodnie rys. nr 4 — szczegot weziow
wodociggowych. Nalezy dokonac odciec istniejacych sieci DN200 zeliwo w ul. Armii Krajowej
(rejon mostu), fragmentu istniejgcej sieci w ul. Zamkowej @110 PE, istniejacej sieci DN250 — przy
pomniku Sw. Jana Nepomucena, istniejacej sieci DN250 zeliwo w ul. Bosackiej przy budynku nr
12 oraz DN150 zeliwo w ul. Bosackiej za pomocg tacznikéw rurowych z zaslepkg — zgodnie
Z rysunkiem nr 1.

We wskazanych na rysunkach miejscach nalezy zabudowa¢ zasuwy odcinajgce
kotnierzowe lub z kro¢cem PE z obudowg teleskopowsg do zasuw i skrzynkg uliczng.

Na projektowanej sieci przewiduje sie zabudowe hydrantéw podziemnych DNB8O0
o wydajnosci 10 I/s wraz z zasuwg kotnierzowg, kolanem stopowym, z obudowg teleskopowg do
zasuw i skrzynkg uliczna. Cisnienie wody w hydrancie nie moze by¢ nizsze niz 0,2 MPa. Hydrant
oraz zasuwa zeliwna powinny spoczywaé na podstawie betonowej utozone na podkiadzie
z chudego betonu. Hydranty zainstalowane zostanag na rurociggu poprzez trojniki, w odlegtosci
mniejszej niz 150 m.

W miejscach weztéw zabudowac bloki oporowe, ktére powinny mie¢ izolacje od strony
przewodu. Sciany oporowe blokéw powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewniad
statecznos¢ bloku, a sposob i rodzaj zabezpieczenia przed korozjg powinien odpowiadac
rodzajowi i stopniowi agresywnosci $rodowiska. Lokalizacje zasuw i hydrantdw oznaczy¢ za
pomoca tabliczek znamionowych, umiejscowione na obiekcie statym.

Nalezy dokonaé przepie¢ istniejacych przytgczy wody do budynkéw przy ul. Armii
Krajowej/Bosackiej, oznaczonych jako Ob1 — Ob5. Przepie¢ nalezy dokonac takze w przypadku
stwierdzenia istnienia niezinwentaryzowanych odejs¢ z istniejgcych sieci. Wigczenia przytaczy
wykona¢ za pomoca obejm z nawiertka. Za odejsciem zabudowac zasuwe domowa. Przytgcza
oznaczone jako Ob2 i Ob4 nalezy przebudowaé i wykona¢ z rur PE 100 SDR11 PN16 @63.
W przypadku stwierdzenia w trakcie prac wykonawczych ziego stanu technicznego pozostatych
istniejacych przytgczy, nalezy je zmodernizowac.

Trase i $rednice projektowanej sieci i przytaczy oraz szczegdty wigczenia pokazano
w czegsci graficznej niniejszego opracowania.

Sie¢ i przytacza wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez administratoréw
nieruchomosci tj. metodg rozkopu w waskoprzestrzennych wykopach umocnionych
i zabezpieczonych w zakresie realizacji budowy sieci w terenie Parku Zamkowego (z wytgczeniem
przejscia siecig pod nawierzchnia alejek oraz przy wejsciu siecig na teren parku), przy przejsciu
pod drogg ul. Zamkowa, w zakresie dziatki nr 142/1, 140/12 i 129/11 oraz w poboczu drogi

! Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0. 5
% ﬂ i 47- 400 Racibdrz, ul. 1 Maja 8
%EM W Racintis tel. /fax 32 415 24 18

e yEt

e-mail. wodociagi@zwik-rac.com.pl!




PB Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Armii Krajowej/Bosacka w Raciborzu —‘

wojewddzkiej oraz metoda bezwykopowa w zakresie przejscia siecig pod nawierzchnig alejek, przy
wejsciu siecig na teren parku, przy przejsciu pod drogg ul. Armii Krajowej i ul. Bosacka.

Na etapie wykonawczym nalezy sprawdzi¢ rzedng istniejacej sieci wodociggowej. Rurocigg
nalezy prowadzi¢ na gtebokosci min. 1,50 m liczgc od powierzchni terenu do gérnej krawedzi rury
ochronnej (gdy jest zastosowana) lub przewodowej na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Wykonac
obsypke i zasypke piaskiem gr. 30 cm ponad wierzch rury, utozy¢ taSme ostrzegawczg koloru
niebieskiego z wkiadka metalowa na wysokosci 30-40 cm ponad wierzch rury i zasypac gruntem
zageszczalnym G1. W przypadku niezapewnienia wymaganego zagiebienia, przewod nalezy
zaizolowaé warstwg keramzytu.

Przejécie pod ul. Zamkowa, Armii Krajowej i Bosackg oraz w zakresie pasa drogowego
drogi wojewddzkiej nalezy prowadzié w rurze ochronnej stalowej ze szwem DN406.4 lub PE @400
dla @250 PE i DN114.3 lub @110 dla @63 PE. Przewdd w rurze ochronnej nalezy umiesci¢ przy
uzyciu ptéz dystansowych. Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢é manszetg. Montaz ptoz
i manszet nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg dostawcy.

Sie¢ przed zasypaniem nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa. Nalezy
wykona¢ powykonawcze namiary geodezyjne, a przed oddaniem do eksploatacji rure przeptukac,
wydezynfekowac i podda¢ badaniom bakteriologicznym.

4.2. ROBOTY ZIEMNE

W niniejszej dokumentacji istniejgce uzbrojenie podziemne i naziemne zostato wrysowane
przez uprawnionego geodete w trakcie wykonania i aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na
mapach i profilach lokalizacje i rzedne uzbrojenia sg orientacyjne i nie moga by¢ podstawg zblizen
i prowadzenia robét ziemnych bez nadzoru.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy:

o sfinalizowa¢ sprawy formalno — prawne w wymaganym zakresie, w szczegolnosci
powiadomi¢ wtascicieli terenu i uzbrojenia o terminie rozpoczecia prac i uzyska¢ zgode na
prowadzenie robot;

e opracowac i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt w pasach
drogowych;

e opracowac Plan BIOZ;

o wytyczyé oraz w sposob trwaly i widoczny oznakowac w terenie lokalizacje projektowanych
obiektow;

e oznaczy¢ w terenie punkty osnowy geodezyjnej oraz zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
w czasie budowy,

e zaktualizowa¢ lokalizacje uzbrojenia podziemnego na planach sytuacyjnych;

o teren planowanych robét skontrolowaé sprzetem do wykrywania uzbrojenia podziemnego;

o wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym i w razie rozbieznosci z projektem (kolizji) zleci¢ korekte projektowanych
rozwigzan,;

o teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakowac
i zapewni¢ organizacje ruchu zgodng z zatwierdzonym projektem;

o wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem projektowanych obiektéw nalezy prowadzi¢
zgodnie z warunkami podanymi w projekcie i w uzgodnieniach oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Wykopy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Zaprojektowano
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mechaniczne i rgczne wykopy pionowe o $cianach umocnionych, z odwozem urobku. Wykopy
reczne nalezy wykonywac na zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego w odlegtosci 2m
przed i za istniejagcym uzbrojeniem i 5m liczgc od skrajnego kabla do zasiegu pracy koparki, po
obu stronach linii napowietrznej, w przypadku kolizji z uzbrojeniem naziemnym.

Sciany wykopow liniowych nalezy zabezpiecza¢ obudowami dla wykopow. Wielko$é i typ
szalunkéw nalezy dostosowa¢ do wymiaréw wykopoéw. Obudowe $cian nalezy wykonywaé
stopniowo w miare pogtebiania wykopu, przy czym przestrzen czasowo niezabezpieczona nie
powinna przekracza¢ 0,5m. Przy umacnianiu wykopdw nalezy zachowac nastepujace wymagania:

e gorne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawac ponad teren co najmniej 15
cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu, wéd opadowych lub innych
przedmiotow;

e rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich spadniecie;

s nalezy zapewnic wyj$cie awaryjne z wykopu;

s w kazdej fazie roboét pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu.

Wszystkie przewody podziemne, napotkane w obrebie wykonywanych wykopow, powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy
ich eksploatacje. Roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem ich wiascicieli. Poniewaz mozliwe jest natrafienie w czasie wykopéw na uzbrojenie
podziemne nie naniesione na mapach, nalezy w czasie robét ziemnych zachowaé szczegding
ostroznos¢, a w razie natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie, powiadomi¢ wiasciwe
stuzby.

Przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen. Uzyty materiat
i sposob zasypania przewodu hie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektow na przewodzie. Nalezy uformowaé podioze z warstwy piasku gr. 10 cm. Obsypke
reczng przewodu nalezy wykonywaé warstwami, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej
30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi
spetniac te same warunki, co materiat do wykonania podtoza. Po zageszczeniu warstwg piasku
nalezy uftozy¢, 30 cm nad rurg taSme ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm
z wktadkg metalowa. Koricowki wktadki nalezy podtaczy¢ do elementéw metalowych np. armatury.
Pozostatg czesC¢ wykopu wypetic pospdtkg lub ziemig z wykopu (wg wytycznych zarzadcy
nieruchomosci). Aby unikngé osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 100%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypanie wykopéw gruntem zageszczalnym G1,
zageszczajgc warstwami do osiggniecia modutu sprezystosci Ep=100 MPa i wskaZnika
zageszczenia 0,98.

W  przypadku wystgpienia woéd gruntowych przewidziano odwodnienia za pomoca
igtofiltréw.

Miejsce prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych. Na
czas przerw w pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi. W migjscach przejsc
pieszych nalezy przewidzie¢ zabudowanie ktadek drewnianych.

Urobek z wykopow nalezy odwiez¢ w miejsce do tego przeznaczone.

Rozebrane nawierzchnie i konstrukcje wystepujgce na obszarze prowadzenia prac
budowlanych, nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem pierwotnym oraz wymogami wiasciciela lub
zarzgdey terenu, w sposob nie pogarszajgcy ich stanu technicznego. Prowadzenie rurociggu
w pasie drogowym nie powinno wptywac negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego.

Po utozeniu sieci przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ wykonanie odbioru technicznego oraz
namiaru geodezyjnego.
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4.3. WYTYCZNE WDM UM RACIBORZ

Roboty zwigzane z realizacjg wnioskowanej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ metoda
rozkopu w waskoprzestrzennych wykopach umocnionych i zabezpieczonych.

Wykopy zasypa¢ gruntem zageszczalnym G1, zageszczajgc warstwami do osiggniecia
modutu sprezystosci E, = 100 MPa i wskaznika zageszczenia 0,98.

Odtworzenie konstrukcji i nawierzchni jezdni w sposob schodkowy z naktadem dla kazde;j
kolejnej warstwy — jak dla obcigzenia ruchem KR2:

o podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie lub
thucznia kamiennego 30-40 cm;

e warstwa wyréwnawcza z piasku, ewentualnie drobnego 2wiru frakcji do 4 mm, gr. 3-
5cm

e odtworzenie nawierzchni z kostki granitowej gr. 15 cm.

Odtworzenie konstrukcji i nawierzchni ciggu pieszego na catej szerokosci (kostka i plyty
granitowe oraz kostka betonowa na podsypce cementowo — piaskowej 1:5, gr. 4 cm i podbudowie
z kruszywa naturalnego grubosci min. 15 cm.

W przypadku uszkodzenia pozostatych elementéw infrastruktury drogowej nie
wymienionych w niniejszej decyzji nalezy je odbudowac lub wymieni¢ na nowe.

4.4.  WYTYCZNE WGN UM RACIBORZ

Roboty prowadzone na dziatkach wpisanych do gminnej ewidencji zabytkow nalezy
wykonywac pod nadzorem archeologicznym.

Dla dziatki nr 134/19 (fragment Parku Zamkowego) roboty moga by¢ realizowane pod
warunkiem spetnienia uwag:

o lokalizacja sieci w stopie skarp, ktére obsadzone sg kwithgcym pnaczem,
a w przypadku skarpy od strony ul. Armii Krajowej, réwniez zywoptotem z krzewow
cisa na jej szczycie;

o wejScie z siecia wodociggowg na teren parku z zastosowaniem metod
bezwykopowych

s realizacja budowy sieci w terenie parku z zastosowaniem otwartego wykopu
z uwzglednieniem obowiazkowego:

o starannego wykopania sadzonek pnaczy i krzewow cisa z terenéw skarp
w przebiegu wykopu i ich zabezpieczenia przed wysychaniem poprzez
zadotowanie (umieszczenie w dodatkowym wykopie z przysypaniem
systemow korzeniowych zadotowanych roslin i obowigzkowo zasilanych
woda w okresie do ponownego ich posadzenia na odtworzonej skarpie

o przejscia wykopem w sagsiedztwie drzew z zachowaniem minimum 2m
odlegtosci najblizszej Sciany wykopu od pni drzew.

e zastosowanie metody bezwykopowej przy przejsciu z siecig pod nawierzchniami
alejek wykonanych z betonowej oraz granitowej kostki brukowej z elementami
granitowych ptyt;

» odtworzenie nawierzchni trawnikowych w przebiegu wykopu oraz gromadzonego
w jego sagsiedztwie odktadu ziemnego.

Dla dziatki nr 133/19 i 142/1 roboty moga by¢ realizowane pod warunkiem spetnienia uwag:
o roboty w zakresie chodnika nalezy prowadzi¢ metodg  rozkopu
w waskoprzestrzennych wykopach umocnionych i zabezpieczonych;
fEﬁ Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0. 8
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» odtworzenie uszkodzonych elementéw nawierzchni chodnikowych wykonanych
z ptytek betonowych oraz kostki kamiennej na podsypce cementowo — piaskowej 1:5
grubosci 4 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego grubos$ci minimum 15 cm;

e odtworzenie nawierzchni trawnikowych w przebiegu wykopu oraz gromadzonego
w jego sasiedztwie odktadu ziemnego.

4.5, WYTYCZNE ZDW W KATOWICACH

Przekroczenie drogi wojewddzkiej projektowanym wodociggiem nalezy wykona¢ metoda
przewiertu sterowanego (w technice ptuczgco — wiercgcej) w rurze ochronnej, zatozonej na
gtebokosci min. 1,5m ponizej nawierzchni drogi, pobocza oraz min. 0,75 m ponizej dna rowu
przydroznego liczac od gornej krawedzi rury ochronnej.

Komory przewiertowe nalezy lokalizowac poza pasem drogowym.

Rure ochronng nalezy projektowa¢ na catej szerokoéci pasa drogowego, tj. jezdnia,
chodnik, pobocza, rowy, skarpy, zieleniec.

W przypadku uszkodzenia badZ naruszenia statecznosci istniejgcych ogrodzen posesji
prywatnych potozonych w obszarze inwestycji, Inwestor jest zobowigzany do ich naprawy na
wiasny koszt.

W przypadku uszkodzenia istniejacych zjazdow, chodnika, rowoéw odwadniajgcych lub
pozostatych elementdéw infrastruktury drogowej nalezy je odbudowac lub wymienic na nowe
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia dojscia i dojazdu do parcel sasiadujacych
z przedmiotowg inwestycjg na czas prowadzenia robot.

Inwestor cdpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie drogowym.

W przypadku wystgpienia odksztatcen w konstrukcji jezdni w obszarze wykonywanego
przekroczenia drogi wojewodzkiej w okresie 24 miesiecy od dnia odbioru robdt przez
przedstawiciela ZDW Inwestor jest zobowigzany do usuniecia usterek na catej szerokosci jezdni i
diugosci wystepowania uszkodzen, jednak nie mniej niz 1 m w obu kierunkach mierzgc od osi
zatozonej rury ochronnej, na wiasny koszt.

W przypadku wystgpienia uzasadnionej koniecznosci wycinki drzewostan, nalezy wystapic¢
do zarzadu drogi o uzyskanie zgody na wycinke drzew.

Jezeli przebudowa lub remont drogi bedzie wymagat przetozenia urzadzenia obcego, koszt
tego przetozenia poniesie wiasciciel urzadzenia.

46. PROBA SZCZELNOSCI

Warunkiem odbioru robét jest przeprowadzenie proby szczelnoéci wodociggu. Szczelnosc
mozna badaé po ufozeniu przewodéw w wykopie i przysypaniu z podbiciem obu stron rury,
zabezpieczajgc jg w ten sposob przed przesuwaniem. Wszystkie ztgcza powinny byé odkryte.
Odbiory czesciowe poszczegodlnych etapow robodt nalezy przeprowadzaé w trakcie trwania robdt,
a na zakonczenie przeprowadzi¢ odbiér koncowy zgodnie z instrukcjami dostawcow materiatow
i urzgdzen oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.
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4.7. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Po pozytywne] prébie szczelnosci odcinka przed wigczeniem rurociggu do eksploataciji
nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje rurociagu. Proces ten skiada sie z trzech operacji:
ptukania wstepnego, dezynfekcji wlasciwej, ptukania wtérnego i bedzie prowadzony etapami.

Dezynfekcja zostanie przeprowadzona z zastosowaniem podchlorynu sodu. Podchloryn
nalezy wprowadzi¢ do rury w postaci 3% roztworu za pomoca pompy dozujgcej przy
rébwnoczesnym pomiarze ilosci wody do wypetnienia tego rurociagu. Wode z chlorem nalezy
przetrzymac¢ w rurociggu przez okres 24h, a nastepnie przeprowadzi¢ dwukrotng wymiane tej
wody.

Warunkiem witaczenia catej sieci wodociagowej do obiegu bedzie pozytywna préba
bakteriologiczna i fizyko-chemiczna wykonana przez PSSE.

4.8. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM
Zgodnie z zataczonym planem zagospodarowania terenu na mapie do celoéw projektowych

na terenie objetym niniejszym opracowaniem zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie:

¢ linie kablowe/stupowe energetyczne

e linie kablowe/stupowe telekomunikacyjne

e sie¢ wodociggowa

o sie¢ gazowa

e siec kanalizacji sanitarnej

e siec kanalizacji deszczowej

W protokole z Narady Koordynacyjnej z dnia 21.06.2019r., dolgczonym do niniejszego
opracowania oraz w uzgodnieniach branzowych okreslone zostaty warunki dotyczace zblizen
projektowanej sieci i przytaczy do istniejacego uzbrojenia pod- i naziemnego. W niniejszym
opracowaniu uwzgledniono podane warunki przez zachowanie odlegtosci poziomej od istniejacych
obiektéw. W przypadkach skrzyzowan rurociggu z istniejgcymi przewodami, w miejscach zblizen,
nalezy zastosowac zabezpieczenie istniejgcego przewodu poprzez podwieszenie nad wykopem
oraz zatozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

Powyzsze roboty nalezy wykonaé w obecnosci przedstawicieli wiasciciela kolidujgcego
uzbrojenia i po uprzednim wykonaniu recznych przekopéw kontrolnych, umozliwiajgcych dokfadne
zlokalizowanie kolidujacego uzbrojenia.

Zabrania sie prowadzenia robét sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2,0 m.

Jezeli podczas wykonywania wykopdw natrafi sie¢ na urzadzenia podziemne niewskazane
na mapach, niezwlocznie nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ zarzgdce danej sieci.

Przewiduje sie nastepujgce zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenie terenu w czasie
wykonywania roboét :

* kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej. Kable energetyczne i telekomunikacyjne
ostoni¢ za pomocg oston rurowych dzielonych PE, np systemu Arot. Rury ochronne
powinny wystawa¢ min. 0,5 m poza obreb kolizji. Dla kabli 1kV nalezy stosowac rury
ochronne min. @110 koloru niebieskiego, dla kabli SN rury min. @160 koloru czerwonego.
Przy wykopach ponizej poziomu kabli nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
i zerwaniem przez podwieszenie na belkach;

* w przebiegach réwnolegtych nalezy zachowaé bezpieczng odlegto$¢ pozioma i pionowg od
urzadzen uzbrojenia podziemnego;
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e stupy napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych znajdujace sie blizej niz
2,0 m od krawedzi wykopu nalezy podstemplowa¢ przed przystgpieniem do wykopdw,
w sposob podany przez wiasciciela kolidujgcej linii i pod jego nadzorem;

e skrzyzowania z gazociggami zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje
gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi. Przy gtebokich
wykopach gazociggi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem | zerwaniem przez
podwieszenie;

¢ w miejscach, w ktérych nie ma mozliwosci wykonania robét zgodnie z opisanymi zasadami
nalezy kolidujace uzbrojenie przetozy¢ w sposob uzgodniony z wiascicielem uzbrojenia
i zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

49, WARUNKI KONCOWE

Cafos¢ robdét wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
oraz przepisami BHP. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji nalezy uzgodnic¢ z autorem niniejszego
opracowania.

Przepisy prawne uwzglednione w opracowaniu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow '

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Prawo Ochrony Srodowiska

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody

- Ustawa z dnia 17 maja 1985 r. Prawo geodezyjne kartograficzne

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

4.10. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Wszystkie materiaty powinny mie¢ aktualne atesty i certyfikaty oraz dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Ip. wyszczegolnienie je_dn. ilos¢ producep t/
miary uwagi
sie¢ wodociggowa

1 |tuleja kotnierzowa z kofnierzem stalowym

@250/DN250 st 9
2 |tuleja kolnierzowa z kotnierzem stalowym

@110/DN100 a2, ;
3 [tacznik rurowo - rurowy WAGA DN200 szt. 1
4 |tacznik rurowo — rurowy WAGA DN250 szt. 2
5 |redukcja PE @250/200 SDR11 PN16 szt. 1
6 |kolano PE @250 SDR11 PN16 szt. 2
7 |trojnik PE @250/250/250 SDR11 PN16 szt. 2
8 |tréjnik PE ©250/250/90 SDR11 PN16 szt. 3
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9 |zasuwa DN250 PN16 klinowa kotnierzowa z zeliwa
sferoidalnego GGG-40 z miekkim uszczelnieniem szt. 6
z obudowa teleskopows i skrzynka uliczng
10 |obejma z nawiertkg PE @250/63 szt. S
11 | redukcja PE @63/50 SDR11 PN16 szt. 1
12 |zasuwa domowa PE DN 40 z obudowg ¢ 1
teleskopowa i skrzynkg uliczna szt
13 |zasuwa domowa PE DN 50 z obudowg
; . szt. 4
teleskopowa i skrzynka uliczna
14 | hydrant podziemny wolnoprzelotowy kotnierzowy
DN80 z zasuwa DN80 PN16 klinowa kotnierzowa z
zeliwa sferoidalnego GGG-40 z migkkim Akwa lub
uszczelnieniem z obudowa teleskopowa i skrzynkg | SZt 3 rownowazne
uliczna, kréciec dwukotnierzowy FF
DN80x1000, kolano ze stopka N DN80
156 |rura PE100 PN10 SDR11 536
2250 mb 55
@63
16 |rura ochronna stalowa ze szwem lub PE 106
DN406,4/@400 mb 52
DN114,3/@3110
17 |rura ochronna dwudzielna Arot wg
mb
potrzeb
18 |tadma lokalizacyjna niebieska z wktadkg metalowg mb wg
potrzeb
19 |ksztattki PE SDR11 PN16 wg
szt.
potrzeb
20 |tacznik rurowy WAGA z zaslepkg &5l wg
' potrzeb
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r

Tres¢ opracowania: PB Przebudowa sieci wodociggowe] w ul.  Armii
Krajowej/Bosacka w Raciborzu

Inwestor: ZWiK Sp. z 0.0., ul. 1 Maja 8, 47 — 400 Raciborz

Projektant: mgr inz. Barbara Rachniowska,
upr. bud nr SLK/56338/POOS/14
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1. Zakres robdt

Niniejsze opracowanie jest informacjg na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacj
robét budowlanych w ramach projektu ,Przebudowa sieci wodociggowe] w ul.  Armii
Krajowej/Bosackaw Raciborzu”, dz. nr 130/11, 40, 65/1, 180/39, 139/12, 131/27, 92/27, 134/19,
133119, 142/1, 140/12, 129/11.

Przewiduje sie nastepujacg kolejnos¢ realizacji robét:

1. Wytyczenie trasy projektowanej sieci.

2. Roboty rozbiorkowe istniejacych nawierzchni drég utwardzonych.

3. Wykonanie wykopow.

4. Roboty montazowe sieci wodociggowej, montaz zasuw i hydrantow.

6. Proby szczelnosci przewoddw.

7. Wykonanie przytagczy wodociagowych.

8. Odbiory robét montazowych.

9. Zasypka wykopow, uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robét.
10. Odtworzenie nawierzchni drég

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Zgodnie z zalgczonym planem zagospodarowania terenu na mapie do celow projektowych na
terenie objetym niniejszym opracowaniem zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie:
¢ linie kablowe/stupowe energetyczne
linie kablowe/stupowe telekomunikacyjne
sie¢ wodociggowa
sieC gazowa
sie¢ kanalizacji sanitarnej
sie¢ kanalizacji deszczowej

® o o o o

3. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot

W trakcie wykonywania robdt mogg powstac zagrozenia osuniecia mas ziemnych, upadku
pracownikow, spadku narzedzi lub materiatdbw budowlanych, potracenia pojazdem mechanicznym.
Podczas realizacji inwestycji wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa | zdrowia ludzi przy
prowadzeniu prac budowlanych, w szczegdlnosci:

- wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o giebokosci wiekszej niz

1,0 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m

- prowadzenie robodt ziemnych w poblizu sieci uzbrojenia terenu

- prowadzenie prac przy pomocy sprzetu zmechanizowanego

- prowadzenie prac montazowych w kanatach i studniach
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp, warunkami technicznymi wykonywanych robét
oraz polskimi normami.

4. Sposob prowadzenia instruktazu prac

Osoby zatrudnione przy omawianych pracach muszg byé przeszkolone z zakresie BHP oraz
poinformowane o grozacym niebezpieczenstwie. Przed przystgpieniem do wykonywania robot
budowlanych wykonawca jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania
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| zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Przed dopuszczeniem
do wykonywania robdt wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacjg techniczno — ruchowa
lub instrukcjg obstugi maszyn urzgdzen uzytych w trakcie robét.

Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikowym winni skonczyé szkolenie i posiadaé
cdpowiednie uprawnienia.

Pracodawca nie moze dopusci¢ pracownika do pracy bez $rodkdw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

Przy prowadzeniu prac nalezy przestrzegac w szczegoéinosci:

- przepisébw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
- przepisow Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997
(z pozniejszymi zmianami) w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Prace winny by¢ wykonywane pod kierunkiem i w obecnoéci osoby posiadajgcej wystarczajace
i odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba nadzorujaca prace winna posiada¢ wiedze, srodki
I wyposazenie niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wezwania
odpowiednich stuzb i pomocy w razie takiej potrzeby (stuzby medyczne, policja, straz pozarna,
pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne).
Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejSciem o0sob postronnych. Teren prowadzenia
robot powinien by¢ oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce
o zagrozeniu oraz stosowac Srodki chronigce przed skutkami zagrozen (siatki, barierki). Teren
wokot wykopdw nalezy zabezpieczyC | zapewni¢ bezpieczne zejscie do wykopu. Wykopy
zabezpieczy¢ w zaleznosci od technologii prowadzenia wykopow. Ze wzgledu na mozliwosc
zeslizgniecia sie do wykopu, robdt w wykopach nie nalezy wykonywa¢ w trakcie opadow
atmosferycznych i bezposrednio po nich.
Miejsca sktadowania materiatéw i dojazd nalezy zabezpieczy¢é w sposdb zapewniajgcy mozliwosc
ruchu transportu.
W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek urzadzen
infrastruktury podziemnej, nalezy niezwtocznie przerwaé roboty i zawiadomi¢ wiasciciela.
Prowadzenie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie istniejace] infrastruktury podziemnej
powinno by¢ poprzedzone okresleniem bezpiecznej odlegtosci. Bezpieczng odlegtos¢ wykonania
robot okresla kierownik robot w porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktoérych zarzadzie lub
uzytkowaniu znajduje sie ta infrastruktura.
Wszystkie maszyny 1 urzadzenia techniczne powinny by¢é montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz posiada¢ oceny zgodnosci wymagane
przepisami szczegotowymi. W zwigzku z transportem materiatéw ciezkich i dtugich (deski, rury)
nalezy zabezpieczy¢ ich transport przy pomocy urzadzen mechanicznych. Materialy skiadowac
w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia lub spadniecia.
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6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tj. Dz .U. Nr 243 z 2010r., poz. 1623 z pozn. zm.)

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANY

pn. ,,Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Armii Krajowej/Bosacka w Raciborzu”,
dz. nr 130/11, 40, 65/1, 180/39, 139/12, 131/27, 92/27, 134/19, 133/19, 142/1, 140/12,
129/11

ZOSTAt WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Imig i nazwisko Data Pieczatka Podpis

«0r inZ. BARBARA RACHNIOWSKA

. L. ~I.bud bez.ogr, ;
Projektant: \mgr inz. Barbara | 08.2019 ‘Nsmiﬁoiﬁﬁ?ﬁig?fé?ffﬁiﬁm“

Rachniowska oIS aiac) urzgrizan eunping :
saz . weh.wantylacyinyen,
" zuwych.wodoclaguwych i kanalfzacyjn;'g{L
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7.DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA
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%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/5338/14 Katowice, dnia 22 grudnia 2014 r

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r.,, poz. 1409 z pdzn. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U 2z 2014 r., poz. 1273) oraz na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pani Barbara Rachniowska
mgr inz. inzynieril $rodowiska
ur. dnia 12 sierpnia 1986 w Ryduttowach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5338/PO0OS/14
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien.

- projektowanie obiektow budowlanych, takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentviacyine, gazowe,
wodcciagowe | kanalizacyjne

- sprawidzanrie pigjekiow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem ant. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia n'niejsze uprawniajg
do sporsadzania projexktdw zagospodarowania dzialki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanegj
specjalncsci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytvwnegc costepowania kwalifikacyjnego | pozylywnego wyniku egzaminu ze zniajomosc
procesu Pudowlanego oraz praxtycznego zastosowania wiedzy techniczne) wydanie ninejszych
uprawnien butowlapych jest uzasadnione.

Od niniejsze) decyzi siuZy prawo odwolenin o Krgiowe) Konus)i Kwalifikacyiney Polskig Izhy inzynierowv
Budownichwva w Warszawie za pcsrednictwein Okregower Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnva jrf doreczema
Otrzymujg. Skiad orzekajacy OKK
1 Fani Barbzra Rachniowska
Racioorska 352
44-280 Ryduttowy

A A r:-—--.
mgr inz. fr Szatkowski

2 Okregows Raoa lzby

3 Giownyv inspekiar 2.
Nadzoruy Budowlanegs inz. Hiek

4 ala .




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacynym:

SLK-N3F-NAX-MFP =

Pani Barbara Rachniowska o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8075/15

adres zamieszkania ul. Raciborska 352, 44-280 Ryduttowy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczaey Rady Slgskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz U. 2001 Nr 130 pez. 1450) dane w postaci
eleklronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wezgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawncéci danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic 7a pomoca numeru werylikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budewnictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okrggowe) Izby Inzynierow
Budownictwa.



kazdego dnia

ZWiK Sp.zo.0. NGSZGjCIkOSIé
w Raciborzu w Twoim domu

TSP/1/045/06/2019 Racibérz dn.  12.06.2019r.

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
w miejscu

Dotyczy: warunkéw technicznych przebudowy sieci wodociggowej w ul. Armii Krajowej/Bosackiej w Raciborzuy .

Stan istniejacy: sie¢ wodociggowa

zeliwo DN200 w ul. Armii Krajowe] — rejon mostu

zeliwo DN300 na odcinku od ul. Armii Krajowej w kierunku ul. Bosackiej
zeliwo DN250 na odcinku od ul. Armii Krajowej w kierunku ul. Jana
zeliwo DN250 w ul. Bosackiej przy budynku nr 12

PE @110 w ul. Zamkowej

O ¢ 0 0 0

| Techniczne uwarunkowania przylaczenia do sieci wodociagowej:

Miejscem wigczenia przebudowanej sieci bedzie istniejgca sie¢ wodociggowa DN200 zeliwo w ul. Armii
Krajowej (rejon mostu), istniejaca sie¢ w ul. Zamkowej @110 PE, istniejaca sie¢ DN250 od ul. Armii Krajowej w
kierunku ul. Jana oraz DN250 zeliwo w ul. Bosackiej przy budynku nr 12.

Projektowany rurocigg zastapi istniejgcg sie¢ DN200 zeliwo w ul. Armii Krajowej w kierunku mostu oraz DN300
zeliwo na odcinku od ul. Armii Krajowej w kierunku ul. Bosackiej, ktére nalezy odciac.

Do nowej sieci nalezy przelgczyc wszystkie istniejgce przylacza i odejécia na przebudowywanej trasie.

Wytyczne techniczne dot. projektowania i wykonawstwa:

o Sie¢ wodociggowa:
s wigczenia do sieci wykona¢ za pomocg tréjnikow;
e wodocigg nalezy wykonac z rur PE 100 PN16 SDR11 o $rednicy dobranej przez projektanta;
e nalezy przewidzie¢ zabudowe hydrantow p.poz.
« nalezy dokonac przepie¢ istniejgcych przylaczy do budynkow oraz sieci. W razie potrzeby istniejace
przytacza nalezy zmodernizowac;
e armatura: zasuwy z migkkim doszczelnieniem, hydranty podziemne min. DN8O;

Inne uwarunkowania ogolne:

opracowa¢ projekt budowlany zgodnie z ustawg ,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994r.

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. S5ad Rejonowy w Gliwicach NIP 6391894972

47-400 Racibdrz, ul. 1 Maja 8 X wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru REGON 240432363

tel./fax:32 41524 18 Sadowego, nr KRS 0000263735 sekretariat: tel./fax 32415 24 18
wodociagi@zwik-rac.com.pl Kapital Zakladowy: 36 558 000,00 z| centrala: 32 41528 91, 324152670
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(Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010) z uzgodnieniami branzowymi na bazie aktualnej mapy do celow
projektowych w skali 1:500, projekt uzgodnic w ZWiK Sp. z 0.0

« przy projektowaniu z wigczeniem do sieci prywatnych lub przechodzgcych przez tereny prywatne
nalezy uzyskac pisemng zgode wiasciciela sieci lub terenu i dolgczy¢ jg do dokumentacji projektowej;

« podigczenia nalezy zaprojektowaC zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami zaréwno
technicznymi jak i prawnymi;

« w przypadku koniecznoéci wejécia projektowang siecig wod. w pas drogowy, Inwestor we whasnym
zakresie wystepuje do wiasciwego administratora drogi o wydanie zgody na zajgcie pasa drogowego;

« rury ukiada¢ zgodnie z instrukcjg producenta;

e na trasie sieci nie wolno lokalizowac zadnych obiektow statych;

« po wykonaniu sieci, nalezy wykona¢ powykonawcze namiary geodezyjne;

e kazdy zastosowany materiat lub wyrob uzyty do przesylania wody wymaga uzyskania oceny
higienicznej wiaéciwego panstwowego lub powiatowego inspektora sanitarnego;

« odbiér techniczny sieci wodociggowej mozliwy bedzie po przedstawieniu pozytywnych wynikow badan
bakteriologicznych wykonanych przez akredytowane laboratorium.

Zapewnienie dostawy wody

Po spelnieniu w/w warunkéw technicznych powstanie techniczna mozliwos¢ zapewnienia dostawy wody
do istniejgcych budynkéw w przedmiotowym rejonie.

‘NICEPREZES ds. TECHNICZNYCH
CZLONEK ZARZADU

Wieslawa de Martini-Dwojak

Przygotowala
B Rachmowska



PROTOKOY, Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

ktéra odbyla si¢ w dniu 21.06.2019r.
w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Wydzial Geodezji, P1. Okrzei 4

Podstawa prawna: art. 28b ust.6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(j.t. Dz. U. z2019r. poz. 725)

[ zaKt A WOCOCIAGOW  KANALIZAG T |

]
Whioskodawca: ] erai OBz 00 |
Zaktad Wodociggow ' DR o = Mgan !
[l ru ;e |
47-400 Raciborz Ref, |

MBM]MQ
Znak sprawy: SG.6630.65.2019

Przedmiot narady: Przebudowa sieci wodociaggowej w Raciborzu przy ul. Armii
Krajowej/Bosackiej.

Lp. | Brania Stanowisko uczestnika narady Reprezentant branzy
Ip {
1 Zaktad Wodociggdw —_ - d{
i Kanalizaji Sp. z 0.0. ez uruus Jomon, 100
ul. 1-go Maja 8 ’

Racibdrz

2 TAURON Dystrybucja

Spétka Akcyjna Krakow, o

uf) Zawita EYSJL' Uzgadnia sie z uwaga, Ze prace w poblizu naszych urzadzedn
T. Dvet b — podziemmnych nalezy wykonaé recznie, zgodnie 77
auron Dystrybucja >.A. - 4 wigzujacymi normami. Wskazane jest, ze wzgledu

Oddziat w Gliwicach na pezpieczefstwo 0s6b i mienia, by przed przystapieniem
ul. Portowa 14a do|prac wystapic do TAURON Dystrybucja S.A. o nadzér
Gliwice branzowy.

Zblizenia i skrzyzowania nalezy zabezpieczyé zgodnie
7 ohowiazujgeymi normami,
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Referat Architektury
i Budownictwa
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Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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15 | Urzad Miasta Racibdrz —
Wydzial Drog

Migjskich
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16 | Starosta Raciborski
Racibdrz
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47-400 RACIBORZ

La zgodnos¢ odpisu z oryginalem

olgr

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej:

D2 )

cegsens

irfie i nazwisko, stanowisko sluzbowe)

Administratorem Paristwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu w  procesie Narady Koordynacyjnej,
jest Starosta Raciborski z siedzibg w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, e-mail: starosta@powiatraciborski.pl
W sprawach zwigzanych z Paristwa danymi osobowymi presze kontaklowaé sie z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych,

e-mail: iod@powiatraciborski.pl

Prosimy o zapoznanie si¢ z informacjq o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu na stronie Biuletynu Informacji Publicznych,
https://bip.powiatraciborski.pl/Ochrona danych oscbowych/NARADY KOORDYNACYINE.html
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ZAKLAT: e 1 OCIAGOW | KANALIZAC!

TAURON Dystrybucja S.A. spotka z 0.6 =

Oddziat w Gliwicach ik 77 ot 8 1 Blal o ; ﬁ

ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice Q& o .

Infolinia: +48 32 606 0 616 B 01 07, 2019 TAURON

Adres do korespondencji: )
A et i DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl

Gliwice, dn. 28.06.2019 r.

ZAKLAD WODOCIAGOWI
KANALIZACJI Sp. z o.0.

Sygnatura: TD/OGL/OMD/2019-06-28/0000005 ul. 1 MAJA 8
47-400 RACIBORZ

Dotyczy: uzgodnienie projektowanej przebudowy sieci wodociggowej przy ul. Armii
Krajowej, Bosackiej w Raciborzu (TD/OGL/OMD/UB/AE/1543/2019)

Odpowiadajgc na pismo z dnia 12.06.2019 informujemy, Zze zachodzi kolizja
projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A -

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli SN, nN, oswietlenia
ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych
nalezy sie bezwzglednie stosowac.

Kable elektroenergetyczne nN, SN bedgce w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycja nalezy zaprojektowaC jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z
uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/obiekt liniowy zgodnie =z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do
zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami i normami.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych,
wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu. Nalezy wystgpié o nadzér nad
prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja S.A. Rybnik ul. Stawikow 8.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urzgdzen elektroenergetycznych WN
i teletechnicznych. Ponadto informujemy, Zze na danym terenie mogg znajdowac sie
urzgdzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce wtasnoscia TAURON Dystrybucja

S.A. Oddziat w Gliwicach.
Waznos$c¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwdch lat, liczgc od daty niniejszego pisma.

Zatgczniki:  mapa szt. 1 bvstryiucja S-A.
zatgcznik_nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli TAURON ngosmto CJ %
Kopia: OMD

Andrzéj Erenz

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zakladowy {wptacony): 560.611.250,96 z{
TAURON Dystrybuga S A. Sa3d Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Podgérska 250 X1 Wydziad Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach

ul. Portowa 144, £4-102 Gliwice
Infolinia: +48 32 606 0616

Adres do korespondencji: .
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice CYETRVEHCIA

info@tauron-dystrybucja.pl

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycja nalezy
zabezpieczyC dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Diakabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtoéci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronne;
tj. folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych $rodkéw
ostrozno$ci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Rybnik ul.
Stawikéw 8, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

8. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé¢ wykonywane przez pracownikdw
posiadajgcych  odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci polozenia istniejgcych kabli

energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych

utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci

elektroenergetyczne;.

-t

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zakladowy (wplacony): 560.611.250,96 zi
TAURON Dystrybuga S.A. Sad Rejonowy dla Krakowsa Sradmieécia
ul. Podgbrska 254 XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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Naniesione trasy urzadzed energetycanych i teletechnicznych s3 orlentacyjne
i nie oznaczaj wyrazenia zgody na wykonywanie robal ziemnych. Ze wzgledy
na bezpieczeristwo oséb i mienia, w praypadku kolizji lub skrzyiowar
Z istniejgeg siecig elektroenergetycang, w terminie 14 dni przed przystapieniem
do 10bgt wskazane jest wystapic o Spolki ckspioalufare; sie¢ o odplatny nadzér
branzowy oraz wykona¢ reczne przekspy kontraine celen: ustalenia dokiur'ngj
trasy kabli. Sie¢ napowielrzng o nalezy Zinwentaryzowad we wlisnym zahresie.
Wszelkie skrzyzowania i zbiizeria projeklowane; inwestycji z naszymi
urzzdzeniami nalezy przebudowac lub 2abezpiecayt na koszl inwestora, 2q0dnie
2 obowigzujacymi normami, w oparciu o dakumentacje 2atwierdzong przez
TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Gliwicach.

Uzgodnienie jest waine 2 lata od daty wysiawienia,

Kategorycznie zabraniamy prowadzen:a
robét ziemnych Sprzgtem mechanicznym
bez nadzoru w odleglosci mniejsze;

niz 2m od ziokafizowanego przekopem
kontrolnym kaba,

Z przyczyn niezaleznych od
TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial
W Gliwicach glebokoé¢ kabli
W ziemi moze by¢ inna od podanej
W obowigzujacej normie.

Legenda:
....................... Linie kablowe WN

......... ==........ Linie napowietrzne WN
....................... Linie kablowe SN
wwsmm e LINI@ NApOWistrzae SN
— Linie kablowe nN
Linie napowietrzne nN
Linie kablowe oswietleniowe

Linie kablowe teletechriczne

b /ot o pe/ 1548 S20/9

Linie napowietrzne o$wietleniowe

Linie napowielszne teletechniczne

TAURON Dystrybucja S.A.

Peinomoghik
/.
Andrzej Erenz

18 CZE. 2019



by ZAKLAD WODOCIAGOW i KANALIZAC!
Sudiki z 0.0
POLSKA 47-A00 Fi‘ncibe;rr ui 1 Maja 8

SPO£KA GAZOWNICTWA

3 75 06, 7019
Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu Ref.
ul. Szczest Boze 11, 41-800 Zabize ; '
tel, 32 398 50 00, faks 32 271 78 01 w1190 (AS)
Placéwka Gazownicza w Raciborzu Zaktad Wodociggow i Kanalizacji
ul. Piaskowa 6 , 47-400 Raciborz Sp.zo.0.
tel./faks 32 415 37 71,32 414 47 79 ul.1 Maja 8
rg.rybnik@zabrze.psgaz.pl 47-400 Raciborz
Wasz znak:  TSP/1/048/06/2019 Racibdrz, 26.06.2019r

Nasz znak: 0165.761.160063032.1096.19

Dot.: uzgodnienia branzowego projektowanej sieci wodociggowej w ul. Armii Krajowej/Bosackiej
w Raciborzu.

Informujemy, iz na dostarczonej mapie w zaznaczonym zakresie nanieslismy istniejaca
sie¢ gazowa.

QOdlegtosci podstawowe zachowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 26 kwietnia 2013r. Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013r. poz. 640
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe | ich
usytuowanie (tabela nr 2) — sie¢ gazowg n/pr stal zaznaczono na mapie kolorem zéttym.
Dla zaznaczonych gazociggéw wyznaczono strefy kontrolowane zgodnie z w/w
rozporzgdzeniem . W strefach kontrolowanych nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych,
urzadzen statych skiadéw i magazynow  oraz podejmowac dziatan moggcych
spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas jego uzytkowania.

Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi z w/w rozporzadzeniem oraz
zgodnie z PN-91/M — 34501.

Przed przystapieniem do prac wykonac wykopy kontrolne okreslajgce posadowienie sieci
gazowej.

W obrebie czynnych gazociggdw prace ziemne prowadzic rgcznie.

W przypadku prowadzenia robdt w poblizu naszych urzgdzen inwestor winien
skontaktowac sie z Placéwka w Raciborzu, ul. Piaskowa 6, celem ustalenia nadzoru nad

w/w robotami. Nadzor wykonujemy odpfatnie.
Inwestor powinien przesta¢ zlecenie nadzoru robot z podanymi warunkami platnosci,
podajgc date i znak uzgodnienia.

W przypadku wejécia w strefe kontrolowang z docelowg inwestycjg nalezy wystgpi¢ o
wydanie warunkéw zabezpieczenia lub przebudowy sieci gazowej. Zabezpieczenie oraz
przebudowa sieci gazowej prowadzona bedzie na koszt inwestora.

Zgodnie z art 13 ust 112 Rozporzadzemia ¢ ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujg, iz Administratorem PanifPana danych
osobowych jest PSG Sp z o o z siedziba przy ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa. Dane kontaklowe do Inspektora Ochrony Danych. iodo@psgaz pl.

Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane w celu obslugi zlecen, zgloszen klienldw-realizacji ustug gazowniczych na podstawie Pani/Pana zlecenia
.zgloszenia (RODO Art. 6, ust 1, Iit b) i beda przechowywane przez okres 10 lat od daty zakonczenia sprawy

Ponadlo, PanifPana dane osobowe mogg zoslaé udostepnione kancelariom prawnym i doslawcom systeméw informalycznych, z kidrymi wspdlpracuje

Administrator
Posiada Pani/fPan prawo doslepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przencszenia danych,

prawo do wniesienia sprzeciwu
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargl do wlaciwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna PanifPan, 1z przetwarzanie danych
osobowych PanifPana dotyczacych narusza przepisy ogoinego Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwielnia 2016 r Podanie przez

Pania/Pana danych osobowych jest dobrowelne jednak niezbedne do rozpatrzenia zgloszenia

Polska Spolka Gazownictwa sp z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,33-100 Tarnow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu, ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa- Srodmiescia w Krakowie, X1l Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapilal Zakiadowy: 10 488 917 050 2!
www psgaz pl




Uszkodzenia naszej sieci wynikie na skutek prowadzonych robot usuniete bedg na koszt
wykonawcy robot.

Uzgodnienie jest wazne na okres 2 lat liczac od daty wystawienia niniejszego pisma.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi: Mlodszy specjalista ds. techn. Placdwki w Raciborzu — Grazyna Marcinek
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DROSYSTEN Buro ProvekTow

Lp. 309/38/Dt/DW935/07/2019 Wroctaw, 8 lipca 2019 .
ZAKLADR WOGCCIAGOW i KANALIZACJI
Sodtka z 0.0
4700 Fanlbérz ol 1 Meija 8 . .
Zaktad Wodociggow
g 1. 07. 2019 i Kanalizacji Sp. z 0.0.
Ref. ul. 1 Maja 8
N 1959 (19 ] 47-400 Raciborz

Dotyczy: dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewddzkiej nr 935

Wroctawskie Biuro Projektdw ,,DROSYSTEM” Sp. z 0.0. uzgadnia przebieg projektowane;j
sieci wodociggowej DN250 w Raciborzu w rejonie ronda przy ul. Bosackiej i ul. Armii Krajowej
wraz z przytgczami wodociggowymi DN63 do budynkow mieszczacych sie przy ulicy Bosackiej nr
3inr5.

W zafaczniku przesytamy rowniez opieczetowana mape przez projektanta sanitarnego.

Z powazaniem:

inz. Henr trzelecki

Zatgczniki
1. Opieczetowana mapa — 1 egz.

Sprawe prowadzi:
Henryk Strzelecki - projektant sanitarny tel. 666 38 14 77

Otrzymujg:
1.  Adresat
2. afa
DROSYSTEM Sp. z 0.0. Wroctawskie Biuro Projektow Zarejestrowane przez Sgd Rejonowy Wroclaw - Fabryczna
ul. Milicka 1, 51-127 Wroctaw Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego,
lel. 71 321 4375 KRS: 0000183610
fax. 71 707 28 05 Kapital Zakladowy: 51 000 PLN
e-mail: drosystem@drosystem.pl NIP: 894-00-06-336

www.drosystem.pl
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Raciborz, 2019-09-02

DM.7230.1. 83 2018

DECYZIJA

Na podstawic: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postepowania

administracyinego (.4 D217 2 2018 1. poz. 2096 7 posn.,m ).

- smienia si¢ na wniosck strony decyzje nr DM.7230.1.83.2019 2 dnia 3 lipca 2019
udziclajgca Zakladowi Wodociagdw 1 Kanalizacji Sp 7 0.0, z siedziba w Raciborzu  przy
ul.1 Maja 8, zezwolenia na lokalizacje budowy sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi
gminnej ulicy Zamkowej w Raciborzu w zakresic metody wykonania wskazanej w decyzji
sieci wodociggowej.

Wobee powyzszego pki.l i 2 przedmiotowe]j decvzii po zmianic otrzvmuje brzmienic:

1. Roboty zwigzane z wykonaniem sicci wodociggowe] nalezy wykona¢ metoda rozkopu
w waskoprzestrzennych wykopach umocnionych i zabezpieczonych,

2. Zachowania zgodnosci z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawic warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r nr 43 poz. 430),
w zakresie:

- zasypania wykopow gruntem zageszczalnym G1, zageszezajac warstwami do - osiggniecia
modulu sprezystosei E,=100 MPa i wskaznika zageszcezenia 0,98,

- odtworzenia konstrukcji i nawierzchni jezdni w  sposob schodkowy z nakladem dla
kazdej kolejnej warstwy — jak dla obciazenia ruchem KR 2:

a) podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub tucznia
kamiennego, gr. 30-40 ¢m,

b) warstwa wyréwnawcza z piasku ewentualnie drobnego zwiru frakeji do 4 mm, gr. 3-5 cm,
¢) odtworzenie nawierzchni z kostki granitowej gr. 15 em.

- odtworzenia konstrukcji i nawierzchni ciggu pieszego na calej szerokogci (kostka 1 piyty
granitowe oraz kostka betonowa na podsypce cementowo — piaskowej 1:5, grubosci 4 c¢m i
podbudowie z kruszywa naturalnego (pospélee) grubosci minimum 15 cm.”

Realizacja  przedmiotowej  inwestycji ma  zapewni¢ swobodny  ruch  drogowy
a wyspecjalizowana firma drogowa winna odiworzy¢ konstrukcje i nawierzchnic
przedmiotowego pasa drogowego ulicy Zamkowej w Raciborzu.
Pozostale  warunki  wymienione  w  decyzji  nr

5 lipca 2019r. pozostajg bez zmian.

DM.7230.1.83.2019 2z dnia

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 crzerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z pozn. zm.). zmieniono przedmiotowa decyzje
w zakresie metody wykonania budowy sieci wodociagowej. na wniosek i za zgoda strony.

W zwigzku z powyzszvm odstepuje sie od uzasadnienia,

Stronalz?



POUCZENIL

Od niniejszej decyzji stronie sluzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawcezego
w Katowicach za posrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,
Ninicjsza decvzja jest zwolniona z oplaty skarbowe] - czes¢ HT ust. 44, pkt 9 zalgeznika
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbow ¢j (1. Dz UL 2 20161, Poz, 1827).

ZLigrie

3

(et

Zalacznik:
Opieczetowany i zaparafowany przez tul. Urzad plan sytuacyjny - 1 egz.

Otrzyvmuja:
1 Zaklad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0
47-400 Raciborz. ul 1Maja 8

2. dmzl - aa.

Stronazz?2
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Zﬁ\Kk%L. Raclb A

Ul Kioia Steraia Baieego 6 47400 Racind

DM.7230.1. 83. 2019 "
= 09 07. 2018

DECYZJA |...
Na poedstawie: 958 lﬂg

~ art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dmgachpubl:cznych et DzmlJ.
z 2018 r. poz. 2068, z poZn. zm.)

- § 1 ust. 1 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie okreslania
warunkoéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (j.t. Dz.U. 2016 r., poz. 1264),

— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz.U.
z 2018 r. poz. 2096 z pézn. zm.},

—~ upowaznienia Prezydenta Miasta udzielonego Zarzgdzeniem Nr 370/2011 z dnia
1 sierpnia 2011 roku,

po rozpatrzeniu wniosku ziozonego w dniu 13 czerwca 2019 roku przez:

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. 1 Maja 8, 47 — 400 Raciborz

w sprawie wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminne;
Raciborza obiektow budowlanych Ilub urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

ZEZWALAM

na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi gminnej nr 290 262 S

ul. Zamkowej, na dziatkach nr 139/12, 131/27, 92/27, obreb Bosac k.m.1 - zgodnie

z zataczonym i opieczetowanym planem sytuacyjnym pod nizej podanymi

warunkami:

1. Roboty zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowej nalezy wykonac
w zakresie jezdni i chodnika metodg bezwykopowa, to jest przewiertem na
minimalnej gtebokosci 1,0-1,3 m.

2. W przypadku wystapienia odksztatcern w konstrukcji jezdni w obszarze
wykonywanych przekroczen drég gminnych w okresie 60 miesiecy od dnia
odbioru robét przez przedstawiciela Wydziatu Drog Miejskich Inwestor jest
zobowigzany do usuniecia usterek na catej szerokosci jezdni i dtugosci
wystepowania uszkodzen, jednak nie mniej niz 1 m w obu kierunkach mierzgc od
osi zatozonej rury ochronnej, na wtasny koszt.

3. W przypadku uszkodzenia pozostatych elementow infrastruktury drogowej nie
wymienionych w niniejszej decyzji, nalezy je odbudowac lub wymieni¢ na nowe.

4. Realizacje budowy sieci wodociggowej nalezy tak zaprojektowac, aby ruch
drogowy odbywat sie bez zaktdcen.

5. Decyzja niniejsza wygasa, jezeli w ciggu 2 lat od daty jej wydania urzgdzenie nie
zostanie zbudowane.

6. Utrzymanie urzgdzenia nalezy do jego posiadacza zgodnie z art. 39 ust. 4 Ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 j.t. z pdzn. zm.).

7. W przypadku przebudowy lub modernizacii drogi, nadzér branzowy oraz wszelkie koszty
zwiazane z ewentualng przektadka zabudowanych w pasie drogowym urzadzen bedzie
pokrywa¢ inwestor i wiasciciel sieci, zgodnie z art. 39 ust 5 Ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z pdzn.
zm.).

8. Koszty budowy lub modernizacji urzadzen i nawierzchni w pasie drogowym,
zwigzane z wykonaniem zadania, ponosi inwestor.

Stronalz?



UZASADNIENIE

Decyzja uwzglednia w catosci zgdanie strony, wobec tego zgodnie z art. 107 §
4 Kpa odstepuje sie od jej uzasadnienia.

POUCZENIE

1. Nalezy przedstawi¢c do uzgodnienia projekt budowlany/wykonawczy
przedmiotowej sieci wodociggowej
Przedmiotowy projekt wykonawczy nalezy wykona¢ zgodnie z ww warunkami
techniczno-lokalizacyjnymi.

Komplet dokumentow stanowit bedzie podstawe do wydania zgody na czasowe
dysponowanie gruntem stanowigcym pas drogi gminnej dla potrzeb realizacji
inwestycji.

2. Przed przystapieniem do prac inwestor zobowigzany jest do uzyskania
pozwolenia na budowe/ zgtoszenia budowy w trybie i na zasadach okreslonych w
przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202 z p6zn. zm.).

3. Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor winien wystgpi¢ do Urzedu
Miasta Racibérz z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robdt zgodnie z art. 40 ust.1 - 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 j.t. z pdz. zm.) oraz decyzji
ustalajgcej optate za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem
zastosowania art. 162 kpa.

4. Od niniejsze] decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzgadowego Kolegium
Odwotawczego w Katowicach za posrednictwem Prezydenta Miasta w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Niniejsza decyzja jest zwolniona z optaty skarbowej — cze$¢ [l ust. 44, pkt 9 zafgcznika do ustawy z dnia 16
listopada 2006 roku o optacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).
- T

Zataczniki:
Opieczetowany i zaparafowany przez tut. Urzad plan sytuacyjny - 1 egz.

Ofrzymujg:
1. Adresat

2.dmz1 - aa.

Strona2z 2
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Raciborz, 2019-09-09
URZAD MIASTA RACIBORZ
ul, Kréla Stefana Batorego 6,
47-400 Raciborz
tel. 032/75 50 600, fax 75 50 725

DM.7230.9. 115.2019
DM.KW-1648/19

ZAKEAD WODOCIAGOW 1 KANALIZACJI

g Zaklad Wodociggow i Kanalizacji

47400 Fesfri'r?oar; ?j.;:} LETERY Sp. £.9:9
e 1109, 2019 ul. 1 Maja 8

47-400 Raciborz

- 690119

Dotyczy: uzgodnicnia projektu budowlanego oraz zezwolenia na czasowe dysponowanie

terenem Gminy Miasta Racibérz

W nawiazaniu do wniosku uzupelnionego w dniu 5 wrzesnia 2019 roku, w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego Przebudowa sieci wodociggowej w  ul. Armii
Krajowej/Bosackiej w Raciborzu majac na uwadze decyzje nr DM.7230.1.83.2019 z dnia
3 lipea 2019 roku oraz 2 wrzesnia 2019 roku, Urzad Miasta Racibérz niniejszym pismen:

1. Uzgadnia projekt budowlany "Przebudowa sieci wodociggowej w ul.  Armii
Krajowej/Bosackiej w Raciborzu” projektant — mgr inz. Barbara Rachniowska
nr uprawnien SLK/5338/POOS/14.

2. Zezwala na czasowe dysponowanie terenem Gminy Miasta Racibérz stanowigcym
pas drogowy drogi gminnej nr 290 262 S ul. Zamkowej zlokalizowanej na dziatkach
nr 139/12, 131/27, 92/27 obreb Bosac k.m. 1, w zakresie niezbgdnym dla potrzeb
realizacji przedmiotowej inwestycji w rozumieniu prawa budowlanego art. 32 ust. 4
pkt. 2.

W/w zgoda nie uprawnia wykonawcy do podjgcia robot w pasie drogi gminnej.

Z up PRE/
melaﬁ
- 1SN K
Wyt rog Miejskich

Qtrzymujg:
!.  Adresat
2. WDM-IB - ua

CENTRALA : tel. +48 (32) 73 50 600 fax +48 (32) 75 50 725, www.raciborz.pl
Wydzial Drag Miejskich. tel. +48 (32) 75 50 673.
e-mail: drogimiejskie@um.raciborz.pl

CNTA MIASTA




URZAD MIASTA RACIBORZ Racibérz, 2019.07.15
ul. Krola Stefana Batorego 6,
47-400 Raciborz

GN.6853.4.201 mgﬁﬁﬁfgﬁmmw
J6liE z 5.0
ATANT l?:cih‘érzz. ul i Maja B Zaklad Wodociggéw
= 3L B 7018 i Kanalizacji Sp. z o.o.
S ;
ul. 1-go Maja 8
Ref.
B jﬁ% Mg 47-400 Racibérz

Dotyczy: przebudowy sieci wodociggowej w Raciborzu w rejonie ul. Armii Krajowej

1 ul. Bosackiej.

W nawigzaniu do zlozonego wniosku, dotyczacego uzgodnienia planowanej inwestycji
zwigzanej z przebudowgq sieci wodociggowej w Raciborzu, ktéra ma byé realizowana m.in. na
czgSciach nizej wymienionych nieruchomosci polozonych w Raciborzu w rejonie ul. Armii
Krajowej i ul. Bosackiej, oznaczonych ewidencyjnie numerami:

1) 134/19 (k.m.1) obreb BOSAC o pow. 0,5442 ha, zapisana w ksiedze wieczystej Kw nr
GLIR/00032393/1 na wlasno$¢ Gminy Miasta Raciborz,

2) 133/19 (k.m.1) obrgb BOSAC o pow. 0,0304 ha, zapisana w ksiedze wieczystej Kw nr
GL1R/00032393/1 na wlasno$¢ Gminy Miasta Racibérz,

3) 142/1 (k.m.2) obreb BOSAC o pow. 0,2219 ha, zapisana w ksiedze wieczyste] Kw nr
GLIR/00003592/4 o nieuregulowanym stanie prawnym, w samoistnym posiadaniu
Gminy,

niniejszym informuje —

iz wyrazam wstepna zgode na zajecie przedmiotowego terenu na cele budowlane

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1196/,

zwiazane z zalatwianiem spraw formalnych i uzyskaniem wszelkich uzgodnie na potrzeby
przeprowadzenia ww. inwestycji (we wskazanym na mapie pogladowej miejscu). Jednakze

zgoda ta nie rodzi praw do wejécia w teren, celem wykonania planowanego zadania.

Informujg jednoczesnie, ze dzialki nr 134/19 i 133/19 (k.m.1) obreb Bosac polozone
sa w strefie ochrony konserwatorskiej A i wrysowane zostaly na niej obickty i zespoly

-verte-

CENTRALA : tel. 448 (32) 75 50 600 fax +48 (32) 75 50 725, ww w.raciborz.pl
Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami . tel. +48 (32) 75 50 668. 75 50 630

e-mail : nieruchomoscif@um.raciborz.pl



wpisane do gminnej ewidencji zabytkéw. Zgodnie z zapisami rozdzialu 5 dotyczacymi
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspodlczesnej, w strefie
ochrony konserwatorskiej A - , wszelkie prace ziemne powinny byc prowadzone pod
nadzorem archeologicznym (...)".

W zwiazku z powyzszym na przedmiotowym terenie mozliwa jest przebudowa sieci
wodociagowej pod warunkiem przestrzegania zapisdw cytowanych powyzej.

Ponadto. projektowany przebieg przebudowywanej sieci wodociggowe] przez teren

dzialki nr 134/19 i 133/19 (k.m.1) obreb BOSAC oraz teren dziatki nr 142/1 (k.m.2) obreb

BOSAC, moze by¢ realizowany pod warunkiem spelnienia ponizszych uwag:
1) teren dziatki nr 134/19 (k.m.1) obreb BOSAC (fragment Parku Zamkowego):

a) lokalizacja sieci w stopie (u podnéza) skarp, ktére obsadzone sa kwitnacym

pnaczem, a w przypadku skarpy od strony ul. Armii Krajowej, rowniez
zywoplotem z krzewOw cisa na jej szczycie,

b) wejécie z siecia wodociagowa w teren parku z zastosowaniem metod
bezwykopowych w celu minimalizacji szkéd w rosnacej na skarpach
roslinnoéci pnacej 1 krzewach zywoptotowych,

c) realizacja budowy sieci w terenie parku z zastosowaniem otwartego wykopu,
z uwzglednieniem obowigzkowego:

— starannego wykopania sadzonek pnaczy i krzewow cisa z terenow
skarp w przebiegu wykopu i ich zabezpieczenia przed wysychaniem
poprzez zadolowanie (umieszczenie w dodatkowym wykopie
z przysypaniem systemow korzeniowych zadotowanych roslin
i obowiazkowo zasilanych woda w okresie do ponownego ich
posadzenia na odtworzonej skarpie),

—  przejécia wykopem w sasiedztwie drzew z zachowaniem minimum 2
metrow odleglo$ci najblizszej $ciany wykopu od pni drzew,

d) zastosowanie metody bezwykopowej przy przejsciu z siecia pod
nawierzchniami alejek wykonanych z betonowej oraz granitowej kostki
brukowej z elementami granitowych piyt,

e) odtworzenie nawierzchni trawnikowych w  przebiegu wykopu oraz

gromadzonego w jego sasiedztwie odkladu ziemnego.

CENTRALA : tel. +48 (32) 75 50 600 fax +48 (32) 75 50 725, www.raciborzpl
Wydzial Gospodarki Nieruchomoseiami | tel. A48 (32) 75 50 668, 75 50 650

c-mail @ nieruchomosciggum.raciborz.pl



2) teren dzialki mr 133/19 (km.1) obreb BOSAC oraz dziatki nr 142/1 (k.m.2) obreb
BOSAC (fragment dzialki o nieuregulowanym stanie prawnym):

a) roboty w zakresic chodnika nalezy prowadzi¢ metoda rozkopu
w waskoprzestrzennych wykopach umocnionych i zabezpieczonych,

b) odtworzenie  uszkodzonych — elementéw  nawierzchni  chodnikowych
wykonanych z plytek betonowych oraz kostki kamiennej na podsypce
cementowo — piaskowej 1:5 grubosci 4 cm i podbudowie z kruszywa
naturalnego (pospotce) grubosei minimum 15 c¢m,

c¢) odtworzenie nawierzchni trawnikowych w przebiegu wykopu oraz

gromadzonego w jego sasiedztwie odktadu ziemnego.

Dla sfinalizowania procedury zwigzanej z udostgpnieniem ww. gminnego terenu,
w celu przeprowadzenia w terenie wnioskowanych prac budowlanych, konieczne jest zlozenie
wniosku na odpowiednim formularzu, tj. wniosek o umieszczenie urzqdzert infrastruktury
technicznej w gruncie (Procedura nr GN38), lub wriosek o ustanowienie stuzebnosci przesytu
(Procedura nr GN39). Formularz wniosku mozna pobraé ze strony internetowej
ww.bipraciborz.pl — zakladka: Sprawy w urzedzie/Spis procedur.

Na podstawie jednego z wyzej wymienionych wnioskow, ktéry bedzie zawierat
wszelkie wymagane procedurg informacje, przygotowana zostanie albo umowa na
umieszezenie urzadzen infrastruktury technicznej w gruncie stanowiacym wiasnogé Gminy
Miasta Racibdrz, badZ wszczeta zostanie procedura zwigzana z ustanowieniem shuzebnoéci

przesylu na gminnym gruncie na potrzeby umieszczenia ww. urzadzen.

Do czasu dostarczenia jednego z powyzszych dokumentéw, sprawa pozostanie bez

biegu.

W zalaczeniu:

- 1 egzemplarz mapy

Otrzyrmu]'e:

CENTRALA 1 tcl. +48 (32) 75 50 600 lax +48 (32) 75 50 725, www.raciborz.pl
Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami | tel. +48 (32) 75 50 668, 75 50 650

e-mail : nicruchomoscigum, raciborz.pl
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AWODOWEGO +

Raciborz, 11.06.2019r.

al Zzmkowa -
&7-400

Tr o R s
BT R332

Centrum Ksztatcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 2 ,MECHANIK"
ul. Zamkowa 1

47-400 Racibérz

Oswiadczenie

Wyrazam zgode na umieszczenie sieci wodociggowej oraz na czasowe dysponowanie
nieruchomoscia - dz. nr 140/12 i 129/11 przy ul. Zamkowej w Raciborzu w zakresie
niezbednym dla potrzeb realizacji przez Zaklad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Raciborzu inwestycji pn. ,Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Armii Krajowej/Bosackiej
w Raciborzu”.

B % BEwT O 2

AN

omir Janowsski



Katowice, dnia 15.07.2019 r.

ZARZAD WOJEWODZTWA
SLASKIEGO

Adres do korespondenci:
Zarzgd Drog Wojewadzkich w Katowicach

ul LLL}UCI\124 40-609 Katewie
tel, 32/ 78 19 185 (1 @AKIAD WODCTIAL DV <ANALIZACJI

s e 1 B ZAKLAD WODOCIAGOW I
KANALIZACJI SP. Z 0.0.
e 19, 07, 201 UL. 1-GO MAJA 8

47-400 RACIBORZ
Ref.

v 2082118
DECYZJA

WD-U.6015.L-271.2019.JBUG. 1481 19

Dzialajac na podstawie art. 21 ust. la ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, tekst jednolity ze zm.), Uchwaly Nr 2408/81/V/2015 Zarzadu
Wojewodztwa Slqsklewo z dnia 15 grudnia 2015 r. (Pelnomocmctwo Nr 0033372015 z dnia 15 grudnia
2015 r.), Uchwaly Nr 2409/81/V/70]5 Zarzadu Wojewodztwa Slaskiego z dnia 15 grudnia 2015 r.
(Pelnomocnictwo Nr 00334/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r.), Uchwaty Nr 1907/69/V/2015 Zarzadu
Wojewoddztwa Slaskleoo z dnia 6 pazdziernika 2015 r. (Pelnomocnictwo Nr 00295/2015 z dnia
6 pazdziernika 2015 r.), zgodnie z art. [04 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, tekst jednolity),

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez:
ZAKLAD WODOCIAGOW I KANALIZACJI SP. Z 0.0., UL. 1-GO MAJA 8, 47-400
RACIBORZ

w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi wojewodzkiej Nr 935, 919,
(ul. Bosacka, Armii Krajowej) w miejscowosci Raciborz, projektowanej przebudowy sieci
wodociggowej i przylaczy na terenie dziatek nr 130/11, 40. 65/1, 180739, na podstawie art. 39 ust. 3
w/w ustawy o drogach publicznych.

Zezwala
Spotce:
ZAKEAD WODOCIAGOW I KANALIZACJI SP. Z 0.0., UL. 1-GO MAJA 8, 47-400
RACIBORZ
na lokalizacje w pasie drogowym drogi wojewodzkiej Nr 935, 919,
(ul. Bosacka, Armii Krajowej) w miejscowosci Raciborz, projektowanej przebudowy sieci
wodociagowej i przylaczy na terenie dzialek nr 130/11, 40, 65/1, 180/39, na podstawie przedtozonego
projektu zagospodarowania terenu oraz opinii projektanta przebudowy drogi wojewddzkiej nr 935
firmy DROSYSTEM zawartej w pismie znak 309/38/DL/DW935/07/2019 z dnia 08.07.2019¢
wykonanego na podkladzie mapy do celow projektowych, wskali 1:500, pod nizej podanymi
warunkami:

I. Przekroczenie drogi wojewodzkiej Nr 935, 919 projektowanym wodociggiem zgodnie z
zatgczonym planem sytuacyjnym nalezy wykonac¢ metodg przewiertu sterowanego (w technice
pluczaco — wiercgcej) w rurze ochronnej, zatozonej na glebokosci min. 1,5 m ponizej nawierzchni
drogi, pobocza, oraz min. 0,75 m ponizej dna rowu przydroznego liczac od gornej krawedzi rury
ochronne;j.

Komory przewiertowe nalezy lokalizowa¢ poza pasem drogowym.

Rurg ochronna nalezy projektowad na calej szerokosci pasa drogowego, . jezdnia, chodnik,

pobocza, rowy, skarpy, zieleniec.

4. W przypadku uszkodzenia badZz naruszenia statecznosci istniejacych ogrodzen posesji
prywatnych polozonych w obszarze inwestycji, Inwestor jest zobowigzany do ich naprawy na
wlasny koszt.

<—/ _— Strona | 7 3

el D
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W przypadku uszkodzenia istniejgcych  zjazdow Inwestor przedmiotowe] inwestycji.
zobowiazany jest do odtworzenia zjazdéw, zgodnie z ponizszymi warunkami :

— zjazd indywidualny nalezy wykona¢ zgodnie z par. 77 i 79 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r (DZ. U z 2016r, poz. |24 tekst
Jednolity),

— zjazd publiczny nalezy wykonac¢ zgodnie z par. 77 i 78 Rozporzadzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r (DZ. U z 2016r, poz. [24.tekst
jednolity) Konstrukcje nawierzchni zjazdu nalezy wykona¢ zgodnie z Zalacznikiem Nr 5
cytowanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

W przypadku naruszenia istniejacego chodnika Inwestor jest zobowiazany do pelnej jego
odbudowy na calej szerokosci (lacznie z krawgznikiem i obrzezem) i dlugosci wykonywanych
robét, zgodnie ze standardami podanymi na stronie internetowej www.zdw katowice.pl w
zaktadce STANDARDY ZDW.

W przypadku naruszenia istniejacych rowow odwadniajacych, skarp nasypow i wykopow
w/w drogi wojewodzkiej, nalezy je odtworzy¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, tekst
jednolity).

W przypadku uszkodzenia pozostalych elementow infrastruktury drogowej nie wymienionych
w niniejszej decyzji, nalezy je odbudowac lub wymieni¢ na nowe.

Inwestor przedmiotowego wodociagu, zobowigzany jest do zapewnienia dojscia i dojazdu do
parcel sgsiadujacych z przedmiotows inwestycja na czas prowadzonych robot.

. Inwestor odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi calkowita

odpowiedzialnos¢ cywilng wobec 0s6b trzecich z tytutu szkod mogacych zaistnie¢ w tym terenie,
w zwigzku z prowadzonymi robotami.

. W przypadku wystapienia odksztalcen w konstrukcji jezdni w obszarze wykonywanego

przekroczenia drogi  wojewodzkiej w  okresie 24 miesiecy od dnia odbioru robot
przez przedstawiciela Zarzadu Drogi Inwestor jest zobowigzany do usunigcia usterek na calej
szerokosci jezdni i diugosci wystepowania uszkodzen, jednak nie mmniej niz Im w obu
kierunkach mierzac od osi zalozonej rury ochronnej, na wlasny koszt.

. Konstrukcje jezdni w/w drogi wojewddzkie] nalezy wykona¢ zgodnie z Wytycznymi

Technicznymi Zarzadu Drog Wojewoddzkich w Katowicach dotyczacymi m.in. wykonania warstw
konstrukcyjnych nawierzchni drogowych. W/w wytyczne dostgpne sg na stronie internetowe]
Zarzadu Drog w zakladce ,,Standardy ZDW™,

W przypadku uzasadnionej koniecznosci wycinki drzewostanu, nalezy wystapi¢ do zarzadu drogi
o uzyskanie zgody na wycinke drzew z wiasciwego urzedu zalaczajac do w/w wniosku ponizsze
dokumenty:

a) inwentaryzacja wraz z lokalizacjg przedmiotowych drzew wraz z uzasadnieniem,

b) dane niezbedne do sporzadzenia planu wyrebu:

- gatunek drzewa,

- obmiar obwodu pnia na wysokosci 1,30m od powierzchni terenu,

- odleglo$¢ od krawedzi jezdni,

za zezwolenie na wycinke drzew oraz koszt wycinki drzew ponosi w calosci Inwestor.

Jezeli przebudowa lub remont drogi bedzie wymagal przelozenia urzadzenia obcego. koszt tego
przelozenia poniesie wlasciciel urzadzenia, zgodnie z art. 39 ust. 5 w/w ustawy o drogach
publicznych.

Inwestor w terminie 30 dni przed planowanym przystapieniem do wykonania robot, w ramach
odrebnego wniosku, winien wystgpi¢c do Zarzadu Wojewodztwa Slaskiego, Zarzad Drog
Wojewddzkich w Katowicach o uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, dotyczacego

~ prowadzenia robdt w pasie drogowym drogi wojewddzkiej oraz z wnioskiem o uzyskanie

zezwolenia na umieszczenie w pasie drogi wojewodzkie] obiektu lub urzadzenia niezwigzanego

z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zgodnie z art. 39 ust. 3a,

pkt. 3 w/w Ustawy o drogach publicznych.

Do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy dolgczyc:

— termin (od dnia do dnia) i obszar ( z podzialem na elementy drogi. tj. jezdnia. chodnik.
pobocze utwardzone, row. pas zieleni) zajecia pasa drogowego,
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Pragniemy rowniez poinformowac, ze obszar pasa drogowego zajetego przez sprzet,
material i urzgdzenia zabezpieczajace oraz ziemie z wykopow, réwniez podlega oplacie z
tytufu zajecia pasa drogowego.

— zatwierdzony przez Marszalka Wojewddztwa Slaskiego projekt organizacji ruchu na czas
wykonywania robot zgodnie z par. 1 ust. 3 pkt 2 RRM z dnia | czerwca 2004r.

—~ dlugos¢ oraz érednice ( w m ) urzadzenia infrastruktury technicznej niezwiazanego
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i termin (od dd.mm.rr.
do dd.mmu.r.) umieszczenia w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury techniczne;j
niezwigzanego z potrzebami ( odrgbny wniosek ).

16. N/n decyzja nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym.

7. Projektant zobowiazany jest do wniesienia korekt w przedmiotowym przedsiewzieciu.
uwzgledniajgcych warunki n/n decyzji, przed wystapieniem Inwestora z wnioskiem w mysl. pkt.
16 przedmiotowej decyzji.

I8. Inwestor w terminie 30 dni od ostatniego dnia zajecia pasa drogowego jest zobowiazany
w drodze pisemnego protokolu przekaza¢ pas drogowy do uzytkowania przedstawicielowi
Zarzadu Drog Wojewodzkich w Katowicach, zalaczajac:

— operat powykonawczy (na podkladzie mapy zasadniczej), z naniesiona lokalizacjg urzadzen
obcych w stosunku do krawedzi jezdni, wykonany przez uprawnionego geodete.

19. Niedopelnienie powyzszych warunkdw zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, tekst jednolity) skutkuje wszczeciem
postepowania administracyjnego oraz nalozeniem kary pienieznej.

20. Zezwolenie na lokalizacje urzadzenia obcego niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego jest wazne 24 miesigce od dnia wydania.

Uzasadnienie
Decyzja w calosei uwzglednia zadanie strony, wobec tego zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstapiono
od jej uzasadnienia.

Pouczenie:

I, Adres do korespondenciji: Zarzqd Wojewadziwa Slaskicgo. ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice

2. Decyzja nic jest pozwoleniem na budowe w myél art. 28 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z2019r. poz. 1186. tckst jednolity).

3. Przysigpienie do robot bez wymaganego zezwolenia na zajecie pasa drogowego skutkuje nalozeniem kary pienigzne),
zgodnie z ustawg o drogach publicznych,

4 0d nfn decyzji przysluguje odwolanie do Samorzagdowego Kolegium Odwolawezego w Katowicach. za posrednictwem
Zarzadu Wojewddztwa Slqskicgu, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice — w terminie 14 dni od dnia otrzymania ninicjsze|
decyzji.

5. Zgodnie z arl. 127a § | ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U, z 2018 r.
poz. 2096, tekst jednolity) strona nn. postgpowania administracyjnego ma prawo do zrzeczenia si¢ odwolania
od nn. decyzji. Zgodnie z art. 127a § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018r. poz. 2096, tekst jednolity) z dniem dorgezenia przez ostatnia ze stron nn postepowania Organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania, nn. decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

6. Informujemy, ze zgodnie z arl. 40 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych
(Dz. U, 22018 1. poz. 2068. Leksl jednolity) zostanie w drodze decyzji administracyjnej naliczana i pobierana oplata za
zajgeie pasa drogowego wiw drogi przez urzgdzenie infrastrukiury techniczne; niezwigzane z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

Nic pobrano oplaty skarbowey zgodnic 7 czgseiy 111 ust. 44, pki. 2. kolumna 4. pkt 9 zalyeznika do ustawy z dnia
16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz U, 7 2019 1. poz. 1000, tekst jednolity).

ZALACZNIKI:
OPIECZETOWANI:
| MAPA DO ('EI.OW_ PROJEKTOWYCH B @@i EA%ABU
2. WZORY WNIOSKOW NA ZAIECHE PASA DROGOWLEGO W@JEW@BZ SLAS&EGO

OTRZYMUJA: C —S

il e Zhigriew Tabor
Dyrektor Zarzadu Drog Wolewddzkich w Katowlcach
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Katowice, dn, 20.09.2019r.

ZARZAD WOJEWODZTWA
SLASKIEGO

Adres do korespendenci.
Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24, 40-509 Katowice
lel. 32/ 78 19 185 (186)

WD-U.6015.L-271.2019.08U6/ 1 19

ZAKLAD WODOCIAGOW |
ZAKEAD WODOCTIAGOW | KANALIZAC KANALIZACJI W RACIBORZU
a7.400 Rsc’?g{bkc?r‘zz_ (:..'01 Maja 2 UL. 1 MAJA 8 .
47-400 RACIBORZ

¢ 25 09, 2019

- QI

Dotyczy:  uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy sieci wodociagowej w pasie
drogowym drogi wojewodzkiej nr 919, 935 (ul. Armii Krajowej/Bosacka) w miejscowosci
Rciborz

Po rozpatrzeniu wniosku znak TSP/I/072/08/2019 z dnia 21.08.2019r, (data wplywu
26.08.2019r), uzgadniam pozytywnie przediozony projekt budowlany przebudowy sieci
wodociggowej w ul. Armii Krajowej/Bosackiej w Raciborzu, sporzadzony przez: Panig mgr inz.
Barbara Rachniowska posiadajacej upr. budowlane nr SKL/5338/PO0S/14, pod nizej podanym
warunkiem:

1. Nalezy  przestrzega¢  warunkéw  zawartych w  decyzi Nr  WD-U.6015.L-
271.2019.JBUG.11791.19 z dnia 15.07.2019r wydanej przez Zarzad WojewddztwaSlaskiego.

Inwestor w terminie 30 dni przed planowanym przystapieniem do wykonywania robot,

w ramach odrgbnego wniosku, winien wystapi¢ do tut. Zarzadu o uzyskanie zezwolenia

na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robGt w pasie drogowym drogi

wojewodzkiej.

Do wniosku nalezy dofgczyc :

- kopie n/n pisma,

- termin (od dnia do dnia) i obszar (z podzialem na elementy drogi, tj. jezdnia, chodnik,
pobocze utwardzone, row, pas zieleni) zajecia pasa drogowego,

Pragniemy réwniez poinformowac, ze obszar pasa drogowego zajetego przez sprzet,
materiaf | urzadzenia zabezpieczajgce oraz ziemie z wykopéw, rowniez podlega opfacie
Z tytufu zajecia pasa drogowego.

- dfugosc¢ oraz srednice (w m) urzadzenia infrastruktury technicznej niezwiazanego
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i termin (od dd.mm.rr.
do dd.mm.rr.) umieszczenia w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury technicznej
niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
przylacza nr 1 2 (odrebny wniosek).

- zatwierdzony przez Marszalka Wojewddztwa Slaskiego, projekt organizacji ruchu na czas
wykonywanych robot, w mysl par. 1 ust. 3 pkt. 2, ust. 4 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 01 czerwca 2004r, w sprawie okreSlenia warunkéw udzielania zezwoler na zajecie
pasa drogowego ( Dz. U. z 20161, poz. 1264).
kopig prawomocnego pozwolenia na budowe w/w inwestycji, wydanego przez Slaski Urzad
Wojewodzki w  Katowicach wraz z kopig projektu budowlano - wykonawczego
opieczetowanego przez Wojewode Slaskiego.
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Ponadto nalezy zwraca¢ sie z prosbhg o powolywanie sie na numer nin pisma w trakcie prowadzenia

korespondencji

Adres do korespondencji: Zarzad Drég Wojewodzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24,
40-609 Katowice

Pouczenie ;

1.

Przystapienie do robot bez wymaganego zezwolenia na zajecie pasa drogowego skutkuje nalozenia
ustawowych kar.

2. Zgodnie z art. 40 ust. 1 oraz art. 43 usl. 11 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych |
prowadzenie wszelkich robot w pasie drogowym wymaga zezwolenia wlasciwego zarzadcy drogi .

3. Za zajgcie pasa drogowego bez zezwolenia zarzadca drogi pobiera kare pieniezng zgodnie z art. 40 ust. 12
Ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych.

4. Na podslawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 22018 1. poz. 2096, teksl jednolity) w toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele | pelnomocnicy
majg obowigzek zawiadomiC organ administracji publicznej o kazde] zmianie swego adresu.
W razie zaniedbania ww. obowiazku, dorgczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zalacznik:

Opisczetowany przez ZDW w Katowicach: /(Zz#{

1. Projekt budowlany 1 egz. z §

2 szir wnioskéw na zajgcie pasa drogowego. o @O‘PEW' Z?%DU

Otrzymuija : Lk g LASKTEG@

1. Adresat + zalaczniki nr 2

2. WDU/L ala
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