czesc 1_PRZEDM

OBMIAR

Lp. | Podstawa

Nr

Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Budowa sieci wodociagowej z przytaczami w ul. Rybnickiej w Raciborzu - od budynku nr 101 do budynku nr 107
1 NAWIERZCHNIE POZA PASEM DW935 - CPV 45233000-9
1|[KNR 2-31 |ST-02 [PODEJSCIE DO HYDRANTU H1 m2
d.1/0804-03 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z llucznia kamiennego o grubosci
15¢cm
8.5"1.5 m2 12.75
RAZEM 12.75
2|KNR 2-31 §T-02 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu slabilizowanego o gru- m2
d.1/0802-03 bosci 10 cm
8.571.5 m2 12.75
RAZEM 12.75
3|KNR 4-04 |ST-02 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i |m3
d.1{1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglo$¢ 5 km
1103-05 - odwoz materialdw z rozbidrki nawierzchni na wysypisko
| 8.5*1.57(0.1540.1) m? 3.19
RAZEM 3.19
4/KNR 2-31 |8T-02 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.1|0103-04 trukeyjne nawierzchni w gruncie kal. |-V
8.5"1.5 m2 12.75|
RAZEM 12.75
5|KNR 2-31 |ST-02 |Warstwy odsaczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, |m2
d.1|/0104-03 zageszczanie mechaniczne - grubo$é warstwy po zageszezeniu 10 cm
8.571.5 m?2 12.75
RAZEM 12.75
6(KNR 2-31 [ST-02 |Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - gru-  |m2
d.1{0204-03 z.0. bos¢ po zageszczeniu 10 cm - roboly na poszerzeniach, przekopach
2.12. 9901- lub pasach wezszych niz 2.5 m
02 R"1.4; 5"1.8
8.5"1.5 m2 12.75
RAZEM 12.75
7|KNR 2-31 |§T-02 |Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - gru-  |m2
d.1|0204-05 + bo§€ po zaggszczeniu 5 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
KNR 2-31 pasach wezszych niz 2.5 m
0204-06 z.0. R™1.4; §"1.8
2.12. 9901-
02 z.o.
2.12. 9901-
02
8.5"1.5 m? 12.75
RAZEM 12.75
8|KNR2-01 [ST-02 |PODEJSCIE DO HYDRANTU H2 m2
d.1/0129-09 Rozbieranie nawierzchi z plyt zelbelowych peinych o powierzchni 1 szt.
analogia do3 m2
R"0.95571.15
5.0"3.0 m?2 15.00
RAZEM 15.00
9|KNR 2-31 §T-02 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy kons-  |m2
d.1|0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kal. I-1V
5.0"3.0 m2 15.00
RAZEM 15.00
10|KNR 2-31 8T-02 |Warstwy odsgczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, |m2
d.1/0104-03 zaggszczanie mechaniczne - grubo$¢é warstwy po zageszczeniu 10 cm
5.0"3.0 m2 15.00
RAZEM 15.00
11|KNR 2-31 §T-02 |Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - war- [m2
d.1|0114-07 stwa goérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
5.0"3.0 m?2 15.00
RAZEM 15.00
12|KNR 2-31 8T-02 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grubosci po za-  |m2
d.1|0114-07 z.0. geszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
2.12. 9901- wezszych niz 2.5 m
02 0114-08 R™1.4; 8"1.8
5.0"3.0 m2 15.00
RAZEM 15.00
13|KNR 2-31 S§T-02 |Podsypka cemenlowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm gru- |m?2
d.1/0105-05 + bosci warstwy po zageszczeniu
KNR 2-31
0105-06
0105-06
5.0"3.0 m2 15.00
RAZEM 15.00
14/KNR 2-01 |ST-02 |Ponowne ulozenie rozebranych plyt j.w. mz2
d.1|0129-05 R*0.95571.15
5.0"3.0 m2 15.00
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RAZEM 15.00
15|KNR-W 2-01|ST-02 |PODEJSCIE DO BUDYNKU NR 105 m2
d.1/0118-03 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15
cm bez darni z przewozem laczkami
18.5"1.5 m2 27.75
RAZEM 27.75
16/{KNR 2-21  |ST-02 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na lerenie pltaskim  [m3
d.1/0218-01 R"0.955
18.571.5"0.15 m3 4.16
RAZEM 4.16
17|KNR 2-21  |STI-02 |Obsianie trawg z zakupem i doslawg nasion trawy m2
d.1|0415-02 R"0.955
analogia
18.5"1.5 m2 27.75
RAZEM 27.75
18|KNR 2-31 S5T-02 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. 6 cm m?2
d.1|0807-03
analogia
4.5'1.5 m2 6.75
RAZEM 6.75
19|KNR 2-31 | 5T-02 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubosci po zagesz-  |m2
d.1]0114-03 z.0. czeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
2.12.9901- szychniz2.5m
02 0114-04 R*1.4; S1.8
4.5"1.5 m2 6.75
RAZEM 6.75
20|KNR 2-31 8§T-02 |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - 4 cm gru- [m?2
d.1{0105-05 boéci warstwy po zageszczeniu
0105-06
4.5"1.5 m?2 6.75
RAZEM 6.75
21|/KNR 2-31 ST-02 |Nawierzchniei z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, na padsyp-|m?2
d.123104-03 ce cementowo-piaskowej
- ponowne ulozenie kostki
- zatozono 90% kostki z odzysku, zakup 10% kostki brukowej betono-
wej
82.5°2.0 m2 165.00
RAZEM 165.00
22|KNR-W 2-01|5T-02 |PODEJSCIE DO BUDYNKU NR 107 m2
d.1|0118-03 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15
cm bez darni z przewozem laczkami
7.5*1.5 m2 11.25
RAZEM 11.25
23/KNR 2-21 8T-02 |Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzulem na terenie ptaskim  |m3
d.1/0218-01 R*0.955
7.5*1.5°0.15 m3 1.69
RAZEM 1.69
24 KNR 2-21  |8T-02 |Obsianie lrawa z zakupem i dostawg nasion trawy m2
d.1|0415-02 R*0.955
analogia
7.571.5 m2 11.25
RAZEM 11.25
2 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45110000-1
25|KNR 2-01  |ST-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2|0119-03 - wytyczenie irasy wodociggu oraz prace pomiarowe w trakcie budowy
R*0.955
103.0/1000 km 0.10
RAZEM 0.10
26|KNR-W 2-01|ST-01  |Wykopy liniowe o §cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod funda- [m3
d.2{0310-0201 menty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
analogia topatg lub wyciagiem recznym kat. lll-IV; glebokosé do 1.5 m
- przekopy kontrolne
(1.0"1.0*1.2)*2 m3 2.40
RAZEM 2.40
27|KNR-W 2-018T-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych glebokosci do  [m3
d.2{0312-0201 1.5 m i szeroko$ci 0.8-1.5 m; kal. gr. lli-1V
- zasypka przekopow kontrolnych ziemig z urobku
(1.0"1.0*1.2)*2 m3 240
RAZEM 2.40
-
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28|KNR-W 2-01|ST-01 |WYKOPY m3
d.2|0212-08 Catkowila dlugo$¢ wodociggu L=103 m.
Dlugosé przewiertow:
- przewiert Tri-wi - L=13 m,
- przewiert Tr2-H2 - L=11m
Dlugosé wykopow: L=103-(13+11)=79 m
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60
m3 na odklad w gruncie kat. Il
- dlugos¢ wykepu pod wodocigg L=79 mb,
- zalozono 60% wykopéw mechanicznych
[79.0"1.2*1.8]*0.60 m3 102.38
RAZEM 102.38
29|KNR-W 2-01|ST-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod funda- [m3
d.2|0310-0501 menty, rurociagi, koleklery w gruntach suchych z wydobyciem urobku
lopatg lub wyciggiem recznym kat. l1l-1V; gtebokoé¢ do 3.0 m
- wykop pod wodocigg L=79 mb;
- zatlozono 40% wykopow recznych
_|[79.071.2*1.8]"0.40 m3 68.26
) RAZEM 68.26
30{KNR-W 2-01|8ST-01  |Azurowe umachienie pionowych $cian wykopdw liniowych o glebokosci |m2
d.2/0314-07 da 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.
analogia II-1V wraz z rozbiérkg (szeroko$é do 1m)
- obustronne umocnienie pionowych $cian wykopow boksami szalunko-
wymi
79.0"1.8*2 m2 284.40
RAZEM 284.40
31|KNR 2-18 |ST-01 |Podioza z maleriatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2/0501-01 - podsypka piaskowa o grubosci 10 cm
analogia R*0.955
79.0"1.2 m? 94.80
RAZEM 94.80
32|KNR-W 2-01|8T-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach picnowych glebokosci do  [m3
d.2(0312-0401 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. |-1l
analogia - obsypka rur piaskiem do wysoko$ci 30 em ponad wierzch rury;
- zakup i dostawa piasku
79.0"1.2"0.4-0.25 m3 37.67
RAZEM 37.67
33|KNR-W 2-01|ST-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem grunlu na od- |m3
d.2|0222-01 legios¢ do 10 m w gruncie kat. I-1l|
- zasypka 50% pozostatej czesci wykopu pospotka
- zakup i dostawa pospo6iki
- 60% zasypki mechanicznej
{[79.071.2*(1.8-0.5)]*0.5}"0.60 m3 36.97
RAZEM 36.97
34|KNR-W 2-01\ST-01  |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruniu na od- |m3
d.2|0222-01 leglo$¢ do 10 m w gruncie kat. I-Hll
- zasypka 50% pozostalej czesci wykopu ziemig z urobku
- 60% zasypki mechanicznej
{{79.0"1.2*(1.8-0.5)]"0.5)"0.60 m3 36.97
RAZEM 36.97
35/KNR-W 2-01|5T-01  |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych glebokosci do  |m3
d.2|0312-0401 3.0 m i szerokoéci 0.8-1.5 m; kat. gr. [-ll
- zasypka 50% pozostalej czesci wykopu pospotkg
- zakup i dostawa pospotki
- 40% zasypki recznegj
{[79.0"1.2*(1.8-0.5)]"0.5}"0.40 m3 24.65
RAZEM 24.65
‘ l 36|KNR-W 2-01|ST-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido |m3
i d.2|0312-0501 3.0 m i szeroko$ci 0.8-1.5 m; kal. gr. lll-1V
- zasypka 50% pozostatej cze$ci wykopu ziemig z urobku
- 40% zasypki recznej
{[79.0%1.2*(1.8-0.5)]"0.5}*0.40 m3 24.65
RAZEM 24.65
37|KNR 2-01 |8ST-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w zie- |m2
d.2|0212-07 mi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w haldach z transporiem urobku
0214-02 samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km
102.38+68.26-(36.97+24.65) m3 108.02
RAZEM 109.02
38 8T-01 |Koszt zdeponowania ziemi z wykopow m3
d.2|kalk. wtasna
| 109.02 m3 109.02
L RAZEM 109.02
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39/KNR 2-31  |ST-01 |Utwardzenie terenu wokét skrzynek do zasuw kostka brukowa belono- |m2
d.2|1103-01 wa
analogia
0.5'9 m2 4.50
RAZEM 4.50
40|KNR-W 2-01|ST-01 |PRZEWIERTY m3
d.2|0212-08 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60
m3 na odkiad w gruncie kat. Il
- wykopy pod komory przewiertowe w punklach: Tr1, wi, Tr2
- poszerzenie wykopu pod komorg w kierunku H2
2.771.872.241.2"1.5"2.2+1.2"1.52.64(2.7*1.8"2.6-2.7"1.2*1.8) m3 26.14
RAZEM 26.14
41|KNR-W 2-01|STi-01  |Azurowe umocnienie picnowych $cian wykopéw liniowych o glebokosci [m2
d.2|0314-07 do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w grunlach suchych kal.
analogia -1V wraz z rozbidrka (szeroko$é do 1m)
- umocnienie picnowych $cian wykopdw pod komory przewiertowe
(2.77241.8)*2.2+(1.2*2+1.5)"2.2+(1.2"2+1.5)*2.6+(2.7"2"1.8)*2.6 m2 59.83
RAZEM 59.83
42|KNR-W 2-01|ST-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem grunlu na od- |m3
d.2|0222-01 leglo&¢ do 10 m w gruncie kat, I-1I
- zasypka komar przewiertowych ziemia z urobku
27°1.8"2.2+1.2*1.5"2.2+1.2"1.5"2.6+(2.7"1.8*2.6-2.7*1.271.8) m3 26.14
RAZEM 26.14
43|KNR-W 2-18|8T-01  |Przewierty o dlugosci doc 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/ |m
d.2|0306-02 25 rurami o §r. 150-250 mm w gruntach kat.ll-1V
analogia
13.0+11.0 m 24.00
RAZEM 24.00
3 PRACE MONTAZOWE - CPV 45231000-5
44 [KNR-W 2-18|8T-03 |WODOCIAG m
d.3|0109-04 Monlaz rurociggow z rur polielylenowych (PE, PEHD) o §r. zewnetrznej
z.52.3.9. 110 mm - wykopy umocnione
9507 - rury PE100 PN16 SDR11 0 4r. 110 mm
R*1.25
31.0 m 31.00
RAZEM 31.00
45/KNR-W 2-18|5T-03  |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o §r. zewnetrznej |m
d.3|0109-01 63 mm - wykopy umacnione
| z.52.3.9. - rury PE100 PN16 SDR11 o §r. 63 mm
9907 R*1.25
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
46|KNR-W 2-18|ST-03  |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. zewnetrznej [m
d.3/0109-01 63 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9. -rury PE100 PN16 SDR11 o ér. 40 mm
9907 R*1.25
59.0 m 59.00
RAZEM 59.00
47 KNR-W 2-19|8T-03  |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o &r. nominalnej 200 mm - |m
d.3|0306-10 wykopy umaocnione
z.52.2.5. - rury PE100 PN10 SDR17 o ér, 200 mm
9905-04 R*1.1; §"1.1
14.0+12.0 m 26.00
RAZEM 26.00
48|KNR-W 2-18/8T-03 | Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych m
d.3|0309-01
analogia
14.0+12.0 m 26.00
RAZEM 26.00
49 ST-03 |Zakup i dostawa: kpl
d.3|kalk. wiasna - manszeta zakonczenia rury ochronnej lypu "N" 100x200 mm - 2 szl.
- manszeta zakoniczenia rury ochronnej typu "N" 65x200 mm - 2 szi.
- plozy dystansowe typu "BR" dla rury PE100 mm, wys. 25 mm - 19 szt.
- plozy dystansowe typu "BR" dla rury PE63 mm, wys. 35 mm - 23 szt.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
50/KNR-W 2-18|ST-03  |Sieci wodociggowe - potaczenie rur pelietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz.
d.3|0110-07 PEHD metodg zgrzewania czotowego o &r. zewnglrznej 160 mm
Dostawa i montaz trojnikow:
- trgjnik PE100 PN16 SDR11 o 4ér. 160/160/110 mm - 2 sz,
- tréjnik PE100 PN16 SDR11 o ér. 160/160/63 mm - 1 szt.
R*1.5
2+1 zlacz, 3.00
RAZEM 3.00
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51|KNR-W 2-18|8T-03  |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz. |
d.3|0110-07 PEHD metoda zgrzewania czotowego o r. zewnelrznej 160 mm
Dostawa i montaz redukcji:
- redukcja PE100 PN16 SDR11 o &r. 110/90 mm - 2 szt.
2 zlgcz. 2.00
RAZEM 2.00
52/KNR-W 2-18|ST-03  |Dostawa i montaz obejmy zeliwnej do nawiercania do rury PE ér. 160 [szt.
d.3|0802-03 mm i przytaczem gwintowanym do zabudowy zasuwy domowej zeliwnej
analogia Dn32 mm
- obejma PE 160/40 mm
1 szl. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR-W 2-18|ST-03  |Dostawa i montaz obejmy zeliwnej do nawiercania do rury PE ér. 110 [sazl.
d.3|0802-02 mm i przylaczem gwintowanym do zabudowy zasuwy domowej Zeliwnegj
analogia Dn32 mm
- obejma PE 110/40 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
| 54/KNR-W 2-18|ST-03 |Dostawa i montaz zasuw domowych zeliwnch Dn32 mm, wraz z obudo- |kpl.
| d.3|0213-01 w3 leleskopowa i skrzynka uliczng
analogia
3 kpl. 3.00
- RAZEM 3.00
55|KNR-W 2-18|ST-03  |Doslawa i montaz zasuwy Dn100 mm PN16, klinowej kolnierzowejz  |kpl.
d.3/0212-02 zeliwa sleroidalnego GGG-40 z migkkim uszczelnieniem, z cbudowa te-
analogia leskopowg i skrzynka uliczng
- tuleja kotnierzowa &r. 110/100 z kolnierzem stalowym Dn100 mm - 2
szl
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
56|KNR-W 2-18|ST-03  |Dostawa i monlaz zasuwy Dn50 mm PN16, klinowej kolnierzowej z ze- |kpl.
d.3/0212-01 liwa sferoidalnego GGG-40 z migkkim uszczelnieniem, z obudowg le-
analogia leskopowa i skrzynkg uliczng
- tuleja kotnierzowa $r. 63/50 z kolnierzem stalowym Dn50 mm - 2 szt.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR-W 2-18|ST-03  |Hydranly pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.3|0219-01 - dostawa i zabudowa hydrantéw podziemnych wolnoprzelotowych kol-
nierzowych Dn80 mm z zasuwg Dn80 PN16 klinowg kotnierzowa z zeli-
wa sferoidainego GGG-40 z migkkim uszczelnieniem, z obudowa teles-
kopowg i skrzynkg uliczna, kro¢cem dwukotnierzowym FF Dn80, kola-
nem ze stopka N Dn80
- tuleja kolnierzowa $r. 90/80 z kolnierzem stalowym Dn80 mm
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
58|KNR 5-09 |ST-03 |Ukladanie rur ochronnych dwudzielnych Arct na kablach m
d.3|0806-03 R*0.955
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
59|KNR-W 2-19|ST-03 |Oznakowanie trasy sieci wodociggowej z rur PE laémag z tworzywa m
d.3|0102-01 sziucznego
analogia - ta$ma lokalizacyjna z wkladkg metalowg
103.0 m 103.00
RAZEM 103.00
60/KNR 2-31 ST-03 |Uozenie belonowych blokéw podporowych pod zasuwy i hydranty: szt.
d.3{0702-05 - zasuwy Dn100 mm - 1 szl
analogia - zasuwy Dn80 mm - 2 szt.
- zasuwy Dn50 mm - 1 szt.
- zasuwy domowe Dn32 mm - 3 szl.
R*0.8
1+2+1+3 szl. 7.00
RAZEM 7.00
61/KNR-W 2-18(ST-03 |PROBY | PLUKANIE 200m -
d.3|0704-01 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur lypu HOBAS, 1 préb.
PVC, PE, PEHD o ér.nominalnej 90-110 mm
103.0/200 200m - 0.52
1 prob.
RAZEM 0.52
62|KNR-W 2-18|ST-03  |Jednokrotne plukanie sieci wodeciggowej o $r. nominalnej do 150 mm  |odc.20
d.3|0708-01 Om
103.0/200 odc.20 0.52
0m
RAZEM 0.52]
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OBMIAR

Podstawa

Nr

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
63|KNR 4-01 |ST-03 |PRZYLACZE DO BUDYNKU NR 105 m3
d.3|0212-02 Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci
paonad 15 cm
- przejécie przez posadze w piwnicy do pomieszczenia z projeklowa-
nym zestawem wodomierzowym
1.071.0"0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25
64|KNR 4-01 |ST-03 |Wykopy nieumacnione o $cianach pionowych wykonywane wewngtrz  |m?3
d.3|0106-02 budynku przy istniejacych fundamentach
- podej$cie do pomieszczenia j.w.
| 1.61.0"1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
65 KNR 4-01  |8T-08 |Wywoz ziemi i gruzu samochodami samowyladowczymi na odlegtosé 5 |m3
d.3/0108-07 km
0108-08
0.25+1.50 m3 1.75
RAZEM 1.75
66 ST-03 |Koszt zdeponowania materialow z rozbidrek j.w. m3
d.3|kalk. wlasna
1.75 mé 175
RAZEM 1.75
67/KNR 4-01 |ST-03 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz  |m3
d.3|0106-03 budynku
analogia - Zasypanie wykopow pospdélka wraz z dowozem pospotki
1.0"1.0*1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
68|KNR 4-01  [ST-03 |Uzupetnienie niezbrojenych taw i stop fundamentowych z betonu mone- |m3
d.3(0203-01 litycznego - objetoé¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
z2.82. 2.6. - uzupetnienie rozebranej posadzki
9905-01 R*1.5
1.0"1.0"0.25 m? 0.25
RAZEM 0.25
69 ST-03 |Osadzenie rur ochronnych przy przej$ciu przez przegrody szl
d.3|kalk. wiasna - rura oslonowa na PE40 mm - 2 szt,
2 szl 2.00
RAZEM 2.00
70 KNR-W 2-15|8T-03  |Rurociagi z tworzyw szlucznych (PP, PE, PB) o §r. zewnetrznej 32 mm |m
d.3/0111-03 o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
71|KNR-W 2-15|ST-03  |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociaggowych z rur z tworzyw  |szt.
d.3|0132-03 sztucznych o §r. nominalnej 25 mm
- zawor odcinajacy Dn25 mm
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
72|KNR-W 2-15/ST-03  |Dostawa i monlaz filtra siatkowego Dn25 mm szl.
d.3|0132-03
analogia
1 szl. 1.00
RAZEM 1.00|
73|KNR-W 2-15|8T-03  |Dostawa i montaz zaworu antyskazenicwego klasy EA, Dn25 mm szt.
d.3|0132-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
74/KNR-W 2-15|8T-03  |Montaz wodomierza (licznika wody zimnej Vn=2,5 m3/h) wraz z obus- |kpl.
d.3/0140-03 + tronnym podejéciem w rurociggach z tworzyw sztucznych
KNR-W 2-15
0123-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
75/KNR-W 2-15|ST-03  |Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szlucznych |m
d.3/0127-01 w budynkach mieszkalnych (rurociag o §r. do 63 mm)
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
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