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Metryka projektu

Zawartosc

Projekt zagospodarowania terenu
Projekt architektoniczno - budowlany
Informacja BIOZ

Oswiadczenie projektanta
Dokumentacja formalno — prawna:

- stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta;

- zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do SOIIB;

- warunki techniczne wykonania sieci wod-kan.;

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- protokdét z Narady Koordynacyjnej;

- uzgodnienie branzowe z Tauron Dystrybucja S.A.

- uzgodnienie branzowe z Gaz-System S A.

- zezwolenie na lokalizacje sieci wodociggowej i ks w pasie drogowym drogi gminnej
wydane przez UM Racibérz oraz zgoda na czasowe dysponowanie nieruchomoscig
do celow budowy;

- uzgodnienie przejscia siecig wodociggows i kanalizacyjng pod rowem

0T K B D S

CZESC Il — GRAFICZNA

RYS. 1 — Projekt zagospodarowania terenu 1:500

RYS. 2a — Profil sieci wodociagowej 1:100/500
RYS. 2b - Profil sieci wodociggowej 1:100/500
RYS. 3 — Profil sieci kanalizacji sanitarnej 1:100/500

RYS. 4 — Szczegot weztow wodociggowych -
RYS. 5 — Utozenie rur w wykopie -
RYS. 6 — Szczegot studni kanalizacyjnej -
RYS. 7 — Szczegdt zabudowy bloku oporowego -
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3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STARGETWO POWIATOWE
3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA o “’-f“-""' o 3

« plan Inwestycyjny Wodociggéw Raciborskich Sp. z. o.0. 4;4‘53‘3 t;;ﬁ CuB 6!3; b

» warunki techniczne wykonania sieci wod-kan

o protokét z Narady Koordynacyjnej

e wytyczne WDM UM Racibérz

¢ uzgodnienia branzowe

o wizja lokalna

e« mapy do celéw projektowych

e obowigzujgce normy i przepisy

3.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt sieci wodociggowe] oraz kanalizacji
sanitarnej na dz. nr 225, 179, 183, 220/206, 186, 619/76, 184 - ul. Wisniowa / Tulipanowa /
Wygonowa w Raciborzu.

3.3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji, umozliwiajgcej uzyskanie decyzji
zgodnej z zapisem ustawy Prawo budowlane, a nastgpnie przystapienie do budowy sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

3.4, LOKALIZACJA | STAN PRAWNY TERENU

Inwestycja, w zakresie objetym niniejszym zgtoszeniem do Starosty Raciborskiego,
realizowana bedzie w ciggu drogi prywatnej i gminnej. Projektowane sieci zlokalizowane zostang
na dz. nr 225, 179, 183, 220/206, 186, 619/76, 184 obreb: Brzezie. Planowana inwestycja
czesciowo nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla inwestycji
wydana zostata decyzja ustalajgca lokalizacje inwestycji celu publicznego.

Inwestor, Wodociggi Raciborskie Sp. z 0.0. posiadajg wymagany ustawg z dn. 7 lipca
1994r. Prawo budowlane tytut prawny do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
umozliwiajacy wykonanie przedsiewziecia.

3.5. INFORMACJA O TERENIE

Teren przeznaczony do realizacji inwestycji stanowi pas drogowy drogi prywatnej i gminnej
— jezdnia nieutwardzona i utwardzona oraz teren zielony.

W omawianym rejonie wystepuje zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna. Uzbrojenie
terenu stanowig napowietrzne i podziemne linie energetyczne, teletechniczne, sie¢ wodociagowa,
sie¢ kanalizacyjna, sie¢ gazowa. Istniejgce uzbrojenie pokazano na mapie do celow projektowych
w skali 1:500.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych, ktdre nie zostaty naniesione na
mapach do celow projektowych, bedgcych postawg opracowania projektu.

Przedmiotowa inwestycja jako obiekt liniowy nie wprowadza istotnych zmian
w zagospodarowaniu terenu.

Realizacja inwestycji nie wymaga wyburzen i wycinki drzew.
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3.6.  WARUNKI|I GRUNTOWO - WODNE 47-200 RACIBORZ

Istniejgce warunki gruntowe uznano za proste i korzystne dla projektowanej inwestycji.
Warunki wodne w rejonie inwestycji uwaza sie za proste. Projektowana inwestycja zaliczona
zostata do | kategorii geotechnicznej (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych).

3.7. INFORMACJA O OBIEKTACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW

Zgodnie z zapisami zawartymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nalezy zleci¢ nadzoér archeologiczny nad prowadzonymi robotami.

W przypadku odstonigcia obiektow archeologicznych roboty nalezy przerwaé, znalezisko
zabezpieczyC i niezwlocznie powiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Ustawa
z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

3.8.  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Planowana inwestycja zlokalizowana zostata na terenie nie narazonym na szkody gornicze.

3.9. INFORMACJA O MOZLIWYCH ZAGROZENIACH INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego wplywu na $rodowisko.
Projektowana sie¢ wodociggowa zapewni dostawe wody do odbiorcow pod wymaganym cignieniem
i w ilosciach zaleznych od rozbioru. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej umozliwi
odprowadzenie i oczyszczenie sciekow bytowych w miejskiej oczyszczalni ciekow.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia ziemie wydobyta z wykopu nalezy odwozi¢
w wyznaczone do tego celu miejsce sktadowania. Na etapie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie
powstania zadnych odpadow.

Na etapie budowy uciazliwos¢ dla Srodowiska bedzie wynikiem koniecznosci naruszenia
nawierzchni pasa drogowego oraz wykorzystanie sprzetu budowlanego, a co za tym idzie
krotkotrwata emisja hatasu i spalin. Przewidziane przeksztaicenia rzezby terenu nie pociggng za
sobg zmian w postaci zachwiania rownowagi przyrodniczej w $rodowisku lokalnym. Zakres
inwestycji nie przewiduje realizacji obiektéw, ktére mogtyby, zaréwno w fazie wykonawstwa jak
i eksploatacji, wptywac¢ negatywnie na wody podziemne czy powierzchniowe. Po zakonczeniu
inwestycji teren doprowadzony zostanie do stanu pierwotnego. Wszystkie materiaty i prefabrykaty
uzyte do montazu posiadac muszg dokument normalizacyjny, certyfikacyjny lub aprobate
techniczna.

3.10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktdrych zostaty zaprojektowane.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
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4 1.1. Sie¢ wodociagowa

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociagi Raciborskie Sp. z o.0.
projektuje sie sie¢ wodociggowa zasilang w wode z istniejacej sieci wodociggowej o srednicy @110
PE w ul. Wygonowej, @110 PVC w ul. Wisniowej na wysokosci budynku nr 3, @110 PVC
w ul. Wisniowej na wysokosci budynku nr 7 i @110 PVC w ul. Wisniowe] na wysokosci budynku nr
7b.

Sie¢ wodociggowa wykona¢ z rur PE 100 SDR11 PN16 @110 taczonych poprzez
zgrzewanie.

Wigczenia do istniejacych sieci wodociagowych nalezy dokonac za pomocg trojnikéw PE —
wg schematu przedstawionego na rys. 4. Za wigczeniem, na projektowanej sieci zabudowaé
zasuwy odcinajace kotnierzowe DN100 z obudowg i skrzynkg do zasuw.

Na projektowanej sieci przewiduje si¢ zabudowe hydrantéw podziemnych DN80
o wydajnosci 10 I/s kazdy wraz z zasuwa. Hydrant oraz zasuwa zeliwna powinny spoczywac na
podstawie betonowej utozone na podktadzie z chudego betonu. W miejscach weziéw zabudowac
bloki oporowe, ktére powinny mie¢ izolacje od strony przewodu. Sciany oporowe blokéw powinny
przylega¢ do nie naruszonego gruntu i zapewnia¢ statecznos¢ bloku, a sposdb i rodzaj
zabezpieczenia przed Kkorozjg powinien odpowiada¢ rodzajowi i stopniowi agresywnosci
$rodowiska. Lokalizacje zasuw i hydrantow oznaczy¢ za pomoca tabliczek znamionowych,
umiejscowionych na obiekcie statym.

Trase i Srednice projektowanej sieci oraz szczegdly wigczenia pokazano w czesci
graficznej niniejszego opracowania.

Sie¢ wykona¢ metodg rozkopu w waskoprzestrzennych wykopach umocnionych
i zabezpieczonych oraz metodg przecisku horyzontalnego w zakresie od T1 — T2 i T2 — W2.
Rurocigg nalezy prowadzi¢ na glebokosci zgodnej z dotgczonym profilem. Wykonac obsypke
i zasypke piaskiem gr. 20 cm ponad wierzch rury, ufozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego
z wkiadkg metalowg na wysokosci 30-40 cm ponad wierzch rury i zasypa¢ gruntem
zageszczalnym G1.

Na etapie wykonawczym nalezy sprawdzi¢ rzedng istniejgcej sieci wodociggowe]
i dostosowac sie do jej poziomu.

Przejscie przez przeszkody, przy skrzyzowaniu z siecig gazowa wysokiego cisnienia oraz
dla odcinka wykonywanego przeciskiem horyzontalnym sie¢ wodociggowa nalezy prowadzié
w rurze ochronnej @200 — zgodnie z PZT. Przestrzen pomiedzy rurg przewodowg a ochronng
wypetni¢ szczeliwem trwale plastycznym o nieagresywnym dziataniu na PE. Sie¢ przed
zasypaniem nalezy poddaé probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa. Nalezy wykonac
powykonawcze namiary geodezyjne, a przed oddaniem do eksploatacji rure przeptukac,
wydezynfekowac i podda¢ badaniom bakteriologicznym i fizykochemicznym w PSSE.

4.1.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociagi Raciborskie Sp. z o.0.
projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzac $cieki do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej @200 w ul. Wygonowe;.
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Wigczenia do istniejgce] sieci kanalizacji sanitarnej nalezy dokonac poprzez istniejgca
studnig o gigbokosci ok. 1,8 m. Na etapie prac wykonawczych nalezy sprawdzi¢ rzeczywista
rzedna istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Wigczenie do studni né]@iﬁ@ﬁﬁé‘ﬁ%é‘mé}c;"&Qz";é%e.

Sie¢ kanalizacji sanitamej nalezy wykonat z rur PVC Lite (SN8), as{_.t@r?ézt @200, tgezonych
na kielich z uszczelka gumowa. 47-400 RACIBORZ

Na trasie projektowanej sieci nalezy zabudowaé studnie rewiZyjne z krggdw betonowych
DN1000 z betonu minimum C35/45, wodoszczelne, mrozoodporne, faczone na uszczelki
elamestrowe, z dnem prefabrykowanym petnym, z zelbetowym pierécieniem odcigzajacym. Wiaz
typu ciezkiego D400, wentylowany, oparty na pierscieniu odcigzajgcym, zatrzaskowy z wkiadka
gumowg. W studni zastosowac¢ stopnie wiazowe zeliwne, zabezpieczone antykorozyjnie. Przy
wigczeniu do studni, gdzie roznica poziomdw miedzy dnem, a rzedng wigczenia wynosi h20,5m
nalezy zastosowac kaskady zewnetrzne.

Sie¢ wykona¢ metodg rozkopu w waskoprzestrzennych wykopach umocnionych
i zabezpieczonych. Rurocigg nalezy prowadzi¢ na gtebokoséci zgodnej z dotgczonym profilem. Rury
uktadac na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Wykona¢ obsypke i zasypke piaskiem gr. 30 cm ponad
wierzch rury i zasypa¢ gruntem zageszczalnym G1 z ubiciem co 20-30 cm. Ulozy¢ tasme
ostrzegawczg koloru bragzowego z wktadkg metalowa na wysokosci 30-40 cm ponad wierzch rury.

Z uwagi na mozliwo$¢ agresywnego dziatania wod gruntowych w stosunku do betonu,
studnie nalezy z zewnatrz zabezpieczyé Abizolem 2R + 2Pg.

Trase, wymiary i spadki pokazano w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Nalezy wykona¢ powykonawcze namiary geodezyjne, a przed oddaniem do eksploatacji
rure poddac prébie szczelnosci.

42. ROBOTY ZIEMNE

W niniejszej dokumentaciji istniejgce uzbrojenie podziemne i naziemne zostalo wrysowane
przez uprawnionego geodete w trakcie wykonania aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na
mapach i profilach lokalizacje i rzedne uzbrojenia sg orientacyjne i nie mogg by¢ podstawa zblizen
i prowadzenia robot ziemnych bez nadzoru.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy:

o sfinalizowa¢ sprawy formalno — prawne w wymaganym zakresie, w szczegolnosci
powiadomi¢ wiascicieli terenu i uzbrojenia o terminie rozpoczecia prac i uzyskac¢ zgode na
prowadzenie robot;

e opracowac i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasach
drogowych;

e opracowac Plan BIOZ,

e wytyczy¢ oraz w sposob trwaly i widoczny oznakowaé w terenie lokalizacje projektowanych
obiektow;

e oznaczy¢ w terenie punkty osnowy geodezyjnej oraz zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
w czasie budowy;

o zaktualizowac lokalizacje uzbrojenia podziemnego na planach sytuacyjnych;

* teren planowanych robot skontrolowac sprzetem do wykrywania uzbrojenia podziemnego;

e wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym i w razie rozbieznosci z projektem (kolizji) zleci¢ korekte projektowanych
rozwigzan,

e teren budowy zabezpieczyc przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakowac
i zapewni¢ organizacje ruchu zgodng z zatwierdzonym projektem;

Wodociagi Raciborskie Sp. z 0.0.
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o wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem projektowanych obiektéw nalezy prowadzié
zgodnie z warunkami podanymi w projekcie i w uzgodnieniach oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. STAROITWO POWIATOWE
w Huriborzu

aun Okrzel 4

Wykopy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-10736:1999 Robo% f)glé@?{ (gigogxﬁq;ﬁy\@de
dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Zaprojektowano
mechaniczne i reczne wykopy pionowe o $cianach umocnionych, z odwozem urobku. Wykopy
reczne nalezy wykonywac na zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego w odlegtosci 2m
przed i za istniejagcym uzbrojeniem i 5m liczac od skrajnego kabla do zasiegu pracy koparki, po
obu stronach linii napowietrznej, w przypadku kolizji z uzbrojeniem naziemnym.

Sciany wykopéw liniowych nalezy zabezpiecza¢ obudowami dla wykopow. Wielko$é i typ
szalunkow nalezy dostosowac¢ do wymiarow wykopow. Obudowe $cian nalezy wykonywac
stopniowo w miare pogiebiania wykopu, przy czym przestrzen czasowo niezabezpieczona nie
powinna przekracza¢ 0,5m. Przy umacnianiu wykopow nalezy zachowa¢ nastepujgce wymagania:

e gorne krawedzie elementow przysciennych powinny wystawac ponad teren co najmniej 15
cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu, woéd opadowych lub innych
przedmiotow;

e rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajacy ich spadniecie;

¢ nalezy zapewni¢ wyjscie awaryjne z wykopu;

o w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu.

Wszystkie przewody podziemne, napotkane w obrebie wykonywanych wykopéw, powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposbéb zapewniajgcy
ich eksploatacje. Roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem ich wiascicieli. Poniewaz mozliwe jest natrafienie w czasie wykopow na uzbrojenie
podziemne nie naniesione na mapach, nalezy w czasie robét ziemnych zachowaé szczegdlng
ostroznos¢, a w razie natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie, powiadomi¢ wiasciwe
stuzby.

Przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen. Uzyty materiat
i spos6b zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia ulozonego przewodu
i obiektéw na przewodzie. Nalezy uformowaé podtoze z warstwy piasku gr. 10 cm lub 20 cm.
Obsypke reczng przewodu nalezy wykonywac warstwami, az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 30 cm lub 40 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do
wykonania wypetnienia musi spefnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podioza. Po
zageszczeniu warstwag piasku nalezy utozy¢, 30 cm nad rurg tasme ostrzegawczg koloru
niebieskiego lub brgzowego o szerokosci 20 cm z wkiadkg metalowa. Koncowki wktadki nalezy
podigczy¢ do elementéw metalowych np. armatury. Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ pospotka
lub ziemig z wykopu (wg wytycznych zarzadcy nieruchomosci). Aby uniknaé osiadania gruntu pod
drogami zasypke nalezy zagescic do 100% zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Zasypanie
wykopdw gruntem =zageszczalnym G1, zageszczajgc warstwami do osiggniecia modutu
sprezystosci Ep=100 MPa i wskaznika zageszczenia 0,98.

W  przypadku wystgpienia wdd gruntowych przewidziano odwodnienia za pomocg
igtofiltrow.

Miejsce prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych. Na
czas przerw w pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi. W miejscach przejs¢
pieszych nalezy przewidzie¢ zabudowanie ktadek drewnianych.

Urobek z wykopdw nalezy odwiez¢ w miejsce do tego przeznaczone.

Rozebrane nawierzchnie i konstrukcje wystepujace na obszarze prowadzenia prac
budowlanych, nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem pierwotnym oraz wymogami wiasciciela lub
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Po ufozeniu sieci przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ wykonanie odbioru t&ghiidzAegd ordzlhanfiaru
geodezyjnego.

4.2.2. WYTYCZNE UM RACIBORZ

Roboty zwigzane z realizacjg budowy sieci w pasie drogowym ul. Wygonowej (dz. nr 225),
ul. Tulipanowej (dz. nr 179, 183, 220/206) i ul. Wisniowej (dz. nr 184) nalezy wykonaé¢ metodg
rozkopu w waskoprzestrzennych wykopach umocnionych i zabezpieczonych oraz metodg
bezwykopowg bez naruszenia nawierzchni jezdni.

Wykopy zasypa¢ gruntem zageszczalnym G1, zageszczajgc warstwami do osiggniecia
modutu sprezystosci Ep, = 100 MPa i wskaznika zageszczenia 0,98,

Odtworzenie konstrukgcji i nawierzchni jezdni w sposéb schodkowy z nakfadem dla kazdej
kolejnej warstwy — jak dla obcigzenia ruchem KR2:

e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego 20 cm;

* podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 7 cm;

¢ warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 5 cm.

Nawierzchnie gruntowe i tluczniowe nalezy odtworzy¢ poprzez utozenie warstwy ttucznia
kamiennego o min. grubosci 15 cm na warstwie piasku gr. 10 cm na uprzednio przygotowanym
i zageszczonym podiozu (1d>0,98).

Roboty zwigzane z realizacjg budowy sieci w pasie drogowym ul. Wisniowej (dz. nr 186)
nalezy wykona¢ metodg rozkopu w waskoprzestrzennych wykopach  umocnionych
i zabezpieczonych

Wykopy zasypa¢ gruntem zageszczalnym G1, zageszczajgc warstwami do osiggniecia
modutu sprezystosci E, = 100 MPa | wskaznika zageszczenia 0,98.

Odtworzenie konstrukcji i nawierzchni jezdni w sposob schodkowy z nakfadem dla kazdej
kolejnej warstwy — jak dla obcigzenia ruchem KR2:

o podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego 20 cm;

¢ podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 7 cm;

s warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 5 cm.

Zniszczone w wyniku prowadzenia robodt trawiaste pobocza pasow drogowych nalezy
odtworzy¢ poprzez zatozenie trawnika na warstwie humusu o min. gr. 10 cm.

4.2.3. POROZUMIENIA Z WEASCICIELAMI DZIALEK PRYWATNYCH
Dla dziatki nr 619/76 Wodociggi Raciborskie Sp. z 0.0. zobowigzujg sie do odtworzenia
nawierzchni do stanu pierwotnego.

4.3. PROBA SZCZELNOSCI

Warunkiem odbioru robét jest przeprowadzenie proby szczelnoéci rurociggow. Szczelnosé
mozna bada¢ po utozeniu przewoddw w wykopie i przysypaniu z podbiciem z obu stron,
zabezpieczajgc je w ten sposob przed przesuwaniem. Wszystkie ztgcza powinny byé odkryte, co
umozliwi sprawdzenie pojawienia sie ewentualnych przeciekow. Prébe wodociggu nalezy wykonac
odcinkami (max 200 m) na cisnienie 1,0 MPa zgodnie z PN-B-10725. Rurociag powinien by¢
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Po pozytywnej probie szczelno$ci przed wigczeniem sieci’ do  eksploatacji nalezy

przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje rurociggu. Proces ten skiada sie z trzech operagji: ptukania
wstepnego, dezynfekcji wtasciwej, ptukania wtérnego i bedzie prowadzony etapami.

Dezynfekcja zostanie przeprowadzona z zastosowaniem podchlorynu sodu. Podchloryn
nalezy wprowadzi¢ do rury w postaci 3% roztworu za pomocg pompy dozujgcej przy
rownoczesnym pomiarze ilosci wody do wypetnienia tego rurociagu. Wode z chlorem nalezy
przetrzymac w rurociggu przez okres 24h, a nastepnie przeprowadzi¢ dwukrotng wymiane tej
wody.

Warunkiem wigczenia sieci do obiegu bedzie pozytywna préba bakteriologiczna i fizyko-
chemiczna wykonana przez PSSE.

45  SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM
Zgodnie z zatgczonym planem zagospodarowania terenu na mapie do celow projektowych

na terenie objetym niniejszym opracowaniem zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie:

e linie kablowe/stupowe energetyczne

» linie kablowe/stupowe telekomunikacyjne

e sie¢ wodociggowa

e sieC gazowa

o sie¢ kanalizacji sanitarnej/deszczowej

W protokole z Narady Koordynacyjnej z dnia 6.12.2019 r. oraz w uzgodnieniach
branzowych, dotgczonych do niniejszego opracowania okreslone zostaty warunki dotyczgce
zblizen projektowanej sieci do istniejgcego uzbrojenia pod- i naziemnego. W niniejszym
opracowaniu uwzgledniono podane warunki przez zachowanie odlegtosci poziomej od istnigjgcych
obiektow. W przypadkach skrzyzowan rurociggu z istniejgcymi przewodami, w miejscach zblizen,
nalezy zastosowa¢ zabezpieczenie istniejagcego przewodu poprzez podwieszenie nad wykopem
oraz zalozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ w obecnosci przedstawicieli wiasciciela kolidujgcego
uzbrojenia i po uprzednim wykonaniu recznych przekopow kontrolnych, umozliwiajacych doktadne
zlokalizowanie kolidujgcego uzbrojenia.

Zabrania sie prowadzenia robot sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2,0 m.

Jezeli podczas wykonywania wykopdw natrafi sie na urzadzenia podziemne niewskazane
na mapach, niezwtocznie nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ zarzadce danej sieci.

Przewiduje sie nastepujace zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenie terenu w czasie
wykonywania robot :

¢ kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej. Kable energetyczne i telekomunikacyjne
ostoni¢ za pomocag oston rurowych dzielonych PE, np systemu Arot. Rury ochronne
powinny wystawa¢ min. 0,5 m poza obreb kolizji. Dla kabli 1kV nalezy stosowac rury
ochronne min. @110 koloru niebieskiego, dla kabli SN rury min. @160 koloru czerwonego.

Przy wykopach ponizej poziomu kabli nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

| zerwaniem przez podwieszenie na belkach. Nalezy wykona¢ zgodnie z dotgczonym

uzgodnieniem branzowym:;
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o stupy napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych ;%guﬁgeﬁfq)%z]@ iz
2,0 m od krawedzi wykopu nalezy podstemplowac¢ przed przystgpieniem do wykopéw,
w sposob podany przez wiasciciela kolidujgcej linii i pod jego nadzorem;

e skrzyzowania z gazociggami zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje
gazownicze. Skizyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi. Przy gtebokich
wykopach gazociggi nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem i zerwaniem przez
podwieszenie. Nalezy wykona¢ zgodnie z dotgczonym uzgodnieniem branzowym;

¢ W miejscach, w ktérych nie ma mozliwosci wykonania roboét zgodnie z opisanymi zasadami
nalezy kolidujgce uzbrojenie przetozy¢ w sposob uzgodniony z wiascicielem uzbrojenia
i zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

46. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Aby projektowane sieci nie stanowity zagrozenia dla $rodowiska powinny by¢ wykonane
z dobrych jakosciowo, posiadajgcych dokument normalizacyjny, certyfikacyjny lub aprobate
techniczng materiatow i odebrane zgodnie z wymogami obowiazujgcych przepiséw. Pofaczenia
poszczegolnych rur wykonac tak, aby byta zagwarantowana wysoka szczelno$¢. Podtoze, na
ktérym bedg uktadane rury, wykonac¢ jako stabilne. Nalezy zastosowaé nowoczesne materiaty
i technologie umozliwiajgce szybki montaz, co ograniczy czas trwania budowy i zuzycie paliwa.
Codzienna eksploatacja sieci nie wymaga stosowania materiatoéw i paliw. Usuwanie ewentualnych
awarii wigzac sie bedzie z czasowym zastosowaniem typowego sprzetu, wykorzystujgcego paliwa
ptynne.

4.7.  WARUNKI KONCOWE

Catos¢ robdt wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych — Wymagania techniczne COBRTI INSTAL oraz przepisami BHP.

Przepisy prawne uwzglednione w opracowaniu:

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

¢ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:;

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu sciekdw;

¢ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych;

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska:

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody;

¢ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne kartograficzne;

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych;

¢ Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;
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4.8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Wszystkie materiaty powinny mie¢ aktualne atesty i certyfikaty oraz dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

e jedn. | .. .. | producent/
Ip. wyszczegOolnienie ; ilos¢ .
miary uwagi
sie¢ wodociggowa
1 |tréjnik PE100 SDR11 PN16 @110/110/110 szt. 6
2 |zasuwa DN100 PN16 klinowa kotnierzowa z zeliwa Akwa lub
sferoidalnego GGG-40 z miekkim uszczelnieniem szt. 6 ; .
z obudowg sztywng i skrzynkg uliczng rownowazne
3 |tuleja kotnierzowa PE 110/100 z kotnierzem s 12
stalowym DN100 '
4 |facznik rurowo - rurowy @110/110 szt 6
B gfﬁ(l):’EwO PN16 SDR11 b 689
6 |hydrant podziemny wolnoprzelotowy kotnierzowy
DNB80 z zasuwg DN80 ze skrzynkg uliczng do
hydrantéw podziemnych, kréécem kpl. 5 ’Akwa ]u.b
dwukotnierzowy FF DN80x1000 i kolanem ze rownowazne
stopka N DN80
7 | tréjnik PE100 SDR11 PN16 @110/110/90 szt. 5
8 |tasma lokalizacyjna z wkiadkg metalowg niebieska | mb 689
9 |rura dwudzielna typu Arot wg
mb
potrzeb
10 |rura ochronna PE100 SDR11 PN16 @200 mb 38
11 |rura ochronna PE100 RC SDR11 PN16 @200 mb 93
sieé ks
1 |rura PVC Lita SN8 SDR34 o
@200 392
2 |studnia zelbetowa DN1000 z wiazem zeliwnym
D400 2. ?
3 |tasma lokalizacyjna z wktadka metalowg niebieska | mb 392
4 | rura dwudzielna typu Arot mb wg
potrzeb
5 |rura ochronna PE100 SDR11 PN16 @355 mb 3
6 |rura ochronna PE100 RC SDR11 PN16 @355 mb 7
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTIWA" © " *
| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r

Tres¢ opracowania: PB Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Wisniowej/Tulipanowej/WWygonowej w Raciborzu.

Inwestor: Wodociagi Raciborskie Sp. z 0.0., ul. 1 Maja 8, 47 — 400 Raciborz

Projektant: mgr inz. Barbara Rachniowska,
upr. bud nr SLK/5338/POOS/14
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Niniejsze opracowanie jest informacjg na temat bezpieczenstwa i oct{ir?)‘rf{r‘%d[}o\h}vi% pErizy{:) rga‘fizacji
rob6t budowlanych w ramach projektu ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Wisniowej/Tulipanowej/Wygonowe] w Raciborzu®, dz. nr 225, 179, 183, 220/206, 186,
619/76, 184,

2. Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych

Zgodnie z zataczonym planem zagospodarowania terenu na mapie do celéw projektowych
na terenie objetym niniejszym opracowaniem zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie:
¢ linie kablowe energetyczne/telekomunikacyjne
e napowietrzne linie energetyczne/telekomunikacyjne
¢ sie¢ wodociggowa
¢ sie€ gazowa
e sie€ kanalizacji sanitarnej/deszczowej

3. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot

W trakcie wykonywania robot mogg powsta¢ zagrozenia osunigcia mas ziemnych, upadku
pracownikow, spadku narzedzi lub materiatow budowlanych, potrgcenia pojazdem mechanicznym.
Podczas realizacji inwestycji wystepuje zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi przy
prowadzeniu prac budowlanych, w szczegolnosci:

- wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz

1,0 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m

- prowadzenie robot ziemnych w poblizu sieci uzbrojenia terenu

- prowadzenie prac przy pomocy sprzetu zmechanizowanego

- prowadzenie prac montazowych w kanatach i studniach
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp, warunkami technicznymi wykonywanych robét
oraz polskimi normami.

4. Sposoéb prowadzenia instruktazu prac

Osoby zatrudnione przy omawianych pracach muszg byé przeszkolone z zakresie BHP oraz
poinformowane o grozacym niebezpieczenstwie. Przed przystgpieniem do wykonywania robot
budowlanych wykonawca jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania
i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.  Przed
dopuszczeniem do wykonywania robét wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacja
techniczno — ruchowa lub instrukcja obstugi maszyn urzgdzen uzytych w trakcie robét.

Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikowym winni skonczyé szkolenie i posiadad
odpowiednie uprawnienia.

Pracodawca nie moze dopusci¢ pracownika do pracy bez $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Przy prowadzeniu prac nalezy przestrzegac¢ w szczegdlnosci:
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- przepisow Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego()2Q03<w Isprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
- przepisow Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997
(z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Prace winny by¢ wykonywane pod kierunkiem i w obecnosci osoby posiadajacej wystarczajace
| odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba nadzorujgca prace winna posiadaé wiedze, $rodki
I wyposazenie niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wezwania
odpowiednich stuzb i pomocy w razie takiej potrzeby (stuzby medyczne, policja, straz pozarna,
pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne).
Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejéciem oséb postronnych. Teren prowadzenia
robdt powinien by¢ oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy umieécié znaki informujace
o zagrozeniu oraz stosowac srodki chronigce przed skutkami zagrozen (siatki, barierki). Teren
wokot wykopow nalezy zabezpieczy¢ i zapewni¢ bezpieczne zejscie do wykopu. Wykopy
zabezpieczyc w zaleznosci od technologii prowadzenia wykopow. Ze wzgledu na mozliwo$é
zeslizgnigcia sie¢ do wykopu, robot w wykopach nie nalezy wykonywaé¢ w trakcie opadow
atmosferycznych i bezposrednio po nich.
Miejsca sktadowania materiatow i dojazd nalezy zabezpieczy¢ w sposéb zapewniajgcy mozliwosé
ruchu transportu.
W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych jakichkolwiek urzadzen
infrastruktury podziemnej, nalezy niezwiocznie przerwaé roboty i zawiadomi¢ wiasciciela.
Prowadzenie robot ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie istniejgcej infrastruktury podziemnej
powinno by¢ poprzedzone okresleniem bezpiecznej odlegtosci. Bezpieczng odleglosé wykonania
robdt okresla kierownik robot w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub
uzytkowaniu znajduje sie ta infrastruktura.
Wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne powinny by¢é montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz posiada¢ oceny zgodnoséci wymagane
przepisami szczegotowymi. W zwigzku z transportem materiatéw cigzkich i diugich (deski, rury)
nalezy zabezpieczy¢ ich transport przy pomocy urzadzery mechanicznych. Materiaty sktadowaé
w sposob wykluczajgcy mozliwo$é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia lub spadniecia.
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SEARKOSTW O TOWIATOWE
6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA " o

47-400 RACIBORZ

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(ff. Dz .U. Nr 243 z 2010r., poz. 1623 z poZn. zm.)

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANY

pn. ,,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Wisniowej/Tulipanowej/Wygonowej w Raciborzu”

dz. nr 225, 179, 183, 220/206, 186, 619/76, 184

ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

@]Wodociagi
i}/ Raciborskie

47- 400 Raciborz, ul. 1 Maja 8
tel/fax 32 415 24 18

e-mail. wodociagi@wodociagiraciborskie. pl

Imie i nazwisko Data Pieczatka Podpis
i . T mgr inz. BARBARA RACHNIOWSKA
PI'OJEktant. TRgY T Barbara 04.2020 upr.bud.bez.ogr.nr SLKI5338/PO0S/14 do praiektowania
Rachniowska w specjain: 4ot instalacyinej w zakasie
sieci.instalacit i zaczef ciepinychwentylacyjnych,
gazowych,wodociggowych i kanalizacyjnych
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