110

podest z bl. zeber. gr.4 mm podest z bl. Zzeber. gr.4 mm
mocowany do pomostu mocowany do pomostu
e N Ay e N o A
=1 = o i |
I | RK 80XB0X5 I || 1| RK 80x80x5 |
S| | 3 L a0ndtes 182
.2 1l /V katow. Wsporczy kraty —| |
[ | ! |
et o .' ==
1= [} =2 =
35, 4 B=1000
RK 40x40x4
RK 30x30x3 RK 40x40x4
7 - / = T
0 ‘ L 40x40x5 bl 1304658 UN 160
bl 160x68x12 e |
UN 160
/— UN 160 UN 160
bl 240x65x12
axM12
UN 160 | | L | L Poziom terenu
\bl 280x165x \\bl 260x165x12 \\bl 260x165x12 \bl 260x165x12
Kotwy wki. 4xMf12 kotwy w. 4xM12 Kotwy wkl. 4xM12 Kotwy wkl. 4xM12
5 10485 247 35 312 35

1) Elementy schodéw, pomostu, balustrad i drabiny dachowe] ocynkowane ogniowo
2) Stopnie schodowe i poszycie pomostu - krata typu np. MOSTOSTAL lub WEMA - ocynkowana
3) Stopnie schodowe gotowe - LxB=1000x270, wys. 30 mm, oczka: 33x33, gr.blachy: 2 mm

4) Kraty pomostowe gotowe - LxB=990x1000, wys.: 30 mm; oczka: 44x44; gr.blachy: 2 mm

5) Sruby k.5 nakretki |

6) Sruby K. min. 5.8 - ocynkowane; nakretki i podkiadki ocynkowane

7) $ruby mocujace balustrade : M12

8) $ruby mocujace laczace stupki z belkg pomostu : M16

9) Kotwy wklejane do fundamentow betonowych : M16.

10) Przeciwlegle slupki stezyé ukosnie katownikami L40x40x5 - na $ruby M12

Przebudowa i remont stacji ujecia wody
oraz budowa masztu wolnostojgcego na potrzeby

TNWESTOR:

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. 1-go Maja 8, 47-400 Raciborz

A : IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
(dz. nr 742/134, ul. Bogumiriska, 47-400 Racibérz) T
T e e .
RZUT PRZYZIEMIA - KONSTRUKCJA .'
POMOSTU (RAMPA! KONSTRUKCJA || Nrewid. SLK/BO/2605/04 L

mgrinz. Jozef Sekula
Nr upr. SLK/7250/PBKb/7
Nr ewid. SL

BOZIGORSKI

43.1/2019| PB.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:

-

zabronione.

sl
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Joanna Machej-Liberus
(imie i nazwisko)

nrupr. 349/01

(nr uprawnieri)

nr ewid. SL-1276
(nr ewidencyjny czfonka izby)

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTAGLOWNEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2019, poz. 1186 ze zm.) o$wiadczam, Ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWA | REMONT STACJI UJECIA WODY
ORAZ BUDOWA MASZTU WOLNOSTOJACEO
NA POTRZEBY ODTWORZENIA ISTNIEJACEGO POLACZENIA RADIOWEGO
W RACIBORZU PRZY UL. BOGUMINSKIEJ, NA DZIAt.CE NR 742/134.

(podac nazwe projektu budowlanego, nazwe i adres inwestycji)

sporzagdzony w dniu Listopad 2019 r.

Inwestor:  ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0.
47-400 RACIBORZ, UL. 1 MAJA 8,

zostaf wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczney.

(Podpis i pieczatka projektanta)
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-AG.ILA/7181/849/01

DECYZJA wr349/01
Na podetawie art. 18 i 14 uetawy z duia. 7 lipea 1904 1. Prawo budowlane (D I 89, poz. 414
i § 9 ust.l rozporzadzenia M.G PiB. z dida 30.12.1994 . w sprawie samodzichnych foakeh
mhﬁmychwhndgwnictmmz.ﬂb&&poz%leQSr.)mmﬁQZMzm104§113K9&,po
rozpatrzenin wadoskn Pand mar ing, arch. Josnny Machej-Liberns na podstaede.dakumentine
smmmmagﬂewykazmmeompﬂ&ﬁEmdmammpodmmq
oceny % egzarninn na uprawnieria budowlane zlozonego przed Kﬂmiqjaegmminacmq,powoiam
medmizmﬂrlﬁﬂfggz 19 sierpmia 1890r., stwierdza sie, 2
Panietommmmm
magister utynicr areldbelst
. dmin 10 styeenia 1970 £ w Zhrostawicach
otrasymnje
UPRAWNIEXNIA BYDOWLANE
LI i . do projekiovwamnia
‘v . o l ! - ,_ ii- ! l - ej

Travsadnicuie
WMZMmmmzmwmmm%WMe
Zmzq&zenmmiﬁﬂ/ggzIQWIQ%I..pmm;&meszmgxmzmch. Joarne
mmwm\mmmmwemwmm
A_:ckji:akmn"iUrbams@ka oraz prakiyl zawodowe] konieczne] do uzyskamnia uprawnied
budoﬁmychww/wspcqahnémiponzyskampnmmqowymhemmmm uprawhienia
budowlane, orzeczons jok w sentencil,

Od ninjejsze] decyzji proysitignie odwolanie do Glownego Tnspektors. Nadzoon Bndnwlanego za
posredmdwemWojewndyélqshsg}wtmmxmlédnioddatyctzymmadem :

Otrrvanga:
1, Pani Joenna MachefLiberus )
ul. Rard. Kominke 215/28, L2817 Rebuik
2. Gi6wny Inspeltor
Nadzor Budowlanego
ul. Brucza 38/42, 00-928 Warszawa
3.a/a

Eatowice 18 czerwea 2001 r.-
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. JOANNA MALGORZATA MACHEJ-LIBERUS
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr AG.I1.4/7131/349/01,

jest wpisany na liste cztonkdéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1276.

Czionek czynny od: 26-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-07-2019 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1276-3C9B-2CA4-5E2Y-8258

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



Witold Kucza

(imie i nazwisko)

nr upr. 62/SLOKK/2011/l1
(nr uprawnieri)

nr ewid. SL-1542

(nr ewidencyjny czlonka izby)

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTASPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2019r., poz. 1186 ze zm.) o$wiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWA | REMONT STACJI UJECIA WODY
ORAZ BUDOWA MASZTU WOLNOSTOJACEO
NA POTRZEBY ODTWORZENIA ISTNIEJACEGO POLACZENIA RADIOWEGO
W RACIBORZU PRZY UL. BOGUMINSKIEJ, NA DZIALCE NR 742/134.

(podac nazwe projektu budowlanego, nazwe i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu Listopad 2019 r.

Inwestor: ~ ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z O.0.
47-400 RACIBORZ, UL. 1 MAJA 8,

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedz techniczneyj.

(Padpis i pieczatka projektanta)
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[ZBA ARCHITEKTOW

SLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RpP
ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

Katowice, dnia 6 grudnia 2011 r
Znalk sprawy, OKK/UP/B/A09/1

DECYZJA nr 62/SLOKK/2011/1I

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 213, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010r Dz. U
Nr 243, poz. 1623 z pozn zm ), art 11124 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budowniclwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm ), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z
dnia 28 kwielnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm ) araz art 104
1107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania adminisiracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn,
zm.)

stwierdza sig, ze

Pan
mgr inz. arch.  Witold Pawetl Kucza
urodzony 27 grudnia 1978 roku w Ryduftowych

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer
Decyzfa niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zgdanie strany nie wymaga uzasadnienia

Od decyz) przysluguje Panu odwolanie do Krajowe; Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwolanie wnosi sie za posradnictwem organu,
ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slgskiej Okregowe}}_d by, Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzj.
/ }

mgr inz. arch VWojciech Podieski - / { ’/.
‘:-___l—'.

prof dr hab inz. arch Krzysziof Gasidio

drinz. arch. Zygmunt Konopka

dr hab. inz. arch. Jan Pallado

mgr iz arch Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

drinz arch Michal Tomanek G - \

—

. - ipli] L .
{ { pri T it 1 ¥ ’? p //Jt P /’_,7_,-7,
drinz. arch Jerzy Witeczek \ ) -...’;_..7!..-.’.---./,L’,If;___i__f".__-5:'_-:__.._‘._:l ----------------

Otrzymuja

1 Witold Kucza, 44-210 Rybnik, ul. Daleka 1

z  Gdy decyza stanie si¢ ostateczna
1) Glowny inspeklor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajgeych uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektow

2 aa

40-096  Katowice. ul. 3 Mga 11 Tel: 320 25 30127 Pax: 3225 30682 Fonnl: slashaigrizbaarchitehtow.pl - hip: www slasha wrp.pl
NI 9S4 24 06 077 Reeon 017466395 00139 Konto® PRKO BPS.A. O Kalowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 00240 313158
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IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. WITOLD PAWEL KUCZA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 62/SLOKK/2011/11I,

jest wpisany na liste cztonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1542.

Cztonek czynny od: 23-03-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-08-2019 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1542-E1E3-87CC-5FBE-378Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



Aleksander Giera
(imie i nazwiskao)
SLK/2815/POOK/09

(nr uprawnieri)

SLK/B0O/2605/04

(nr cztonkowski izby zawodowey)

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTAGLOWNEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2019 r., poz. 1186 ze zm.) odwiadczam, 2e projekt budowlany:

PRZEBUDOWA | REMONT STACJI UJECIA WODY
ORAZ BUDOWA MASZTU WOLNOSTOJACEO
NA POTRZEBY ODTWORZENIA ISTNIEJACEGO POLACZENIA RADIOWEGO
W RACIBORZU PRZY UL. BOGUMINSKIEJ, NA DZIALCE NR 742/134.

(podac nazwe projektu budowlanego, nazwe i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu Listopad 2019 r.

Inwestor:  ZAKELAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z O.0.
47-400 RACIBORZ, UL. 1 MAJA 8,

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mer inz, Aleksander Giera
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projekt bez ograniczen
w spesfeinodel
kignstrukeyjno-budowhane)
Nrewid? /FOOK,09

...................................................................

(Podpis i pieczatka projektanta)
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T BUDOWNITTYR

SLK/OKKIT134/2245/0D Katowice, daia 17 grudnia 2002,

BDECYZJA

Nz podsiawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dniz 15 grudnie 2000 1. o samorzadach zawodowych

archifekiow, inzynierdw budovwnichva oraz urbanistéw {Dz.U. z 260671 - ¥r 5, poz 42 z pbEn. zm.},

gt 13 ust i pki 11 ust 2, art. 14 ust 1 PRL 2 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawc budowlans

(Dz.U. z 2008 r. Nr 156, poz. 1148 2 poZn. zrm} oraz § 11 ust 1 pki 1 rozporzgdreniz Ministra |
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w spravie samodzislnych funkcj techmicznych

w budowniciwie {Dz.U. z 2008 r. Nr 83, Poz. 578 Z pdZn. zm.) w zwlazky z art. 104 Kodsksu

posigpowania administracyjinego {Dz.U. z 2000 7. Nr 88, poz. 1071 z p62n. zm.)

Okregowa Kemisiz Kwalifikacyjna $1.00B
nadais
Panu(i) Aleksandrowi Giera
Mgr inz. budownichwa
ur. dnia 15 virzeéniz 1977 w Raciborzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer swidsncyiny SLKIZ845/POOCKIGD

do projektowania bez ograniczen
w specjainoéel konstrukeyine - budeowlane]

UZASADNIENIE

Crreggowa Komisla Kwalifikacyina Sigside Ukregowe} by inzynieréw Budownictiva w Katowicach
na podsiawie proickoldow z postepowaria Kwalfkacyinego oraz z przeprowadzonags egzaminy,
stwierdziia, e Pan(i) Alcksander Giers posieda wymagane orawem: wyksztalcenie i prakivke
zawodowa oraz uzyskalla) pozybyany wynlc sgraming - konicerne oo tzyskaria uprawnien
budowlanych do prolskiowania bez ograniczen w specjainoscl konstrukeyino - budowlanzaj.

Szezegdiowy zakres uprawnies jest oireSiony na odwincie ninieisza Hecyzil,
¥ ks ¥ 2 | -

Pauszenie
1.Zgednie z art. 12 usht 7 whw usiawy Prawe budovians — podsiawg do wykonywania samadzisinych funkgj
technicznych w budowniconie stanowi wpis do centrainegs relesiry Gidwnege inspekiorz Nadzori Budow!anago
oraz wpis na liste czlonkdw wiladciwe] Zby samorzads Iswodowsaao.
2. 0d niniejszef decyzi sluzy odwoisnic do Yrafowsl Kormis] Kwatifikacyvine] Polskie] zby nzyniaréw Budownichwa
w Warszavls, za posrednictvam Ckregewa] Komvieji walivacyine] SLOIB w Kaiowicach w terminie 14 dni
od gnia je] doereczeniz.

Sidad crzekaigoy UK

Oirzymuia;
. Pan(i} Aleksander Giera
Francusia &

47-400 Raciborz w Disgdewicz
2. Olrggowa Rads izby " "
3 Glowny Inspaiicer A S Gt
) TEaped WIT I Soiesiaw Jurkiewicz
Madzon: Budowianago SeSRsy Mg TG
4, afz. - A

Y Loaed
&, ™ F oy,

I - Y
. Tadedsz Lintisk

f




zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku = § 15 rozporzedzenia
Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 lkwietmnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkeii
technicznych w budownictwie Panf{i) Aleksander Giera jest uprawniony(a) w specjalnosci
konstrukeyjno - budowianej do:

—

projekiowania oblektu budowianege w zskresie sporzgdzania projekiu archﬂektomczno -
budowianego, w odniesieniu do konstrukeii obiekhu,

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjainosci konstrukoyjno-
budowlanej, z wylgczeniem projekiow zagospodarowania dzialii ub tereny obejmujgeych budynid,
sprawdzania projektdw budowlanych 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiekiow budowlanych

bez ograniczer.
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POLGSKA
I Z B A
INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-NIQ-Y18-15W *

Pan Aleksander Giera o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/2605/04

adres zamieszkania ul. Francuska 8, 47-400 Racib6rz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
strenie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.pliib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

~ipis st
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Jozef Sekuta

(imie i nazwisko)
SLK/7259/PBKb/17
(nr uprawnieri)

SLK/B0O/2851/01

(nr ewidencyjny czfonka izby)

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTASPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2019 r.,, poz. 1186 ze zm.) o$wiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWA | REMONT STACJI UJECIA WODY
ORAZ BUDOWA MASZTU WOLNOSTOJACEO
NA POTRZEBY ODTWORZENIA ISTNIEJACEGO POtACZENIA RADIOWEGO
W RACIBORZU PRZY UL. BOGUMINSKIEJ, NA DZIALCE NR 742/134.

(podac nazwg projektu budowlanego, nazwe i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu Listopad 2019 r.

Inwestor:  ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z O.0.
47-400 RACIBORZ, UL. 1 MAJA 8,

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczney.

UG
iJprawnienia k ﬂ”
4oy ‘E—J DeZ ograniczeri

(Podpis i pieczatka projektanta)
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BiDO:! ey

S T
SLK/QKK/7131/725%/17 Katowice, dnia 14 czerwca 2017 el
DECYZJA

Na podstawie art 12 ust 2. 3, 4, art. 13 21 14 ust 1 Pkl 2 ustawy z dniz 7 lipca 1694 r.
Prawo budowiane {Dz.U. z 2016 r.. poz. 290 z pdin. zm.). § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastukiury + Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (DzU « 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art 24 ust 1 okt 2 ustaw
7 dmia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych archiiekidw orgr nzynierdw budowniciwa
DzU z 2016 r, poz. 1725 z pdzn. zm.), po ustaleriu, ze zostaty spelnione warunki
W zakresie przygoltowania zawodowego oraz pe ziozeniu e0Zaminu Na uprawnienis budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Jézef Sekula
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 04 czerwea 1953 w Brzeziu

oifzymuie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7259/PBKb/17
do projekiowania
W specjainosci konstrukeyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

sporzgdzanie projekiu architekioniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiekiu,

~ Sporzadzanie projekiu zagospodarowania dzialki lub tereru wylacznie w zakresie uzyskanei
specjainosci
sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjainoscl konstrukeyjno - budowlang;
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli techniczngj utrzymania obiekiow budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnzago wyniku egzaminu ze Znajomosci
procesu budowlanego oraz prakiycznego zastosowsnia wiedzy techniczne] wydanie ninigjszych
uprawnien budewlanych jest uzasadnione.

Od ninigfszej decyeji siuiy prawo  odveolanio do Krajowej Komisji Rwalifikacying; Polskiej leby  InZynierdvs
Budowniciwa w Warszawie, za posrednictwern Okregowsj Komisji Rwalifikacyjnej SIONB w Katowicach v terminie
T4 dni od dria fe; dorgezenia.

Otrzymuija; Skiad orzekajacy OKK
Pan Jozef Sekula ee— w )
Przejazdowa 15/7 il Tor—m=F B o el s
47-400 Raciborr BE e e : -Szatkowski

2. Okrgyowa Rada Izby e e 7

3. Glowny Inspektor o )
Nadzaru Budowlanego T 2ewski

4 ala. 7.-‘. el ™

miew Drisrzgivicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-GBE-PTK-33W *

Pan J6zef Sekuta o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2851/01

adres zamieszkania ul. Przejazdowa 15/7, 47-400 Racibérz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-09 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




ul. Portowa 14A, £4-102 Gliwice

Infolinia: +48 32 606 0 616 ’ TAU RO N

Adres do karespondencgji:
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A. ’
Oddziat w Gliwicach \ \

1014924440

Gliwice, dn. 24.10.2019 r.

T
Bozigérski Sp. z o.0.

Sygnatura: TD/OGL/OMD/2019-10-24/0000013 ul. Boczna 12
47-460 Chatupki

Dotyczy: aktualizacja mapy do celéw projektowych - remont budynku ujecia wody przy ul.
Boguminiskiej w Raciborzu (TD/OGL/OMD/UB/AE/3381/2019)

Odpowiadajagc na pismo z dnia 09.10.2019 informujemy, na zatgczonych planach naniesiono
orientacyjny przebieg linii 110kV relacji Studzienna — Polska Cerekiew, Piaskowa - Studzienna,kabli
SN i telekomunikacji wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map. do kitérych
nalezy sie bezwzglednie stosowaé.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami nalezy wykona¢
zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE .

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sig urzadzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne niebgdace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zatgezniki: mapa szt.1 tryhucja S.A.
Faktura VAT zostanie przestana odrebng pocztg TAU ROszgoSm OCV .
Kopia: OMD

NIP: 511 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.575.820,52 zt

TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmiescia
ul. Podgarska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl

o3



6514108

Wojewodztwo: Slaskie

Powiat: Raciborski
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Jednostka ewidencyjna: 241101_1 Racibérz Plac Stefy e

L iy 2 a4 na {Jk’rz.‘:. P

Obreb ewidencyjny: 9 STUDZIENNA 47-400 RACIRAR

Godlo mapy: 6.125.22.09.2.2
Nr kancelaryjny:SG.6642.1.2511.2019
KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
Skala 1:500
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jesione trasy urzadzefi energetyeznych | tejetechnitzgwch sq orientacyin®
P:?ei 0znaczaja {vyraz'enia 7gody na wykonywanie 1obdt z!egmych. Zke b\::glgdg
na bezpieczefistwo ostb | mienia, w praypadku kolizji lub s rz;Tn‘a:la:
7 istnieigcq sieciy elextruenginety(? g, w {erminie 1_6 d{u ‘przed p{z'ystaplen‘e.. b
dn ranét wskazane jost w . tapic de Sa24lki eksolodtujace] sie¢ 0 edplatay n,adzm'
braninwy ora: wirhano! w2ne przerery korolne ce!e'm ustalenia doklacnej
yract tabli, Sia¢ »apcwiet ha AN naiezy cinviertaryowst we wlasnym 28t resie.
Wszalkie skizviowaniz i 2hizenia projeklowans) inwgsty.q: 7 naszymi
urzqdzeniami naleiy przebudowac lub zabezpieczyt na kosz! inwesiora, 2godnie
7 obowiazujacymi normarmi, W 0parciy o dokumentacje zatwierdzong przez
TAUROM Dystrybucja 5.A. Oddzial w Giiwicach.
Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia.

nategorycznie zabraniamy prowaqzenl-
robot ziemnych sprzgtem mech_amc;nyn.
bez nadzoru w odlegiosci mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekone™
kontrolnym kabla.

Z przyczyn niezaleznych od
TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial
w Gliwicach gteboko$¢ kabli
w ziemi moze by¢ inna od podane]
w obowigzujacej normie.

Legenda:

wvneri g, Linie kablowe WN
T Linie napowietrzne WN

—m===m= Linie kablowe SN
reeseei . LiNIE NApoOwiatrzae SN
B - TR Linie kablowe nN

~...n. Linie kablowe o$wietleniowe
... Linie napowietrzne odwietleniowe
..... Linie kablowe teletechniczne

Przed przystapieniem do prac w acleglosei mnisjszaj nis:

+ 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spélka
eksploatujgcy sied.

Odlegtoscl powyZzsze dotycza réwniez uzycia dZwignic.
liczac odlegiod¢ od najdalej wysunigtej czesci maszyny
do skrajnego przewodu,

Prace ziemne nalezy prowadzié w ten sposéb, aby nie
naruszaé ustojéw stupdw [inii |w., inacze| bgda musialy byé
odbudowane kosztem i staraniam winnego ich uszkadzenia.

«alezy zachowaé minimalng odleglosc
projektowanych sieci podziemnych
od istniejacych fundamentéw stup6w
linii energetycznych: : oz

o

Minimaine odlegtoéci poziome

od skrajnego przewodu linii
napowietrznej gotsj

i niepetnoizolowanej do nowo
projektowanego obiektu
budowlanego powinny byé zgodne
z obowigzujacymi normami.

TAURON Dystrypucja S.A.

Pelnomocfiik
Andrzé] Erenz

14 PAZ 701

bec/o m@/m/%/s 38//2009




Odwietleniowy
Maszt aluminiowy MAL-16
@225mim przy podstawie
@100,
I
I
|
|
|
14
| tacznik
i MAL
¢ @146
‘i'

Anodowanie: 10 kolorow,

wytrzymatosciowej

16000

Pakowanie: widknina poli

ROSA

kazdy z mozliwoscig wybtyszczania

Wykoriczenle: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w
kolorze slupa do wysokosci 350 mm (inna wysokosé na zyczenie kiienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o

parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli

Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej

propylenowa

pojedynczej oprawy (kg

| strefa, | kateg. terenu
% terenu do 450m n.p.m.

Il strefa, Il kateg. terenu
g terenu do 755m n.p.m.

|
i o
| o
] =]
i @
i
I
i 400
! ﬁg
i 2225[ 8
1 20y =2 A s
1
i
1
Y
‘ CE|| Al [[-20% |RAL
] EN4D ap¥
i n _ Typ Kad Komplet
N . Orlenta =
¥ Wysokosé Grubosé E 'fw-la fundamentu  fundamentu  elementéw
i Kod Nazwa ek Waganetto  objetosé
i stupa scianki stupa L / kosza / kosza zigoznych
| ! zbrojeniowego zbrajeniowego zwyklych
|
| 3111
! 42508 MAL-16 16m 5mm 115,2kg 0,78m? B-80/ Z-80 an 22: g 4012
i
bi
| MAL-16 Dopuszczalna powlerzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
} kod 42508 Vref. =22 m/s Vref, =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. = 28my
*I Dopuszczalna waga
I 1i il strefa, Il kateg. Il strefa, Il ke
| H i j j | stref: E 5 !
; 'yp wysiegnika E(c;jfdynczej oprawy strefa, Il kateg. terenu tereny do 450 ng.m. Il strefa, Il kateg. terenu do755mnp
i WM 15 0,37 0,28 018 015
 §i W2 15 014 01 x X
|
!
! WM-21 15 0,11 X X X
4
i
MAL-16 Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysiegnikéw [m?] dla Cx=1
|
I
! kod 42508 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. =28 m/s
|
i Dopuszczalna waga 11 11l strefa, Il kateg. 1l strefa, Il kateg.
i
|

40

0,34 0,27

0,17 0,14

90

0,23 017

Data aktualizacji: 11.05.2017

Zaktad Produkcii Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanislaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Fundament betonowy B-80 ROSA

Przeznaczenie: MAL 6225
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C25/30

Korice srubowe: ocynkowane oghiowo

B C€

Kod Typ Elementy ziaczne Waga netto *

311180 B-80 4012 380kg

* Do celéw transportowych nalezy uwzglednié mozliwosé nasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%

28 mm
koszulka termokurczliwa
a0 M24 x 33 50
t | m! 256 1
H T T F X 7 T T
% 4 .
J 7 A4 5
(e
7 )|
100 ' 7

1500
ES
4000 ;
(1350)

>,

i
I 1 Errhdits

120,

Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu

Data aktualizacji: 21.04.2017 Zakfad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul, Strefowa 1, tel. +48 32 73 B8 901

www.rosa.pl
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane tj. Dz. U. Nr 207 z 2003, poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa i remont stacji ujecia wody oraz budowa masztu wolnostojacego
na potrzeby odtworzenia istniejaceqo potaczenia radiowego
(dz. nr 742/134, ul. Boguminska, 47-400 Racibérz)
- w zakresie instalacji elektrycznych

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: Sprawdzajgcy:
mgr inz. Robert GLISNIK mgr inz. Artur BOZIGORSKI
upr. nr SLK/3359/PWOE/10 upr. nr 26/02

3§ RIID
iGR I i 3
UpR [ 17 TR T KERDAN,
ROBOTA PECJALNOSC) ,
[HSTALA 'ECIFISTALACH | URZADZER

YEH | ELEKTRU: REPGETYCZNCH BEZ DGR2
MR EVADENCYINY SLK/2359/PWOE/16
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

v § LA S KA
5 DKREGODWA

I 4 B A

INZYNIEROW

. BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/3359/10 Katowice, dnia 16 grudnia 2010 r

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 112 usl. 2, art.. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samadzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr B3, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z pd2n. zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje Panu Robertowi Glisnik
mgr inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 15 marca 1980 w Raciborzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3359/PWOE/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzern elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem Konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektow zagospedarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Robert Gli$nik posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniert budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzern elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykanywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkéw wtasciwej izby samerzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwern Okregowej Komisji Kwaliflkacyjnej 51.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg; Sklad orzekajacy OKK

1. Pan Robert Glinik =
Odrzanska 24 [ N —
47-460 Zabetkow magr inz. Pioyr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby 2%

3. Gtéwny Inspektor 2.

Nadzoru Budowlanego mgr inz/Bolestaw Jurkiewicz

4, ala. 1

mgr inZ. Zbigniew Dzierz8wicz
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POLSKA

1 2 B A

INZYNIEROW

==L | supownicTwa
Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SLK-IRC-ZVT-8QK *

Pan Robert Glisnik o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6996/11
adres zamieszkania ul. Moniuszki 37 A, 47-450 Krzyzanowice

jest czionkiem Slgskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-30 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisle elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryflkacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswladczenlu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenla na
stronie Polskie] Izby Intynierow Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sie z blurem wiadciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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2, Katowice, 21 stycznia 2002 r.
WOJEWODA SLASKI AG.I1.4/Z0/7131-2/26/02

DECYZJA NR 26/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 iipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Artura BOZIGORSKIEGO na podstawie dokumentéw

stwierdzajgeych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa oraz na podstawie

pozytywnej oceny zegzaminu na uprawnienia budowlane =ziozonego przed Komisjg
egzaminacyjng powolang Zarzgdzeniem Nr 160/89 z 19 sierpnia 1999 r, stwierdza sie, ze:

Pan inz. Artur BOZIGORSKI

ur. dnia 14 czerwca 1875 r. w Raciborzu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania | kierowania budowg i robotami budowlanymi w specjalnoéci:
instalacyjne] w zakresie siecl, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacying powotang przez Wojewode
Sla_skiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sjerpnia 1999 r., posiadania przez Pana Artura
BOZIGORSKIEGO wymaganego prawem wyksztalcenia na Politechnice Opolskiej Wydziat
Elektrotechniki i Automatyki na kierunku elektrotechnika oraz praktyki zawodowej koniecznej do
uzyskania uprawniert budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnege wyniku
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysiuguje odwotanie do Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slgskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja: .

1. Pan Artur BOZIGORSKI
ul. Krétka 16, 47-460 Rudyszwald

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-928 Warszawa

3. aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LXE-E6Y-32G *

Pan Artur Bozigdrski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/4063/06

adres zamieszkania ul. Krétka 16, 47-460 Rudyszwatd

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-04-30.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznegao kwaiifikowanego certyfikatu sy
réwnowaine pod wizgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenla na
stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sig z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Padyi ot pogisbimy:

F L
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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem. Opracowanie stanowi projekt
budowlany przebudowy i remontu stacji ujecia wody oraz budowy masztu wolnostojacego na
potrzeby odtworzenia istniejgcego potaczenia radiowego w Raciborzu przy Boguminiskiej.

Projekt zostat opracowany na podstawie ponizszych materiatow:

Umowa zawarta z Inwestorem;
Uzgodnienia z Inwestorem;
Dokumentacja fotograficzna;
Obowigzujgce przepisy i normy.

2 Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuije:

demontaz pdl istniejgcej rozdzielnicy niskiego napiecia,

demontaz agregatu pradotworczego,

demontaz baterii kondensatoréw,

demontaz szyn pragdowych w pomieszczeniu trafo,

demontaz osprzetu elektroinstalacyjnego,

odtworzenie istniejgcego potaczenia radiowego,

rozbudowa oswietlenia terenu wraz z budowa nowych obwodéw oéwietleniowych,
przebudowa rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia RG,

przebudowa baterii kondensatoréw,

przebudowa agregatu pradotworczego,

poprowadzenie kabli nN, pomiedzy rozdzielnica RG, a transformatorami oraz
rozdzielnicg RG, a agregatem,

podigczenie istniejacych i projektowanych kabli nN,

wykonanie uziemienia stacji transformatorowe;j,

wykonanie instalacji gniazd 230V,

wykonanie instalacji o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,

wykonanie tras kablowych,

wykonanie instalacji staboprgdowych,
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3 Stan istniejacy

Budynek stacji ujecia wody ma wydzielone pomieszczenia w ktérych sg zabudowane
rozdzielnice SN, nN i urzgdzenia wewnetrznej stagcji transformatorowej, dodatkowo w stagji
mamy pomieszczenie agregatu oraz pomieszczenia towarzyszace. Ponizej przedstawiono
zestawienie wszystkich pomieszczen:

1.1 Komunikacja

1.2 Pom. techniczne

1.3 Pom. agregatu

1.4 Pom. techniczne

1.5 Pom. rozdzielni SN

1.6 Pom. rozdzielni nN

1.7 Pom. komory trafo

1.8 Pom. komory trafo

1.9 Pom. techniczne

1.10 Komunikacja

1.11WC

1.12WC

W budynku stacji w pomieszczeniu nr 1.5 zabudowana jest rozdzielnica SN wiasnosci

Tauron Dystrybucja S.A. w nastepujacej konfiguraciji:

e Pole nr1—-GPZ STUDZIENNA p. nr 6, sek. B,

e Pole nr2- TRANSFORMATOR nr 1,

e Pole nr 3 - LOKOMOTYWOENIA ST3, nr 132,

e Pole nr4 - SPRZEGLO SZYN,

e Pole nr5—-TRANSFORMATOR nr 2,

e Pole nr6 — GPZ STUDZIENNA p. nr 9, sek. A,

e Pole nr 7 — HENKEL 040,

UWAGA:
» Istniejgce pola rozdzielnicy SN sg do adaptagji.
» W zakresie remontu branzy elektrycznej w pomieszczeniu nr 1.5 bedg tylko wymieniane
instalacje gniazd i oswietlenia.

W pom. 1.7 i 1.8 w oddzielnych komorach, zlokalizowane sg dwa transformatory
odpowiednio po jednym dla kazdej sekcji rozdzielni nN:
o Transformator typu TO 250/15 o mocy 250 kVA , o napieciu 15/0,4 kV, grupie
potgczen Yzn5, napigciu zwarcia 4,29% zasilany z pola 6 sekcja B rozdzielni SN,
e Transformator typu TAOa 160/15 o mocy 160 kVA , o napieciu 15/0,4 kV, grupie
potaczen Yz5, napieciu zwarcia 4,44% zasilany z pola 3 sekcja A rozdzielni SN,
Potgczenia transformatoréw z poszczegdinymi sekcjami rozdzielni nN wykonane jest za
posrednictwem szyn aluminiowych - most szynowy.

W pomieszczeniu 1.6 zabudowana jest rozdzielnica niskiego napiecia skonfigurowana
w nastepujgcy sposob:
SEKCJA A
e Pole nr 1 — zasilanie z trafo nr 2
e Pole nr 2 — odptywy
e Pole nr 3 — tacznik sekcyjny

. [0
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SEKCJA B
o Pole nr 4 — odptywy
o Pole nr 5 — odptywy
e Pole nr 6 — zasilanie z trafo nr 1
e Pole nr 7 — zasilanie z agregatu

Rozdzielnia nN wykonana jest jako dwu — sekcyjna przyscienna. Poszczegélne sekcje
rozdzielni usytuowane sg w jednej linii pomieszczenia wraz z szafg sprzegta. Rozdzielnia
wyposazona jest w sprzegto z mozliwoscig wytgcznie recznego manewrowania.

Kable odptywowe do rozdzielnic i urzgdzen zlokalizowanych na obiektach prowadzone sa
w obrebie budynku stacji za po$rednictwem kanatéw kablowych pod rozdzielnia niskiego
napiecia.

W pomieszczeniu rozdzielni nN zlokalizowane sg rowniez:
o Baterie kondensatorowe odrebne dla kazdej sekcji rozdzielnicy nN. Baterie
wykonane sg jako wolnostojgce wyposazone w uktad automatycznej regulacii tg ¢.
e Tablice pomiarowe z uktadami potposrednimi.

W pomieszczeniu nr 1.3 jest aktualnie zlokalizowany agregat pradotwérczy
o0 mocy 250kVA, ktory nalezy zdemontowad.

Na cato$ci budynku stacji jest wykonana instalacja gniazd i o$wietlenia ktérg ze wzgledu na
kompleksowy remont nalezy zdemontowad.
Instalacje i urzgdzenia do demontazu pokazano na rys. nr E-2.

Przedmiotowy budynek na dzien dzisiejszy posiada rdwniez komunikacje radiowa
z Centralng Dyspozytornig. Radiostacja jest zlokalizowana w pomieszczeniu nr 1.9, natomiast
antena odbiorcza jest zabudowana na konstrukcji stalowej zamocowanej do konstrukgji dachu
budynku stacji.

UWAGA:
» Ze wzgledu na zmiane dotychczasowej lokalizacji agregatu pradotworczego, urzadzenia
radiostacji nalezy przenie$¢ do pomieszczenia nr 1.2.
» Zgodnie z uzgodnieniami z przedstawicielem inwestora, nowa antene odbiorczg nalezy
zabudowacé na wolnostojgcym maszcie.
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4 Stan projektowany

W zwigzku z remontem i przebudowg budynku stacji ujecia wody nalezy wewnetrzne
instalacje elektryczne wymieni¢ na nowe i dostosowaé do nowych funkcji pomieszczen.

Natomiast w celu poprawy niezawodno$ci zasilania urzadzen ujecia wody, nalezy istniejaca
rozdzielnice nN oraz agregat pragdotwoérczy wymieni¢ na nowe, a przetaczanie zasilania z
podstawowego na rezerwowe z agregatu zrealizowac za posrednictwem uktadu SZR.

Zestawienie prac do zrealizowania wg niniejszej dokumentacji przedstawiono ponizej:

4.1

odtworzenie isthiejgcego potaczenia radiowego,

rozbudowa o$wietlenia terenu wraz z budowg nowych obwodéw oéwietleniowych,
przebudowa rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia RG,

przebudowa baterii kondensatorow,

przebudowa agregatu pradotworczego,

poprowadzenie kabli nN, pomiedzy rozdzielnica RG, a transformatorami oraz
rozdzielnicg RG, a agregatem,

podigczenie istniejacych i projektowanych kabli nN,

wykonanie uziemienia stacji transformatorowej,

wykonanie instalacji gniazd 230V,

wykonanie instalacji o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,

wykonanie tras kablowych,

wykonanie instalacji staboprgdowych,

Odtworzenie istniejacego potaczenia radiowego

Istniejgce potgczenie radiowe nalezy odtworzyé w nastepujacy sposéb:

Istniejgca radiostacje przenies¢ z pomieszczenia nr 1.9 do pomieszczenia nr 1.2.
Istniejgcy kabel koncentryczny zdemontowaé,

Istniejgcg konstrukcje stalowg zabudowang na dachu wraz z anteng zdemontowa,
W miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr E-1,
posadowic za posrednictwem fundamentu np. typu B-80, maszt aluminiowy np. typu
MAL-16 wzm (wys. 16m).

Na szczycie masztu zabudowac projektowana antene bazowg dookdlng typu
32812/3. Od anteny wyprowadzi¢ przewod koncentryczny typu H500 i za
posrednictwem wykonanego w maszcie otworu wprowadzié go w przestrzen
wewnetrzng masztu,

UWAGA:

» Zgodnie z wytycznymi inwestora, cato$¢ okablowania prowadzi¢ w przestrzeni
wewnetrznej masztu.

» Zgodnie z uzgodnieniami z producentem masztu, niezbedne otwory na potrzeby
wprowadzenia kabli i przewodéw do przestrzeni wewnetrznej masztu nalezy
wykona¢ na miejscu budowy. W wykonanych otworach zabudowa¢ przelotki
gumowe i przejécia zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody.

Na potrzeby ochrony odgromowej w/w anteny, na maszcie zabudowad
projektowang rurg wsporczg do przewodéw HVI power dtugosci 3500mm + zwod
pionowy dtugosci 2500mm). Od zwodu pionowego wyprowadzié przewdd o izolacji
wysokonapigciowej HVI i prowadzi¢ go po maszcie za posrednictwem uchwytéw
kablowych dedykowanych dla tego typu przewodéw. Przedmiotowy przewdd
wprowadzi¢ do ztgcza kontrolnego zabudowanego w gruncie. W ztgczu kontrolnym
przewod wysokonapigciowy potgczy¢ z projektowanym uziemieniem.
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e Dodatkowo z uziemienia otokowego masztu wyprowadzi¢ drugg bednarke
Fe/Zn 30x4 na potrzeby uziemienia konstrukcji masztu.

e Na wysoko$ci 7m liczac od poziomu 0, zabudowaé projektowany naswietlacz
np. typu FH 150 SD.

o Ponizej naswietlacza na wysoko$ci okoto 6m zabudowaé¢ kamere monitoringu
np. typu BCS-TIP5401IR-V-V.

e Widok masztu wraz z zabudowanymi urzadzeniami pokazano na dotgczonym
rysunku.

4.2 Rozbudowa os$wietlenia terenu.

Istniejgce oswietlenie terenu nalezy zaadaptowa¢. Dodatkowo na wyzej opisanym maszcie
jako rozbudowe o$wietlenia zabudowac projektowany naswietlacz np. typu FH 150SD.
W zwigzku z modernizacjg rozdzielnicy nN budynku ujecia wody, nalezy z cztonu potrzeb
wiasnych wyprowadzi¢ dwa projektowane obwody o$wietleniowe:
o 1x YAKY 4x25mm? - do istniejgcego stupa betonowego zlokalizowanego przy
drodze dojazdowej do przedmiotowego budynku.

e 1x YAKY 4x25mm? — do projektowanego masztu zlokalizowanego zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu nr E-1.

UWAGA:

> Na istniejgcym stupie betonowym nalezy zabudowaé dwie projektowane
kamery monitoringu np. typu BCS-TIP5401IR-V-V. Do kamer tych
doprowadzi¢ dwa kable FTP kat. 6 (zewn.).

» Na odcinku trasy rownolegtej do elewacji zachodniej: kable oéwietleniowe
utozy¢ wzdtuz istniejagcego kabla nN, natomiast kable FTP utozyé wzdiuz
istniejgcego kabla $wiattowodu. Wykopy wykona¢ recznie pod nadzorem
stuzb ZWIK oraz Tauronu.

» Przy realizacji prac ziemnych stosowa¢ sie¢ do zapiséw na zatgczniku
mapowych pisma z Tauronu nr TD/OGL/OMD/2019-10-24/0000013 z dnia
24.10.2019r.:

= W terminie 14 dni przed przystapieniem do robét wystapi¢ do Spotki
Tauronu eksploatujacej sie¢ o odptatny nadzér.

= Wykonac reczne przekopy kontrolne celem ustalenia doktadnej trasy
kabli.

= Kategorycznie zabrania sie¢ prowadzenia rob6t zmiennych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegto$ci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

» Na terenie ujecia wody przebiegaja istniejgce linie napowietrzne 110kV, przy
czym, catos¢ prac zwigzanych z przebudowg bedzie przeprowadzona w
bezpiecznej wymaganej odlegto$ci od skrajnego przewodu w/w linii
(minimalna wymagana odlegto$¢ przy liniach napowietrznych WN to 15m).

» Trasy projektowanych sieci podziemnych sg zaprojektowane w odlegtosci
powyzej Sm od istniejgcych fundamentéw stupéw linii energetycznej WN.

4.3 Przebudowa rozdzielnicy glownej niskiego napiecia RG

Istniejgca rozdzielnice niskiego napiecia nalezy zdemontowaé, a w jej miejsce zabudowaé
projektowana rozdzielnice RG.

Projektowana rozdzielnica niskiego napiecia RG, sktada sie z modutéw umozliwiajacych ich
dowolng konfiguracje. Poszczegoine pola rozdzielnicy zostaty skonfigurowane i wyposazone

[ 13
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zgodnie z stanem istniejgcym, zinwentaryzowanym na obiekcie oraz wytycznymi przekazanymi
przez inwestora.

Projektowana rozdzielnica RG jest rozdzielnica dwusekcyjng z tacznikiem sekcyjnym.
Kazda z sekcji rozdzielnicy w uktadzie pracy podstawowej jest zasilona z odrebnego
transformatora. W stanach awaryjnych istnieje mozliwosé zasilania obu sekgji z jednego
z transformatoréw, a w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej, rozdzielnica bedzie
zasilona za posrednictwem projektowanego agregatu prgdotwérczego.

Rozdzielnica RG skonfigurowana jest w nastepujgcy sposéb:

SEKCJA |
° Pole zasilajgce — zasilanie z trafo nr 1 — wytgcznik mocy w wersji wysuwnej ozn Q1
o Pole agregatu - wytgcznik mocy w wersji wysuwnej ozn Q4
o Pole odptywowe

Pomiedzy sekcjaminrl i nrli

° tgcznik sekcyjny - wylacznik mocy w wersji wysuwnej ozn Q3
SEKCJA i
° Pole zasilajgce — zasilanie z trafo nr 2 — wytgcznik mocy w wersji wysuwnej ozn Q2
o Pole odptywowe
° Pole potrzeb wtasnych

Rozdzielnicg skonfigurowa¢ zgodnie z schematem ideowym zawartym w dokumentagii
wykonawczej.

UWAGA:

» W ukiadzie normalnym przetgczanie pomigedzy zrodtami zasilania jest realizowane
automatycznie przez uktad SZR (diagram dziatania SZR przedstawiono w dalszej czesci
dokumentac;ji).

» Po odstawieniu uktadu SZR-a, bedzie mozliwos¢ manipulacji wytacznikami w sposoéb
reczny, lecz w trybie tym nadal bedg aktywne blokady elekiryczne (bark mozliwosci
wykonania btednego przetgczenia i podania napigcia na rozdzielnice z dwéch réznych
zrédet).

» Dodatkowo w celu zapewnienia bezpieczenistwa przy pracach eksploatacyjnych
wszystkie zaprojektowane wytgczniki zaprojektowano w wersjach wysuwnych (widoczna
przerwa w torze prgdowym).

4.3.1 Uklad SZR

W celu zapewnienia wigkszej niezawodnosci zasilania obiektow zlokalizowanych na terenie
ujgcia wody, zaprojektowano ukfad SZR do automatycznego przetgczania zrédia zasilania
rozdzielnicy gtdwnej niskiego napiecia.
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Uktad SZR nalezy wyposazy¢ w kompletng aparature zasilajgco — sterujgca realizujaca

prace wedtug ponizszego diagramu.

Lp. | Zasil. nr1 | Zasil. nr2 | Zasil.nr3 | Wyt Q1 Q2 Q3 | Q4

trafo nr 1 trafonr2 | agregat gtowne

SEKCJA| | SEKCJA Il | AWARYINE | GWP

PODSTAW. | PODSTAW.
1. 1 1 0 0 1 1 0 0
2. 1 0 0 0 1 0 dq 0
3: 0 1 0 0 0 1 i) 0
4. 0 0 1 0 0 0 1 1
5. 0 0 0 0 0 0 0 0
6. dla wszystkich w/w standw 1 0 0 0 0

Uktad SZR ma dziata¢ w nastepujgcy sposob:
SEKCJA |
o PODSTAWOWE "A” - Zasilanie nr 1 — trafo nr 1
e REZERWOWE "B” - Zasilanie nr 2 — trafo nr 2
e REZERWOWE "C” - Zasilanie nr 3 — agregat

SEKCJA 1l
e PODSTAWOWE "A” - Zasilanie nr 2 — trafo nr 2
e REZERWOWE "B” - Zasilanie nr 1 — trafo nr 1
¢ REZERWOWE "C” - Zasilanie nr 3 — agregat

UWAGA:

» ZapewniC blokady elektryczne na stykach wytacznikow w pracy recznej i w pracy

automatycznej.

4.3.2 Wyprowadzenia kablowe nN z rozdzielnicy RG.

Istniejace kable niskiego napigcia podigczy¢ do poszczegdinych pdl odptywowych zgodnie
z schematem ideowym zawartym w dokumentacji wykonawczej. Istniejace kable w razie
konieczno$¢ przedtuzy¢ poprzez wykonanie wstawek kablowych (zgodnie z inwentaryzacjg na
obiekcie istniejgce dtugosci kabli sg wystarczajgce do bezposredniego podigczenia).

4.4 Bateria kondensatoréw

Baterie po jednej dla kazdej sekcji rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia zaprojektowano
jako szafy wolnostojgce z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie farbami proszkowymi.

W drzwiach szaf wbudowane s3a:
o wytgcznik sterowania (odtgczenia wszystkich kondensatoréw),
e |lampki sygnalizujgce,

o regulator kompensacji mocy biernej np. typu LOVATO DCRK8 z komunikacja,

Jeden obwdd baterii sktada sie z:
* wyjscia sterujgcego z regulatora,
e zabezpieczenia w postaci roztacznika bezpiecznikowego,
e stycznika z rezystorem zatgczajgcego kondensator,
e kondensator mocy,

Baterie skonfigurowac tak, aby uzyska¢ nastepujace stopnie kompensacji 2,5 +5 + 5 + 10

[KVATr] + rezerwa pod mozliwos¢ dobudowy kolejnego stopnia.
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4.5 Transformatory olejowe

W pom. 1.7 i 1.8 w oddzielnych komorach, zlokalizowane sa dwa transformatory
odpowiednio po jednym dla kazdej sekcji rozdzielni nN:
e Transformator typu TO 250/15 o mocy 250 kVA , o napieciu 15/0,4 kV, grupie
potgczen Yznb, napieciu zwarcia 4,29% zasilany z pola 6 sekcja B rozdzielni SN,
e Transformator typu TAOa 160/15 o mocy 160 kVA , o napieciu 15/0,4 kV, grupie
potgczen Yz5, napigciu zwarcia 4,44% zasilany z pola 3 sekcja A rozdzielni SN,
Istniejgce transformatory pozostajg bez zmian.
W zwigzku z kompleksowym remontem w komorach transformatorowych zaprojektowano
wymiane instalacji gniazd i o$wietlenia.

UWAGA:
» Istniejgce zasilanie po stronie $redniego napiecia pozostaje bez zmian.
» Do przebudowy jest zasilanie po stronie niskiego napiecia.

4.5.1 Wyprowadzenia kablowe nN z transformatoréw

W zwigzku z wymiang rozdzielnicy niskiego napiecia RG, przebudowaé nalezy istniejgce
szynowe zasilanie po stronie niskiego napiecia. Prace zrealizowa¢ w nastepujgcy sposéb:

e Istniejace szyny pradowe niskiego napigcia wraz z stalowymi konstrukcjami nalezy
zdemontowac,

e Od transformatoréw wyprowadzi¢ projektowane kable typu 3x (2x YKXS 1x240) + 1x
YKXS 1x240 - PEN.

e Projektowane kable wprowadzi¢ do pél zasilajgcych sekgji nr I'i nr Il przebudowanej
rozdzielnicy niskiego napiecia RG.

4.6 Zabudowa agregatu pradotwérczego

Jako zasilanie rezerwowe rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia zaprojektowano
zabudowe agregatu pradotwérczego np. typu Getor GI220 o mocy ciagtej na poziomie 164kW
(moc maksymalna 180,8kW). Projektowany agregat zabudowaé¢ w przebudowanym do tego celu
pomieszczeniu nr 1.9, natomiast istniejgcy agregat o mocy 250kVA z pomieszczenia nr 1.3
nalezy zdemontowac.

W zwigzku z zabudowg agregatu, w pomieszczeniu 1.9 nalezy wykonaé uktad nawiewno
— wywiewny wspoétpracujgcy z praca agregatu wraz z uktadem wydechowym odprowadzenia
spalin. Przedmiotowy uktad nalezy zrealizowa¢ w nastepujgcy sposéb:

e W miejscach pokazanych na rys. nr E-3.2 i E - 3.3, przygotowa¢ otwory na potrzeby
czerpni i wyrzutni powietrza odpowiednio o wymiarach:

= 100cm x 70cm (szer. x wys.) — otwér czerpnia,
= 70cm x 100cm (szer. x wys.) — otwor wyrzutni,

e Od strony zewnetrznej dla czerpni i wyrzutni zabudowa¢ zaluzje state o wymiarach
106cm x 76cm i 76cm x 106cm.

e W otworach w/w od wewnatrz pomieszczenia zabudowaé przepustnice
wieloptaszczowe sterowane automatycznie.

e Dodatkowo w celu zapewnienia optymalnego chtodzenia agregatu od projektowane;
czerpni powietrza, zaprojektowano kanaty wentylacyjne za posrednictwem ktérych
powietrze jest doprowadzone na drugi koniec pomieszczenia.

e Pomiedzy chtodnica, a wyrzutnia réwniez wykona¢ potaczenie za posrednictwem
kanatow z uwzglednieniem kompensatora drgan,

e Rozmieszczenie agregatu oraz uktadu nawiewno — wywiewnego zrealizowad
zgodnie z rysunkami nr E-3.1 do E-3.3.
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4.6.1 Charakterystyka agregatu pradotwérczego

Zaprojektowany agregat prgdotwoérczy ma by¢é wyposazony w urzgdzenia samostartu.
Dodatkowo agregat ma posiada¢ mozliwo$é recznego wigczania niezaleznie na kazdg sekcje
rozdzielni niskiego napiecia RG.

Agregat nalezy dostarczy¢ bez szafy SZR (elementy ukiadu SZR stanowig wyposazenie
rozdzielnicy gtéwnej niskiego napigcia RG). Moc agregatu dobrano na podstawie dostepnych
danych otrzymanych od przedstawiciela inwestora oraz uwzgledniajgc charakter odbioréw
| zapewnienie zapotrzebowania mocy dla normalnej pracy urzadzen zabudowanych na terenie
ujecia wody w przypadku przerw planowanych i nieplanowanych w dostawie energii z Zaktadu
Energetycznego.
Przerwy zgodnie zapisami w umowie o sprzedaz i dystrybucji energii elektrycznej wynoszg
odpowiednio:
|. przerwy planowane:
- 10 godz. dla przerwy jednorazowe;j;
- 20 godz. suma czasu trwania przerw dtugich i bardzo diugich w ciagu roku:
Il. nieplanowane —awaryjne:
- do 6 godzin;
Nalezy dostarczyC i zamontowa¢ agregat pradotworczy spetniajacy nastepujgce wymogi:
o llo$¢ sztuk 1 szt.
e Paliwo olej napedowy
e Moc ciagta 160 — 175kW
e Moc ciagta awaryjna 175 — 190kW
Agregat ma zapewni¢ utrzymanie ciggtosci pracy wszystkich urzadzen zasilanych

z sekcji | i Il rozdzielni RG z mozliwoscig przecigzania o 10% przez 1 godzine co kazde
12 godzin pracy,
e Tryb pracy automatyczny start, start, praca, wytaczenie sterowania
mikroprocesorowo przy uzyciu kontrolera
e Silnik silnik Diesla o bezpo$rednim wtrysku paliwa z kompletnym

systemem chtodzenia, spefniajgcy normy w zakresie emisji spalin
okreslone odpowiednimi przepisami.
° Pradnica synchroniczna, bezszczotkowa, jednotozyskowa,
samowzbudna
z uktadem prostowniczym pradu, uzwojenie pradnicy klasy H
| stopien ochrony IP22 , IP21 lub IP 23
Klasa izolacji H
TPH przy obcigzeniu 100 % do 2,1%
Stabilnos¢ napiecia ( + /- ) 1% w petnym zakresie obcigzenia
Stabilnos¢ czestotliwosci (+/-) 0,5% w petnym zakresie obcigzenia

Zaleca sig¢ zastosowaC agregat pradotwoérczy o wyposazeniu i rozwigzaniach
technicznych takich, jakie posiadajg agregaty bedgce w Zaktadzie i bedace w eksploataciji na
nowych obiektach Zaktadu ze wzgledu na standaryzacje urzadzen, wzgledy eksploatacyjne
i serwisowe.

Minimalne parametry agregatu, ktére majg zosta¢ wys$wietlone bezposrednio na agregacie oraz
przestane do systemu wizualizacji:

- Napiecia miedzyfazowe oraz fazowe.

- Prady ptyngce w poszczegolnych fazach.

- Moce obcigzenia na poszczegoélnych fazach.
- Czestotliwosé.
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- Stan natadowania akumulatora w [V].

- Czas pracy agregatu.

- Ciénienie oleju w silniku.

- Stan paliwa w zbiorniku.

- Temperatura ptynu chtodzacego.

- Poziom plynu chfodzgcego (zbyt niski stan).

- Temperatura w pomieszczeniu agregatu w [°C].

Sterownik agregatu pradotwérczego winien realizowa¢ funkcje samoczynnego
zatgczenia agregatu do pracy w przypadku braku zasilania z sieci Zaktadu Energetycznego.
Dodatkowo musi tez zapewnia¢ mozliwo$¢ recznego — manualnego zatgczania agregatu
w celach testowych, jak tez w przypadku wykonywania czynno$ci konserwacyjno obstugowych
wynikajgcych z przepisow eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych, DTR i wytycznych
producenta. Agregat ma réwniez posiada¢ funkcje automatycznego przeprowadzania
okresowych zatgczen eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta.

Sterownik Agregatu pradotwérczego nalezy wpigé w szyne komunikacyjng w obrebie rozdzielni.
Za pomocg komunikacji w sieci przemystowej bedzie sterowany jak i monitorowany jego stan
pracy.

Ponize] przedstawiono podstawowe parametry techniczne zaprojektowanego agregatu
pradotworczego:

e Moc awaryjna - 226kVA / 180,8kW

e Moc ciggta — 205,6VA / 164,5kW

e Prad cigglty — 296,8A

¢ Napiecie - 400/230V

e Stabilno$¢ napiecia + 0,5%

e Czestotliwos¢ znamionowa - 50 Hz

e Tolerancja czestotliwosci + 0,5%

o Wymiary (dt. x szer. x wys.) 3013x890x1706 [mm]

e Masa zespotu - 1720kg

e Pojemnos¢ zbiornika - 400l

Zabudowe projektowanego agregatu oraz przebudowe ukiadu wentylacji zrealizowaé
zgodnie z rys. nr E-3.1 do E-3.2.
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4.6.2 Wyprowadzenia kablowe nN z agregatu

Z projektowanego agregatu do rozdzielnicy gtéwnej RG, nalezy wyprowadzi¢ kable
zasilajgce i sterownicze. Prace zrealizowaé w nastepujgcy sposoéb:
e Od szafy zasilania i sterowania agregatu pradotwérczego wyprowadzi¢ nastepujace
kable:
»  4x YKXS 1x120 — wyprowadzenie zasilania do rozdzielnicy gtownej RG,
> YKXS 3x2,5 — potrzeby wtasne agregatu,
> YKSY 7x1,5 — na potrzeby sterowania,
e Kable na odcinku szafa zasilania i sterowania, a istniejacy kanat kablowy prowadzi¢
w rurze ochronnej gietkiej $110,
e Nastepnie kable prowadzi¢ w istniejgcych kanatach kablowych i za posrednictwem
projektowanej drabiny kablowe;j.

UWAGA:

» Za posrednictwem kabla sterowniczego, nalezy zrealizowaé sygnat blokujacy start
agregatu w przypadku uruchomienia przycisku GWP zlokalizowanego na elewacji
przy wejs$ciu gtéwnym do budynku oraz przycisku bezpieczenstwa zlokalizowanego
na elewacji rozdzielnicy gtownej RG (awaryjne wylaczenie zasilania rozdzielnicy
giéwnej RG).

> W przypadku awaryjnego wylaczenia rozdzielnicy gtéwnej RG, uruchomienie /start
agregatu bedzie ZABLOKOWANE, a zabudowane wylaczniki na rozdzielnicy beda w
pozycji WYLACZONEJ. Rozdzielnica wowczas jest odcigeta od wszystkich zrodet
zasilania.
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4.7 Instalacje wewnetrzne

Dodatkowo w pomieszczeniach budynku stacji ujecia wody zaprojektowano przebudowe
instalacji wewnetrznych polegajgcej na wymianie oswietlenia podstawowego, dobudowie
os$wietlenia awaryjnego, rozmieszczenia nowoprojektowanych gniazd wtyczkowych 230V,
gniazd 400V w zestawie z wytgcznikiem 0-1 oraz zabudowie grzejnikéw elekirycznych.
Instalacje wykona¢ zgodnie z rys. nr E-3.1.

UWAGA:
» Po demontazu istniejagcych urzadzen, nalezy pom. budynku stacji ujecia wody
wyremontowac i przebudowac zgodnie z branzg budowlano — konstrukcyjna.

4.8 Instalacja uziemienia

Dla budynku stacji ujecia wody zaprojektowano nowe uziemienie otokowe bednarkag
Fe/Zn 40x5 na gtgbokosci 0,5mb. Bednarke do poszczegdinych pomieszczen budynku stacii
wprowadzi¢ w miejscach istniejgcych wprowadzen. Miejsca przejs¢ bednarkg przez fundamenty
/ ciany zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody.

Dodatkowo do otoku budynku podtgczyé otok projektowanego masztu oraz bednarke
Fe/Zn 30x4 utozong w rowie kablowym wzdtuz obwodu o$wietleniowego.

Instalacje uziemienia doprowadzi¢ do:

e przebudowanej rozdzielni gtéwnej niskiego napiecia RG,
e zabudowanego agregatu,

e istniejacej rozdzielnicy SN,

e istniejgcych transformatoréw,

UWAGA:
» Projektowany otok wokot budynku zrealizowaé réwnolegle z pracami zwigzanymi
z izolacjg fundamentéw budynku.
» W celu wyeliminowania zjawiska korozji elektrochemicznej, nie dopuszcza sie taczenia
bednarki ocynkowanej utozonej w gruncie z jakimkolwiek uziemieniem utozonym
w betonie tzn. bednarki, zbrojenia itp. Potgczenie takie mozna wykonaé tylko wowczas gdy
w gruncie zostanie utozona bednarka ze stali nierdzewne;.
» Do projektowanego uziemienia podtgczy¢ istniejace uziemienia zlokalizowane przy
pracach ziemnych.
Po wykonaniu robdt zwigzanych z przebudowg budynku stacji wykona¢ pomiary
powykonawcze projektowanych i istniejagcych uzioméw, zgodnie z normg PN-E-05115
i zatgcznikie m N.

Y

4.9 Instalacja odgromowa

Budynek zakwalifikowano do Il kategorii ochrony odgromowej. Dla Il kategorii ochrony
odgromowej promien kuli r=45m, wymiar oka siatki 15x15m, a typowe odlegtos¢ pomiedzy
zwodami odprowadzajgcymi wynosi 15m. Dla ochrony odgromowej budynku wraz
z instalacjami, zastosowano metode kata ochronnego oraz siatki zwodéw odgromowych.

Jako zwody poziome na powierzchni dachu projektuje sig drut ocynkowany Fe/Zn $8mm
rozprowadzony na uchwytach betonowych klejonych do pokrycia dachu, w rozstawie co 1m.

Jako zwody odprowadzajgce w miejscach wskazanych na rysunkach, projektuje sie drut
odgromowy Fe/Zn ¢8mm, poprowadzony w warstwie ocieplenia za posrednictwem rur
grubo$ciennych dedykowanych do ich prowadzenia. Zwody odprowadzajgce przytgczyé do
instalacji uziomowej przy pomocy ztgcz kontrolnych zlokalizowanych na elewacji budynku.
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Do instalacji odgromowej na dachu przytaczy¢ wszystkie blaszane rynny, obrébki
blacharskie oraz stalowe obudowy wywietrznikéw. Do instalacji odgromowej nie przytaczaé
urzgdzen elektrycznych.

Urzadzenia elektryczne chroni¢ przy pomocy iglic i masztéw odgromowych.

Maszty odgromowe i iglice posadowi¢ w odlegtosci min 0,4m od projektowanych urzadzen
elektrycznych.

Szczegdty wykonania instalacji odgromowej pokazano na zatgczonych rysunkach.

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ w sposoéb staranny tak, aby zapewni¢ pewne potaczenia
zwodow, przewodow odprowadzajgcych. Liczba potgczen wzdiuz przewoddéw powinna byé
zminimalizowana. Wszystkie potgczenia nalezy zakonserwowaé odpowiednimi smarami
i masami przed dziataniem korozji.

4.10 Instalacja wyréwnania potencjatow
Instalacja wyréwnywania potencjatéw obejmuje wykonanie gtéwnej szyny wyréwnawczej,
oraz miejscowych szyn wyréwnawczych oraz podigczenia do nich przewodéw ochronnych
instalacji, urzgdzen elektrycznych, metalowych instalacji obiektu, stalowych rury wod.-kan, oraz
wszystkich dostgpnych czeéci metalowych, na ktérych potencjalnie moze pojawié sie
niebezpieczne napiecie.

4.11 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg dla $redniego napiecia SN zrealizowano poprzez:
e Ochrong przed dotykiem bezpos$rednim /ochrona podstawowa/ stanowi izolacja robocza
przewodow i kabli oraz ostony zewnetrzne urzgdzen.
e Ochrone przed dotykiem posrednim /ochrona dodatkowa/ stanowi uziemienie ochronne
urzgdzen stacji transformatorowej zlokalizowanej w budynku stacji ujecia wody.

Ochrone przeciwporazeniowg dla niskiego napiecia RG zrealizowano poprzez:

e Ochrone przed dotykiem bezposrednim /ochrona podstawowa/ stanowi izolacja robocza
przewodow i kabli oraz ostony zewnetrzne urzgdzen.

e Ochronge przed dotykiem posrednim /ochrona dodatkowa/ dla obwodéw
nowoprojektowanych zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania realizowane przez
zabezpieczenia topikowe w rozdzielnicy niskiego napigcia  zlokalizowanej
w pomieszczeniu Rozdzielni nN przedmiotowej stacji ujecia wody.

4.12 Instalacje stabopradowe

W przedmiotowy budynku projektuje sie réwniez wykonanie instalacji stabopradowych
wyszczegoélnionych ponizej:

e |Instalacja systemu SNiW (Sygnalizacji Napadu i Wtamania,

¢ Instalacja systemu CCTV IP (kamery przemystowe),

e Okablowanie strukturalne dla sieci CCTV,

e Instalacje okablowania $wiattowodowego,

o Instalacja okablowania teleinformatycznego,

e Szafy dystrybucyjne

Rozmieszczenie urzadzen w/w instalacji pokazano na rys. E-5. Szczegdty wykonania

instalacji staboprgdowych zawarto w dokumentacji wykonawczej.
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5 Demontaze

W przebudowywanym budynku stacji nalezy zdemontowa¢ nastepujace urzadzenia:
e Pola nr 1 do 7 rozdzielnicy gtéwnej RG wraz z aparatami — 7 kpl.
e Baterie kondensatorow — 2 kpl.
o Agregat pradotwérczy 250kVA — 1 kpl.
e Szyny pradowe — ok. 18 mb.
e Oprawy o$wietlenia podstawowego wraz z okablowaniem — 35 kpl.
¢ Gniazda i tgczniki wraz z okablowaniem — 10 kpl.

6 Uwagi ogélne

6.1 Certyfikacja

Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zarzgdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i
Certyfikacji z dnia 20.05.1994r. (M.P. nr 39 z 1994r.) przy wykonywaniu prac budowlano-
montazowych nalezy stosowac¢ tylko wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych
wydano:

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreélonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

e Deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg
techniczng dla wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

6.2 Charakterystyka ekologiczna.

W oparciu o rozporzgdzenie Rady Ministréow z dnia 09.11.2010r. (Dz. U. z 2013r. poz.1235
z pézn. zm.) w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko
stwierdzam, ze planowana inwestycja tj. Przebudowa i remont stacji ujecia wody oraz budowa
masztu wolnostojgcego na potrzeby odtworzenia istniejgcego pofgczenia radiowego - nie jest
zaliczana do inwestycji szkodliwych dla Srodowiska i zdrowia ludzi.

6.3 Inwentaryzacja geodezyjna.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Inwestor zobowigzany jest zleci¢ do jednostki
wykonawstwa geodezyjnego upowaznionej do wykonania robét geodezyjnych nastepujgce
prace:

o Wytyczenie w terenie elementow projektowanych urzgdzen,

e Pomiary wykonawcze - inwentaryzacja w przypadku urzadzen podziemnych — przed ich
zasypaniem,

e Pomiary powykonawcze.

6.4 Zagadnienia i przepisy BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, a
w szczegolnosci:
e osoby wykonujgce prace na wysokosci winne posiada¢ odpowiednie uprawnienia
wymagane przepisami, zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997r.
e prace przytgczeniowe wykonac w stanie beznapieciowym;
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¢ zastosowany sprzet i narzedzia winny zagwarantowac¢ nalezyte wykonanie i wysoka
jako$é robét;

e srodki transportu musza spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego
zakresie przestrzeganie zasad BHP w odniesieniu do szczegotow, ktére nie zostaly w projekcie
omowione.

6.5 Odbior robot.

Zakres czynnosci wykonawczych podczas odbioru jest okreslony w normach, w warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét oraz w przepisach BHP.
Montaz powinien by¢ wykonany prawidtowo przez wykwalifikowany personel
z zastosowaniem wiasciwych materiatéw. Parametry techniczne wyposazenia, nie powinny
zosta¢ pogorszone podczas montazu. Instalacja powinna byé poddana pomiarom i sprawdzeniu
przed oddaniem jej do eksploatacji, w celu potwierdzenia zgodno$ci wykonania z wymaganiami
okreslonymi w normach.
Odbior wykonanej instalacji stanowig nastepujgce czynnosci:
e Ogledziny
e Odbiory robét, frontu robét: czesciowy i koricowy
e Przekazanie do eksploatac;ji

UWAGA:

o WSZYSTKIE URZADZENIA | APARATY ELEKTRYCZNE MUSZA POSIADAC
ATEST | SWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA WYDANE PRZEZ
UPOWAZNIONE INSTYTUCJE KRAJOWE ZGODNIE Z PRAWEM
BUDOWLANYM;

e Instalacje specjalistyczne powinny by¢ wykonane przez firmy posiadajace wiedze
techniczng w zakresie tych instalaciji;

e  Wszystkie roboty montazowe wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem
budowlanym, takze w szczegétach nieujetych w niniejszej dokumentaciji;

e Wszystkie roboty musi odebra¢ Inspektor robét elektrycznych w zgodnosci
z obowigzujgcymi przepisami i systemem jakosci wykonania robot elektrycznych.

. 23
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7 Obliczenia techniczne

7.1 Bilans mocy.

Zasilanie nr 1 - SEKCJA |

Lp. Urzgdzenie/ Instalacja Moc Wspéfczynnik Moc
znamionowa jednoczesnosci zapotrzebowania

kW] [kW]
1. Pompy 30 0,5 15
2. Oswietlenie zewnetrzne 12 0,8 9,6
3. Oswietlenie wewnetrzne 1,82 0,7 1,28
4, Gniazd 230V 6 0,3 1,8
Gt Gniazd 400V 4 0,3 1,2
6. Ogrzewanie 7,0 0,7 49
7. Wentylacja, klimatyzacja 1,3 0,8 1,04
Catkowita moc 62,12 Catkowita moc 34,8
znamionowa zapotrzebowana

Moc przytgczeniowa zasilania nr 1 — SEKCJA | (przylacze nr 1) zgodnie z warunkami
przytgczeniowymi wynosi 130kW, natomiast moc zapotrzebowana SEKCJI | rozdzielnicy
gtownej RG jest na poziomie 34,8kW.

34,8 kW < 130 kW

W zwigzku z powyzszym stwierdzono, ze ilo§¢ mocy przylgczeniowej zamoéwione;
u dostawcy energii jest wystarczajaca.

Zasilanie nr 2 - SEKCJA I

Lp. Urzadzenie/ Instalacja Moc Wspébtczynnik Moc
Znamionowa Jjednoczesnosci zapotrzebowania
[kW] kW]
1. Pompy 45,6 0,7 31,92
Catkowita moc 45,6 Caftkowita moc 31,92
Znamionowa zapotrzebowana

Moc przytgczeniowa zasilania nr 2 — SEKCJA |l (przytacze nr 2) zgodnie z warunkami
przytaczeniowymi wynosi 130kW, natomiast moc zapotrzebowana SEKCJI li rozdzielnicy
gtéwnej RG jest na poziomie 31,92kW.

31,92 kW < 130 kW

W zwigzku z powyzszym stwierdzono, ze ilo§¢ mocy przytaczeniowej zaméwionej
u dostawcy energii jest wystarczajgca.

[ L
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7.2 Sprawdzenie doboru kabli nN - agregat

Dane wyjsciowe:

Napiecie sieci 400 V

Wespotczynnik cosg 0,93

Moc awaryjna 180,8 kW

Prad ciagty 296,8 A

Dtugosé¢ kabla 15m

Typ kabla 4x YKXS 1x120
Iz = 296,84

gdzie :

Is — max. prad ciggly agregatu

Warunek 1: Dobér kabli na obcigzalno§é diugotrwata

I < Iz

296,8A = 396A

Warunek 2: Zabezpieczenie kabli przed skutkami przeciazen:

Il = 1,45x 1z

gdzie:
Iz — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego
Iz — obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata zabezpieczonych kabli

l2 ='f,6 X |NF

gdzie:
Ir — Nastawa wyzwalacza przecigzeniowego: 320A

1,6 x I;
1,6 x 320A
512A

1,45 x Iz
1,45 x 396A
574,2A

I A A

Spadek napiecia:

* P ok
AU=100 P
>l 00
AUgop = 2%
AU<AUd0p
0,25% <2%

Warunki zostaty spetnione i ostatecznie dobrano kabel 4x YKXS 1x120mm?2.
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8 Rysunki techniczne
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{
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Istn. szyny prqdowe
wraz z_konstrukcj
-DO DEMONTAZU

ISTN. BATERIE KONDENSATOROW

s

ISTN. ROZDZIELNIA nN -DO DEMONTAZU

=

1

N

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA

NR NAZWA RODZAJ

\NR ) pomieszczenia POSADZKI PODLOGI (m?)
1.1) KOMUNIKACJA Wykladzina PCV 780
1.2) POM. TECHNICZNE | Wykiadzina PCV 9,14

1.3) POM. AGREGATU

pos. betonowa

33,91

1.4) POM. TECHNICZNE

Wykladzina PCV

13,03

1.5) POM. ROZDZIELNI SN

1.6) POM. ROZDZIELNI NN

P

pos. betonowa

tonowa

36,24

14,70

1.7) POM. KOMORY TRAFO

1.8) POM. KOMORY TRAFO

pos. betonowa

pos. betonowa

(1.8) Pom. TEGHNICZNE

Wykiadzina PCV

(.10 KOMUNIKACJA

Wykiadzina PCV

piytki ceramiczne

phytki ceramiczne

|
UWL/L/\_/\_/\_/ AL _/

(__ RAZEM [m*

J

250kVA 15/0,4kv
- DO ADAPTACJI

Istn. transformator oléjowy o1
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@ e

=

X

5 k
Al
T
| Istn. szyny prqdowe

wraz z konstrukcjq
-DO DEMONTAZU

Istn. tronsformator olejowy nr 2
[ typu TAG 160/15 0 mocy

N
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Przebudowa i remont staciji ujgcia wody Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
oraz budowa masztu wolnostojgcego na potrzeby ul. 1-go Maja 8, 47-400 Racibérz

oc

(dz. nr 742/134, ul. Bogumiriska, 47-400 Racibérz)
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PROJEKTANT:
SRAN mgr inz. Robert GLISNIK
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LEGENDA (branza budowlana)

- Sciany istniejace

T - ciany nowoprojektowene RE1 120

=lementy Go wyburzenia

Otwory do zamurowania

R - Sciany istniejace REI 120

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR> NAZWA RODZAJ POWIERZCHNIA
P POSADZKI | PODLOGI (m?)
(1:1) KoMUNKACIA Pyt gress 7,60

(1.2) Pom Piyti gress D)
(1.3) wacazny Pos. betonowa st )
(1.4) Pom Piik gress B )
1.5) POM. ROZDZIELNI SN | Pos belonowa w2 )
(1:6) Pom. ROZOZIELNI NN | Pos.betonowa w0 )
1.7) POM. KOMORY TRAFO | Pos.belonowa s )
1.8) POM. KOMORY TRAFO| Pos. betonowa )
(1.9) Pom. TEGHNICZNE | Py gess 280

19 we Piyii ceramicane 432

( roazem ) 156,39 )

NN

JPERD . ..o |

B.1

[NENINENEN

b

}

B.1

=

=%

XXX

R

R

| A_',
(as]
[Zavas 7 yavay B A v.ava v v EN vl [Zavas
)\ hp=315r,m POLE NR 7 | POLE NR 6 | POLE NR 5 [ POLE NR 4 [ POLE NR 3 | POLE NR 2 | POLE MR 1 | hp.=315cm
q
% HENKEL 040 | srsmnna | KR 2
% p.ne9, sekA
B.A BA g ST ROZDZENASN [ o
5 =@ = §

K7

LEGENDA

UWAGI

D ig inng acje gr
po uzgodnieniu z inwestorem.
- Gniazda 230V stosowat wszystkie z bolem ochronnym.

opraw.

- i na nap i
- Przewody nalezy ukiadat o liniach pionowych i poziomych

- Przewody laczyG w puszkach elektroinstalacyjnych glebokich' pod osprzetem.
- W miejscach wyprowadzeri na zewnetrz obiektu przejscia i

-

gniazdo pojedyncze 2P+Z, 16A, 250V

EQ

gniazdo pojedyncze 2P+Z, IP55, 16A, 250V

(=] |gniazdo przytaczeniowe LAN RJ45

4

tacznik jednobiegunowy, 10A, 250V

przed przedostaniem sie wigodi.

- Miejsca kolizyjne powstate na budowie rozwiazywat w porozumieniu
2 wykonawcami pozostalych branz.

- Rysunk i opis techniczny rozpairywa lacznie.

- Wszystkie urzadzenia iez

¥

tacznik $wiecznikowy, 10A, 250V

iacznik schodowy, 10A, 250V

g

techniczno ruchowymi urzadzen DTR, rownie2 w odniesieniu do szczegéiow,
Ktdre nie zostaly ujete w nieniejszej dokumentadji
- Instalacie wykonat w zgodzie z obowiazujacymi przepisami, warunkami
technicznymi wykonania inslalacji i prawem budowlanym, rowniez w
odniesieniu do szczeg6iow, kiére nie zostaly ujete w nieniejszej dokumentaci.
- Wszystkie urzadzenia i aparay elekiryczne musza posiadac atest
i $wiadectwa i

&

wypust do podiaczenia urzadznia elektrycznego

instytucie krajowe zgodnie z prawerm budowianym oraz ustavwa o wyrobach
budowlanych

A1 |oprawa np. Beghelli SpA 700110 PANLED 600x800 4000K

B.1 | oprawa np. Beghelli SpA 72010 SAVING IPS5 LED 2x36 4K

B2 | oprawa np. Beghelli SpA 72011 SAVING P65 LED 2x58 4K

C.1|oprawa np. Beghelli SpA 71059 DWL LED 30W 4K (1.000)

AW1 | oprawa awaryjna np. BEGHELLI SPA 19263 F65LED 24GL
1P65 AT OPT SEBLTO

AW2 | oprawa awaryjna np. BEGHELLI SPA 19263 F65LED 24GL
1P65 AT OPT SEBLTO

AW3 | oprawa awaryjna np. BEGHELLI SPA 19294 F6SLED 11W
1P65 AT OPT SEBLTO SE/SA

EW1 | oprawa awaryjna np. BEGHELLI SPA 19294 F65LED 11W
1P65 AT OPT SEBLTO SE/SA

9 | grzejnik elekiryczny konwektorowy wg. branzy instalacyjnej

7} / \ I S V-V

Froj. bolere
tondersalortn
= AW2 B.2
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<:<<§ hy=565¢cm Proj, rozcierico nN — RG 2
<
AEEEEEn
%
3 3 SRR 3 A
ases i bt 1 Sin st v 2
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OBiERT:
Przebudowa i remont stacji ujecia wody
oraz budowa masztu wolnostojgcego na potrzeby

TNWESTOR
Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. 1-go Maja 8, 47-400 Racibérz

IMIE | NAZWISKO: PODPIS

(dz. nr 742/134, ul. Bogumiriska, 47-400 Racibérz)

PROJEKTANT

TYTUE RYSUNKU BRANZA mgr inz. Robert GLISNIK
Raut przyziemia - instalacja gniazd| g EKTRYCZNA || L257SLKASSPWOEN0 v cqmaencspoonons
i oswietlenia sec, Instlac | zadzen eektycznych  elekroenergenyczrych
T 4
E-4.1 - SPRARDZAACY:
. mgr inz. Artur BOZIGORSKI
FSm——T—So—]| UPr- - 26102 bezograricast do projekioweri  Kerawaria bodovn
it
BOZIGORSKI [rme o | = B
]
NRPROKKTU: | FAZA___|( PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
43.1/2019| PB. W,

#3¢



LEGENDA (branza

- Elementy do wyburzenia

- Sciany istniejace

- Otwory do zamurowania

Sciany istniejace REI 120

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

@9 NAZWA RODZAJ Povm
POSADZKI PODLOGI (m?)
(1.1) KomunikacsA Piyli gress w0 )
(D romrececave | mwgen T
1.3) MAGAZYN Pos. betonowa 3391
1.4) POM Ptk gress 203
1.5) POM. ROZDZIELNI SN | Pos. betonowa 3624

(®

POM. ROZDZIELNI NN

Pos betonowa

1470

@ POM. KOMORY TRAFO

Pos betonowa

G@ POM. KOMORY TRAFO

Pos. betonowa

7,08
731

10 we

Plyti gress.

p)
D)
D}

Plytki ceramiczne

432 )

RAZEM [m?] 1

5639 )

IPE250

[NINEANENEN]

Istn._rozdzielnica SN

DO ADAPTACJ
vzl 4 I AVAY, ; - N7
I hp.=122em Hlhp.=315cm | POUE R 7 | POLE NR 6 | POLE AR 5 | POLE AR 4 | POLE IR 3 hp.=3150m
§ o
- Sciany nowoprojektowane RE| 120 s - m“z:zm ron spgwm bt
P9, sekA

ISTN. ROZDZIELNIA SN

-

Proj. przepustnica wieloploszczowa
sterowana automatycznie

Proj. zaluzjo stola
(106cm x 76cm - szer. x wys.)

Proj.

20luzjo stola

(76cm x 106cm

SZer.

x ws)

T R NS
zut przyziemia - rozmieszczenie
istn. i proj. urzadze! ELEKTRYCZNA

1.5
Proj. ogregat prqdotwdrczy B
Proj. uklod wentylocyjny np. GETOR G 220 N A }
\ {3
& AR RRRERARARERsK < g Tﬁ
1SN, TABLICE .
19 8 OMRONE | Proj. baterie .
w kondensatoréw )
- 6@ 2%y
é T i 'z
a \ / T 1 1938 Proj. rozdzielnica nN - RG = -
1l
Hle i [ T] 111 | |
TR 3 TRERR 3 A
0], przepustnica
8 / "9 wieloplaszczowa -
m / 4 | sterowona_outomotycznie
@ ||
NAVAV=] = &
= = // GEﬁWP w Hithe
. 4 [ ]

| Istn. transformotor olejowy nr 2
typu TAO 160/15 o mocy

| 160KVA 15/0,4kV

- DO ADAPTACJI

- DO ADAPTACJI

[aa]
~g

Istn. transformator olejowy nr 1
typu TO 250/15 o mocy

OBiERT
Przebudowa i remont stacji ujecia wody

oraz budowa masztu wolnostojgcego na potrzeby

TNWESTOR:
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. 1-go Maja 8, 47-400 Racibérz

)

odtworzenia i

(g 1 nazwisKo:

PODPIS

(dz. nr 742/134, ul. Bogumiriska, 47-400 Racibérz)

PROJEKTANT
mgr inz. Robert GLISNIK
upr. nr: PO

- SLK/335¢ E/10 bez ogranczen do projekomanss

lc nstalac | e, sleycanych | sektcenergetycinych

7,
=

[ LA ey

E-4.2 - ‘mar inz. Artur BOZIGORSKI

s wr.m: o
BOZIGORSKI [l o | =

NAPROWKIL | FAZA | ( PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

43472019] PB. || Womy
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Proj. uklad wydechowy

Proj. zaluzjo stala
(106cm x 76cm - szer. x wys.)

86

Wyprowadzenie spalin
ponad dach

70

Proj. przepustnica wieloplaszczowa

sterowana automatycznie

Proj. uktad wentylacyjny

o
0]
s =
o x|
I~ = [
N8 = I oo EU\ g
= & nE
Proj. zdluzja stala = = i
(76cm x 106cm - szer. x wys.) ] s "
’E | 0| cmazon LDJ >
-p,19 ; — L

i ek

777777

Proj. agregat prqdotworczy
np. GETOR GI 220 N A

(OBTERT,
Przebudowa i remont stacji ujgcia wody

oraz budowa masztu wolnostojgcego na potrzeby

TWWESTOR:
Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0
ul. 1-go Maja 8, 47-400 Racibérz

odtworzenia i potaczenia

IMIE | NAZWISKO: PODPIS:

(dz. nr 742/134, ul. Bogumiriska, 47-400 Racibérz)
BRAN
ELEKTRYCZNA

- posadowienie

agregatu

PROJEKTANT:
mgrinz. Robert GLISNIK
upr. nr: SLK/B359/PWOE/0 bez ograriczen do projekonarie

ik Instlac | zcten sleycanyeh | ekzoRnergeTych

SPRAWDZAJACY.
‘mgr inz. Artur BOZIGORSKI
UPT. I 26/02 ez ogancze doprjkiowrria | evoworia i

| zacast: sektycanych | seksoensrgecayen

(" NRRYS, | INDEXS ZMIAN.
E43] -
e
11.2019r.| 1:50
—
43.1/2019| PB.

2abronione.

7 A
e
( PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE: ]
13




Wyprowadzenie spalin
ponad dach

Proj. uklad wydechowy

Proj. zaluzja stota
(106cm x 76cm - szer. x wys.)

426

GWP
=

(<]

Proj. zaluzjo stata
(76cm x 106cm - szer. x wys.)

ELEWACJA POENOCNA

T

(OBIERT: TWWESTOR
Przebudowa i remont stacji ujgcia wody Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
oraz budowa masztu wolnostojgcego na potrzeby ul. 1-go Maja 8, 47-400 Racibérz

. 2 IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
(dz. nr 742/134, ul. Bogumiriska, 47-400 Raciborz) SKTA
BRANZA ‘mgrinz. Robert GLISNIK
upr. nr: SLK/33E/PWOE/0 bez ogranicaed doprotowanis
YCZN.
in ELEK GZNA siec, instalac | uzgdzer) elexiycznyeh| elekitosnergetycznych [
(_WRRYS. | INDEKS ZWAN
- SPRAWDZAJACY.
E-4.4 mgrinz. Artur BOZIGORSKI
RR By upr.r: o
11.2019r 1:50 I rzacien:eeiycanyen | sektoenergebarych !
St . |

R PRORKTY | AR PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

43.1/2019| PB. Zabronone




Rura
spustowa
110mm

Proj. przewdd odprowadzajqcy
— drut oc. 8 8

(prowadzi¢ w warstwie ocieplenia
za posrednictwem rur grubosciennycl
dedykowanych do ich prowadzenia)

o

Proj. bednarka stalowa oc.

Fe/Zn 30x4 mm

(potqczy¢ z projektowanym
uziemieniem otokowym budynku)

Proj. zlqcze kontrolne
Zlokalizowane na elewacji budynku

il

|||_<§o

Proj. drut @ 8
jako iglica
y=0,6mb

NN

| E—

Komin wentylacji
grawitacyjnej do likwidacji

Proj. drut ¢ 8
jako iglica
higicy=0,6mb

1

hmesztv=2,0mb

hmes2w=1,5mb

Izolowany coke dachowy 2160
da dachu plaskiego
2 podstewg dachowg 2160

iokragla wyrzutnia dachowg @160~

fysokoC ok. 100em)

N

26%

Nasada kominowa hybrydowa @200
0 wydajnoéci min. 230m3/h
(Pel=0,1kW ~1x230V lub 24V

po transformatorze + regulator
predokosci obrotowe; - reczny)

(wysokosé ok. 50cm)

Proj. drut ¢ 8

Rura

/spuslowa

[110mm Rynna

| / stalowa .
Proj. drut @ 8 {* 150mm
jako iglica I~
higiey=0,6mb

Jednostka zewnetrzna klimatyzacji
typu SPLIT (inwerter) Qich=2,9kW,
Qg=3,2kW (Pel=1,0kW, ~1x230V)
(wysokodt ok, 75cm)

hmesztu=1

7.6%-

o

—

p 4

\

“\Blacha .
Proj. drut ¢ 8 powlekana™ Proj. drut ¢ 8
jako iglica joko iglica e
higiey=0,6mb higiey=0,6mb
UWAGI LEGENDA
proj. drut oc. @8
u f proj. drut oc. @8 jako iglica
: y 2eom / proj. maszt odgromowy @ 16
obrébi blacharside, stalowe fynny tp.
o odgromowg
instalacji
Kontoinych.
. rlaZowe v : waruskami
Tekze w szczegbiach neugtych w niniesze; dokumentagi.

Proj. drut ¢ 8

jako iglica —

iqiey= lacha )

B =1,0mb Proj. drut @ 8 powlekana Proj. drut © 8
jako iglica jako iglica
higicy=0,6mb higiey=0,6mb

jako iglica
i 0,6mb

,5mb)

o

OBERT:
Przebudowa i remont stacji ujecia wody
oraz budowa masztu wolnostojgcego na potrzeby

TNWESTOR:
Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. 1-go Maja 8, 47-400 Racibérz

)

; lielingiy IE | NAZWISKO PooPS
(dz. nr 742/134, ul. Bogumifiska, 47-400 Racibérz) e s
TYTUL RYSUNKU: [BRANZA: mgr inz. Robert GLISNIK
T (o —
Instalacja odgromowa ELEKTRYCZNA | it p —
Heeyiie i Rt Ve
. SPRAWDZAJACY: /’
‘mgr inz. Artur BOZIGORSKI
| UBT.: 26102 b et o pooi i o
e
7 el ok
NR PROJEKTU: FAZA "PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
431/2019] PB. | ‘hemey

191



LEGENDA (branza budowlana) [ A E _ BAvAVAVAVAV: VAV Im_gvv . 7 <3 [Favavas
- Sciany istniejace e . M. 7.»7*J ‘4 | | | Kl =
-~ @CR_‘ hp.=122cm POLE NR 7 | POLENR 6 | POLE NR 5 | POLE NR 4 | POLE NR 3 | POLE \R 2 | POLE R 1 | hp.=315cm
Z Sciany nowoprojektowane REI 120 { GPZ SPRZEGLO [c24
// CR3 ENKEL 040 | supziEnna R 2 SoN | sta R 32| NR1 | STUDZENNA pro—
1 par, sekA par.6, sekB
- Elementy do wyburzenia bl

ISTN. ROZDZIELNIA SN t

m - Onwory o zamuroveria

;Qg& ?‘?: - Sciany istniejace REI 120

| pE2s0

o
] hy=419cm
a h,=420cm
<<i§§%<9 % <
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI o toice |||
NAZWA RODZAJ POWIERZCHNIA CR-7 D ke
POMIESZCZENIA POSADZKI PODLOGI (m?)
1 Vi KOMUNIKACJA Pytki gress. 7,80
1.2) Pom Pyt ress 914
3) MAGAZYN Pos.betonova D) h,=565¢cm Proj. rocgiico N — RG
@ POM. TECHNICZNE | Piytki gress 1303 ) I | |
(1:5) Pow. ROZOZEELNI SN | Pos betonowa D)
.
(1.6) POM. ROZDZIELNINN | Pos betonowa 10 ) A e RE S LKL
(1.7) POM. KOMORY TRAFO| Pos betonowa s )
(1.8) POM. KOMORY TRAFO Pos. betonova W)
1.9) POM. TECHNICZNE Plytki gress 22,89
19 we Plyli ceramiczne 432
( rezem ) 15639 ) f
| h,=508cm
— D)jzavavava 7 =
: / i
2 g & @ I5 @ E L8
T T /\ &:.4 KT=5—f
_ \\J/
UWAGI LEGENDA )
208 tralal e . trala systemu SNIW
230V 164, proj. centrala systemu SN
~Cauiniki ruchu oraz sygnalizator wewnelrzny zainstalowat na wysokosci 2.4m. oro) manipulator do obsiug system SNIW
- Czujniki okosci mozliwie J WANX
punkt styku P
dochodzi na}szybclq do utworzenia szczelny. (O)) proj. sygnalizator wewnetrzny akustyczny
Wy godn
2z opisami elemenlbw na schemacie. SWAX
- 600 y -
: Ksmeryzswnetm\e ssovat nawymknm 3m proj. sygnalizator zewnetrzny
optyczno-akustyczny
kable i ¢ mzszyc
- Pomiedzy punktem dystrybucyjnym PD-1 1 2 GPD ulozyé kabel 5w\almodowy Bwloknva en @ proj. czujnik dualny, PIR + mikrofalowy (OBIEKT: - . TNWESTOR: _ N
jednomodowy OS2 (SingleMod). Przebudowa i remont stacji ujecia wody Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
=ZopswniC ocgbria ohwody zasizjfoe dla szafy PD-1 oraz exefy GPD ) pro. czujnik kontakironowy oraz budowa masztu wolnostojacego na potrzeby ul. 1-go Maja 8, 47-400 Raciborz
odtworzenia istniej; potaczenia radi T s P
Takce w Szczegliech nievetych w nejzej cokumentad). proj. rejestrator systemu CCTV (dz. nr 742/134, ul. Bogumiriska, 47-400 Racibérz) mmm” ZANT
proj. kamera zewnetrzna tubowa TYTUL RYSUNKU BRAN: ‘mgrinz. Robert GLISNIK
. - SLK/33SOPWOE/10 ber ogrriczon o o
2 dedykowang puszka montazowg Instalacje stabopradowe ELEKTRYCZNA | i& Rkl
oot ey v
GPD| | proj. giéwny punkt dystrybucyjny (GPD) - SPRAWDZAJACY: 7
E 5 mgr inz. Artur BOZIGORSKI
P —so]| UPr- : 26/02 bez grricze do prjetowaria Kerowani budowy
press
PD1| | proj. posredni punkt dystrybucyjny (PD1) BUZ I GU RS KI 1120191 1:75 || oo sostycmen) susomnogeyeznen
== i i RN .
oy | Pk PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
43.1/2019| PB. ottty
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500
Wojewddztwo: Slgskie Arkusz mapy zasadniczej:
Powiat: rac:bqrskr ' ' 6.125.22.09.2.2/09.2.4 (ukiad 2000)
Jednostka ewidencyjna: Racibérz (241101_1) poziom odniesienia: Amsterdam
Obreb: Studzienna (241101_1.0009)
Granice przedmiotowych dziatek nr 539/134 i 742/134 wniesiono na podstawie

numerycznej mapy ewidencji gruntow, pozyskanej z PZGiK.,
z wymagang przepisami dokiadnosdcig.

zakres aktualizacji

granice dziatek

Granice pozostafych dziefek wniesiono na podstawie numerycznej ; ; ? )
mapy evﬁdencjf gruntéw, pozyskanej z PZGiK. granice konturdw kiasyfikacyjnych
Brak uzgodnieri ZUDP z okresu ostatnich 3 Iat. 11ITW oznaczenie z MPZP

Nie wszystkie dane ewidencyjne wykazane na niniejszej mapie

speiniajg wymagania dokladnosciowe okreslone w przepisach. SG.6642.2.1352.2019

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na maple urzadzer sieci

uzbrojenia terenu, ktére nie byly zgfoszone do inwentaryzacji powykonawczej. Raciborz, dnia 10.10.2019 r.

Mapa bez uzgodnieri branzowych. Us
BIURO UStUG GEODEZYJNYCH GEODETA UPRAWNIONY

Nie badano stuzebnosci gruntowych., AZYMUT Marek Sebastian
ul. Szczeciriska 16, 47-400 Racibérz

tel. (032) 414 03 03, 606 443 329
marek.sebastian_xI@wp.pl
NIP 639-134-04-52

19

6.128.22.09.2

61
.2

539/134
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TAURON Dystrybucja S.A, /
Oddziat w Gliwicach \ \

ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

Infolinia: +48 32 606 0616 ’ TAU RON

Adres do korespondencji:
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl
1014924440
Gliwice, dn. 24.10.2019 r.
N

Bozigérski Sp. z o.0.

Sygnatura: TD/OGL/OMD/2019-1 0-24/0000013 ul. Boczna 12
47-460 Chatupki

Dotyczy: aktualizacja mapy do celéw projektowych - remont budynku ujgcia wody przy ul.
Boguminskiej w Raciborzu (TD/OGL/OMD/UB/AE/3381/2019)

Odpowiadajgc na pismo z dnia 09.10.2019 informujemy, na zalgczonych planach naniesiono
orientacyjny przebieg linii 110kV relacji Studzienna — Polska Cerekiew, Piaskowa - Studzienna,kabli
SN i telekomunikacji wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych
nalezy sie bezwzglednie stosowad.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy wykonaé
zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE .

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowaé sie urzgdzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

Waznos$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zatgczniki: mapa szt.1 AURCN Dystryfucja $.A.
Faktura VAT zostanie przestana odregbng pocztg T P
Kopia: OMD
Andrze| Frenz

NIP: 811 020 28 60, REGON: 2301 79216

Kapitat zakfadowy (wp%acon_v): 560.575.220,52 7+
TAURON Dystrybucja S.A, Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmiedcia
ul. Podgérska 25A X| Wydziat Gaspodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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Wojewbdztwo: $laskie
Powiat: Raciborski
Jednostka ewidencyjna: 241101_1 Racibérz
Obreb ewidencyjny: @ STUDZIENNA

Godlo mapy: 6.125.22.09.2.2
Nr kancelaryjny:SG.6642.1.2511.2019

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

Skala 1:500
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4%

ione trasy urzadzed energetycanych | teletechniczaych sq eriensacsia”
?[;?e}e;’;?aczaja {wraiaenia zgody?na wykanywanie robot ziemaych. Ze “:?gfed‘f
na bezpieczefistwo 0sob i mienia, W prr):p;:dku tqlzz;; fub skrz;;o:ivan
7 istniejacg sieciy clexiruenersetyCraa, w ferminie 'L“’l dl_u preed prz‘yslqplen.qn
dn rohdt wskezane jest v tapid de S2dlki chsploatuiaze] siec o edpiatay r;aﬁzor_
bransnwy ofa. wylonal #uzne prZERCry kosiralne ceie.m ustalenia doklaowe
tra, tabli. Sis? apeavict 1 N naiery caverlaryzowsc we wlasnym zakzesie.
Wszalkie skizvzowais i 2niitenia projekiowanyj inwestycy 2 naszymi
urzadzeniami naleiy prrebudowac lub zabezpieczyé na koszt inwestora, zgodnie
2 obowigzujgcymi normami, w Oparciu o dokumentacje zatwierdzong przez
TAURON Dystrybugja 5.A. Oddzial w Giiwicach. o
Uzgodnienie jest waine 2 lata od daty wystawienia.

Kategorycznie zabraniamy prowanen.-
robét ziemnych sprzgtem mechgﬂlqznyn.
bez nadzoru w odlegfosci mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekonem™
kontrolnym kabla.

Z przyczyn niezaleinych od
TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial
w Gliwicach glebokos¢ kabli
w ziemi moze by¢ inna od podanej
w obowigzujacej normie.

Legenda:

. Linie kablowe WN
Linie napowietrzne WN
Linie kablowe SN
veeri T, LiNie napowietrzae SN
sosiimeeen. Linie kablowe nN
remmmmaann LINIE napowisirzne nN
e meenn, Linie kablowe odwietleniowe

v LINIE napowietrzne oéwietleniowe

ocmmmen. Linie kablowe teletechniczne

e L.inie napowietrzne teletechniczne

Przed przys!apigniem do prac w acleglessi mnigjszaj nis:

* 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN:
nalety uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spotka
eksploatujgeqg siec.

Odlegtosci powyzsze dotycza réwniez uzycia diwignic,
liczac odleglosé od najdale] wysunietej czesci maszyny
do skrajnego przewodu,

Prace ziemne nalezy prowadzic w ten sposéb, aby nie
naruszac ustojow slupéw linii jw., inacze| bgda musialy by¢
adbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

walezy zachowat minimalng odleglost
projektowanych sieci podziemnych

od istniejacych fundamentéw stupéw

linii energetycznych: : sngs—

N D

fini WN-5m

Minimalne odlegtosci poziome

od skrajnego przewodu linii
napowietrznej gotej

i niepei‘noizolowanej do nowo
projektowanego obiektu
budowlanego powinny byé zgodne
z obowigzujgcymi normami.

TAURON Dystrygucja S.A.
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ZPSO "ROSA' Tychy, 19-12-09
ROS A RAPORT Z OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
Stup MAL-16 wzm
Wzmocniony rurg  Klasa B
WYMIARY SEUPA WYNIKI OBLICZEN
Wy sokosé korpusu 15,6m Analizowane miejsce Mg WyteZenie  |Naprezenie
Wy sokoé¢ elementu dolnego 8m [Nm] <1 [N/mmZ2]
Srednica czesci dolnej D11 225 mm Pofaczenie - tuba 8766 0,634 114
Grubosé czesci dolnej g11 5 mm Wheka z przodu 24569 0,614 110
Srednica szczytu D22 100 mm Spoina korpus-podstawa 25970 0,549 69
Grubos$é rury szczytu g22 4,2 mm Podstawa 26148 0,934 131
Wy sokosé wneki 400 mm WhteZenie $ruby 0,29
Szerokosé wneki 95 mm M skrecajacy [Nm] -421,9
Wy sokos¢ potozenia wneki 0,6 m Sita od osprzetu [N] 479
Wy soko$¢ wzmocnienia [m] 1,2
Grubos¢ wzmocnienia [mm)] 5 Catkowita sita T [N] 2593
Ramie sity T [m] 10,08
Odchylenie poziome 1470 mm |- Klasa 3
Dopuszczalne naprezenie czesci 2 fy =180 N/mm2 Odchylenie pionowe 94 mm
Dopuszczalne naprezenie czesci 1 fy =180 N/mm2 Okres drgan stupa T 1,8s
Dopuszczalne naprez. podstawy fy =140 N/mm2 Masa sfupa 109,9 kg
Parametry osprzetu: C Liczba Ze[m] Xe [m] S[m2] mo [kg]
Oprawa nie opty wowa 1,00 1 17,3 0,1 0,10 4.0
Oprawa nie opty wowa 1,00 1 16,0 -1,0 0,18 6,2
Oprawa nie opty wowa 1,00 1 7.0 -0,5 0,10 4.0
Oprawa nie opty wowa 1,00 1 6,0 -0,2 0,02 0,8 Dtugos¢
[m]
Wy siegnik okragly W d=60 1,20 1 15,0 -0,5 0,10 10,9 1,0
Wy siegnik okragly d=60 1,20 1 14,0 -0,5 0,10 10,9 1,0
Podstawa ttoczona montaz bezpo$rednio na ptaskiej powierzchni fundamentu
Szeroko$¢ podstawy [mm] 400 Nosnosé gruntu [g<=0,2 N/mm2]: 0,2
Grubos¢ podstawy  [mm] 20
Sruba M 24 Wspélczy nnik obcigzenia gruntu ;0,86
Rozstaw srub [mm] 300
Kategoria terenu wg EN 40-3-1
Strefa wiatrowa: Polska | Teren z rzadkimi domami i drzewami 1
Vref.=22m/s; 79,2km/h; Stup ponad gruntem zg [ml: 0
Max. predkosé dlahz=155m : 131,2km/h
Max. predkoéé dla hz =10 m : 123,9km/h Okres nawrotu 25 lat

Stup MAL-16 wzm pod wzgledem wytrzymatosci spetnia wymogi PN-EN 40 i PN-EN 1991-1-4:2008

Obliczenia wy konat:

t.Bajorski

Nr QD:
nrrys

3581
42558

Program obliczeniowy: Sfup'09

Data aktualizacji: 14-03-2018




INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE
I OCHRONIE ZDROWIA

temat:

PRZEBUDOWA | REMONT STACJI UJECIA WODY ORAZ BUDOWA MASZTU
WOLNOSTOJACEGO NA POTRZEBY ODTWORZENIA ISTNIEJACEGO
POLACZENIA RADIOWEGO (DZ. NR 742/134, UL. BOGUMINSKA, 47-400
RACIBORZ)

inwestor:
ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0.
UL. 1-GO MAJA 8, 47-400 RACIBORZ

adres inwestycji:
DZ. NR 742/134, UL. BOGUMINSKA, 47-400 RACIBORZ

opracowat:
mgr inz.
Robert Glisnik




CZESC OPISOWA

1.

Zakres prac zwigzanych z przebudowa rozdzielnicy gtéwnej RG i wymiany
agregatu pradotwérczego w remontowanej stacji ujecia wody.

demontaz pdl istniejgcej rozdzielnicy niskiego napiecia RG,

demontaZz agregatu pragdotworczego,

demontaz baterii kondensatorow,

demontaz szyn prgdowych w pomieszczeniu trafo,

demontaz osprzetu elektroinstalacyjnego,

zabudowa projektowanej rozdzielnicy niskiego napiecia RG,

zabudowa projektowanych baterii kondensatoréw,

zabudowa projektowanego agregatu pradotwoérczego,

poprowadzenie kabli nN, pomiedzy rozdzielnica RG, a transformatorem oraz
rozdzielnicg RG, a agregatem,

podigczenie istniejgcych i projektowanych kabli nN,

wykonanie uziemienia stacji transformatorowe;j,

wykonanie instalacji gniazd 230V,

wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

wykonanie tras kablowych,

posadowienie masztu wolnostojagcego na potrzeby odtworzenia istniejacego
potaczenia radiowego,

Istniejace obiekty budowlane podlegajace adaptaciji lub rozbiérce

adaptacja budynku z wewnetrzng stacjg transformatorowa

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzyé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

istniejgce sieci elektroenergetyczne napowietrzne i ziemne,

istniejgce sieci wodociggowe,

istniejgce sieci teletechniczne,

istniejgce sieci $wiattowodowe,

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét:

zagrozenia wynikajgce przy montazu pol rozdzielnicy RG,

zagrozenia wynikajgce z posadowienia agregatu pragdotwérczego,
zagrozenia wynikajgce z prac montazowych w budynku stacji,

zagrozenie wynikajgce z poditgczenia kabli nN w istn. i proj. rozdzielnicach,
zagrozenie wynikajgce z prac przy posadowieniu masztu wolnostojgcego,
zagrozenie wynikajgce z wykonywaniem prac ziemnych,

zagrozenie wynikajgce z wykonywaniem prac na wysokoéciach,

Wydzielenie i oznakowanie miejsca roboét.

miejsce prowadzenia robét budowlanych nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé odpowiednimi
tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi,

a4



6.

Instruktaz.

Instruktaz stanowiskowy w miejscu pracy zostanie przeprowadzony przez kierujgcego

zespotem pracownikow kwalifikowanych.

w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy o nim poinformowaé kierownika robét,
ktory podejmie decyzje o likwidacji zagrozenia lub wykonania prac z dodatkowymi
obostrzeniami,

pracownicy majg obowigzek stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

prace uznane przez szczegoblnie niebezpieczne musza byé wykonywane tylko pod
nadzorem kierownika budowy,

Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobéw, substancji
oraz preparatoéw niebezpiecznych na terenie budowy

nie dotyczy,

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczennstwom

Brygada powinna mie¢ zapewniong tgcznosc¢ telefoniczna, wiasny transport, a prace
nie wymagajg oznaczenia droég ewakuacyjnych.

Brygada pracujgca przy posadowieniu stacji transformatorowej powinna posiadaé
wykaz telefonéw alarmowych, a wszelkie prace w poblizu urzadzen
elektroenergetycznych wykonywaé nalezy zgodnie przepisami Dz. U. nr 80 z dnia
17.09.1999r.

Dokumentacja budowy przechowywana jest w:

na miejscu budowy

V Vo



V. INSTALACJE SANITARNE
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Rys. S-2 — Instalacja wodociggowa — ROZWINIECIE, skala 1:75,....................
Rys. 5-3 — Instalacja kanalizacji sanitarnej — RZUT PRZYZIEMIA, skala 1:75,.
Rys. S-4 — Instalacja kanalizacji sanitarnej— ROZWINIECIE, skala 1.75,..........
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. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
— Zlecenie studia architektonicznego,
— Podkfady budowlane
— Wytyczne studia architektonicznego i Inwestora
— Aktualne obowigzujgce przepisy i normy,

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji
sanitarnych tj. c.o., wentylacji mechanicznej i wod-kan dla przebudowy i remontu stacji ujecia
wody oraz budowy masztu wolnostojacego na potrzeby odtworzenia istniejgcego potaczenia
radiowego (dz. nr 742/134,) przy ul. Boguminskiej w Raciborzu.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres branzowy opracowania obejmuje m.in.:
- Instalacja wodociggowa,

Instalacja kanalizacji sanitarne;j,

Instalacje ogrzewcza,

Instalacje wentylacji,

4., STAN ISTNIEJACY.

Istniejacy budynek jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym w ktérym znajdujg sie
pomieszczenia techniczne stuzace obstudze pobliskiej Stacji Uzdatnia Wody. W budynku
znajdujg si¢ przede wszystkim pomieszczenia techniczne takie jak pomieszczenie agregatu
pradotwérczego, pomieszczenia gtdwne i pomocnicze rozdzieln $redniego i niskiego
napigcia oraz pomieszczenia dla personelu obstugi technicznej wraz z weztem sanitarnym.
Budynek wyposazony jest w instalacje sanitarne takie jak instalacja wodociggows,
kanalizacji sanitarnej, wentylacji grawitacyjnej i wyciggowej mechanicznej i ogrzewania
elektrycznego.

Podgrzewanie cieptej wody odbywa sie w elektrycznym przeptywowym podgrzewaczu z
baterig.

Stan techniczny istniejgcych instalacji kwalifikuje je do remontu lub wymiany.

5. DOPROWADZENIE WODY DO BUDYNKU.

Woda doprowadzona jest do budynku istniejgcym przytaczem wodociggowym zakornczonym
w pomieszczeniu 1.3. Przyltgcze zasilane jest w wodociagu zrodtowego przebiegajgcego
w niedalekie]j odlegtosci od modernizowanego budynku tj. ok. 20m. Przytgcze zlokalizowane
jest w catoéci na dziatce Inwestora.

W  ramach prac remontowo-modernizacyjnych przewidziano wymiane przytacza
wodociggowego na nowe wykonane z rur PE-HD Dz32x3,0.

6. ODPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH.

Scieki sanitarne odprowadzane sg z budynku poprzez istniejacy przykanalik kanalizacyjny do
najblizszej studzienki odbiorczej. Studzienka odbiorcza systemu kanalizacyjnego znajduje
sig na dziatce inwestora w niedalekiej odlegtoéci od modernizowanego budynku tj. ok.10m.
W ramach prac modernizacyjnych przewidziano wymiane przykanalika sanitarnego na nowy
wykonany w technologii rur PVC-U kl. S Dz160x4,7.

7. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH.

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane sg do istniejgcej zewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowej przebiegajacej obok budynku.

W ramach prac remontowo-modernizacyjnych przewidziano wymiane wszystkich istniejacych
podejs¢ kanalizacji deszczowej ,po trasie” na odcinku od rury spustowej do najblizszej
studzienki rewizyjnej. Wymiany przewidziano z zastosowaniem rur do kanalizacji
grawitacyjnej typu PVC-U kl.S Dz160x4,7. Na podejsciu do rur spustowych nalezy
zabudowac studzienke podrynnowg z czyszczakiem.



8. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

8.1. Dane ogdline.

W budynku zaprojektowano nowg instalacje wodociggowg (w miejsce istniejgcej), ktéra
zasilaC bedzie przybory sanitarne w wezZle sanitarnym. Do przyboréw sanitarnych
doprowadzona bedzie woda zimna lub woda zimna z cieptg. Przygotowanie wody cieptej
odbywac si¢ bedzie w miejscu jej poboru za pomocg elektrycznego podgrzewacza wody o

pojemnosci 5,0dm?
z grzatkg elektryczng max.2,0kW.

Instalacie wody uzytkowej zaprojektowano z polipropylenowych typu PP-R
stabilizowanych wktadkg warstwy aluminium, widkien szklanych lub weglowych.

Armaturg i przybory instalacji wodociggowej zaprojektowano jako standardowa

z dostosowaniem do temperatury min. ty=80°C i ci$nienia min. py=10bar.

8.2. Zapotrzebowanie wody.

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego w instalacji wodociggowej wg PN-92/B-01706

Lp. Wyszczegolnienie llosé gn > qn llos¢ gn2 | >gn2
1. Miska Ustepowa 1 0,13 0,13 - - -
2 Umywalka 1 0,07 0,07 1 0,07 0,07
3. |Zawor ze ztgczkg do weza 2 0,15 0,3 - - -

Y Qnzw 0,5 >qnew 0,07

Sumaryczny przeptyw normatywny z punktéw czerpalnych wynosi ¥q,=0,5+0,07=0,57 dm®/s.

Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu o norme PN-92/B-01706 — Instalacje
wodociggowe — wymagania w projektowaniu, wg wzoru:

q=0,682 - (Iqn)**-0,14

gdzie: g, — normatywny wyptyw z punktow czerpainych

Obliczeniowy przeptyw wody dla budynku wynosi:

q=0,682 - (0,57)"*" - 0,14 = 0,39 dm%s = 1,40 m%h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy qn=1,0m*h i érednicy DN15 montowany na konsoli
wsporczej i doposazony w zawory odcinajgce DN20 i antyskazeniowy zwrotny typu EA
DN20.

Sprawdzenie doboru wodomierza.

Umowny przeptyw dla wodomierza g, = 0,39 I/s = 1,40 m*h

Dobdr wodomierza:

0,5Qmax < 9o < 0,7Qpmax

Parametry wodomierza skrzydetkowego DN15 (Qy=1,0 m3/h i Quax=2,0m%h)
Sprawdzenie poprawnosci doboru:

0,5-20m%h<q,<0,720m%h

1,0 m*h < 1,40 m*h < 2,0 m¥h

Srednica wodomierza DN15 jest mniejsza od Srednicy przytacza Dz32x3,0.
Wodomierz dobrano prawidtowo.

8.3. Materialy przewodoéw instalacji wodociggowe;j.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ z rur tworzywa sztucznego stabilizowanych
wktadkg szklang, bazaltowa lub aluminiowg. Rury i ksztaltki nalezy taczyé ze soba poprzez
zgrzewanie lub zacisk, zas armature z instalacjg faczy¢ za pomocg ksztattek przej$ciowych
gwintowanych.

8.4. Prowadzenie przewodoéw instalacji wodociggowe;j.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.

Przewody natynkowe mocowaé do przegréd budowlanych za pomocg uchwytdéw/obejm
z przektadkg elastyczna.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy podporami nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0m.
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Przewody instalacji wodociggowej w wezZle sanitarnych nalezy prowadzi¢ w zakrywanych
bruzdach sciennych lub szlichcie podtogowej.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie izolacji cieplnej w taki sposéb aby
przy wydtuzeniach cieplnych powierzchnia przewodu byfa zabezpieczona przed tarciem o
scianki bruzdy i materiat zakrywajgcy.

Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji
wodociggowe;j.

8.5. Tuleje ochronne.

Przy przejsciu przewodu instalacji wodociggowe] przez przegrode budowlang nalezy
stosowacC przepusty z tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy
wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury o co najmniej 1cm i wystawaé okoto 2cm
poza lico przegrody.

Jako rury ochronne nalezy stosowac rur tego samego materiatu co rura chroniona.

8.6. Armatura instalacji wodociggowej.
Armatura instalacji wodociggowej powinna odpowiadaé warunkom pracy tj. temperatury
t=90°C, i cisnienia p=0,6MPa.
W uktadzie wodomierzowym nalezy zainstalowa¢ armature gwintowang w tym m.in.:
— wodomierz skrzydetkowy DN15 ze srubunkami i konsolg wsporczg — 1 kpl.
— zawory odcinajgce kulowe DN20 w tym jeden z filtrem i zaworem spustowym — 2 szt.
~ zawodr zwrotny antyskazeniowy typu EA DN20 — 1 szt.
Przy podejsciu do przyborow sanitarnych nalezy zainstalowac¢ kgtowe zawory grzybkowe 2"
x 3/8” z filtrem mosiezne, chromowane.

8.7. Podgrzewacz cieptej wody.

Ciepta woda zostanie przygotowana w projektowanym elektrycznym podgrzewaczu wody
o pojemnosci V=5dm®. Podgrzewacz wyposazony bedzie w grzatke elektryczng o mocy max
Pe=2,0kW (~1x230V) posiadajgca manualng regulacje mocy.

Podgrzewacz nalezy doposazy¢é w armature odcinajgcg w postaci zaworu (-6w)
odcinajgcego oraz zawory zwrotnego z zaworem bezpieczenstwa DN15 i ci$nieniu otwarcia
Potw=0,6MPa.

Podgrzewacz pofaczy¢ z instalacjg wodociggowa gietkimi wezami wymiarze 34" w oplocie
stalowym i Srubunkami przytgczeniowymi.

8.8. Przygotowanie instalacji wodociggowej do odbioru.

Badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw. Badanie
szczelnosci nalezy wykonaé woda. Przed przystgpieniem do badania instalacje nalezy
skutecznie przeptukaé wodg. Od instalacji wody cieptej nalezy odtgczyé urzgdzenie
zabezpieczajgce przed przekroczeniem dopuszczalnych warto$ci cisnienia i temperatury. Do
instalacji nalezy podfaczy¢ reczna pompe wyposazong w zbiornik wodny, zawory odcinajace,
zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania uzywa¢ manometru tarczowego 150mm.
Wartos¢ cisnienia prébnego wynosi 1,5 x ci$nienie robocze ale nie mniej niz 10bar. Wartos¢
cisnienia prébnego wynosi 10bar. Po nabiciu cisnienia do warto$ci wymaganej nalezy przez
okres 2 godzin jg obserwowac¢ a w przypadku braku przeciekéw nalezy probe uznac za
pozytywng.

Przytgcze i instalacja wodociggowa wymagajg dezynfekcji i ptukania.

8.9. Izolacja termiczna.

Grubosci izolacji nalezy wykonaé wg p.1.5. ,Wymagania izolacji cieplnej przewodéw
I kKomponentéw” Zatgcznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowaé termicznie
spieniong pianka polietylenowg gr. min 9mm.

Przewody wody zimnej prowadzone natynkowo nie wymagajg izolacji termiczne;.



8.10. Uwagi do instalacji wodociagowej.

Prace wykonawcze nalezy realizowa¢ w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Wodociagowych— COBRTI INSTAL zeszyt 7.

Uwaga. Prace montazowe na budowie nalezy prowadzi¢ w oparciu projekt wykonawczy.

9. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

9.1. Dane ogdlne instalacji kanalizacyjnej.

Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych z modernizowanego budynku jest przykanalik wigczony
do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej biegnacej obok budynku na terenie dziatki
Inwestora.

Zaprojektowano nowg instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku odprowadzajaca $cieki
do istniejgcego przykanalika. Przykanalik na odcinku budynek — studzienka odbiorcza tj. ok.
10m podlegat bedzie wymianie na nowy.

Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowano jako grawitacyjng z jednym
pionem napowietrzajgco-odpowietrzajgcym.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzié pod posadzka oraz w przegrodach
budowlanych.

W celu zabezpieczenia przed niepozadanym zapachem z przyboréw sanitarnych nalezy
zamontowac przy kazdym z nich syfon wodny.

9.2. Obliczenia ilosci odprowadzanych $ciekow.

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego w instalacji kanalizacji sanitarnej wg PN-92/B-01707

Lp. Wyszczegdlnienie llos¢ Aws > Aws
s Miska Ustepowa 1 25 2,5
3. Umywalka 1 0,5 0,5
78 Wopusty podiogowe 2 1 2
>Aws 5 [dm3/s]
gs= K*TAWs dla budynkéw biurowych i administracyjnych
gs= 1,12 [dm3/s] przy K= 0,5

Erzyjeto ilos¢ sciekow kanalizacji sanitarnej na poziomie 1,12 dm3/s.
Srednica dobranego przykanalika tj. $160x4,7 o spadku min. 1,5% jest prawidiowa.

9.3. Materiaty przewod instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Jako materiat instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano:

- dla przewodow kanalizacji wewngtrznej - Rury kielichowa PVC/PP-HT o $rednicach ¢50-
110

- dla przewodow kanalizacji wewnetrznej podposadzkowej - Rura kielichowa PVC-U z
uszcz., KLASA S | lita, UD o $rednicy ¢110-160.

9.4. Prowadzenie przewod6w instalacji kanalizacyjnej.

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ po powierzchniach wewnetrznych
scian budynku lub w $ciankach systemowych. Dopuszcza sie wykonanie podejsé pod
przybory sanitarne w bruzdach $ciennych i posadzkowych.

Przewody prowadzone po $cianach nalezy mocowaé za pomoca uchwytéw z przektadkami
elastycznymi a rozstaw podp6r nie moze byé mniejszy niz 1,25m.

Przewody prowadzone w bruzdach powinny mie¢ zapewniong wokét siebie wolng przestrzen
i zabezpieczenie przed tarciem o $ciane bruzdy np. przez zastosowanie tektury falistej lub
pianki polietylenowe;.

Nie dopuszcza sie bezposredniego zamurowania przewodéw w bruzdach.

Przewody kanalizacyjne nascienne nalezy catkowicie obudowad np. ptytami g-k.

Na pionie instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowaé rewizje w postaci czyszczaka.
Przejécia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w otworze min. 5cm wiekszym od
srednicy zewnetrznej przewodu, a przestrzen pomiedzy otworem a rurociggiem nalezy
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wypemi¢ materiatem trwale plastycznym a w przypadku przegréd p.poz. o tej samej
odpornosci ogniowej co przegroda. W przejsciu przez strop nie powinno znajdowac sie
zadne ztacze przewodu.
Dopuszczalny spadek przewodu odplywowego powinien wynosi¢ nie mnigj niz:

— i=1,5% - dla przewodu DN150

~ i=2,0% - dla przewodu DN100 i mniejszej

Kanalizacia podposadzkowa.

Przewody odptywowe instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzkg nalezy
prowadzi¢ rownolegle lub prostopadle do fundamentéw budynku uktadajac je na min. 20cm
podsypce piaskowej. Minimalna gteboko$¢ utozenia pod posadzka, liczgc od wierzchu rury
do podtogi powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,3m. Sposdéb potgczenia dziatek pod katem 90°
za pomocg 2 x kolano 45°. Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy uktadaé
kielichami przeciwnie do kierunku przeptywu Sciekdw. Po wykonaniu odbioru robot
zanikowych przewody instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zasypac
piaskiem do wysokosci min. 30cm ponad wierzch jej rury.

9.5. Montaz przyboréw sanitarnych.
Przybory sanitarne nalezy mocowacé bezposrednio do przegrody budowlanej lub
wzmocnionej $cianki instalacyjnej.

Wysokos¢ ustawienia przyboroéw sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboru:
~umywalka: ... 0,75-0,85m
- miska ustepowa wiszgca:.............. 0,40m

Przybory sanitarne nalezy zabezpieczy¢ syfonem kanalizacyjnym przed dostaniem sie
zanieczyszczonego powietrza. Minimalna wysoko&¢ zamknigcia wodnego wynosi 50mm.

9.6. Wentylowanie pionu.
Wentylowanie pionu Ks1 zaprojektowano poprzez przewdd wentylacyjny wyprowadzony
ponad dach i zakonczony wywiewkg kanalizacyjng ¢110/160mm.

9.7. Przygotowanie instalacji kanalizacyjnej do odbioru.
Zakres badan odbiorczych obejmuje sprawdzenie szczelno$ci wykonanej instalacji.
Podczas badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy dokona¢ nastepujgcych
sprawdzen:
— podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
— kanalizacyjne przewody odptywowe podposadzkowe sprawdzi¢ na szczelnos¢ przez
ogledziny po napetnieniu ich woda powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem

9.8. Uwagi do instalacji kanalizacyjnej.

Prace wykonawcze nalezy realizowa¢ w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Kanalizacyjnych— COBRTI INSTAL zeszyt 12.

Uwaga. Prace montazowe na budowie nalezy prowadzi¢ w oparciu projekt wykonawczy.

10. INSTALACJA OGRZEWCZA.

10.1. Dane ogo6lne instalacji c.o.

W modernizowanym budynku przewidziano wykorzystanie dotychczasowego systemu
grzewczego opartego o konwektorowe grzejniki elektryczne.

Ze wzgledu na techniczny charakter budynku oraz brak osoéb normalnie tam przebywajacych
grzejniki bedg miaty zadania utrzymywania temperatur dyzurnych w pomieszczeniach.
Grzejniki bedg wyposazone w programowalne termostaty oraz reczny przetgcznik trybu
pracy.

O wyborze trybu pracy grzejnikow bedzie decydowat uzytkownik obiektu.

10.2. Temperatury obliczeniowe:
Parametry powietrza:
- temperatura zewnetrzna (lll strefa klimatyczna): T,= -20°C
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- temperatury wewnetrzne zgodnie z WT2002
+5°C — dla pomieszczen przemystowych nieprzeznaczonych na pobyt ludzi,
=  +8°C — dla pomieszczen przemystowych z pobytem ludzi do 1h,
= +16°C — dla pomieszczen pomocniczych z pobytem ludzi bez okryé
zewnetrznych,
= +24°C — dla pomieszczen na pobyt ludzi do rozbierania,

10.3. Projektowane obcigzenie ciepine budynku.

Projektowe obcigzenie cieplne dla ogrzewanych pomieszczen okreslono zgodnie z
wymaganiami aktualnie obowigzujgcej normy PN-EN 12831:2006 ", Instalacje ogrzewcze w
budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”.

Obliczenia cieplne budynku wykonano programie Instal-OZC wersja 4.13.

Izolacyjno$¢ przegrod dostosowano do obowigzujgcych warunkéw technicznych.

Nr pom. |Nazwa Temperatura | Projektowane starta ciepta
[*C] W]
1.1 Komunikacija 16 619
L2 Pom. techniczne 16 740
1.3 Magazyn 8 2136
1.4 Pom. techniczne 16 1055
1.5 Pom. rozdzielni SN B.O. 0
1.6 Pom. rozdzielni NN 5 827
j I Pom. komory trafo B.O. 0
1.8 Pom. komory trafo B.O. 0
1.9 Pom. techniczne 8 1444
1.10 WC 24 417
7238

10.4. Zrédto ciepia.

Zrodtem ciepta dla budynku/pomieszczen beda elektryczne grzejniik konwektorowe z grzatka
ze stali nierdzewnej o mocy dopasowanej do zapotrzebowania pomieszczenia o
nastepujgcych wiasciwosciach uzytkowych:

- typ Scienny,

- kabel z wtyczkg ~1x230V,

- termostat,

- programator czasowy,

- elektroniczny wyswietlacz,

- ochrona przed przegrzaniem

- funkcja przeciwzamrozeniowa,

10.5. Wytyczne elektryczne.

Nalezy wykona¢ podejscia instalacji elektrycznej w okolice miejsc montazu grzejnikow
elektrycznych. Sposéb potgczenia z kablem grzejnika ustali¢ miedzybranzowo poprzez
gniazdko z wtyczkg lub poprzez puszke podtynkows.

10.6. Wytyczne budowlane.
Wykonac¢ uchwyty montazowe w przegrodach $cian zewnetrznych pod grzejniki elektryczne.

11. INSTALACJA WENTYLACYJNA.

11.1. Dane ogdine.

Podstawa prawna:

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- PN-83-B-03430/Az3 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznos$ci publicznej-VWymagania.

Przyjeto nastepujgce minimalne zatozenia wentylacyjne:
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- wywiew min. 50 m%h — wc,
—  wywiew min. 30 m¥h — dla pomieszczen pomocniczych i technicznych.

11.2. Wentylacja wywiewna hybrydowa.
Zgodnie z zatozeniem projektowym pomieszczenia nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 i 1.10 beda
wentylowane poprzez istniejgcy kominy murowane doposazone wyprowadzone ponad dach.
Kominy murowane beda doposazone w rozprezng puszke przytaczeniowa i kominowa
nasade hybrydowga. Kominowa nasada hybrydowa pracowaé¢ bedzie jako elementy
niskocisnieniowy,
a jej gtownym zadaniem bedzie wspomaganie wentylacji grawitacyjnej poprzez
utrzymywanie statych, zadanych parametrow przeptywu i podciénienia niezaleznie od
panujgcych warunkow powietrza zewnetrznego i wewnetrznego.
Tryby pracy kominowej nasady hybrydowe;:

— nie pracuje, gdy zadany cigg kominowy jest prawidtowy na skutek np. dziatania

wiatru,
- pracuje, gdy zadany cigg jest niewystarczajgcy,
— wstrzymuje prace, gdy zadany ciag jest zbyt duzy na skutek np. nadmiernego
dziatania wiatru

Nawiew powietrza, w celu kompensacji powietrza wywiewanego z pomieszczen
odbywa¢ sig¢ bedzie za pomocg nawietrzakdw okiennych podciénieniowych zamontowanych
w gornej krawedzi stolarki okienne;.
Wydajnos¢ jednego nawietrzaka okiennego wynosi do 30m°/h i jest to wartosé dopuszczona,
maksymalna dla roznicy cisnien AP=10Pa w odniesieniu do zastosowanej wentylacji
grawitacyjnej (wg normy PN-83/B-03430 Wentylacia w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania oraz pozniejsza poprawka
Az3:2000)
Transfer powietrza pomiedzy pomieszczeniami odbywat sie bedzie z wykorzystaniem kratek
transferowych drzwiowych lub podcieciem stolarki.

11.3. Wentylacja wywiewna mechaniczna.

Zgodnie z zatozeniami projektowymi w pomieszczeniu nr 1.9 zastosowano mechaniczng
wentylacie wyciagowa 2z wentylatorem mechanicznym o wydajnosci Vw=80m3/h
przystosowanym do pracy ciggtej.

Wentylator nalezy zamontowac w suficie pomieszczenia, za$ powietrze wyprowadzié pionem
wentylacyjnym ponad dach budynku. Pion wentylacyjny wykonac¢ jako stalowy z blachy
ocynkowanej Srednicy ¢160mm dodatkowo izolowany wetna gr. min 80mm.

Na dachu wykonaé izolowany cokét dachowy $160mm i posadowic¢ na nim okragtg wyrzutnie
powietrza ¢160mm.

Kompensacji powietrza do pomieszczenia 1.9 zaprojektowano poprzez kratke transferowg w
drzwiach zewnetrznych o przekroju 220cm?.

11.4. Wentylacja grawitacyjna i naturalna.

W pomieszczeniach rozdzieln SN i NN oraz Trafo przewidziano odtworzenie istniejace;j
wentylacji naturalnej i grawitacyjne;.

Dodatkowo w pomieszczeniu rozdzielni NN zaprojektowano ukfad klimatyzacji ,SPLIT”
pracujgcy jako chtodzgco-grzewczy.

11.5. Uwagi.

Prace wykonawcze nalezy realizowaé w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych — COBRTI INSTAL zeszyt 5.

Uwaga. Prace montazowe na budowie nalezy prowadzi¢ w oparciu projekt wykonawczy.

12. INSTALACJA KLIMATYZACJLI.

12.1. Dane ogdlne.

W budynku przewidziano zabudowe jednego uktadu klimatyzacyjnego typu SPLIT dla
pomieszczenia rozdzielni NN o mocy chtodniczej Qgy=2,9kW i mocy grzewczej Qg=3,2kW
pracujgcego jako system inwerterowy.



Gtéwnym zadaniem ukfadu bedzie utrzymanie w pomieszczeniu rozdzielni NN minimalnej
temperatury w zimie oraz nieprzekraczanie maksymalnej temperatury w lecie.

12.2. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z normg PN-76/B-03420:
Okres letni — przyjeto 1l strefe klimatyczng

Temperatura powietrza zewnetrznego — T, = +30°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza - ¢, = +45%

Okres zimowy — przyjeto Il strefe klimatyczng

Temperatura powietrza zewnetrznego — Tz = -20°C

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza - ¢z = 95%

12.3. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego.

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego przyjeto zgodnie z normg PN-76/B-03421:
Okres letni

Temperatura powietrza wewnetrznego — T,, = +26 °C

Wilgotnosé wzgledna powietrza - ¢, = 55%

Predkos¢ powietrza—v=0,2-0,3m/s

Okres zimowy

Temperatura powietrza wewnetrznego — T,, = +8 °C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza - ¢, = min. 30%

Predkos¢ powietrza—v =0,2 - 0,3 m/s

12.4. Parametry charakterystyczne jednostki zewnetrznej uktadu SPLIT.
Jako jednostke zewnetrzng uktadu Split zaprojektowano urzadzenie:
—inwerter,

- czynnik roboczy R32,

— klasa energetyczna min. A+++,

— zakres pracy -15°+40°C dla chtodzenia i -20 +20°C dla grzania,

— poziom ci$nienia akustycznego max. 56 dBA,

— moc chtodnicza i grzewcza minimalna jak na rysunkach,

12.5. Jednostka wewnetrzna ukladu SPLIT.

Jako jednostke wewnetrznag ukfadu Split zaprojektowano urzgdzenie:
— praca z réznymi predkosciami obrotowymi,

— czynnik roboczy R32,

— dodatkowo z pompka skroplin,

— pilot przewodowy,

— gtosnos¢ pracy max. 40dBA,

—~moc chtodnicza minimalna jak na rysunkach,

— chtodzgco-grzewcza

12.6. Przewody freonowe i ich montaz.

Przewody instalacji chtodniczej wykona¢ z rur miedzianych miekkich bez szwu do
chtodnictwa.

Przewody nalezy tgczy¢ przez lutowanie lutem twardym wykonane w ostonie z azotu
beztlenowego.

Dopuszcza sie tgczenie kielichowe instalaciji.

Przewody instalacji chtodniczej nalezy prowadzi¢ w typowych korytkach instalacyjnych.
Przejécia przez dach w rurach ostonowych odpowiednio zabezpieczonych, zapobiegajgcych
przeciekom wéd opadowych. Wykonanie z wykorzystaniem kolana max. @160mm, 135° z
zamknieciem w obrobce z blachy aluminiowej z wypetnieniem piankg montazowa.

Przewody freonowe prowadzi¢ przez $ciany w tulejach ochronnych.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rura o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodu.

12.7. Proby instalacji freonowej, odbior i uruchomienie.
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Po wykonaniu instalacji rurowej nalezy uktad poddaé probie cisnieniowej i napetni¢
czynnikiem roboczym R32.

Przed napetnieniem instalacji, po jej wykonaniu nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym
azotem technicznym. Nastepnie wykonaé¢ probe szczelnosci na ciSnienie 2,5 cisnienia
roboczego (préba dla samych przewoddw). Po uzyskaniu pozytywnej proby instalacje
napemié czynnikiem chtodniczym R32 i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

12.8. lzolacja instalacji freonowej.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dlugosci izolacja
kauczukowg. Przewody freonu (ciecz i gaz) prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowaé
na catej dtugosci izolacjg do instalacji chtodniczych i ostoni¢ blachg aluminiowa.

Catos¢ izolacji montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggow.

12.9. Odprowadzenie skroplin.

Skropliny z jednostki wewnetrznej nalezy odprowadzi¢ za pomocg instalacji z rur klejonych
$20/25/$32 na zewnatrz budynku.

Jednostka wewnetrzna powinny by¢ wyposazona w pompke skroplin.

12.10. Roboty ogdélnobudowlane towarzyszace.

W ramach prac ogélnobudowlanych nalezy wykonaé szczelne przejscia przez sufit, dach
oraz sciane zewnetrzna budynku.

Jednostke zewnetrzng posadowic na systemie wsporczym typu ,big foot”.

Opracowat
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. ZALACZNIKI.

13. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202,
1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51, 630, 695 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym
oswiadczam, ze projekt budowlany pn:

»PRZEBUDOWA | REMONT STACJI UJECIA WODY ORAZ BUDOWA MASZTU
WOLNOSTOJACEGO NA POTREZBY ODWTORZENIA ISTNIEJACEGO POLACZENIA
RADIOWEGO DZ. NR 742/134 PRZY UL. BOGUMINSKIEJ W RACIBORZU”
W ZAKRESIE BRANZY SANITARNEJ.

sporzadzony: LISTOPAD 2019

dla: ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0.
UL. 1-GO MAJA 8
47-400 RACIBORZ

zostat za sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz moze by¢ wykorzystana i skierowana do realizacji.

Projektant Sprawdzajgey
7w e B2 corpnrany P oAy

megr inz

Inz. Marcin tUCZAK Joowt

yinych i gazowych
wYa. 71796

inz. Marcin tUCZAK mgr inz. Krzysztof GRUSZKA
upr. bud. SLK/1999/PWQS/07 upr. bud. 71/96
Ipodpis/ /podpis/

12



13.1.

Uprawnienia projektanta.

SLK/OKK/7131.7132/1999/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dria 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, in2ynierdw budownictwa oraz urbanistow {Dz U. z 2001 r. Nr 5§, poz. 42 z pozn, zm.)
art 13 ust 1 pkt 1121 ust 2, art 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1934 r. Prawo budowlane
Dz U 2z 2008 r. Nr 156, po2. 1118 2 péén zm) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzemna Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkcj technicznych
w budownictwie (DzU z 2006 r. Nr 83 poz. 576 z in, zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania admimstracyjnege {Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2 pbdzn, 2m.)

Ckregowa Komisja Kwalifikacyjna SLONEB
nadaje
Panufi) Marcinowi Luczak
fnz. Inzymen srodowiska
ur. dnia 0B patdziermika 1979 w Rybniku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny SLK/189%/FW0OS/07

do projektowania | kierowania robotany budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosct instalacyine] w zakresie siecl, instalacji { urzadzen ciepinych,
wentyiacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Jkregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie; Dkreaowej lzby inzynierdw Budowniciwa w Katowicach
na podstawie protokoidw z postepowania kwalifikacyjiego oraz z przeprowadzonego egzaminu
stwierazila, ze Pan(i} Marcin Luczak posiada wymagane prawermn wyksztaicenie | prakiykg zawodowg
oraz uzyskal{@a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskaniz uprawnien budowlanych do
projektowania | kisrowania robhotami budowlanymi bez ograniczen w specalnasc instalacyjne] w
zawreste sieci, instalac) i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych |
kanalizacyjnych.

Srezegotowy zakres uprawnien jest okresiony na odwrocie niniejsze] decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z arl. 12 us!. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodziclnych funkcji
technizznych w butlownictwie sianow wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspekiora Nadzoru Sudowlanego
oraz wpis na kste crfonkdw wlascwe| izby samorzadu zawcdowego.
2 Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie da Krajowej Komisp Kwalfikacyjnej Polskiej [zby inzynierdw Budownichwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisfi Kwalifikacyjnej SLOIB w Kalowicach w termisie 14 dnl
od dma je| dorgczema

: T\\.
Otrzymuja ¥, % Shtad orzekajacy OKK
1 Pan(i) Marcin Luczak [ e % ; - )
Plebiscytowa 41 D { E=CAN 3| . - =
44.266 Swierklany : - AP ] Mar inz, Zbigmw Dzm?w;cz
2 Okregowa Rada 1zby \ T\ / 3 bt
< Glowny Inspektor Wil - )
Nadzoru Budowlanego Mgr inz Bole ?_:“' ﬁﬂuxﬂcz
4 aa - 3 :)\‘ i

Mar inz. Tadousz Lipinski

13
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13.2.

Przynaleznos$¢ do OIIB projektanta.

M ® j 5 kA
% i i ﬁ !
~% INZYNIEROW

BUDODWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerte weryfikacyjrym:

SLK-H2B-Q81-Z7Q *

Pan Marcin tuczak o numerze ewidencyjnym SLK/1S/5260/08

adres zamieszkania ul. Plebiscytowa 41 D, 44-266 Swierkldny

jest cztonkiem Sigskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-01-31.

Zadwiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-17 roku przez:

Roman Larwowski, Przewodniczgcy Rady Slgskizj Okregowsj izby Iniynierdw Budownictwe.

1 Nr 130 poz. 1450) dene w postaci

a 2001 r. ¢ podpisie elnktrenicznym {0z, U, 200
10 kwatif kowasnepo cortylikatu 59

acy

sem eleidron conym waerylikowanrym pray pe

ladezeniv moing sprawdis 13 pomet g numery wery kacyinego zadwiadezenia na

* Weryfikacie poprawnodd danych w niniefszym zasw
stronie Folskief lzby Indyricrdw Budowrictwa www.gib.org.pl lub kontestujac s/ 2 biurem wiadciwe, Ukrepowe lzby nzynierdw

Budownictwa.

14
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13.3. Uprawnienia sprawdzajacego.

URZAD WOJEWODZKI

w Xatowicach \
‘Wydziat Architektury | Krojobrozy
ice, ul. Jagieteodahs 7§ . '
s Katowg:gcl iuzgi Katowice, dnia 7 grudnia 1886 r.
ArVI-7342/71/98

DECYZJA ¥R 71/96

Na podstawie art.13 | 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414) i § 9 ust.1
rozporzadzenia M.G.P.i B. z dnia 30.12.1994 r. w Sprawie samodzielnych furkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz. 38 2 10a5 r), wzwigzku z ant.104 § 1§ 2 Kpa, po rozpatrzeniu wriosku Pana  mgr inz. inzyn.
$rod. Krzysztofa Gruszka na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke
zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na Uprawnienia budowlane ziozonego przed Komisja
egzaminacyjng powolang Zarzadzeniem Wojewady Nr 128/95 z 2 pazdziernika 1995 r.

nadajs
Panu Krzyszicfowi GRUSZ KA
mgr inz, inzyr, $rcd.
ur. dnia 18 czerwea 1966 r. w Gliwicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania
w specjalnosci instalacyine] w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieglnych,
wentylacyjnych i gazowych

CZASADNIEXNIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez  Komisjg egzaminacyjna powalang przez Wojewode Katowickiego
Zarzadzeniem Nr 128/85 z dnia 2 pazdziernika 1995 r, posiadania Pprzez Pana mgr inz. inzyn. $rod. Krzysztofa
Gruszka wymaganege prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowe] koniecznej do uzyskania uprawnien
budewlanych w wiw Specjalncsciach i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane,
orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshiguie odwolanie do Gléwnego Inspektera Nadzoru Budowlanego za posrednictwem
Wojewedy Katowickiego w terminie 14 dni od daty atrzymania decyzji.

Otrzymuje:
1. Pan mgr inz. inzyn. érad.
Krzysztof Gruszka
ul. Pszczynska 12b/14

i oDy -
44-100 Gliwice Z w J/E /
2. Glowny Inspektor Nadzory Budowlanego o i b X Roflh Q/
ul. Krucza 38/42 . wm/d; dzjatuk:lﬂmurs'll? jodiaH
00-512 Warszawa

3. a2
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13.4. Przynaleznosc¢ do izby sprawdzajacego.

a @ OLSKA
1 4 B &
b N IYHITROW

i

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o rumerze weryfikacyjnym:

SLK-T14-GFE-5GD *

Pan Krzysztof Gruszka o numerze ewidencyjnym SLK/15/3622/01

adres zamieszkania al. Majowa 8/8, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine da dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-14 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Infynieréw Budownictwa.

{Zgocnie art. 5 ust 2 ustawy z dnie 18 wrzesnis 2001 r. o podpisie elektrontcznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elekironczne opatrzone brzpiecznym podp sem elektren’cznym werytikawanym priy pomocy waineeo kwalifikoweneso cortyfikats sy
rownowagne pod wigied em skutkdw prawnych dokumentem oputrzonym podpisami wissnorgczaymi §

* Weiyfikacje poprawnosc danych w rinepszyin zaswiadezen u moina sprawds¢ za pamocg numeru werybiacyjnege zawiadezenia na
strenie Polskic; lzby Indyriierow Budowriclwe www.pib.org.pl lub kontakiu je sig 2 biuren wiolowe] Obrepowd fzby Intynierow
Budownictwa.

16
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14. INFORMACJA BIOZ

Zadanie:

Lokalizacja:

Inwestor ;

Branza:

Projektowat:

»PRZEBUDOWA | REMONT STACJI UJECIA WODY ORAZ BUDOWA
MASZTU WOLNOSTOJACEGO NA POTREZBY ODWTORZENIA
ISTNIEJACEGO POLACZENIA RADIOWEGO DZ. NR 742/134 PRZY UL.
BOGUMINSKIEJ W RACIBORZU” W ZAKRESIE BRANZY SANITARNEJ.

DZ. NR 742/134
UL. BOGUMINSKA,
47-400 RACIBORZ

ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0.

UL. 1-GO MAJA 8
47-400 RACIBORZ

INSTALACJE SANITARNE

INZ. MARCIN LUCZAK
nr upr. SLK/1999/PWOS/07
nr ewid. SLK/IS/5860/08

° S hZAK

In ‘

17



14.1.

Informacja BIOZ.

Podstawa opracowania.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz.

Opis zasadniczych robot

Przedmiotem omawianego przedsiewzigcia sg instalacje sanitarne w ramach przebudowy
i remontu stacji ujecia wody oraz budowy masztu wolnostojacego na potrzeby odtworzenia
istniejacego potgczenia radiowego (dz. nr 742/134,) przy ul. Boguminskiej w Raciborzu.

Kolejnos¢ przewidywanych robét

roboty demontazowe,

montaz przewoddw instalagcji sanitarnych,
podtgczenie armatury i urzgdzen sanitarnych,
podtaczenie przyboréw sanitarnych,
uruchomienia, proby i odbiory catej instalacji

Przewidywane zagrozenia

Upadek z wysokosci podczas prowadzenia prac murarskich i montazowych;
Poparzenia podczas prowadzenia prac spawainiczych;

Przygniecenie spadajgcymi elementami;

Mozliwos¢ poslizgniecia i upadek;

Zaproszenie ognia;

Zaprészenia oczu podczas robo6t murarskich i tynkarskich.

Prowadzenie instruktazu

Przed przystgpieniem do robot pracownicy musza zostaé przeszkoleni.

Przed przystapieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostang
poinformowani przez osoby dozoru 0 moggcych wystapi¢ zagrozeniach i sposobach ich
unikniecia.

Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zapozna z nim
pracownikow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

Rejon prowadzenia rob6t ogrodzi¢ tasma biato — czerwona i ustawic tablice
ostrzegawcze;

Rusztowania muszg posiadac¢ odpowiednie atesty i by¢ ustawione przez uprawnionych
pracownikow;

Uzywane narzedzia muszg by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty;

Pracownicy bedg wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robét sprzet
ochrony osobistej;

W poblizu stanowisk na ktérych moze wystgpi¢ zaproszenie ognia nalezy zlokalizowac
przenosny sprzet gasniczy.

Przepisy BHP dotyczgce prowadzenia robot

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.09.1997 r. tekst jednolity z
dnia 28.28.2003 r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogolinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie wykonania robét budowlanych.

18
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15. CZESC GRAFICZNA.

15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

S-1 — Instalacja wodociggowa — RZUT PRZYZIEMIA, skala 1:75,

S-2 - Instalacja wodociggowa — ROZWINIECIE, skala 1:75,

S-3 — Instalacja kanalizacji sanitarnej — RZUT PRZYZIEMIA, skala 1:75
S-4 — Instalacja kanalizacji sanitarnej— ROZWINIECIE, skala 1:75,

S-5 — Instalacja ogrzewcza — RZUT PRZYZIEMIA, skala 1:75,

S-6 — Instalacja wentylacyjna — RZUT PRZYZIEMIA, skala 1:75,

S-7 — Instalacja wentylacyjna - RZUT DACHU, skala 1:75,

19
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Wymiona_istniejqcego przylacza wodociagowego na_nowe
PE Dz32x30 K. SDR11 o dlugosci ok. 20mb\

(R
)

PE_Dz32x3,0

VAVAVA

V1

|2 Urr\ Epw‘\Elektrycmy podumywulki

*podgrzewacz wody o poj. 5dm3
(Pei=2 OkW. ~1x230V)

920x2,8
PR g

920028
TR g

1.

pomieszezeiach naety

2. Hekiycary podgrzevacz wody zd

zwcmm 2 zawor

LEGENDA OZNACZEN:

Instalacja zimne] wody uzytkowe]
wykonana z polipropylenu_warstwowego PN16 SDR 7,4
stabilzowanego wHlackq Sabl Gioss

Iatlaco ciople wody ueyonel

wykonana z_polipropylenu wcrxtwango PN16 SOR 7,4
stabilizowanego wkladkq Stobi Gk

UHAGR:
nstalacje_wodoclagowq nalezy prowadzié natynkowo w pom. 1.3 o w_pozostalych

poprowadzi o w buadach w o] 2 plnk PE . rin 9.
o9 2 ezpieayc amtirg Gdsicfeq ez Zavorem
m ¢

v ) 3, Podejécle baterie mywikon wykonac oy pomocq zawor6w Cwiercobrotowych DNIS 2
E filtrem, a nastepnie za pomocq wezykéw

- 4. Podiqczenie pluczki we wykonat 20 ;omooq zaworu Gwiercobrotowego DN15 z filtrem,

M a nastepnie za pomocq wezyko 3/8".

|
1 o

(OBIERT:
Przebudowa i remont stacji ujecia wody
oraz budowa masztu wolnostojgcego na potrzeby

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. 1-go Maja 8, 47-400 Racibérz

IMIE | NAZWISKO: FODPIS.

(dz. nr 742/134, ul. Bogumiriska, 47-400 Racibérz)

TYTUL RYSUNKU: BRAN:
INSTALACJA WODOCIAGOWA
RZUT PRZYZIEMIA SANITARNA

PROJEKTANT:
in2. Marcin EUCZAK

Nr upr. SLK/1999/PWOS/07
Nr ewid. SLK/IS/5260/08

e Tree i
S1

[

11.2019r. 75

NRPROJEKTU. | __FAZA
43.1/2019| PB.

SPRAWDZAJACY:
My . Keyeoiof GRIUBIKA

Nr upr.
Nrevie SLRAS 526001

'PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:

Ui

Wharo

: | 152



&20x28 We Um  #20x2,8
w /820x2.8
$25x3,5 L ’;DXZ.E 2
= ¢ RO + | & 7b(z2)
Zc | Q Zc ~__Elektryczny podumywalkowy
R.0.963 podgrzewacz wody o poj. Sdm3

R.0.963 |

Wymiana_istniejocego przylqcza wodociagowego na nowe
P

E 0232430 K. SOR11 o dhugosci ok, 20mb - B Daihd0

(Pel=2,0kW)

LEGENDA OZNACZEN:

#20x2,8 Istlaco zimnel wody

izytkowe]
PR goss 2 polipropylenu_warstwowego PN16 SDR 7,4
Sabiizawanogo wiiodkq. Sta Class
0 It cipll woy urpon
PR goss polipropylenu wanlwngo PN16 SOR 7.4

rlnh]l»mwaneqo wkiadkq Stabi Glass

UWAGA:

1. Instalacje wodocigowq nalezy prowadzié natynkowo w pom. 1.3 a w_pozostalych

pomieszostriach ndly poprowedit o w bruzdoch w e 2 pankl P qr. min 9mm.

2 Bekiycary podgraenacz ody zabeplecy amurg odeinojae araz zavarem
peiczenstwa 2 Zaworem zwrotnym #15m

b Bodejece bote umpwalkaw wykond. 20 pomocq zaworéw wiercobrotowych DN1S 2

fiitrem, o nastepnie 20 pomocq wezykow

4. Podigezenie pluczki we wykonat za pomocq zaworu twieréobrotowego DN1S z filtrem,

a nasteprie za pomocq wezyka 3/8".

Przebudowa i remont stacji ujecia wody
oraz budowa masztu wolnostojgcego na potrzeby

TNWESTOR
Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. 1-go Maja 8, 47-400 Racibérz

( WRRYS. | INDEKS ZMIAN.

! ; WIE | NAZWISKO PooPis
(dz. nr 742/134, ul. Boguitska, 47-400 Racibérz) e
YY"#S‘E[Y:&EUJA won A RANZA: inz. MM!‘J lUCZAK
OCIAGOW N upr SLKJ1999PWOSIOT
RUZ\MNIECIEA SANITARNA || o S none

[ S-2 | - |

mgrin. Krzysztof GRUSZKA
Nrupr. 74/96

11.2019r,

R PROJERTU

| S | S
( PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:

Nr ewid. SLKAS/5260/01

43.1/2019

zabroniane.

ey
)
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Wymiana _istniejqcego_przytqcza_kanalizacyjnego na nowe
PVC-U #160x4,7 KI. S o dtugosci ok, 70mb

$160x4,7

8110x3,2
=2,0%

WP

9160x4,7

R.0.6250

=20%

050x2,5
i

LEGENDA OZNACZEN:

8110x2,7. Instalacja konalhacjl mmtvrw nadposadzkowej
= ana z rur PP

#160x4,7 Instalacja kanalizacji sumlomtj podposdzkowe]
“PCUK. S wykonana z rur PVC-U K. S

AWAGK:
1. Instalacje_kanalizac]i sonitarne] podposadzkowq nalezy wykonat z rur PYC-U K. §
ulozong na podsypce plaskowe] gr. min 20cm i obsypce piaskowej min. 30cm.
2‘ mmmm kanalizacji sonitorne] nad posﬂdxkq wykona¢ z rur PP=HT/PVC.
Na pionie kanlizacyjnym zabudowa¢ rewi
4 Pion kandlizacyjny wyprowadzi¢ ponnd duch i zakonczyt wywlewkq systemowq.
5. Pion kandlizacyjny zabudowa¢ plytami g:
6. Podejscia kanalizacyjne wykonaé w mme systemowej lub w bruzdzie sciennej.

Przebudowa i remont stacji ujecia wody
oraz budowa masztu wolnostojgcego na potrzeby

TWWESTOR.
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.

ul. 1-go Maja 8, 47-400 Racibérz

(dz. nr 742/134, ul. Bogumiriska, 47-400 Racibérz)

IMIE | NAZWISKO: PODPIS:

PROJEKTANT:

TYTUL RYSUNKU. in2. Marcin EUCZAK
INSTALACJA KANALIZACYJNA Nr upr. SLK/1999/PWOS/07
RZUT PRZYZIEMIA Nr ewid. SLK/S/5260/08
[ NRRve: | woeks BN
SPRAWDZAJACY:
. Kyt GRUSZKA a
N apr 717 ‘(
anlGORsKI 11.2019r) R
[“Reromry |__razn "PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
43.1/2019| PB. ket




Wymiana_istniejqcego_przytqcza a nowe
PVC-U #160x4,7 k. S o dlugosm ck ~10mb

Wywiewka_kanalizacyjna#110/160, Pk1

wynies¢ 40cm ponad pota¢ dachu \

3 o
| P
s
| RH]
WP
| #110x3,2
=2,0%
9160x4,7 R.0.$250
S160% =

9110x3,2
w20%

LEGENDA OZNACZEN:

$110x2,7
#160x4,7
PC-U k. §

ulozong na podsypce piaskowe] gr. min

Instalacjo kanalizacji sanitarnej nadj wej
konol{o z rur PPJ-HT lub P\{C oasidne)

Intalacio kanafaacf santrne padposdziows
wykonana z rur PVC=U ki

UWAGA:
1. Instlaci kanazacj santare] podposodzionq ralezy wikonae 2 rr PYC-U K. $
2 '

m | obsypce piaskowe] min.

2. Instalacie kanalizacji sanitarne] nad posadzkq wykonae z rur PP=HT/PVC.
3. Na_pionle_kanlizacyjnym zabudowac rewizje.
4 Fon kanalzacyiy wprovadle ponod oach i zakonczye wywiewkq systemowq.

5. Pion kanolizacyjny zabudowa¢. plytami

6. Podejscia

wykonae "w scmm systemowe] lub w bruzdzie sciennej.

(OBERT
Przebudowa i remont stacji ujgcia wody

oraz budowa masztu wolnostojgcego na potrzeby

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. 1-go Maja 8, 47-400 Racibérz

(dz. nr 742/134, ul. Bogumiriska, 47-400 Racibérz)

TNOEKS ZUAN

IMIE | NAZWISKO: PODPIS:

Wmtskvsuwu N B
TALACJA KANALIZACYJN:
ROZWINIECIE SANITARNA

PROJEKTANT:
in2. Marcin EUCZAK

Nr upr. SLK/1989/PWOS/07
Nr ewid. SLKAS/5260/08

SPRAWDZAJACY.
gt Kyt GRUSZKA
Nrupr. 71/88

Nr ewid. SLK/IS/5260/01

11.2019r,

43.1/2019

S
: 1
'PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
2abronione.

U i
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[

e
Grzejnik el.
konwektorowy
Qel=1250[W]

1.
487
2136

Grzejnik el.
konwektorowy
Qel=1000[W]

Lo o i\ =

=
Grzejnik el.

konwektorowy
Q=1250[W]

L)

Grzejnik el.
konwektorowy
Q=500[W],

Q’:"""J% | +16 °C

Grzejnik el.

kanw;l;t(;:rowy | Grzejnik el. Grzejnik el.

Qel=750[W] konwektorowy konwektorowy
| Q=750[W] Q=1500[W]

LEGENDA OZNACZEN:

= Elektryczny grzejnik konwektorowy z grzatkq ze stali nierdzewne]
Grzejnik el. o mocy Qel=1000{W] o nastepujacych parametrach min. :
konwektorowy  ~ typ scienny,

Q=1000[W]  C Kobel % viyerka
(~1x230V)  ~ Programator czasawy,

~ Elektroniczny wyswietlacz,
~ Ochrona przed przegrzaniem
~ Funkejo przeciwzamrozeniowa,

Nr_pomieszczenia
Projektowana_temperatura 4

W pomieszczeniu™~_ o
=N

"~ “.Wymagana moc _ciepna

UWAGA:
1. Budynek posiada dziataj lektryczne grzejniki w ilosci
5 szt,, ktbre zaleca sie W miejsce proje jnil

Czynnosci te wykona¢ po iejs ustaleniu z

|

OBIERT.

Przebudowa i remont stacji ujgcia wody
oraz budowa masztu wolnostojgcego na potrzeby

STOR
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. 1-go Maja 8, 47-400 Racibérz

pola
(dz. nr 742/134, ul. Bogumiiska, 47-400 Raciborz)

TYTUL RYSUNKU: [BRANZA:
INSTALACJA OGRZEWCZA
RZUT PRZYZIEMIA SANITARNA
e T
S-5 -

IMIE | NAZWISKO:

PODPIS:

PROJEKTANT:
inz. Marcin LUCZAK

Nr upr. SLK/939/PWOS/07
Nr ewid. SLKAS/6260/08

43.1/2019| PB.

BOZIGORSKI | v

NRPROEKTU | __FAZR

SPRAWDZAJACY:
mgrinz. Krzysztof GRUSZKA
Nrupr. 71/96

Nr ewid. SLKAS/5260001

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:

zabronione.

%
4|
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1 i L5512 | 20em2

WENTYLAGIA WYWIEWNA HYBRYDOWA

WENTYLAGJA WYWIEWNA MECHANICZNA

WENTYLACUA NAWIEWNA PODCISNIENIOWA

NRATKA WTMEN 4 14x21cm ZE STABILIZATOREM PRZEPLYWU
OGRANICZAJACYM NADMIERNY PRZEPLYW

WENTYLATOR MECHANICZNY SCIENNY/SUFITOWY
PRACA DWUBIEGOWA(1 BIEG zumz/n 2 EIEG boms/n)
UNAG: WENTYLATOR 2 KUAPA ZWROTNA

uawﬂmmmmzmmww
| OKRAGLA WYRZUTNA

o wydajnosci Ww=80m3/h do pracy clgl ¢

g/ Wentylotor mechaniczny 2 Klapq zwrotng__
(Pel=0,1kH, ~1x230V)

o

n wengtrznd Kimatyzoc]
/typu SPLIT Qeh=2,9KkW, Qg=3,2KW

Jednostka

(Pel=0,1kW, ~1x230V)

Przebudowa i remont stacji ujecia wody
oraz budowa masztu wolnostojgcego na potrzeby

TNWESTOR
Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. 1-go Maja 8, 47-400 Racibérz

.

SKRZYNKA ROZPREZNA "NAKOMINOWA" Z BLACHY STALOWE
WYSOKOSCI MIN. 20cm NAD KOMINEM

[ZOLOWANA OD WEWNATRZ WELNA MINERALNA GR. 4cm
IPODS'WMMM POD WYWIETRZAK HYBRYDOWY 200mm

KRATKA
% 0 WYMAGANYM FRZEKROJU MIN. 220cm2 W DOLNEJ CZESCI DRZWI

KT TRANSFER POWIETRZA POMIEDZY POMESZCZENAMI
.% O WYMAGANYM PRZEKROJU MIN. 80cm2 W DOLNEJ CZESCI DRZWI
(»9 PODCECE DRZW)
o,

- NAWIETRZAK OKIENNY DO PRACY ZE STALA WYDAINOSCA
?TE. PRACA CISNIENIOWA Z WYDAINOSCIA 8-30m3/h

IMIE | NAZWISKO: PODPIS:

(dz. nr 742/134, ul. Bogumiriska, 47-400 Racibérz)

TR ey
INSTALACJA WENTYLACYINA
RZUT DACHU SANITARNA

(NRRYs: | WOEKS ZMAR

PROJEKTANT:

. Marcin EUCZAK

Nr upr. SLK/1999/PWOS/07
Nrewid. SLK/S/5260/08

AR

11.2019r.|

NRPROJKTU | FAZN

« |
mwuvm_ksmsusmzln»s:
43112019 PB. || Momr

SPRAWDZAJACY:

oric oy f GRIIBAA
Nrupr. 7

Nrevid Stxnsiszaont

Ulssls

[
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j_do_likwidacji

_Komin_wentylacji

Izolowany cok6t dachowy ¢160 dia_dachu_ptaskiego

2 podstawq dachowq 8160 i okrqglq wyrzutniq dachowq #160"

SKRZYNKA ROZPREZNA "NAKOMINOWA” 7 BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
KOSCI MIN. 20cm NAD KOMINEM
IZOLOWANA OD WEWNATRZ WELNA MINERALNA GR. 4cm
Z PODSTAWA DACHOWA POD WYWIETRZAK HYBRYDOWY 8200mm
|

o wydajnosci min. 230m3/h
(Pel=0,1kW ~1x230V lub 24V po transformatorze
+ regulator predokosci obrotowej — reczny)

_Nosada kominowa hybrydowa 8200 -

==

A
I

x

istniejqce otwory przelotowe 2

WENTYLACIA NAWIEWNA PODCISNIENIOWA
KW cory  KRATA WOWEHA 14czicm ZE STIBLZATOREM PRZEPLYNU
“ OGRANICZAACYM NADMIERNY PRZEPL)

WW'M' ® praca e memsmt aés 20m3) 1 BIEG ~ BOm3/h
UWAGA: WENTYLATOR Z KLAPA ZWROTNA /"' )

96,35mm IFQ
o

99,52mm

Jednostka_zewngtrzna Kimatyzacji
/typu SPLIT (inwerter) Qch=2,9kW, Qg=
S (Pe[—i OKW, ~1x230V)

(OBIERT:
Przebudowa i remont stacji ujgcia wody

TNWESTOR
Zaktad Wodociggéw i Kanalizaciji Sp. z 0.0. ]

NAWIETRZAK OKIENNY DO PRACY ZE STALA WYDAINOSCIA
PRACA CISNIENIOWA Z WYDAINOSCA 8-30m3/h

=
BUZIGOROKI | v s

"R PROJEKTU

OLOWANE COKCL DAGHONY Z PODSTANA DACHOW 2 : ;
| OKRAGLA WYRZUTNIA POWI " " oraz budowa masztu wolnostojgcego na potrzeby ul. 1-go Maja 8, 47-400 Racibérz
SKRZYNKA ROZPREZNA “NAKOMINOWA” Z BLACHY STALOWE) ia istniej ia radi T .
WYSOKOSCI MIN. 20cm NAD KOMINEM i il =
m MMM AL G 4 (dz. nr 742/134, ul. Bogumiriska, 47-400 Racibérz) e
p 2 PODSTAWA HYBRYGOWY #200mm TVTOL RYSUNKU. BRANZA In2. Marcin LUCZAK /]/
KRATKA 0 INSTALACJA WENTYLACYJNA SANITARNA || Nruer SLki1ssePwosior J ey
% O WYMAGANYM PREEXROIU M. 220cm2 W DOLNE) CZESC DRZW RZUT DACHU N ow. SLK1S15260/08 ~—=
TRave | ot v
KT, TRANSFER POWIETRZA POMIEDZY POMESZCZENAM! N F e SPRAWDZAIACY:
% O WYMAGANYM PRZEKROJU MIN. 80cm2 W DOLNEJ CZESCI DRZWI | m——— || S-T - marinz. Krzysztof GRUSZKA
(NP. PODCECE DRZH) o | sas ]| Nrupr. 7196
NO. Nr ewid. SLKAS/5260/01
#

43.1/2019) PB.

'PRAWA AUTORSKIE ZASTRIEZONE: ]
2sbronione.

‘ 142



