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Orange Polska S.A. R i A akJadWod.asia,bc‘aw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
Domena Hurt
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury Ul.1 Maja 8
Wydzial Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze - Katowice 47-400 Raciborz
Adres do korespondengji:

ul. Sosnkowskiego 20, 45-273 Cpole

A/tel.; 77 402 82 90; fax: 77 402 82 91

Opole, 11 luty 2016r.

Numer pisma: 6294/TODDKA/P/2016/JP
Temat: techniczne warunki na usuniecie kolizji z infrastrukturg Orange Polska S.A. w msc. Rzuchdw ul. Glubczycka dz. nr
661/227, 1195/15

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na wniosek dotyczgcy wydania technicznych warunkow na usunecie kolizi jak w temacie
informujemy, ze w obszarze zainteresowania zlokalizowany jest kabel ziemny, slupy z siecia napowietrzng
eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczona na mapie kolorem pomaraficzowym.,

Projekt uzgadniamy pod warunkami w wariantach.

Wariant 1.

Przy zblizeniach ze slupami teletechnicznymi do odleglosci mniejszej niz 2 m prace realizowac metodg przeciskowa
lub przewiertowa pod nadzorem stuzb OPL S.A.

Przy zblizeniu do kabla ziemnego prace realizowa¢ pod nadzorem sfuzb OPL S.A., nalezy poprzedzi¢ przekopami
kontrolno-lokalizacyjnymi kabla.

Szczegoty dotyczgce prowadzenia nadzordw i odbiorow koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci
OPL S.A. i bgdzie zgtaszane organom scigania;

u

Wariant Il

Na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt przebudowy lini napowietrznej wraz ze stupami
teletechnicznymi i zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja,
zwracajgc szczegolng uwage na normatywne odleglodci w zakresie zblizer i skrzyzowari elementdw uzbrojenia
terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przelozenie, poza obreb kolizji stupy teletechniczne wraz z kablami, oraz zabezpieczy¢ kabel
ziemny rurami ostonowymi wychodzac poza obrys zjazdu min. 1 metr. Zaglebienie kabla mierzac od
planowanej wierzchnigj niwelety powinno wyniesc > 0,8 metra.

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005, w

Orange Polska Spotka Akcyina z siedziba tadresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160 wpisana do Rejestro Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m st Warszawy
Xl Wydzial Gospedarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681, BEGON 012100784 NIP 526-02 50-995 7 pokrytym w calasc kapialem zakladowym wynoszacym 3 937 072 437 zlolyeh
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sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomu nikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2008r, nr 219, poz.1864);
Przelozenie doziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 |
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w {acznosci —
kable miedziane zrownolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli swiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowac¢ przerwy w tgcznosci;
W miejscach skrzyzowarn z jezdnia, zjazdach z drogi doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
rurg ochronna gruboscienng przez calg szerokosé jezdni wychodzac po 1 m poza obrys jezdni;
Przebudowe, zabezpieczenia sieci nalezy projektowad na terenie, ktCry jest wiasnoscig gestora drogi
publicznej.
W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich,
Inwestor zobowigzany jest zapewnic¢ zgode wilasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej
oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A. (OPL S.A)
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztow takiej zgody. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb
fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obcigzaly Inwestora;
Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL S.A., a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosic do OPL S.A., uzgodni¢ z wilascicielem
urzgdzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;
W przypadku zmiany rzgdnych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istniejgce] infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejgce] infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane;
niwelety;
Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnienia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL S.A. projektu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, Zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ ptyta CD) prosze skiadac do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze -
Katowice lok. Opole, ul. Sosnkowskiego 20; .
Opracowany projekt powinien zawierac¢ szczegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowane] do zabezpieczenia w pasie drogowym: nr projektu Jub jego tyvtul, obmiar sieci
oraz wyszczegolnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sig w pasie drogowym,
przekazywane do wiascicieli i zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego;
Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawierac¢ oswiadczenie, o ktdrym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu zostang udzielone przez — Jarosiawa Paszko tel.
77402 82 90. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie:
Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL S.A. projektem, pod
scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL S.A.;
Koszty projekiu, zabezpieczenia doziemnych urzadzer teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych | parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytulu awarii zwigzanych
z przebudowsg, pokrywa naruszajacy stan istnigjacy;
Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjaiizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:
* Firma Partnerska ATEM Polska S.A. ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia (siedziba w Opolu ul. Koszyka 11),
ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosé ORANGE Polska
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S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

» Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.o.(ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A. posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

OPL S.A. zastrzega sobie prawo do cdmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub
przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzgdzil dla OPL S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wwykonanie umowy dotyczace] sieci
OPL S.A. lub z ktorym w tym okresie OPL S.A. rozwiazala taka umowe lub odstapita od niej z winy tego
wykocnawcy;

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewcdowych
i radiowych - dalekosigznych (migdzynarodowych, miedzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii
pomigdzy centralami wymagane jest powolanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12
rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz
prowadzenie procesu budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane:

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczgciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapic z 8 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokoiu
przekazania placu budowy). OPL S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odplatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokofu odbioru robét przez przedstawiciela OPL
S.A. jest miedzy innymi przekazanie do OPL S.A. jednego egzemplarza aktualnej dokumentacii
powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zglosi¢ do OPL S.A. prace min. na 5 dni roboczych przed
przystapieniem do robdt. Szczegoly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbioréw koricowych oraz cennik
tych ustug mozna znalez¢ na www.orange.pl/wnicsekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL S.A. bez
zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL S.A. | bgdzie zglaszane organom scigania;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wyslanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na  sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjne)) nalezy
kierowac go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Ordona 13

40-163 KATOWICE

fax. 32 204 01 01
e-mail: DISU.RS WMIO Infrast@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Katowicach

ul. Bernardyriska 14

44-100 Gliwice
e-mail: Grzegorz.Dusza@crange.com

Zgloszenie powinno zawiera¢ m.in.:

* informacje 0 wykonawcy robot — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika ropdt

1%
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certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych;

s uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do [zby Inzynierdwy,

e harmonogram robot oraz migjsce prowadzenia prac,

» jeden komplet dokumentagciji projektowe] (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL S.A. oraz kopig

pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty—okreélone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpeczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komaérki Crange Polska, do ktorej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktorym

whniosek zostal zarejestrowany.

Oplaty za swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL S.A.
zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwill zakonczenia robdt wymagajgcych nadzoru.
Opfaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele OPL S.A. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru
jest Protokét Odbioru  Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg
przedstawiciele OPL S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokot Cdbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt
Cdbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru;

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL S.A. nalezy

spefnic wymaog znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL S.A.:

e  przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

e  przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu
budowy,

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek na wskazany w punkcie 17

wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwe] komorki Wydziatu Utrzymania Uslug i Infrastruktury

uzupelniajgc przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

o miejsca prowadzenia prac,

e terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

° nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komorki OPL S.A., do kidrej kierowany byt wniosek (Wydzialu Utrzymania Usiug

i Infrastruktury) numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupetnia tablicg informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupelniane
duzymi literami, w sposéb trwaty, pisakiem koloru czarnegoe, scieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane:

e nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

e imie nazwisko kierownika robot,

e numer telefonu komorkowego do kierownika robét,

e numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostal zarejestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjne] i umieszcza ja w widocznym migjscu np.:
na zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy
znajdujgcym sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,
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przekazania tatlicy.

Zakoriczone prace Zwigzane z przebudows infrastruktury OPL S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 17 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem ;
Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystepujgc do prac na infrastrukturze QPL SA, zobowigzany jest do przestrzegania |
stosowania standarddw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostgpu w zakresje:

®  uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

*  prowadzenia prac wylacznie pod nadzorem wilascicielskim ze strony OPL S A,

® Oznaczania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

Szczegodtowy sposob postepowania dla powyzszych wymagari zostal Zapisany:
®*  wpunkcie 16, 17, 18 ninigjszych Warunkéw Technicznych

oraz

®*  nastronie Www.crange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem
Jarostaw Paszko

[@74S
tdwny specjalista /s Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze.

Zatacznik:

1. egz. mapy do celéw projektowych
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