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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz
Zz przepompownig i zasilaniem elektroenergetycznym

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

na terenie Parku Zamkowego w Raciborzu.

inwestor:

ZWIK Sp. z o.0., ul. 1 Maja 8, 47-400 Raciborz

Lokalizacja:

Raciborz, Park Zamkowy
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Zawartosc

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczno — budowlany

A - branza sanitarna
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5. Informacja BIOZ

Oswiadczenie projektantow

7. Dokumentacja formalno — prawna:

- stwierdzenie przygotowania zawodowego projektantow;

- zaswiadczenie projektantéw o przynaleznosci do SOIIB;

= warunki techniczne wykonania sieci wod-kan_;

= protokdt z Narady Koordynacyjnej;

- decyzja zwalniajgca z art. 88n ustawy — Prawo Wodne wydana przez Marszatka
Wojewodztwa Slaskiego:

- decyzja zwalniajgca z art. 88| ustawy — Prawo Wodne wydana przez Dyrektora
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Gliwicach;

- zgoda na dysponowanie terenem do celow budowy wydana przez Miasto Racibérz;

- uzgodnienie operatu wodnoprawnego z Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej
w Gliwicach;

- uzgodnienie operatu wodnoprawnego ze Slaskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Katowicach,;

- pozwolenie wodnoprawne na przejscie rurociggami przez wat przeciwpowodziowy.

- obliczenia przepompowni i rysunki producenta przepompowni;

- karta katalogowa pompy zatapialnej] KSB Amarex
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RYS. 1 — Projekt zagospodarowania terenu 1:500
RYS. 2 — Szczegot zagospodarowania przepompowni -

RYS. 3 — Profil sieci wodociggowej 1:100/500
RYS. 4 — Profil sieci kanalizacji sanitarnej 1:100/500
RYS. 5 — Schemat pompowni éciekdéw -

RYS. 6 — Szczegot weztdw wodociggowych -

RYS. 7 — Utozenie rur w wykopie -

RYS. 8 — Szczegét studni kanalizacyjnej -
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PBW Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig i zasilaniem
elektroenergetycznym na terenie Parku Zamkowego w Raciborzu.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1, PODSTAWA OPRACOWANIA ot ST
. TAROSTWO POWIATOWE
e zlecenie Inwestora w Raciborzu
e uzgodnienia z Inwestorem Plac Okrzeir d
. ; | - 17-400 RAC TR WE
e warunki techniczne wykonania sieci wod-kan
o protokot z Narady Koordynacyjnej
¢ Uzgodnienia branzowe
¢ wizja lokalna
e mapy do celéw projektowych

e obowigzujgce normy i przepisy

3.2.  ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt sieci wodociggowej oraz kanalizacji

sanitarne] wraz z przepompownia SCIEKOW el e e e Oyl ke Emtr

na dz. nr 937

- Park Zamkowy w Raciborzu.

3.3.  CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji, umozliwiajacej uzyskanie decyzji
zgodnej z zapisem ustawy Prawo budowlane, a nastepnie przystgpienie do budowy sieci
wodociggowej | kanalizacji sanitarnej] wraz z przepompownig SCIEKOW  eemmmarotermem-

SO S R S by eEya—

3.4. LOKALIZACJA | STAN PRAWNY TERENU

Inwestycja, w zakresie objetym niniejszym zgtoszeniem do Starosty Raciborskiego,
realizowana bedzie na terenie Parku Zamkowego. Projektowane sieci i przepompownia
zlokalizowane zostana na dz. nr 937, obreb: Ostrog, ktorej wlascicielem jest Miasto Raciborz.
Catosc planowanej inwestycji objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Inwestor, Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Raciborzu posiada wymagany
ustawag z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tytut prawny do dysponowania nieruchomosécig na
cele budowlane, umozliwiajacy wykonanie przedsiewziecia.

3.5.  INFORMACJA O TERENIE

Teren przeznaczony do realizacji inwestycji stanowi Park Zamkowy.

W omawianym rejonie wystepuje zabudowa ustugowa, rekreacyjna i sportowa. Uzbrojenie
terenu stanowig napowietrzne i podziemne linie energetyczne, teletechniczne, sie¢ wodociggowa,
sieC kanalizacyjna. Istniejace uzbrojenie pokazano na mapie do celéw projektowych
w skali 1:500.

Przedmiotowa inwestycja jako obiekt liniowy nie wprowadza istotnych zmian
w zagospodarowaniu terenu.

Realizacja inwestycji nie wymaga wyburzen ani wycinki drzew.

47- 400 Raciborz, ul. 1 Maja 8
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PBW Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig i zasilaniem
elektroenergetycznym ha terenie Parku Zamkowego w Raciborzu.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze zalewowym, w zwigzku z powyzszym
konieczne byto uzyskanie decyzji zwalniajacych z art. 88l i 88n Prawo wodne. Planowana
inwestycja wykonana zostanie zgodnie z zawartymi w w/w decyzjach ustaleniami.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie ochrony konserwatorskiej, w zwiazku
z powyzszym zgodnie z uzgodnieniem na Naradzie Koordynacyjnej konieczne jest zgloszenie

nadzoru archeologicznego na czas robét budowlanych. > ""‘"“’Sri‘:’(-’ ;“-’*‘-’5"”}"!*" £
2 4Ciharzu
Prac Okrzei o

3.6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE 1.400 RACIBORZ

Pod wzgledem morfologicznym gmina Raciborz objeta jest granicg Niziny Slgskiej,
w obrebie dwoch struktur: Ptaskowyzu Gtubczyckiego i Kotliny Raciborskiej. Na ksztatt obecne;j
rzezby i podioza geologicznego wptyw mialy zlodowacenia potudniowopolskie i $rodkowopolskie.
Ptaskowyz Gtubczycki jest réwning lessowa, o krajobrazie zblizonym do wyzynnego, wyniesionym
do wysokosci 260 m n.p.m. Osady lessowe charakteryzuja sie niewielka migzszos$cia, pod nimi
zalegajg piaski i gliny.

Kotlina Raciborska stanowi potudniowa cze$¢ Niziny Slaskiej. Rozcigga sie wzdtuz koryta
Odry, osiggajgc wysokoéci ponizej 260 m n.p.m. Dno Kotliny tworzg osady holocenskie, giéwnie
utwory gliniaste i pytowe. Pod nimi zalegajg osady okruchowe w postaci piaskéw i zwiréw.

Istniejgce warunki gruntowe uznano za proste i korzystne dla projektowanej inwestycji.
Warunki wodne w rejonie inwestycji uwaza sie za proste. Projektowana inwestycja zaliczona
zostata do | kategorii geotechnicznej (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych).

3.7. INFORMACJA O OBIEKTACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie na terenie Parku Zamkowego, bedgcego
zabytkiem nieruchomym o nr w rejestrze zabytkow woj. Slaskiego A/1672/66/97. Zgodnie
z opinig miejskiego konserwatora zabytkéw z narady koordynacyjnej na etapie prac wykonawczych
nalezy zleci¢ nadzor archeologiczny.

W przypadku odstoniecia obiekiéw archeologicznych roboty nalezy przerwaé, znalezisko
zabezpieczyC i niezwtocznie powiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (Ustawa
z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

3.8.  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Planowana inwestycja zlokalizowana zostata na terenie nie narazonym na szkody goérnicze.

3.9. INFORMACJA O MOZLIWYCH ZAGROZENIACH INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na $rodowisko. Na etapie
budowy ucigzliwos¢ dla srodowiska bedzie wynikiem konieczno$ci naruszenia naturalne] struktury
gleby oraz wykorzystanie sprzetu budowlanego, a co za tym idzie krotkotrwata emisja hatasu
i spalin. Po zakoniczeniu inwestycji teren doprowadzony zostanie do stanu pierwotnego.

3.10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktorych zostaty zaprojektowane.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

47- 400 Raciborz, ul. 1 Maja 8
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. _
FIAROSTWO POWIATOWE
w Raciborzu
Plac Okrzei 4

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANYR ACIBORZ

A — branza sanitarna

4.1, PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
4.1.1. Sie¢ wodociagowa

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZWiK Sp. z o.0. w Raciborzu
projektuje sie sie¢ wodociagowa zasilang w wode =z istniejgce] sieci wodociagowej
o srednicy @110 PE, zakonczonej hydrantem na wysokosci budynku gospodarczego na terenie
OSiR-u.

Sie¢ wodociggowg wykona¢ z rur PE 100 SDR11 PN10 @63 igczonych poprzez
Zgrzewanie.

Wiaczenia do istniejgcej sieci wodociggowe] nalezy dokona¢ za pomocg tréjnika PE
@110/110/63 — wg schematu przedstawionego na rys. 6 lub nawiertkg do rur PE @110/63. Za
wigczeniem do sieci @110, na projektowanej sieci zabudowac zasuwe odcinajgcg PE DN50
z obudowg i skrzynkg do zasuw. Zasuwa powinna spoczywac na podstawie betonowej, utozona na
podktadzie z chudego betonu. W miejscach weztow zabudowac bloki oporowe, ktére powinny mie¢
izolacje od strony przewodu. Sciany oporowe blokéw powinny przylega¢ do nie naruszonego
gruntu i zapewniac¢ statecznos¢ bloku, a sposob i rodzaj zabezpieczenia przed korozjg powinien
odpowiadac rodzajowi i stopniowi agresywnosci srodowiska. Lokalizacje zasuwy oznaczy¢ za
pomoca tabliczki znamionowej, umiejscowionej na obiekcie statym.

Trase i srednice projektowanej sieci oraz szczegdty wigczenia pokazano w czesci
graficznej niniejszego opracowania.

Sie¢ wykona¢ metodg rozkopu w waskoprzestrzennych wykopach umocnionych
i zabezpieczonych oraz metodag bezwykopowg przewiertem w zakresie przejscia siecig pod watami
przeciwpowodziowymi oraz w terenie miedzywala w migjscach przej$c¢ pod alejkami oraz obiektami
rekreacyjnymi. Rurocigg nalezy prowadzi¢ na gtebokosci min. 1,50 m liczac od powierzchni terenu
do wierzchu rury na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Gdy warunek ten nie jest spetniony sieé nalezy
zaizolowac¢ warstwg keramzytu. Wykonac¢ obsypke i zasypke piaskiem gr. 20 cm ponad wierzch
rury i zasypac¢ gruntem zageszczalnym z ubiciem co 20 — 30 cm. Utozy¢ tasme ostrzegawczg
koloru niebieskiego z wktadka metalowg na wysokosci 30-40 cm ponad wierzch rury.

Sie¢ w zakresie przejscia pod watem przeciwpowodziowym oraz w terenie miedzywala
nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej PE lub stalowej @110.

Sie¢ przed zasypaniem nalezy poddac probie szczelnosci na ciénienie 1,0 MPa. Nalezy
wykonaé powykonawcze namiary geodezyjne, a przed oddaniem do eksploatacji rure przeptukac,
wydezynfekowac i poddac badaniom bakteriologicznym.

Przytacze wodociggowe
Zasilanie w wode istniejgcego budynku ustugowego przewiduje sie z projektowanej sieci
wodociggowej o $rednicy @63 PE, na terenie Parku Zamkowego.

Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. 5
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VWigczenia do istniejgce] sieci wodociggowej nalezy dokona¢ za pomoca redukcji @63/40.
Za wigczeniem, na przylgczu zabudowac zasuwe odcinajgca PE DN32 z obudows i skrzynka do

zasuw. Lokalizacje nawiertki z zasuwg oznaczy¢ za pomocg tabliczki znamionowej, umiejscowiong
STAROSTWO POWIATOWE

na obiekcie statym. ¥ Risthoran
Podigczenie do giownej sieci wodociagowej wykona ZWIiK Sp. z 0.0. w Raciborzu’lac Okrzei 4
Przytacze wodociggowe wykonaé z rur PE 100 SDR11 PN10 @40. 47-400 RACIBOR Z

Przytgcze wykona¢ metodg rozkopu w waskoprzestrzennych wykopach umocnionych
i zabezpieczonych. Rurocigg nalezy prowadzi¢ na gtebokosci min. 1,50 m liczgc od powierzchni
terenu do wierzchu rury, na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Woykona¢ obsypke
i zasypke piaskiem gr. 20 cm ponad wierzch rury i zasypaé gruntem zageszczalnym G1 lub
gruntem rodzimym.

Przejécie przez przegrody, nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej @63 PE. Przestrzen
pomiedzy rurg przewodowa a ochronng wypetni¢ szczeliwem trwale plastycznym o nieagresywnym
dziataniu na PE. Przytacze przed zasypaniem nalezy poddaé probie szczelnosci na cisnienie 1,0
MPa. Nalezy wykonac¢ powykonawcze namiary geodezyjne, a przed oddaniem do eksploatacji rure
przeptukac, wydezynfekowac i poddac badaniom bakteriologicznym.

Doboér wodomierza

Przyjeto 40 miejsc kawiarnianych
Jednostkowe zuzycie wody — 251/d
Nd=1,3

Nh=2.9

Qsrd = 40 x 25 = 1000l/d = 1m3/d
Qmaxd =1,3x1=1,3 m%d
Qmaxh = 1,3/24 x 2,9 = 0,12 m®h - przyjeto 0,2 m%h

Dobrano wodomierz objeto$ciowy DN20 o Qs nominalne = 4,0 m¥h.

Pomiar zuzycia wody odbywac sie bgdzie za pomoca zestawu wodomierzowego umieszczonego
w budynku.

Uktad pomiarowy zawiera:

- zawor kulowy odcinajacy gwintowany DN32

- wodomierz objetosciowy DN20

- zawor kulowy odcinajacy ze spustem gwintowany DN32

- filtr osadnikowy siatkowy DN32

- zawor antyskazeniowy typu EA DN32

- zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN32

Zgodnie z warunkami ZWIK Sp. z o0.0. w Raciborzu zastrzega sobie prawo do zmiany $rednicy
wodomierza gtdwnego na podstawie rzeczywistych przeptywow odnotowanych na przytaczu
wodociggowym podczas jego eksploatacji.

4.1.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZWiK Sp. z o0.0. w Raciborzu
projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzaé scieki do istniejgcej sieci kanalizacji
ﬁ Zakfad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. 6
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sanitarnej @200 PVC na wysokosci budynku gospodarczego na terenie OSiR-8rDoJrawithewego.TOWE
transportu éciekéw konieczne bedzie wybudowanie przepompowni éciekdw. :‘m ’:gf(':;f“

Wigczenia do istniejace] sieci kanalizacji sanitarnej nalezy dokonac¢ popragzgistniejaea; ;
studnie o rzednych 185.48/183.80. Wiaczenie do studni nalezy wykonacé jako szczelne.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur PVC Lite (SN8) SDR34
160, tgczonych na kielich z uszczelkg gumowa. Sieé kanalizacji sanitarnej cisnieniowej nalezy
wykona¢ z rur PE SDR11 @63, fagczonych poprzez zgrzewanie.

Na trasie projektowanej sieci nalezy zabudowac studnie rewizyjng PP @425 i studnie
rozprezna PP @600. Wiazy typu lekkiego B125, niewentylowane. Studnie oznaczong jako S1
nalezy posadowi¢ na przygotowanym podiozu z ptyty zelbetowe]. Kotwienie studni do fundamentu
zgodnie z zaleceniami producenta, tak by niemozliwe byto wyparcie studni przez wody gruntowe
i zalewowe — wykonana zostanie tzw. stopa antywyporowa .

Sie¢ wykona¢ metodg rozkopu w waskoprzestrzennych wykopach umocnionych
I zabezpieczonych oraz metoda bezwykopowg przewiertem w zakresie przejscia siecig pod watami
przeciwpowodziowymi oraz w terenie miedzywala w miejscach przejs¢ pod alejkami oraz obiektami
rekreacyjnymi. Rurocigg nalezy prowadzi¢ na gtebokosci min. 1,20 m liczac od powierzchni terenu
do wierzchu rury. Gdy warunek ten nie jest spetniony, przewdd nalezy zaizolowaé warstwa
keramzytu. Rury uktadac na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Wykonac obsypke i zasypke piaskiem
gr. 30 cm ponad wierzch rury i zasypa¢ gruntem zagegszczalnym z ubiciem co 20 — 30 cm. Utozy¢
tasme ostrzegawcza koloru brazowego z wkiadka metalowa na wysokosci 30-40 cm ponad
wierzch rury.

Trase, wymiary i spadki pokazano w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Nalezy wykona¢ powykonawcze namiary geodezyjne, a przed oddaniem do eksploatacji
rure poddac probie szczelnosci.

4.1.3. Przepompownia sciekdw

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu dla prawidlowego dziatania sieci kanalizacyjnej
niezbedne jest wybudowanie pPrzepompowni SCIEKOW (i o i e S e R S S s
Scieki sanitarne bedg doptywaé do pompowni kanalem o $rednicy @160 PVC. Nastepnie beda
ttoczone rurociggiem @63 PE do studni rozpreznej.

Obudowa przepompowni wykonana bedzie w postaci prefabrykowanego zbiornika
podziemnego o S$rednicy @1000 i wysokosci catkowitej 3,02 m, charakteryzujgcego sie
nastepujgcymi witasciwosciami:

e wysoka odpornos¢ na Srodowisko agresywne

e odpornosc na korozje

e catkowita szczelnos¢ i nieprzepuszczalnosc

¢ nieszkodliwosc¢ dla srodowiska

e wysoka wytrzymato$¢é mechaniczna i chemiczna

Przepompownia posadowiona zostanie na przygotowanym podiozu z piyty zelbetowe] -
beton C25/30 grubosci minimum 25cm i poszerzony o 0,7m od obwodu zbiornika. Zbrojenie plyty
krzyzowo stal Alll. Kotwienie zbiornika do fundamentu zgodnie z zaleceniami producenta, tak by
niemozliwe byto wyparcie przepompowni przez wody gruntowe i zalewowe — wykonana zostanie
tzw. stopa antywypcrowa .

W ptaszczu bocznym wykonane zostang specjalne ziacza umozliwiajace potgczenie
przewodu doptywowego i odptywowego sciekoéw. Zbiornik pompowni wyposazony zostanie we

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0. 7
wd 47- 400 Racibérz, ul. 1 Maja 8
A1 Bk tel fax 32 415 24 18

Ek - 7 . . .
i e-mail: wodociagi@zwik-rac.com.pl



marprz
Podświetlony


PBW Budowa sieci woo’ociqgow_éj i kanalizacji sanitarnef wraz z przepompownig i zasilaniem
elektroenergetycznym na terenie Parku Zamkowego w Raciborzu.

wilaz, wywietrzniki grawitacyjne, ktére wyprowadzane zostanag na odleglo$¢, ktéra zapewni

nieprzenikanie odoréw w okolice zabudowy rekreacyjne] (romSmafe=fomirotme———ataravrens

Wentylacje zbiornika nalezy wyposazy¢ w filtry antyodorowe neutralizujgce Zapachserwo POWIATOWE

Y

Przyjeto usytuowanie wysokos$ciowe przepompowni: w Raciborzu
e rzedna terenu: 184.07 m n.p.m. :m%@.ih{ (‘ 1::""( -
¢ rzedna dna kanatu doptywowego 182.30 m n.p.m. ' '
e rzedna osi rurociagu na wylocie z pompowni 182.70 m n.p.m.
¢ rzedna posadowienia pompowni 181.05 m n.p.m.
e wzniesienie pompowni ponad teren 0,00 m
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Projektuje sie utwardzenie dojscia do przepompowni oraz terenu wokot przepompowni
zgodnie z zatgczonym rys. nr 2. Wokot wlazu przepompowni wykona¢ nawierzchnie z kostki
brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo — cementowej gr. 3 cm i podbudowie z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 20 cm. Nawierzchnie obramowac kraweznikiem
betonowym 15x30x100 zatopionym do poziomu terenu na fawie betonowe; ‘{L’“““iﬁ?:ﬁ;fj;‘f‘jjif""‘ﬂ{-)\‘”E
Plac (I‘(r:‘-zci-d
4.2. ROBOTY ZIEMNE 17-400 RACIBORZ

Wykopy wykonac¢ zgodnie z trasg pokazang w projekcie. Sieci wykonywane metodg

wykopowg wykona¢ o szeroko$ci minimalnej, niezbednej dla utozenia urzadzen, o $ciankach
pionowych umocnionych i zabezpieczonych (odeskowane i rozparte). Przewidziano wykopy
mechaniczne, za wyjatkiem skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego, gdzie
nalezy wykonacC reczne wykopy. Po wykonaniu wykopu nalezy dokladnie oczysci¢ jego dno
i uformowac podtfoze z warstwy piasku gr. 10 cm — woda lub 20 cm - kanalizacja. Rurocigg zasypac
piaskiem 20 cm — woda lub 30 cm - kanalizacja ponad rure, a reszte ziemig pozostatg z wykopu lub
gruntem zageszczalnym z ubiciem co 20 — 30 cm. Po ufozeniu sieci przed zasypaniem nalezy
zglosi¢ wykonanie odbioru technicznego oraz namiaru geodezyjnego.

4.3. WYTYCZNE ZAWARTE W DECYZJI ZWALNIAJACEJ Z ART. 88L UST. PRAWO WODNE
Decyzje zwalniajaca od zakazu prowadzenia robo6t na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig wydano min. pod nizej podanymi warunkami:
e usuniecia wszelkich szkod oraz pokrycia strat, ktére mogg zaistnie¢ w trakcie
wykonywania prac i eksploatacji urzadzenia;
e« przywrocenia do stanu pierwotnego terendw czasowo zajetych w zwigzku
z wykonywaniem robodt i uporzadkowania terendéw w poblizu urzadzenia nowo
wykonanego;
e utrzymania w nalezytym stanie technicznym wykonywanego urzadzenia oraz
zapewnienie jego wiasciwej eksploatacji;
e zachowania bezpiecznej odlegtosci projektowanych wykopdw od istniejacych
budowli tj. prawostronnego watu rzeki Odry (nie mniejsza niz 3 m od stopy watu);
e zageszczenia poszczegolnych warstw w wykopie;
e prowadzenia prac w sposob, ktéry nie naruszy szczelnosci i stabilnosci watu;
¢ zawiadomienia SZMiUW i Zarzadu Zlewni Goérnej Odry w Raciborzu o terminie
rozpoczecia i zakonczenia robét;
e planowane sieci, w szczegolnoéci przepompownie, nalezy zaprojektowac i wykonac
w sposob gwarantujgcy zachowanie szczelno$ci w przypadku zalania wodami
przeciwpowodziowymi terenu miedzywala;
e na linii energetycznej nalezy zamontowac odtaczniki, ktore na wypadek powodzi
umozliwig szybkie odcigcie doptywu energii elektrycznej na teren miedzywala;
¢ wykonane studzienki w obrebie miedzywala winny by¢ szczelne;
¢ roboty nalezy prowadzi¢ przy niskim stanie wod

4.4, WYTYCZNE ZAWARTE W DECYZJI ZWALNIAJACEJ Z ART. 88N UST. PRAWO
WODNE
Decyzje zwalniajgcg od zakazu prowadzenia robét i obiektow budowlanych w odlegtosci
mniejszej niz 50 m od stopy waldw przeciwpowodziowych rzeki Odry wydano min. pod nizej
podanymi warunkami:
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MO PO A TOWE

¢ wykonywane prace nie naruszg szczelnosci i stabllnqscph g{ya%ow
przeciwpowodziowych; Plac Okrzei 4

* projektowane sieci nalezy przeprowadzi¢c metodg bezwykcfpov\?a{;WlnR ’Té n? blﬁ <
prawostronnym watem przeciwpowodziowym rzeki Odra;

¢ miejsce przekroczenia nalezy oznakowac w sposob trwaly — stupki zlokalizowac min.
3m od skarpy walu;

e nalezy zachowac bezpieczng odlegtosé projektowanych wykopdw od istnigjgcych
budowli tj. prawostronnego watu rzeki Odry, nie mniejszg niz 3m od stopy watu;

e poszczegodlne warstwy w wykopie nalezy zagescic;

e wszelkie prace w obrebie waldéw nalezy prowadzi¢ przy niskich stanach wod;

e 0 terminie rozpoczecia i zakonczenia robét nalzy powiadomi¢ SZMIUW — Biuro
Terenowe w Raciborzu,

¢« po zakonczeniu inwestycji teren nalezy uporzadkowac i przywrécié do stanu
pierwotnego.

4.5,  PROBA SZCZELNOSCI

Warunkiem odbioru robo6t jest przeprowadzenie préby szczelnosci rurociagow. Szczelnosé
mozna bada¢ po ulozeniu przewodow w wykopie i przysypaniu z podbiciem z obu stron,
zabezpieczajgc je w ten sposob przed przesuwaniem. Wszystkie ztgcza powinny byé odkryte, co
umozliwi sprawdzenie pojawienia sie ewentualnych przeciekow. Probe wodociggu nalezy wykonaé
odcinkami (max 200 m) na cisnienie 1,0 MPa zgodnie z PN-B-10725. Rurocigg powinien byé
doktadnie odpowietrzony a armatura otwarta. Kontrola szczelno$ci wykonana bedzie przy
wykorzystaniu wody.

4.6. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA WODOCIAGU

Po pozytywnej probie szczelnosci przed wigczeniem sieci do eksploatacji nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje rurociagu. Proces ten skiada sie z trzech operacji: ptukania
wstepnego, dezynfekcji wlasciwej, ptukania wtérnego i bedzie prowadzony etapami.

Dezynfekcja zostanie przeprowadzona z zastosowaniem podchlorynu sodu. Podchloryn
nalezy wprowadzic do rury w postaci 3% roztworu za pomocg pompy dozujgcej przy
rownoczesnym pomiarze ilosci wody do wypetnienia tego rurociggu. Wode z chlorem nalezy
przetrzymac w rurociggu przez okres 24h, a nastepnie przeprowadzi¢ dwukrotng wymiane tej
wody.

Warunkiem wtgczenia sieci do obiegu bedzie pozytywna préba bakteriologiczna i fizyko-
chemiczna wykonana przez PSSE.

47. ODLEGLOSCI SKRAJINI ORAZ SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

PODZIEMNYM
Zgodnie z zatgczonym planem zagospodarowania terenu na mapie do celéw projektowych

na terenie objetym niniejszym opracowaniem zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie:
* linie kablowe energetyczne/telekomunikacyjne
¢ linie napowietrzne energetyczne/telekomunikacyjne
¢ sie¢ wodociggowa
e sie¢ kanalizacji sanitarnej
Prace ziemne w obrebie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonac¢ recznie zgodnie
z wytycznymi wiasciciela danego urzadzenia oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
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Wykopy nalezy poprzedzic wykopami kontrolnymi w celu doktadnego ustalenia przebiegu tras
i rzednych istniejgcych urzadzen podziemnych. Roboty nalezy wykonaé pod nadzorem wia$ciciela
danego uzbrojenia. Istniejace przewody nalezy zabezpieczyé przed zalamaniem poprzez
podwieszenie lub ujecie rurami potdwkowymi z podparciem na $cianach wykopu. W przypadku
natrafienia w trakcie robot na nie naniesione na mapach urzadzenia podziemne nalezy wstrzymac
roboty i powiadomi¢ wtasciciela tych urzadzen.

Odlegto$¢ skrajni  przewodoéw sieci wodociagowych/kanalizacyjnych od urzadzen
podziemnych i naziemnych powinna wynosic:

+ od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 0,7/0,8 m
( w miejscu skrzyzowan na kabel natozyc¢ rure ochronng)

+ od przewodow kanalizacyjnych/wodociggowych 1.2m

- od pasa drzew 2.0m

« od stupdw oswietleniowych, telekomunikacyjnych 1,.0m

* od ogrodzen 1,0/1,5m
» od gazociggow 1,6m

4.8. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Aby projektowane sieci nie stanowity zagrozenia dla $rodowiska powinny by¢ wykonane
z dobrych jakosciowo, posiadajgcych dokument normalizacyjny, certyfikacyjny lub aprobate
techniczna materiatdw. Potgczenia poszczegoinych rur wykonaé tak, aby byta zagwarantowana
wysoka szczelnos¢. Podloze, na ktorym bedg ukfadane rury, wykonac¢ jako stabilne. Nalezy
zastosowac nowoczesne materialy i technologie umozliwiajgce szybki montaz, co ograniczy czas
trwania budowy i zuzycie paliwa. Codzienna eksploatacja sieci nie wymaga stosowania materiatdw
i paliw. Usuwanie ewentualnych awarii wigza¢ sie bedzie z czasowym zastosowaniem typowego
sprzetu, wykorzystujgcego paliwa ptynne.

49 WARUNKI KONCOWE

Cato$¢ robdt wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych — Wymagania techniczne COBRTI INSTAL oraz przepisami BHP. Wszelkie
zmiany w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego opracowania.

4.10. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Wszystkie materialy powinny miec¢ aktualne atesty i certyfikaty oraz dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

s e jedn. | . .. | producent/
Ip. wyszczegolnienie . ilos¢ -
miary uwagi
sie¢ wodociggowa
1 |tréjnik PE @110/110/63 lub nawiertka do rur PE sl 1
@2110/63 '
2 |zasuwa PE DN50 z obudowg i skrzynkg do zasuw s 1 Akwa lub
' rownowazne
3 |rura PE100 PN10 SDR11 75
@63 mb 4
@40
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4 |tasma lokalizacyjna z wkiadkg metalowg niebieska wg S1aROSTWO POWIATOWE
mb potrzeb w Racthgrzu
5 |rura ochronna @110 PE lub stalowa b 70 i1 RA L ]L:;!O W3
@63 4
6 |Zasuwa PE DN32 z obudowg i skrzynkg do zasuw | gt 1
7 |rura dwudzielna typu Arot wg
mb
potrzeb
8 |zawér kulowy odcinajacy DN32 szt. 3
9 |wodomierz objetosciowy DN20 szt dostarcza
1 ZWIiK Sp. z
0.0.
10 | zawor antyskazeniowy EA DN32 szt. 1
11 | filtr osadnikowy siatkowy DN32 szt. 1
siec ks
1 |rura PVC Lita SN8 SDR34 Al 30
@160
2 |rura PE100 PN10 SDR11 _— 48
@63
3 |studnia PP @425 z wiazem typu lekkiego szt. 4
4 | studnia rozprezna PP @600 z wlazem typu
: szt.
lekkiego
5 | przepompownia $ciekow w postaci
prefabrykowanego zbiornika podziemnego o
$rednicy @1000 i wysokosci catkowitej 3,02 m z
wiazem zeliwnym niewentylowanym @800 Pamrex
i pompa zatapialng KSB Amarex N S 32---160
6 |[tasma lokalizacyjna z wkladkg metalowg niebieska itk wg
potrzeb
7 | rura dwudzielna typu Arot wg
mb
potrzeb
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FiARUETWO POWIATOWE
Racthoreu
FPlac Okrzel 4
47-400 RACIBOKR Z

Y.S.UE

~ 100-2500-14
56-4-4002

W NP A mEaTa

el S e
Lp. [Oznaczenie Nazwa Typ Producent
Wytgcznik gtdwny sie¢ agregat |OT25F4C
1 1Q2 v 9 y g J ABB
Pokretto na drzwiach z oskg  |OHY
Whytacznik silnikowy + styk
omocniczy NO GZ1MO -4
2. 2Q1 3 4 108 =2~ SCHNEIDER
Do pompy
2,05 kW 3,4A
i i SPBT12-280/4
3, 1y [fabezpieczenie EATON
przeciwprzepieciowe B+C
i i SPD-S-1+1
4 1vFs  [fabezpieczenie EATON
przeciwprzepieciowe D
5. 1K4 Czujnik kolejnosci i zaniku fazy| MKF-12PK POLLIN
6. 2K5 Stycznik pompy LC1-D09 SCHNEIDER
2K4, 2K7, "
7. 2K83KS, Przekaznik + podstawka 230VAC 2P FINDER
8. 3K6, 3K9, [Przekaznik + podstawka 230VAC 4P FINDER
9. |1F8, 1F8, 3F1\Wytgcznik nadpradowy C60N C2A 1P SCHNEIDER
10. 1F5 Wytacznik roznicowopradowy |In25A SCHNEIDER
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BOWIATOWE

krzei 4

ORZ

W Raciborzu
i3 161

tel./fax 32 41524 18
e-mail: wodaciagi@zwik-rac.com.pl

D30mA
STAROSTWO
11, 1F7 Wylgcznik nadpradowy C60N C16A 1P SCHNEIDERy Ra{thorzy
Prac
12. 1F9 Wytgcznik nadpradowy C60N C4A 1P SCHNEIDER RAC 1 B
3F5,3F7, Bezpiecznik aparatowy z
Tes 3ES, podstawka na szyne TH35 GRbYR
14. 2X2 Listwy tgczeniowe 6mm2 CABUR
15. 3X5, Listwy faczeniowe 4mm?2 CABUR
Przetwornik 3UG3501-1AC20
16. 3B3, _ o SIEMENS
przeciwwilgotnosciowy 4501-1AW30
17. 1GN7 Gniazdo tablicowe 230V PCE
; ; ABL17 32A-
18. 161 Snr':'z:fudo podiaezenia 6h/240/415V ABL Polska
Higell 3P+N+PE A52.35
Przycisk z podswietleniem
19. | 2H9.2 -254 START M22-DL-G EATON
Przycisk z podswietleniem
20. 2H9'21é2785'1’ STOP/AWARIA, kasowanie M22-DL-R EATON
' awarii,
21 2852 Przetacznik trybu sterowania M22-WLK3-W EATON
A-O-R
22, 2C9, Liczniki czasu pracy pompy. SH17 KUBLER
23 386, 3B7, [Wytaczniki ptywakowe z MAC-3 NEOPREN NIVELCO
3B9 kablem neoprenowym
” ; 4 M -
24, 1P3 Licznik energii elektryczne;j ;5? bt POZYTON
25. 1B8 Termostat - grzatka THRO2 ALFA ELECTRIC
28, 1E8 Grzalka na szyne TH35 50W |- -
27. 176 Transformator 230/24/12 FR78B-2301224 NORATEL
28. 1H6 Sygnalizator optyczny SP4001R SATEL
Obudowa z tworzywa
20. | Obudowa | +oX035x300 z drzwiami THALASSA IP66 SAREL
wewnetrznymi oraz ptytg
montazowa.
Cokét szafy ze stali
30. Cokdt nierdzewnej kwasoodpornej z
rewizjg
ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE PRZEPOMPOWNI
Lp. Nazwa Typ Hos¢ Producent
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ﬁ ! 47- 400 Racibérz, ul. 1 Maja 8 21
i‘ﬁﬂ ZW'KS{Irun


marprz
Podświetlony


PBW Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig i zasilaniem
elektroenergetycznym na terenie Parku Zamkowego w Raciborzu.

SVA ROKTWO POV ATOWE
1. |Roztgcznik bezpiecznikowy R303 1 szt Legrandtaciherzu
2. \Wkiadka bezpleezrikowa DO2 16A 3 szt LR R AT B O R
3. |Kabel elektroenergetyczny YKYzo 5x4mm? 15 m Telefonika
4. [Rura ochrona DVK ®75mm 4 m Arot
5. |Piasek 1,1 m?
6 [Folia oznacznikowa niebieska 10 m
7 |Bednarka stalowo-ocynkowana FeZn 30x4mm 12°'m Elko-bis
8 Ztgcze krzyzowe 2 szt Elko-bis
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. 2
) 47- 400 Racibérz, ul. 1 Maja 8 2
] et tel./fax 32 415 24 18

e-mail: wodociagi@zwik-rac.com.p!



marprz
Podświetlony


PBW Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia j. ] jg 1
elektroenergetycznym na terenie Parku Zamkowego w Racibgffb‘fﬂ)!ﬁﬁl(??{‘m IATOWE

w Racthorzu

Plac Okrzei 4

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA ““'"""*
| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie Iinformacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r

Tres¢ opracowania: PBW Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompownig i zasilaniem elektroenergetycznym na
terenie Parku Zamkowego w Raciborzu.

Inwestor: ZWIK Sp. z 0.0., ul. 1 Maja 8, 47 — 400 Racibérz

Projektant:

mgr inz. Barbara Rachniowska,
upr. bud nr SLK/5338/POOS/14

mgr inz. Rafat Kramarczyk
upr. bud. nr: SLK/4748/PWQOE/13

MGR INZ RAFAL KRAMARCZVK o : :

UPRAWNIER!A BUDOWLANE CO Pﬁgiskibus'.gfﬂmIK![nuwﬁmn mgr inz. BARBARA RACHMIGWSK
ROB0TAA BUDOWLANYAI W SPECIALH ; EAALPOBE AL o e
ISTALACYHED W ZAKRESE Scc T nagorey 2" Pud bpogt v SLIGS3ABPOOS:1e do pr
ELEKTRYCZYCH | ELEXTROENERGETYCZNYCH BEZ CoRaticzfl W SPRCIAINOSCY Inslaiacy|ne, w 22
NR EWIDENLYINY SLK/AT48/PWDE/ 13 JAeciinglaiaci urzadzen clepinycl. el
MY ]‘[f TR gazowych.wodseiagawych i karatizacyjnych

(o

- Zakfad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. 23
Ei _— 47- 400 Racibérz, ul. 1 Maja 8
& IEM o Racissist tel /ffax 32 416 24 18

e-mail: wodociagi@zwik-rac.com.pf




PBW Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig i zasilaniem
elektroenergetycznym na terenie Parku Zamkowego w Ra{c_[bqf{g‘._’__m "

/) POWIATOWE

w Hacrhorzu

. Plac Okrzei 4
I fakres 106Gt 17-400 RACIBORZ
Niniejsze opracowanie jest informacjg na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizaciji
robdt budowlanych w ramach projektu ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz
Z przepompownig i zasilaniem elektroenergetycznym na terenie Parku Zamkowego w Raciborzu”,
dz. nr 937.

2. Wykaz istniejacych obiektdw budowlanych

Zgodnie z zatgczonym planem zagospodarowania terenu na mapie do celéw projektowych
na terenie objetym niniejszym opracowaniem zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie:
e linie kablowe energetyczne/telekomunikacyjne
e napowietrzne linie energetyczne/telekomunikacyjne
e sie¢ wodociggowa
¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej
Uwaga! Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na mapach.

3. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot

W trakcie wykonywania robot moga powsta¢ zagrozenia osuniecia mas ziemnych, upadku
pracownikéw, spadku narzedzi lub materiatéw budowlanych, potrgcenia pojazdem mechanicznym.
Podczas realizacji inwestycji wystepuje zagrozenie bezpieczefstwa i zdrowia ludzi przy
prowadzeniu prac budowlanych, w szczegélnosci:

- wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz

1,0 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wiekszej niz 3,0 m

- roboty wykonywane przy pomocy dzwigow

~ prowadzenie robot ziemnych w poblizu sieci uzbrojenia terenu

-~ prowadzenie prac przy pomocy sprzetu zmechanizowanego

- prowadzenie prac montazowych w kanatach i studniach

- roboty zwiazane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdéw pod przeszkodami

- roboty zwigzane z wykonaniem zasilania elektroenergetycznego
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp, warunkami technicznymi wykonywanych robot
oraz polskimi normami.

4. Sposob prowadzenia instruktazu prac

Osoby zatrudnione przy omawianych pracach muszg by¢ przeszkolone z zakresie BHP oraz
poinformowane o grozacym niebezpieczenstwie. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt
budowlanych wykonawca jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania
i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.  Przed
dopuszczeniem do wykonywania robdt wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacjg
techniczno — ruchowg lub instrukcjg obstugi maszyn urzadzen uzytych w trakcie robot.

Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikowym winni skonczyé szkolenie i posiadaé
odpowiednie uprawnienia.

Pracodawca nie moze dopusci¢ pracownika do pracy bez srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. 24
FE“ — 47- 400 Racibérz, ul. 1 Maja 8
% [EI & Racivoss tel /fax 32 415 24 18
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PBW Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia i zasilaniem
elektroenergetycznym na terenie Parku Zamkowego w Raciborzu.

5. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacvch ni@éﬂ@mﬁﬁtmm3=“{)5:&'{
w Racthorzu

Przy prowadzeniu prac nalezy przestrzega¢ w szczegoélnosci: Pir\.c( Okrzei 4 ,

- przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutegé 49608 AWt dpraviie -

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
- przepisdw Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
(z pozniejszymi zmianami) w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Prace winny by¢ wykonywane pod kierunkiem i w obecnosci osoby posiadajgcej wystarczajgce
i odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba nadzorujaca prace winna posiadac¢ wiedze, $rodki
i wyposazenie niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wezwania
odpowiednich stuzb i pomocy w razie takiej potrzeby (stuzby medyczne, policja, straz pozarna,
pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne).
Teren budowy powinien byc¢ zabezpieczony przed wejéciem osdéb postronnych. Teren prowadzenia
robdt powinien by¢ oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce
0 zagrozeniu oraz stosowac srodki chroniace przed skutkami zagrozen (siatki, barierki). Teren
wokét wykopow nalezy zabezpieczy¢ i zapewni¢ bezpieczne zejécie do wykopu. Wykopy
zabezpieczy¢ w zaleznosci od technologii prowadzenia wykopow. Ze wzgledu na mozliwo$é
zeslizgnigcia sig do wykopu, robot w wykopach nie nalezy wykonywaé w trakcie opadow
atmosferycznych i bezposrednio po nich.
Miejsca sktadowania materiatéw i dojazd nalezy zabezpieczy¢ w sposéb zapewniajgcy mozliwose
ruchu transportu.
W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek urzadzen
infrastruktury podziemnej, nalezy niezwlocznie przerwa¢ roboty i zawiadomié¢ wiasciciela.
Prowadzenie robdt ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie istniejace] infrastruktury podziemne;j
powinno by¢ poprzedzone okresleniem bezpiecznej odlegtosci. Bezpieczng odlegto$¢ wykonania
robét okresla kierownik robét w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub
uzytkowaniu znajduje sie ta infrastruktura.
Wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne powinny byé montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz posiada¢ oceny zgodno$ci wymagane
przepisami szczegbétowymi. W zwigzku z transportem materiatow ciezkich i diugich (deski, rury)
nalezy zabezpieczy¢ ich transport przy pomocy urzadzern mechanicznych. Materiaty sktadowaé
w sposob wykluczajgcy mozliwosé wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia lub spadniecia.

Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. 25
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PBW Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig i zasilaniem
elektroenergetycznym na terenie Parku Zamkowego w Raciborzu.

r TTARUTPWO FOWIATOWE
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA w Ractborzu
Plac Okrzei 4
22400 RACIBORZ

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tf. Dz .U. Nr 243 z 2010r., poz. 1623 z pozn. zm.)

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
pn. ,,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz

Z przepompownig i zasilaniem elektroenergetycznym na terenie Parku
Zamkowego w Raciborzu”, dz. nr 937

ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Imie i nazwisko Data Pieczatka Podpis

Myr in2. BARBARA RACHNIOWSKA

upr 2ud bez agrne SLESIZREO0S 14 do projeklowania

branza|mgr inz. Barbara | 10.2017 | _  * ;agecla;-ms:, &) w zakresie
4 . . . slalact urzadzad sisningch wantylacyjnych,
sanitarna: | Rachniowska Dazwych woluGiggovyCh | Kanalizacyjnych

MCR INZ, RAFAL KLY

£NIA BUDOWLANE DO PRO!
branza | mgr inz. Rafat 10.2017

fond
i3k £ S 1 £
elektryczna: Kaczm arczyk £ IY ZHYBHIELEKTRBENE L LUARCIER / MI-‘
fH EWIDENCYINY SLK/4748/ 1 0E/ 13
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VREZY L RO W
I BUDGWNICTWA
SLK/OKK/7131/5338/14 Katowice dnia 22 grudnia 2014 r

DECYZJA

Na podslawie arl 12 ust 2 3, 4 art 13 arl 14 ust 1 pkl 4b ustawy z dnia 7 hpca 1994 1 Prawo
budowlane (Dz U z 2013 r, poz 1409 z pézn zm), § 10 1 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury | Rozwoju z dniz 11 wrzesnia 2014 1 w Sprawie. samodzieinych funkeyt lechnicznych
w budownictwie (Dz U z 2014 r, poz 1278) oraz na podslawie art 24 ust 1 pkt 2 uslawy
Z dniz 15 grudma 2000 r o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
craz urbanistow (Dz U z 2013 1, poz 932 z pozn zm ), po uslalenu, ze Zzoslaly spelnione warunk|
W zakresle przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
Z wynikiem pozytywnym
Pani Barbara Rachniowska
mgr inz inzynierii Srodowiska
ur dria 12 sierpnia 1986 w Ryduttowach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5338/PO0OS/14
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zekres uprawnien
projeklowanie obieklow budowlanych, takich jak sieci 1 nstalacje cieplne, wenlylacyjne. gazowe
wodociagowe | kanalizacyjne

sprawdzanie piojektow budowlanych | sprawowanie nadzoru aulorskiego.
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych z zasirzezeniem art 62

usl 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury 1| Rozwoju z dmia 11 wrzesnia 2014 1
w sprawie samodzielnych funkc)i lechnicznych w budowniciwie - uprawnienia niniejsze uprawniag
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatkl lub terenu wylacznie w zakresie uzyskane,

specjalnoscl
UZASADNIENIE

W wyniku pozylywnego postepowania kwalifikacynego | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomoscl
procesu budowlanego oraz praklycznego zastosowania wiedzy lechniczne) wydanie ninigszych

uprawnien bucdowlanych jest uzasadnione

Od nineszey decyzi siuzy prawo odwolaria do Krajowey Komugr Kwalilikacyney Polskie) lzby Inzynierdw
Budowniclwa w Warsrawe za posredinctwem Okregowey Konisy Kwalifikacyjrie; SIONB w Katowicach w termime
14 dni od dina jey doreczenia

Ouzymuja Skiad orzekajacy OKK

1 Fani Barbara Rachniowska
Raciporska 352

44-280 Ryduliowy
Okregows Rada lzby

;.
! Glowny Inspeklor i H - «
; 1 . s
Nadzorus Budowlanego B4 R G plaes i J
4 A/A - (17 {
o « ek

mgr inz

Zbigniew Dzu?{g:mcz



INZYRIFROW

S0 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-53Y-627-Y55 *

Pani Barbara Rachniowska o numerze ewidencyjnym SLK/IS/9075/15

adres zamieszkania ul. Raciborska 352, 44-280 Ryduttowy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-14 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 uslawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Werylikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org pl lub kontaklujac sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierdow
Budownictwa.



z 3 &

TZTHAE AW

“

BUDSWHICTWE
SLK/OKK/T131 7132/4748/13 Katowice dma 08 czerwea 2013 ¢

DECYZJA

Na podstawie art 12 ust 2, 3, 420 13, arl 14 ust 1 pit 2 uslawy z dria 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane (Dz U 2 2010 ¢ Nr 243 poz 1623 z péin zm ), § 151§ 24 ust 1 rozparzadzenia Ministra
Transportu + Budownichwa z dnig 28 kwielnig 2006 r w sprawe semodzielnych funkey technicznych w
budownictwie (Dz U z 2006 r Nr 83, goz. 578 z pozn zm ) oraz ant 24 ust 1 pkt 2 vstawy z cnig 15
arudnia 2000 ¢ o semorzadach zawcdowych architekléw, inzynieréw butownichve craz vrbanistow
{Dz.UJ z 2001 r Nr 5 poz 42 z poZn zm.}, po uslalemu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygolowania_zawodowego 0raz po ZloZeniw eqzaming na uprawnieniz budowlane z wynikiem

Jozytywenym

Pan Rafal Kramarczyk
mgr inZ. eleklrolechniki
ur. dnia i1 hstopada 1983 w Raciborzu

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4748/PWOE/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien
projeklowanie obiektu budowlanego i kierowanie robolami budewlanymi 2wiazanymi z obieklem
budowlanym, lakm jak sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne : eieklroenergetyczne, w lym
kolejowe, trole)busowe [ iramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzgczeniami do zasilaniz 1 slerowania,

- sorawdzanie projeklow budowlanych 1 sprawowanie nadzoru autoiskiego,

kierowanie wylwarzaniem konstrukcyjnych elemeniéw  bucdowlanych orez nadzor 1 kontrols

techniczria wytwarzania tych elementow,

- wykonywatie radzory inwestorskiege,

sprawowanie konlroli lechniczne] ulrzymania cobieklow budowlanych z zastrzezeniem art 52

usl & ustawy

Na podstawie 815 tczporzadzena Mistra Transporlu | Budownictwe z dia 28 kwietria 2005 T.
v sprawie samodzielnych funkejl technicznych w budowpictwie - uprawnienia ninigjsze uprawnigjs
do sperzadzaniz projekicw zagospodarowama azialki lub lerenu w zaxresie wiw specjainosc

UZASADNIENIE
Wowynike pozylyenege postesowania kaalifikacynego i posylywn2eo wyrihy egzaiminu ze Znajonose:

procest pudowlaneyn oraz praklycznego aslosowama wiedzy techniczne) wyrdanie ninigfszych
uprav.niet budowianych jest uzasadnione

Od mimgscey decyzp staly stronomr prawe omwolana do Kegjowej Kotisy Realifilacyngy Polskiey 20y Inzynieriv
Budowrctwa w iVarszavae 23 podredartvism Olipgons Rom.se Faah®acgney STOUE w Katowicach v temumie
14 o e tnia jaf dorgerenia
Otrzymuais Skiad orzekajacy OKK
1 Pen Rafal Kiamarczyh
Pomnizowa &
47450 Roszkow
Z Okreguwa Rada lzoy

1_.,«—_‘\/1__, E
mgr inz. Piotr Szatkowski

2 /w't-ﬂ’rg
myr inz. [olesla\ Jurkiewicz

3 Gioviny inspekiar
WNadzoru Budowlanege
4 ala a

mgr inz Zmgmiew Dziemdewicz



POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-598-SU3-8CQ *

Pan Rafal Kramarczyk o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8459/13

adres zamieszkania ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszkdw

jest cztonkiem Slagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-31 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczhym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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TSP/1/020/03/2017 Racibérz dn.  8.03.2017r.

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
w miejscu

Dotyczy: warunkow technicznych budowy sieci wodociggowe] i kanalizacji sanitarnej na terenie Parku
Zamkowego — dz. nr 937 w Raciborzu.

Stan istniejacy: sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej

o PE @110 mm na wysokosci budynku gospodarczego na terenie OSIiR-u
o PVC @200 mm na wysokosci budynku gospodarczego na terenie OSiR-u

Techniczne uwarunkowania przylaczenia do sieci wodociagowej: J

Miejscem  wiaczenia  projektowane; sieci bedzie istniejgca sie¢  wodociggowa 2110 PE
zakonczona hydrantem na wysokosci budynku gospodarczego, nalezgcego do OSiR-u. Projektowany odcinek,
ulozony na dz. nr 937, zapewni dostawe wody do istniejgcej zabudowy.

Srednica przewodu powinna zabezpieczad zapotrzebowanie w wode istniejacej zabudowy.

Techniczne uwarunkowania przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarne;j: J

Miejscem wigczenia projektowane] sieci bedzie istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarngj @200 PVC
na wysokosci budynku gospodarczego, nalezgcego do OSiR-u. Projektowany kanat, ulozony na dz. nr 837,
zapewni odbiér sciekow bytowo - gospodarczych z istniejgcej zabudowy.

Wytyczne techniczne dot. projektowania i wykonawstwa: j

o Sie¢ wodociagowa:
« wigczenia do istniejacej sieci wykonac za pomoca trojnika;
« wodociag nalezy wykonac z rur PE 100 PN10 SDR11 o $rednicy dobranej przez projektanta;
e armatura; zasuwy z migkkim doszczelnieniem;
« wodociag nalezy prowadzi¢ w rurze ochron nej o érednicy dobranej przez projektanta.
o Sieé kanalizacji sanitarnej:
» wlgczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej wykona¢ poprzez istniejaca studnie o gtebokosci ok
1.6m;
« kanalizacje nalezy wykona¢ z rur PVG klasy S lite (SN8) SDR34 laczonych na kielich
7z uszczelka oraz z rur PE 100 PN10 SDR11 o $rednicy dobranej przez projektanta;

f;k:gg ;Vogl)c)Fiqgc’Tw i Ka.nalizacji Sp.zo.0. Sad Rejonowy w Gliwicach NIP 6391894972
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: Sadowego, nr KRS 0000263735 sekretariat: tel./fax 32 415 2418
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na sieci nalezy zaprojektowac studnie rewizyjne selbetowe lub PP z plytami nastudziennymi z wiazami
typu lekkiego;

ze wzgledu na uksztaitowanie terenu konieczna bedzie budowa przepompowni Sciekow — wg
dotgczonych wytycznych;

przed wiaczeniem do istniejace] sieci nalezy zabudowac studnie rozprezna;

kanat nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej o srednicy dobranej przez projektanta.

Inne uwarunkowania ogdlne:

opracowac¢ projekt budowlany zgodnie z ustawg ,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994r.
(Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010) z uzgodnieniami branzowymi na bazie aktualnej mapy do celow
projektowych w skali 1:500, projekt uzgodni¢ w ZWiK Sp.zo.o,;

przy projektowaniu z wigczeniem do sieci prywatnych lub przechodzacych przez tereny prywatne
nalezy uzyskaé pisemng zgode wiasciciela sieci lub terenu i dotaczy¢ jg do dokumentacji projektowej;
podiaczenia nalezy zaprojektowac zgodnie z obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami zarowno
technicznymi jak i prawnymi;

w przypadku koniecznosci wejscia projektowanymi sieciami wod.- kan. w pas drogowy, Inwestor we
wiasnym zakresie wystepuje do wiasciwego administratora drogi o wydanie zgody na zajecie pasa
drogowego;

rury ukiada¢ zgodnie z instrukcjg producenta;

na trasie sieci nie wolno lokalizowac zadnych obiektow stalych;

po wykonaniu sieci, nalezy wykonac powykonawcze namiary geodezyjne,

kazdy zastosowany material lub wyréb uzyty do przesylania wody wymaga uzyskania oceny
higienicznej wiasciwego panstwowego lub powiatowego inspektora sanitarnego,

odbiér techniczny sieci wodociagowej mozliwy bedzie po przedstawieniu pozytywnych wynikow badan
bakteriologicznych wykonanych przez akredytowane laboratorium.

Zapewnienie dostawy wody i odbioru sciekow J

Po spelnieniu w/w warunkow technicznych powstanie techniczna mozliwos¢ zapewnienia dostawy wody na
cele socjalno - bytowe oraz odbioru sciekow sanitarnych z istniejacej zabudowy.

Termin waznosci warunkow: 8.03.2019 r. ]

Przypotowala
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PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

ktéra odbyla si¢ w dniu 14.07.2017r.
w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Wydzial Geodezji, Pl. Okrzei 4

Podstawa prawna: art. 28b ust.6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograﬁczne

(j.t. Dz. U. 2 2016r. poz. 1629 z pézn. zm,) l [ ZaKEAD WODCCIAGOW K,ﬂ;\;m

| Spdtka 2 o0 ,

! 4V.400 l\"f‘ﬂ“ﬂﬁ”? ul My i

Whioskodawca: Inwestor: [ . ;
Zaktad Wodociagow Zaktad Wodociagow 20. 07. 2017 |
i Kanalizacji Sp. z 0.0. 1 Kanalizacji Sp. z ofq s ;
ul. 1-go Maja 8 ul. 1-go Maja 8 | 01,7 5
47-400 Raciborz 47-400 Raciborz ﬂr_m.ﬁgﬂw /j? »ﬁ-____%______.;

Znak sprawy: 8$G.6630.52.2017

Przedmiot narady: Budowa sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompownig i zasilaniem elektroenergetycznym w Raciborzu przy ul. Zamkowej

(Park Zamkowy).
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| ZAKEAD WODCCIAGOW KANALIZACH |

Spoike z o6
o0 Reailates b 5 M
_ ' " Katowice, dnia
B 16, 06. 2017 DZ/TH/41/2017

DECYZJA Nr 41/2017

v 08I E
Na podstawie art. 104 'Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23
- tekst jednolity) oraz art. 88n ust. 1 pkt 4 iart. 88n ust. 3 ustawy z dnia 18.07.2001 roku
- Prawo wodne (Dz. U. z 2015 1. poz. 469 - tekst jednolity z pdzn. zmianami) po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 08.03.2017 r. Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba przy
ul. 1 Maja 8 w Raciborzu, w sprawie odstgpienia od zakazu wykonania robdt i obiektow
budowlanych w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy waléw przeciwpowodziowych rzeki
Odry, w zwiazku z budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarne] wraz z przepompownia
oraz przylaczem elektroenergetycznym na terenie Parku Zamkowego w Raciborzu™, (dz. nr 937,
obreb Ostrog).

ORZEKAM

zwalniam Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. z siedzibg przy ul. 1 Maja 8
w Raciborzu, zzakazu wykonania robdt iobiektéw budowlanych w odleglosei mniejszej
niz 50 m od stopy walow przeciwpowodziowych rzeki Odry, w zwigzku z budowg sieci
wodociggowe] 1 kanalizacji  sanitarnej wraz =z przepompownig oraz  przylaczem
elektroenergetycznym na terenie Parku Zamkowego w Raciborzu”, (dz. nr 937, obreb Ostrog),
z zachowaniem nast¢pujacych warunkow:

1. Wykonane prace nie narusza szczelnosci oraz stabilnodci watow przeciwpowodziowych.

2. Projektowang sie¢ wodociagows oraz kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ metods
bezwykopowa (przewiert lub przecisk) min. 1,5 m pod prawostronnym walem
przeciwpowodziowym rzeki Odry.

3. Komory przewiertowe winny znajdowa¢ sig min. 3m od stopy skarpy watu
przeciwpowodziowego rzeki Odry.

4. Miejsce przekroczenia nalezy oznakowac w sposob trwaly — stupki zlokalizowa¢ min. 3m
od skarpy watu

5. Nalezy zachowal bezpieczng odleglo$¢ projektowanych wykopéw od istniejacych
budowli tj. prawostronnego watu rzeki Odry, nie mniejszg niz 3m od stopy watu.

6. Poszczegolne warstwy w wykopie nalezy zagescic.

7. Wszelkie prace w obrebie watow przeciwpowodziowych rzeki Odry nalezy prowadzi¢
przy niskich stanach wody.

8. O terminie rozpoczgcia i zakonczenia robdt nalezy powiadomié administratora watow
przeciwpowodziowych z siedmiodniowym wyprzedzeniem — tj. Slgski Zarzad Melioracji i
Urzgdzen Wodnych w Katowicach - Biuro Terenowe w Raciborzu.

9. Po zakonczeniu inwestycji teren nalezy uporzadkowac i przywrécié do stanu pierwotnego.

10. Organ wydajacy decyzje oraz administrator walow przeciwpowodziowych nie bedg
ponosi¢ odpowiedzialnosei za ewentualne szkody i straty powstale w zwiazku
ze zblizeniem obiektow budowlanych do watu podczas wystagpienia podwyzszonych
standw wod w rzece, zarOwno w czasie ich realizacji jak 1 eksploatacji.

UZASADNIENIE

Zaklad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. 1 Maja 8 w Raciborzu, zwrécit sie
wnioskiem z dnia 08.03.2017 r. w sprawie odstapienia od zakazu wykonania robdt 1 obiektow
budowlanych w odlegloéci mniejszej niz 50 m od stopy watdw przeciwpowodziowych rzeki
Odry, w zwiazku z budowsg sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig



oraz przytgczem elektroenergetycznym na terenie Parku Zamkowego w Raciborzu™, (dz. nr 937,
obreb Ostrog).

Wykonanie prac  objetych zakresem przedmiotowego wniosku wymaga uzyskania.
w drodze decyzji, zwolnienia od zakazdw, o ktérych mowa w art. 88n ust. | cytowanej wyzej
ustawy - Prawo wodne. Zgodnie z art. 88n ust. 3 ustawy Prawo wodne wlasciwym
do wydania niniejszej decyzji jest Marszatek Wojewodztwa.

Decyzje niniejsza wydaje sie w oparciu o uzgodnienie =z dnia 24.04.2017 r.
o znaku UW-5191-Odu/8/245/17/7777 wydane przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej

w Gliwicach — administratora rzeki Odry oraz o uzgodnienie z dnia 17.05.2017 r.
o znaku BTR/BL/DKP/1230/KW-10/2017 wydane przez Slgski Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Katowicach Biuro Terenowe w Raciborzu — administratora walow

przeciwpowodziowych rzeki Odry.

Zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23
— tekst jednolity) odstgpiono od szczegdlowego uzasadnienia decyzji. gdyz uwzglednia
ona w calosci zgdania strony.

Stosownie do art. 88n ust. 6 niniejsza decyzja wygasa, jezeli w terminie 2 lat od dnia, w ktérym
stala  si¢  ostateczna, nie uzyskano  wymaganego  pozwolenia  wodnoprawnego
lub nie rozpoczeto wykonywania robot lub czynnosei wskazanych w ust. 1.

Reasumujac, nalezato orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w  Katowicach, za posrednictwem Marszatka Wojewodztwa Slaskiego
reprezentowanego przez Dyrektora Slaskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Katowicach — Sokolska 65, 40-087 Katowice, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:

1. Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o0.0.
47-400 Raciborz, ul. 1 Maja 8

2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2

3. SZMiUW Biuro Terenowe w Raciborzu

4. DZa/a
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DECYZJA

Na podstawie art. 88l ust. 2 w zwigzku z arl. 88l ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 pkt 6c ustawy Prawo wodne
z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z pézn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 88 poz. 1071 z po6in. zm.) po rozpatrzeniu wniosku
Pani Wiestawy de Martini-Dwojak, Wiceprezes ds. technicznych oraz Pana Krzysztofa Kubka,
Prezesa Zarzgdu, Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. 1-go Maja 8, 47-400 Raciborz, w sprawie
wydania decyzji zwalniajgcej od zakazu prowadzenia robét na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig
rzeki Odry, w celu ,Budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig oraz
przylgczem elektroenergetycznym na terenie Parku Zamkowego w Raciborzu”, dz. nr 937, obrgb Ostrog

ORZEKAM

zwolni¢ od zakazu wykonywania na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig rzeki Odry robdl, w celu ,Budowy sieci

wodociggowe] i kanalizacji sanilarnej wraz z przepompownig oraz przytgczem eleklroenergetycznym na terenie

Parku Zamkowego w Raciborzu”, dz. nr 937, obreb Ostrég.

I. Niniejsza decyzje zwalniajacg od zakazu prowadzenia robot na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig
o kiérym mowa w pkt | wydaje pod nastepujgcymi warunkami:

1. Realizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z otrzymanymi malerialami przestanymi pismem 2z dnia
08.03.2017 r. znak TSP/I/019/03/2017 tj. krotkg charaklerystykg inwestycji, planem sytuacyjno -
wysokosciowym; jak rowniez odpowiednimi uzgodnieniami branzowymi:

« Inweslycja obejmuje budowe sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig oraz
przylgczem elektroenergetycznym.

« Przedmiotowe przedsigwziecie zlokalizowane begdzie w Parku Zamkowym w Raciborzu.

= Teren przeznaczony pod inwestycje obejmuje dzialke: 937, obregb Ostrog.

2. Usunigcia wszelkich szkdd oraz pokrycia strat, ktére mogg zaistnie¢ w trakcie wykonywania prac i eksploatacji
urzgdzenia.

3. Przywrécenia do stanu pierwotnego terenow czasowo zajetych w zwigzku z wykonywaniem wspomnianych
robét i uporzgdkowania terendw w poblizu urzadzenia nowo wykonanego.

4, Utrzymania w nalezytym stanie technicznym wykonanego urzadzenia oraz zapewnienia jego wiasciwej
eksploatacji.

5. Zachowania bezpiecznej odleglosci projektowanych wykopéw od istniejgcych budowli tj. prawostronnego walu

rzeki Odry (nie mniejsza niz 3 m od stopy walu).

Zageszczenia poszezegolinych warstw w wykopie.

Prowadzenia prac w sposob, ktéry nie naruszy szczelnosci i stabilnosci waldw przeciwpowodziowych.

Zawiadomienia Slaskiego Zarzgdu Melioracji i Urzadzen Wodnych, Biuro Terenowe Racibdrz o terminie

rozpoczecia i zakonczenia robdt z 7-dniowym wyprzedzeniem (nadmieniamy, ze dla przedmiotowe] inwestycji

nalezy uzyskac decyzje zwalniajgca z zakazéw art. 88n ustawy Prawo wodne).

9. Zawiadomienia Zarzgdu Zlewni Gornej Odry w Raciborzu o terminie rozpoczgcia i zakonczenia robol
z 14-dniowym wyprzedzeniem.

10. Przepompownie $ciekdw nalezy zlokalizowaé po stronie odpowielrznej watu przeciwpowodziowego,
lub w przypadku braku takiej mozliwosci umiesci¢ jg w konlenerach, kiére w przypadku zagrozenia
powodziowego nalezy szybko zdemontowac i ewakuowac poza leren zalewowy (obszar migdzywala).

11. Sanitariaty i punkly odbioru wody nalezy zainstalowa¢ w mobilnych kontenerach, tak aby w przypadku
ich odigczenia i ewakuacji poza teren zagrozenia powodzig nie doszlo do wycieku wody lub sciekow
na zewngtrz badz tez dostania sie wod powodziowych do rurociggow.

12. Na linii energetycznej nalezy zamontowaé odigczniki, ktére na wypadek powodzi umozliwig szybkie odcigcie
doptywu energii elektrycznej na teren miedzywala.

13. Wykonane studzienki w obrgbie miedzywala winny by¢ szczelne.

14. Roboty nalezy prowadzi¢ przy niskim stanie wod, z nalezylg starannoscig i pod nadzorem oscby uprawnione;j.
W przypadku zagrozenia powodziowego z terenu zagrozenia nalezy usungc sprzet i materialy budowlane.

15. Z uwagi na charakter wykonywanych dziatai, polozenie inwestycji oraz wiedze inwestora odnosnie
wyslepujacych zagrozen (zwigzanych z mozliwoscig wystapienia zalania powodziowego), inwestor korzystajgcy
ze zwolnienia od zakazow prowadzenia robol w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig powinien miec

LS B



na uwadze, ze ryzyko zwigzane z wykonaniem inwestycji w lym obszarze, mimo uzyskania zwolnienia
od zakazow o ktorych mowa wyze), w calosci obcigza inwestora.
Il.  Decyzja nie rodzi praw do nieruchomosci oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien 0sob trzecich
przyslugujgcych wobec tych nieruchomosci.
lll. Niniejsza decyzja stanowi wylgcznie rozslrizygniecie sprawy w zakresie zapisu arl. 88l ust. 2 ustawy Prawo wodne
i nie zastepuje uzgodnien (administratora: cieku, walu przeciwpowodziowego), ani tez innych postanowien craz
decyzji wymaganych przepisami odregbnymi.

UZASADNIENIE

Pani Wieslawa de Martini-Dwojak, Wiceprezes ds. lechnicznych oraz Pan Krzysztol Kubek,
Prezes Zarzadu, Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0, ul. 1-go Maja 8, 47-400 Raciborz, wnioskiem z dnia
08.03.2017 r. wystapili o zwolnienie z zakazéw okreslonych w art. 88| ust. 1 ustawy Prawo wodne w celu ,Budowy sieci
wodociggowej | kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig oraz przylgczem eleklroenergelycznym na lerenie
Parku Zamkowego w Raciborzu”, dz. nr 937, cbreb Ostrog.

W trakcie prowadzenia posiepowania uslalono, ze zgodnie z opublikowanymi na Hydroporalu KZGW
(http://mapy.isok.gov.pl) mapami zagrozenia powodziowego (MZP) i mapami ryzyka powodziowego (MRP), teren
na ktorym =zlokalizowano przedmiolowa inwestycje, w czesci zngjduje sie m. in. na obszarze, na ktorym
prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest $rednie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%) czyli, zgodnie z art. § ust. 6c
wiw ustawy Prawo wodne, na obszarach szczegolnego zagrozenia powodzig, gdzie giebokosc wody (Q 1%) miejscami
osigga do 4 m.

Niniejsza decyzje wydano na podstawie przepisow prawnych powotanych na wstepie. Podstawe techniczng
decyzji stanowig otrzymane materiaty wymienione w pkt 1.1.

Projektowany zakres prac nie stanowi w ocenie Dyrektora RZGW w Gliwicach robdt, klére mogg utrudniac
w istotny sposéb istniejgcy przeplyw wod powodziowych rzeki Cdry w rozumieniu art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne
z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z p6zn. zm.).

Z up. Dyreltors RZG
Z-ca Dyrekiors

W w Gliwicach
obér Wodnych

dri rancBBR ®isselok

POUCZENIE:
Od niniejszej] decyzji stuzy stronom odwolanie do Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej wniesione

za posredniclwem Dyrekiora RZGW w Gliwicach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymujg:
@Zaklad Wodociggdw | Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. 1-go Maja 8
47-400 Raciborz
2. Slgski Zarzad Melioracji | Urzadzen Wodnych

ul. Sokolska 65
40-087 Katowice

3.ZP-ala
Do wiadomosci;
1. Zarzad Zlewni Gérnej Cdry w Raciborzu

2. UW-w/m
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DECYZJA

0 zmianie decyzji zwalniajgcej od zakazu wykonywania robot i czynnosci
na obszarach szczegolnego zagrozenia powodzig

Na podstawie art. 104 i art. 155 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
oraz w mysl 88 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne
{Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) po rozpatrzeniu wniosku Pani Wiestawy de Martini-Dwojak, Wiceprezesa
ds. technicznych oraz Pana Krzysztofa Kubka, Prezesa Zarzadu, Zakltad Wodociggdw i Kanalizacji
Sp. z 0.0, ul. 1-go Maja 8, 47-400 Racibérz, w sprawie zmiany decyzji Dyrektora Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej w Gliwicach znak ZP-22/494A/17/TJU/S138 z dnia 13.05.2017 r. zwalniajacej od zakazu
prowadzenia robdét i czynnesci na obszarach szczegodlnego zagrozenia powodzig rzeki Odry, w celu ,Budowy
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig oraz przytaczem elektroenergetycznym
na terenie Parku Zamkowego w Raciborzu”, dz. nr 937, obreb Ostrég

ORZEKAM

zmieni¢ decyzje zwalniajgcg Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w  Gliwicach
znak: ZP-22/494A/17/TJU/9138 z dnia 13.05.2017 r. z zakazu prowadzenia robdt i czynnosci na obszarach
szczegolnego zagrozenia powodzig rzeki Odry, w celu ,Budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompownig oraz przylagczem elektroenergetycznym na terenie Parku Zamkowego w Raciborzu”,

dz. nr 937, obreb Ostrog, w nastepujgcy sposob:

l. zmieni¢ tres¢ 10 punktu orzeczenia decyzji z:

.Przepompownie $ciekéw nalezy zlokalizowac po stronie odpowietrznej walu przeciwpowodziowego,
lub w przypadku braku takiej mozliwosci umiescic jg w kontenerach, ktore w przypadku zagrozenia
powodziowego nalezy szybko zdemontowa¢ i ewakuowaé poza teren zalewowy (obszar

miedzywala).”
na:
~Planowane sieci, a w szczego6lnosci przepompownig, nalezy zaprojektowac i wykonac w sposob

gwarantujgcy zachowanie szczelnosci w przypadku zalania wodami przeciwpowodziowymi terenu
miedzywala, zgodnie z technologia opisang w zalgczniku do wniosku z dnia 11.07.2017 r.”

I pozostate warunki decyzji pozostajg bez zmian.



UZASADNIENIE

Pani Wiestawa de Martini-Dwojak, Wiceprezes ds. technicznych oraz Pan Krzysztof Kubek, Prezes
Zarzadu, Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. 1-go Maja 8, 47-400 Raciborz, wystapili wnioskiem
z dnia 11.07.2017 r. 0 zmiang decyzji zwalniajgcej Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w  Gliwicach znak: ZP-22/484A/17/TJU/9138 2z dnia 13.05.2017 r. z zakazu wykonywanhia robot
oraz czynnosci na obszarach szczegolnego zagrozenia powodzig rzeki Odry, w celu ,Budowy sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig oraz przylgczem elektroenergetycznym
na terenie Parku Zamkowego w Raciborzu”, dz. nr 937, obreb Ostrog.

Zmiana decyzji polega na zmianie technologii wykonania przepompowni, zlokalizowanej po stronie
odpowietrznej walu przeciwpowodziowego lub umieszczonej w kontenerach, umozliwiajgcych ewakuacje
poza teren zalewowy, na posadowienie przepompowni na podtozu z plyty zelbetowej z umieszczeniem
sprzelu hydraulicznego oraz armatury w komorze podziemnej. W zwigzku z powyzszym zmianie ulegta tresc
10 punktu orzeczenia. Przepompownie nalezy wykonaé zgodnie z technologia opisang w zalgczniku
do wniosku z dnia 11.07.2017 r. ,Charakterystyka planowanych dzialan wraz z podstawowymi danymi
lechnicznymi i opisem plancwanej technologii robot..” Pozostale parametry inweslycji pozostajg bez zmian.

Wszystkie strony postepowania wyrazily zgode na zmiane decyzji zgodnie z zadaniem odwolania.
Wobec powyzszego i zgodnie z art. 155 k.p.a. uwzgledniam w calosci wniesione cdwotanie w spostb opisany
w sentencji niniejszej decyzji.

Z up. Dyrektora RZG
Z-ca Dyrekiora ds, Z,

'w Giiwicach
béw Wednych

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stuzy slronom odwolanie do Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej wniesione

za posrednictwem Dyreklora RZGW w Gliwicach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

trzymuia:

1) Zakiad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o0.0.
ul. 1-go Maja 8
47-400 Racibérz

2. Slgski Zarzad Melioracji i Urzgdzeri Wodnych
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice

3.ZP-ala

Do wiadomosci:

1. Zarzad Zlewni Gérnej Odry w Raciborzu
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Dotvezy: budowy sieci wodociaggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig
oraz przytaczem elektroenergetycznym na dziatce potozonej w Raciborzu w Parku

Zamkowym.

W nawigzaniu do Panstwa wniosku sygn. TSP/1/067/12/2016 z dnia 08 marca 2017r.,
dotyczacego uzgodnienia planowane] inwestvcji zwiazanej = budowa sieci wodociggowejf
i kanalizacji saniiarnej wraz = przepompownia oraz przvigezem elekiroenergetveznvm. ktora
ma by¢ realizowana na cze$ci dziatki potozonej w Raciborzu w Parku Zamkowvm,
stanowiacej wiasno$¢ Gminy Miasta Raciborz, oznaczonej ewidencyjnie nr 937 (k.m.4) obreb
Ostrog o powierzchni 7,2559 ha, zapisane] w ksiedze wieczystej Kw nr GLIR/00029646/6
Sadu Rejonowego w Raciborzu, niniejszym informuje —

17z wyrazam wstepna zeode na zajecie przedmiotoweeo terenu na cele budowlane

w rozumieniu ustawv z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /tj. Dz.U. z 20161.. poz. 290

z pozn. zm./, zwiazane z przeprowadzeniem ww. inwestycji. Jednakze zgoda ta nie rodzi praw

do wejscia w teren, celem wykonania planowanego zadania.

Informuje¢ jednoczesnie, iz z uwagi na fakt, ze przedmiotowa dziatka zlokalizowana

jest na terenie Parku Zamkowego, ww. prace prowadzi¢ nalezv z uwzglednieniem ponizszvch

warunkow:

-verte-



1) zminimalizowaé wplyw skutkéw prac ziemnych na drzewosfan rosnacy
w bezposrednim sasiedztwie przebiegu budowanej sieci wodociggowej i kanalizacjt

sanitarme] poprzez nie usuwanie korzeni stabilizujacyvch, ktore znajda sie w przebiegu

wykopow,
2) zachowad min.1,5m odleglosci §cian wykopdw od pni drzew.
3) prawidlowo zage$ci¢ podloze i odtworzy¢ nawierzchnie trawnikowe w przebiegu

wvkopu oraz w miejscach skladowania odkladu ziemnego.

Dla sfinalizowania procedury zwiazanej z udostgpnieniem Ww. @minnego ierenu.
w celu przeprowadzenia wnioskowanych prac budowlanych, konieczne jest ziozenie wniosku
na odpowiednim formularzu, tj. wniosek o wnieszczenie wrzgdzen infrastrukiury iechniczng)
w gruncie (Procedura nr GN38). Formularz wniosku mozZna pobra¢ ze strony internetowej

ww.bipraciborz.pl — zaktadka: Sprawy w wzedzie/Spis procedur.

Na podstawie wyzej wymienionege wniosku, ktdry bedzie zawieral wszelkie

b

wyvmagane procedura informacje, przygotowana zostanie umowa na umieszczenie urzadzei

i

i

infrasuuktury techniczngj w gruncie stanowiscvm wiasnosé Gminy Miasta Raciborz,

Do czasu dostarczenia powvzszych dokumentow. spraws pozostanie bez bisg

i
=

oy

W zalaczeniu:

- 1 egzemplarz opieczetowanej mapy.
Otrzvmuje:

1.Adresat.

2.GN - a/a.



Nle bodone sfuiebnosci gruntowej na przedmiotowe/ dzioice
Numeryczna mapa jednostkowa zasadnicza

Mapa powstafa z wektoryzacji rastra mapy zasodniczef
Granice wniesiono z mapy ewidencyjnej PODGIK w Raciborzu,
Nie wszystkie dane ewidencyjne wskazane na niniejszef mapie
spefniajg wymagaonio dokfadnoSciowe okreslone w przepisach
Nie wykiucza si¢ istnienia w terenie innych nie wykozonych na maple urzqdzeri sieci
uzbrojenia terenu, kidre nie byfy zgfoszone do inwentaryzocji powykonawczej

W zakresie opracowania stwierdzono projektéw ZUD
dotyczqcych budowy kanalizacji senitornef i wodociggowej:
projektowane siet wodociggowg -------------
projektowana sie¢ kanalizocji sonitarnej
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Zaklad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. 1 Maja 8
47-400 Racibérz

Dot: budowy sieci wodociggowej i kanalizacji samitarnej wraz
z przepompownig i zasilaniem elektroenergetycznym na terenie Parku
Zamkowego w Raciborzu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.08.2017r. (wplynelo 25.09.2017r.)
oraz po przeanalizowaniu operatu  wodnoprawnego  dotyczacego
przekroczenia pod  walem  przeciwpowodziowym  rzeki  Odry
i  wykonania szczelnego zbiornika przepompowni w miedzywalu rzeki
Odry w Raciborzu, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Gliwicach opiniuje pozytywnie przedstawione rozwigzania techniczne
na warunkach:

1. roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z decyzja zwalniajgcg Dyrektora
RZGW Gliwice znak ZP-22/494A/17/TJU/9138 z dnia 13.05.2017r.,

2. przekroczenie nalezy wykonaé metoda przewiertu sterowanego zgodnie
z przedtozong dokumentacja,

3. trase przewiertu nalezy oznakowa¢ shupkami oznaczeniowymi;

4. roboty nalezy prowadzi¢ z nalezyta starannoscig pod nadzorem osoby
uprawnionej, a po ich zakonczeniu teren nalezy uporzadkowaé
i przywréci¢ do wlasciwego stanu technicznego;

5. o terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt zwigzanych z wykonaniem
przedmiotowego zamierzenia nalezy poinformowac Kierownika Zarzadu
Zlewni Gornej Odry tel. 32-415-46-71 z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Zgodnie z art. 122 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r
(Dz.Uz2017r. poz. 1121 2z pozniejszymi zmianami), jezeli ustawa
nie stanowi inaczej wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzenia wodnego (przekroczenia rurociggiem).

W aktach sprawy zatrzymujemy operat wodnoprawny.

Do wiadomo$ci:

1. NZO w Raciborzu DYREKTO RA

an

2. MS w/m gy
3. ZP w/m
4. UW a/a 36 mgr inZ. Stanisiaw Gruszczynski
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Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. 1 Maja 8
47-400 Racibérz’

Dot: budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompownia i zasilaniem elektroenergetycznym na terenie Parku
Zamkowego w Raciborzu.

W uzupelnieniu naszego pisma znak UW-5191-Odu/8/764/17/19180
z dnia 20,10.2017r., tutejszy Zarzad informuje, ze w przedmiotowe] sprawie’
obowiazuje réwniez decyzja zwalniajgca Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gliwicach Gliwice znak
ZP22/1424A/17/ADU,TI/16350 zdnia 13052007 /.09 207w Vh

Z-ca DYREKTORA

. Utrz
Do wiadomo$ci: e i
1, NZO w Raciborzu mgr inz. Stanistaw Gruszczyrski

2. MS w/m
3. ZP w/m

&BW UW a/a (.G)




ipn iiN ii - 8 HLﬂ“!?’J“
lka

w R
7 Katowive, ul Sokolska 6%

il
403=087

gl muehimiifméhsum pl: lmp:/,!

Spleystavint: tel: (329 388=30:36, Tan, (33 280: %? ig 3ISH-fH=10
LIRIE
NiB: 084:33:14:360, REGON: 37073 i3

JEBNBETH] TEBENBWE: Raciborz, dnia 24.10.2017r.

Bddzial Bielshs-Biala
2 sigdziby W ZyWel
34-300 Zywiec

ul. Za Wodg 18 BTR/BL/DKP362/DKW A6 /2@13_1
Sekrelariat: e OW KA l,m_ngCJi
tel.: 33/ 814-93-79 [ ZAKEAD WODO‘; O‘“i\:’? iy \

fax.. 33/ 861-43-29 4 Maja t {
e-mail:zywiec@szmiuw.pl

e-mail:bielsko@szmiuw.p!
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'1 \ Zaklad Wodociggow
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Bddzial Gzesioehewa |7 ' i Kanalizacji Sp. z o.0.
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42-200 Czestochowa

ul. Wreczycka 11a Rat. .
Sekretariat: A e ' ul. 1 Maja 8

tel.: 34/ 362-92-12 1N / 6 D‘[{ L B T

fax.: 34/ 362-92-11 g 47-400 Racibérz

e-mail:czestochowa@szmiuw.pl

Biurt Terenewe
Bieru - Pszezyha . _ ) )
4" 55 Bierui Nowy Slaski Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Katowicach Biuro
u.. .J/arszawska 168
tel./ffax.: 32/ 216-28-77

e-mail:bierun@szmiuw.pl Terenowe w Raciborzu uzgadnia pozytywnie przestany pismem nr TSP/1/087/2017
43-200 Pszczyna

ul. 3 Maja 4a . . .

tel.: 728-430-958 operat wodnoprawny na przekroczenie prawostronnego watu przeciwpowodziowego

fax.: 32/ 210-47-29

e-mail: pszczyna@szmiuw. pl . . . . .
; rzeki Odry sieciag wodociggowa 1 siecia kanalizacji sanitarne] w Raciborzu.
Biure Terenowe Ciegzyn

43-400 Cieszyn

ul, Korfantego 32 _ - y
tel./fax.: 33/ 852-28-25 Rachunek za powyzsze uzgodnienie w wysokosci 75 zt zostanie przestany
e-mail.cieszyn@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Gliwice W terminie pozniejszyni,
44-100 Gliwice
ul. Géry Cheimskiej 2B
tel./ffax.: 32/ 231-96-25 e o W INTK

S s . A e ALl AW MEK
e-mail:gliwice@szmiuw.pl Biura TB%’BI)O\&Q{} Racibérz
Blure Terenowe Raclborz y -
47-400 Raciborz Waidemer Memiec
ul. 1 Maja BA

t iX.. 32/ 415-33-66
e-indil:raciborz@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Zawiercie
42-400 Zawiercie

ul. 3-go Maja 33

tel./fax.: 32/ 672-19-20
e-mail:zawiercie@szmiuw.pl

g\mje\fvédzki Zﬂqgazyn Do wiadomosci:
I'ZECIWPOWO ZIOWY T e T g
40-357 Katowice, ul. Kocura 16 | -SZMiUW Katowice
lel./fax.; 32/256 83 26 -DK a/a
e-mail:smieja@szmiuw.pl - Ksiggowosé SZMiUW

PKWiU 84.11. 11.0

4 Slaskie,
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STAROSTA RACIBORSKI ~ o i Raciborz, 10.10.2017 .
Plac OKkrzei 4 g 12,10, 12017 ELAROSTWO FOWIATOWE
47 - 400 Racibérz SEL, 63407522017
Ret 7 55@ 7? Plac Okrzei 4 i
DECY?N]A nr 165/17/2017 47-400 RACIBORZ

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt. 4, art. 127 ust 115, art. 128, art. 131 1art. 140 ust. 1 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
po rozpatrzeniu wniosku Zaktadu Wodociggow 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Raciborzu

ORZEKAM

I. Udzieli¢c Zakladowi Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0., zsiedziba przy ul. 1-go
Maja 8, 47-400 Racibérz, w ramach przedsigwzigcia pn.: ,, Budowa sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig i zasilaniem elekiroenergetycznym na terenie
Parku Zamkowego w Raciborzu” pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie
prawostronnego walu przeciwpowodziowego siecia wodociggowa i siecig kanalizacji
sanitarnej w rurach ostonowych metoda bezwykopowa (dz. ewid. nr 937, a.m. 4, obreb
Ostrog).

Charakterystyka projektowanego przejscia:

— rzedna osi przewodu wodociagowego: 182,77 — 183,33 m n.p.m.,

— rzedna dna kanatu kanalizacji sanitarnej: 183,22 — 182,70 m n.p.m.,
— odleglos¢ gory rury przewiertowej: minimum 1,5 m pod walem,
Wspoélrzedne geograficzne przejécia: N: 50°5°44.207™; E: 18°13°7.067”.

II. Ustali¢ nastepujace warunki iobowigzki dla uprawnionego wymienionego w punkcie I
niniejszej decyzji:

1. Przed rozpoczeciem robot uzyska¢ wsz:zlkie niezbedne uzgodnienia, opinie, pozwolenia
i decyzje wymagane wg przepisdw szczegotowych.

2. Inwestycje realizowaé zgodnie z Decyzja Marszatka Wojewédztwa Slaskiego Nr 41/2017
z dnia 2 czerwca 2017 r. (znak: DZ/TH/41/2017) oraz Decyzja Dyrektora Regionalnego
Zarzadu  Gospodarki Wodnej w Gliwicach  Nr ZP-22/494A/17/TJU/8138  z dnia
13 maja 2017 r. (wraz z decyzja zmieniajacqg nr ZP-22/1424A/17/ADU,TJU/16350 z dnia
1 wrzesnia 2017 r.).

3. O planowanym terminie rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy zawiadomic Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej Zarzad Zlewni Goérnej Odry w Raciborzu oraz Slaski Zarzad
Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Katowicach - Biuro Terenowe w Raciborzu
z czternastodniowym wyprzedzeniem.

4. Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja, o ktérej mowa w punkcie III niniejszej
decyzji oraz zgodnie ze sztuka budowlang, uzyskanymi uzgodnieniami branzowymi
idecyzjami, atakze pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia.

5. Wszelkie prace prowadzi¢ przy niskim stanie wod. W przypadku zagrozenia powodziowego
nalezy bezzwlocznie przerwa¢ wykonywanie robot, usunaé sprzgt i materialy budowlane
1 opuscid strefe zagrozenia powodzig.

6. Komory przewiertowe zlokalizowa¢ w odleglo$ci minimum 3 m od stopy walu, a miejsce
przekroczenia oznakowac¢ w sposob trwaly shupkami oznacznikowymi.

7. Prace prowadzi¢  wsposéb  nienaruszajacy — szczelnoSci i stabilno$ci  walow
przeciwpowodziowych.

8. Zachowac bezpieczna odleglos¢ projektowanych wykopow od istniejacych budowli,
tj. prawostronnego watu rzeki Odry, nie mniejsza niz 3 m od stopy wahu.

9. Poszczegdlne warstwy w wykopie nalezy zagescic.

10. Teren po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowal iprzywréci¢c do nalezytego stanu
technicznego.

Deovzpaoae 163 17 SE nelztelejace posw olertie voochopran e ao b pro &eocZenle pros oo o Woltn pracem pen =i ego stecig
aloclefg i v et Ranadizadgr sonmitarie vomieison aned fuacthor: Stronalz2
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11. Przekroczenie, o ktorym mowa w punkcie I. niniejszej decyzji utrzymywac w nalezytym
stanie technicznym, a w razie wystapienia awarii dokonywac niezbgdnych napraw w trybie
natychmiastowym.

IlI. Pozwolenie wodnoprawne wydano w oparciu o dokumentacj¢ pn.: ,,Operat wodnoprawny
na prowadzenie przez waly przeciwpowodziowe rurociagdéw shuizacych do zasilania w wode
i odprowadzania §ciekOw z istniejacego obiektu rekreacyjno- ustugowego. Inwestor: Zaktad
Wodociagow 1 Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. 1 Maja 8, 47-400 Raciborz. Lokalizacja: Raciborz,
Park Zamkowy. Nrewid. dzialki:937”, opracowang przez Barbar¢ Rachniowska
w sierpniu 2017 1.

IV. 1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomos$ci 1urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wilasnosci 1 uprawnien osob trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

2. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskal praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do
realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przyshuguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

3. Pozwolenia wodnoprawne wygasa, jezeli Wnioskodawca nie rozpoczal wykonywania
urzadzen w terminie 3 lat od dnia, w ktorym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych
urzadzen stalo sig ostateczne.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 K. p. a. odstgpiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, bowiem
w cato$ci uwzglednia ona zadanie strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodne] w Gliwicach za posrednictwem Starosty Raciborskiego w terminie 14 dni od daty
doreczenia. Stronie przystuguje prawo do zrzeczenia si¢ odwolania. Z dniem dorgczenia
Staro$cie Raciborskiemu o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania,
niniejsza decyzja z mocy prawa stanie si¢ ostateczna iprawomocna. Niedopuszczalne jest
cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

e s S

Pobrano oplate skarbowg w wysokosci 217 =1
Data wplaty: 24.08.2017 r.

Numer pokwitowania:
Numer rachunku bankowego Urzedu Miasta Raciborz
78 1050 1070 1000 0004 6003 3692

10.10.2017 r., Joanna Ploskonka, inspektor ,

Otrzymujg:
Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. 1-go Maja §, 47-400 Raciborz.

2. Gmina Miasta Raciborz, ul. S. Batorego 6, 47-400 Raciborz.
3. Slaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Katowicach, ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice.
4. SE.ILaa.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Racitborezu
Plac Okrzei 4,
47-400 RACIBOR?Z

HY D RO
RAANRIKOD

OB C RN PREEF OO~

Dot.: Przepompownia Sciekéw

Obiekt:

Przepompownia Racibérz

Nazwa Firmy:

Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

Adres: ul. 1-go Maja 8

Kod: 47-400 Racibérz

Telefon: 032 41524 18

Fax: 032 41524 18 o
Do: Sz. Pani Barbara Rachniowska

lPOMPOWNIA: jednopompowa

PRACA POMP: praca jednej pompy

POLOZENIE: teren zielony

Dane wejsciowe do doboru przepompowni:
Maksymalny naptyw sciekow:

Rzedna terenu:

Rzedna dna rurociagu doptywowego |:

Rzedna dna rurociagu doptywowego I
Rzedna dna rurociagu doptywowego ll1:
Rzedna osi rurociagu tlocznego:

Rzedna najwyzszego punktu na trasie:
Diugosé rurociagu ttocznego:

Halarm= 18217 m.n.p.m.
Hmax= 182.02 m.n.p.m.
Hmin= 181.62 m.n.p.m,
Hsucheb= 181.52 m.n.p.m.

OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI

1. Wymagana wydajnos¢ pompy Qp

Przyjeto Q= 2.60 I/s przy naslepujgcych zatozeniach:
- rurociag toczny: PE100 SDR-17
- predkos¢ w rurociggu ttocznym V= 0.99

Hc-  calkowita wysokoé¢ podnoszenia;

Hg- wysokosé geomelryczna = 152 m;

PE100 SDR-17

2. Wymagana caltkowita wysokos$é podnoszenia pompy Hc:

Hs- straty liniowe dla rurociagu ttocznego 14 47.50 m= 1.40 m Str. Dod: 0m
Hm- straty miejscowe z wykresu dla rur PE100 SDR-17 = 021 m;
Hw- wylot z rurociagu tfocznego = 014 m;
He= 3.27 m
Przyjeto Hc= 3.30 m
3. Dohér pompy:
Pompa prod. KSB fypu: N $32 160/02YLG-160 silnik; 1.50 kW
Obroty: 2900 obr/min
P2= 1.50 kW
P1= kw
Parametry pracy pompy: Qp= 2.60 s , Hp=  16.40 m.
UWAGI DODATKOWE :
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G- M &R.§0 Przepompownia $ciekéw

Obiekt:  Przepompownia Racibérz

ﬁodzaj doplywajacych sciekow: scieki bytowe

2. Maksykmalny doplyw $ciekow: Qs= 0.20 m’/h
3. Rurociagg doprowadzajacy scieki:

a) srednica: Dyop= 160 mm

b) materiat: PVC

c) rzedna dna rurociagu na wlocie do pompowni:

rurocigg wlotowy I: Haop1= 182.3® m.n.p.m.
rurocigg wlotowy I: Haop2= - m.n.p.m.
rurociag wlotowy I: Hyops= - m.n.p.m.
4, Rurociag ttoczny pompowni:

a) srednica: Dy 63.0x3.8

b) material: PE 100 SDR 17

c) diugos¢ rurociggu: Ly 415, 130 M

d) rzedna osi rurociagu na wylocie z pompowni: Hy ps= 1'83—33 m.n.p.m.
e) rzedna najwyzszego punktu na trasie: Hy pe= 183.84 m.n.p.m.
5. Rzedna terenu w miejscu posadowienia: Hi= 184.07 m.n.p.m.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Racthorzu
Plac Okrzei 4
17-400 RACIBORZ

HY IDIRE YWriebhee

Przepompownia $ciekéw

MARI(O Obiekt:  Przepompownia Racibérz

1. Punkt pracy pompy:

- wydajnos¢ pompy: Qp= 2.60 Is

- catkowita wysokos¢ podnoszenia: Hp= 16.40 m.n.p.m.
- wysokose strat w rurociggu ttocznym: Hy = 14.88 m.

- wysoko$¢ geometryczna: Hg- 1.52 m.n.p.m.
2. Rzedne:

- posadowienia pompowni: Hpp= 181.05 m.n.p.m.
- dna komory pompowni: Hd= 181.17 m.n.p.m.
- terenu w miejscu posadowienia:: Hi= 184.07 m.n.p.m.
- pokrywy pompowni: Hpok= 18407 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 1: Hdop1= 182.32 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 2: Hdop2= - m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 3: Hdop3= - m.n.p.m.
- minimalnego poziomu $ciekéw: Hmin= 181.62 m.n.p.m.
- maksymalnego poziomu Sciekow: Hmax= 182.02 m.n.p.m.
- alarmowego poziomu $ciekow: Ha= 182,17 m.n.p.m.
- suchobieg: Hs= 181.52 m.n.p.m.
3. Wysokos¢:

- retencyjna komory pompowni: Hr= 040 m.n.p.m.
- martwa: Hm= 0.45 m.n.p.m.
- pokrywy nad terenem: Hpok= 020 m.n.p.m.
4. Objetosc¢:

- retencyjna komory pompowni: Vr= 0.31 m?

- martwa: Vm= 0.35 m®

- zalgczenia pomp S= O_ﬂ razylgodz

. Mgy
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H Y D Ro Przepompownia Sciekow
RAARICO Obiekt:  Przepompownia Racibérz

1._Typ przepompowni: 17HM1231/NS32/65/2/PE
2. Pompy: KSB
- typ: N 832 160/02YLG-160
- typ wirnika: swobodny przelot
- napiecie zasilania: 400V
- moc silnika: 1.50 kw
- obroty silnika: 2900 1/min
- rednica kréceca ttocznego: 63.0x3.8
- wolny przelot pompy: 6 mm
- masa pompy: 29 kg
- §rednica rurociggow ttocznych w pompowni: 50 mm
3. Obudowa z pomq:
- typ obudowy: PEHD
- Srednica wewnetrzna: 1000 mm
- $rednica zewnetrzna: mm
- wysoko$¢ chudowy: 3.10 m
- grubos¢ scianki: mm
- grubos¢ dna: mm
- typ wiazu: slal nierdzewna
g il _
—j/r Kominek wentylacyjny

% o

Drabirka ziazowa

B _g Przepust kablowy

Krociec grawitacyiny

Regulatory  Pesr ruksmars |
plywakowe o

Fogiom miimaby

oz Sadhoblequ
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ROBTWO POWIATOWE
w Racitborzu

Plac Okrzei 4

47-400 RACIBOR 2

H Y D Ro Przepompownia sciekow

MAR'(O Obiekt: Przepompownia Racibérz

Nazwa i adres firmy:

"HYDRO MARKO"

63-200 Jarocin

ul. Wojska Polskiego 139

Lokalizacja obiektu:

Przepompownia $ciekow

Typ przepompowni:

17HM1231/NS32/65/2/PE

Rurociggi doprowadzajgce $cieki:

- materiat: PVC

- Srednica: Ddop= 160.00 mm

- rz¢dna dna rurociggu na wlecie do pompowni:

-wlot 1: Hdop= 18232  m.n.p.m.
-wlot 2: Hdop= - m.n.p.m.
-wilot 3: Hdop= - m.n.p.m.
Rurociggi tloczny pompowni:

- materiat: PE 100

- $rednica: Ddop= 63.0x3.8 mm

- rzedna osi rurociggu na wylocie z pompowni: Hi=  1eaiil?0 m.n.p.m.
Komora pompowni:

- usytuowanie pompowni: lpoza ciggiem komunikacyjnym

- $rednica wewnetrzna: Dw= 1000 mm

- rzedna dna komory: Hda= 18117 m.n.p.m.
- rzedna pokrywy: Hpok= 184.27 m.n.p.m.
- rzedna posadowienia pompowni: Hpp= 181.05 m.n.p.m.
- rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni: Ht=  1ga.07 m.n.p.m.

Miejsce montazu szafki sterowniczej:

obok przepompowni

Kat pomiedzy osiami rurociggu doptywowego i tfocznego:

180 ° -
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Zeszyt katalogowy
2563.51/05-PL

STAROSTWO POWIATOWE
3 0
Plac ze

37300 RACTBORZ

Pompy zatapialne
DN 32
50 Hz

Przeznaczenie

Pompy zatapiaine Amarex N S 32—160 sg przeznaczone do
pompowania $ciekow w trybie przerywanym, np.

@ sciekdw domowych

@ wody surowe;j

@ $ciekdw zawierajacych fekalia

Dane robocze

Wydajnosé Q do 16 m/h, 4,4 I/s
Wysokos¢ pompowania Hdo 29 m

Moc silnika Po 1,5 kW
Temperatura pompowane;j .

cieczy tdo40 C

Stopiery ochrony IP 68 wg EN 60 529 / IEC 529

Wersja

Montaz mokry w wersji stacjonarnej i przenosnej.

Agregat zatapialny, jednostopniowy, jednostrumieniowy, bez
samozasysania

Uklad hydrauliczny: Wirnik z nozem tnacym (S).

Nazwa

Amarex N S 32-160/0 2 YL G-160

Typoszereg S
Ksztalt wirnika (S)

Wielko$¢ hydrauliczna
Oznaczenie silnika
Liczba biegundw
Wersja silnika (tylke YLG)
Wersja maleriatowa tylko G

Srednica wirnika

Naped

Silnik asynchroniczny, 400 V, 80 Hz, bezposrednio wlgczany,
czestosé wigczania maks, 30 / godzine.

Wykonanie YLG wg ATEX 100a,

Silnik Ex d lIB T4, LCIE 08 ATEX 6016 X.

Uszczelnienie watu

— od strony silnika: 1 uszczelniacz pierscieniowy walu

— od strony pompy: 1 uszczelnienie mechaniczne
niezalezne
od kierunku obrotéw z ekologicznym
olejem

tozyska

Toczne, nasmarowane na caly okres eksploatacji

Warianty materiatowe

Nie sa przewidziane zadne warianty

Uwaga: Regulacja obrotow dla tej pompy nie jest dozwolona.
YL = tylko silnikz ochrona  Ex- T4 (40 ‘C)

Tryb pracy S1 z zanurzeniem (maks. 25 m)

Tryb pracy S3 z wynurzeniem (patrz tabela wymiaréw)

(€ -EN12050
Nr atestu LGA: 7381257-01z

ksB B.
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Amarex N S 32

ty produktu na przyktadzie
A x N S 32-160 YLG

Wodoszcze epusty kablowe —

3 4 Obustronnie uszczelnione {ozyska z
wieksze bez Stwo:

trwalym smarowaniem zapewniajace
| diugotrwala prace

conserwac

Poszczegolne Z
cynowane i zalane

unigta izolacja,

Nowy przepust kablowy N i\

Wal z nierdzewnej |
stali szlachetnej

Ekologiczny,
nietoksyczny clej;
nadaje sig do kontaktu
z zywnoécig

AN
1/
NN

Silnik do pracy w lrybie S1,
Klasa cieplna F z cchrong
przed wybuchem T4.

Podwojna konlrola temperaiury
uzwojen —

dzieki temu mozliwa praca w
trybie automatycznym nawet z
ochrong przeciwwybuchowg

Uszczelnienie walu

1 uszczelniacz pierdcieniowy
walu od strony silnika i

1 uszezelnienie mechaniczne
niezalezne od kierunku
obrotdw z powierzchniami
$lizgowymi SiC/SiC- od
slrony pompy.

Przy ustawieniu
slacjonarnym aulomatyczne
olaczenie bez uzycia $rub,

L

elne dzieki
cznemu uszczelnieniu.

Optymalna konstrukcja
hydrauliczna

Wszystkie potaczenia $rubowe ze stali
nierdzewnej,
Sruby imbusowe M6
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KSB &’ Placimiarex'N S 32
7300 AT to v~z

Materiaty

Wersja G

Korpus pompy JL 1040

Korpus posredni JL 1040

Wirnik JL 1040

Noz tnacy 1.2842 (90Mn V8G)

Wal 1.4021

Pierécien uszczelniajacy NBR

wal (od strony silnika)

Uszczelnienie

mechaniczne (od strony SiC / SiC

pompy)

Sruby A2

Uszczelki NBR

Zakres dostawy
Pompa (nr—ident. 39......) i akcesoria oddzielnie zapakowane,
mozliwo$¢ dostawy z magazynu.

e Agregat pompowy (P1)

— Wersja materiatowa: zeliwo szare

— Wersja silnika: Z ochrong przed wybuchem Ex
(YL)

Przepusty kablowe: zalane wodoszczelnie

Pompa kompletna, gotowa do podiaczenia, z\ kablem
zasilajgcym 10 m lub 20 m 7 x 1,5 mm?2

Standardowa powloka: obrébka powierzchni

SA2 1/2 SIS 055800
ekologiczna, standardowa
powtoka KSB, ok. 80 um,

RAL 5002 (kolor ultramarynay)

!

Warstwa wierzchnia:

Elementy montazowe — montaz stacjonarny
P2  Elementy montazowe prowadnica jarzmowa tylko dla
ET=15m/18m/21m
+ P5 (uchwyt)
P7 (fancuch i szekla) ET =2 m
lub P4 (prowadnica linowa) ET = 456 m
+ PS5 (uchwyt)
P7 (fancuch iszekla) ET = 4,5 m
(patrz tez rozdziat Proponowane sposoby montazu)
ET = glebokosé zabudowy od dolnej krawedzi otworu
wejsciowego do dna studzienki.

Prowadnica
linowa

Prowadnica
kabtakowa

® Elementy montazowe — montaz przenos$ny
P6 (stopy)

PB

e Elementy montazowe 1-prowadnica drgzkowa

P4 + P5 prowadnica drgzkowa
P5.uchwyt
P7 fancuch i szekla, ET = 4,5 m

¢ Elementy montazowe, prowadnica drazkowa

podwajna
P4 + P5 prowadnica drazkowa podwdjna
P5 uchwyt'i adapter

1-prowadnica
drazkowa

Prowadnica drazkowa
podwdjna
P7 P1
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Termiczna kontrola silnika

Z(zabezpieczeniem przeciwwybuchowym
Silnik jest chroniony przed przegrzaniem przez dwa niezalezne obwody kontrolne.

Wielkos Obwéd kontroli temperatury Obwod ograniczajacy

(z aulomatycznym ponownym wigczaniem) (wylaczanie pompy po csiagnieciu granicznej
wartoéci temperalury; automatyczne ponowne
zalaczenie jesl niedozwolone)

Wylgeznik bimetalowy wiaczy¢ bezposdrednio do | Wytacznik bimelalowy podlgczy- przez urzadzenie

Amarex N S 32 obwodu pradu sterujacegoe stycznika wyzwalajace z blokada przed ponownym
silnikowego wigczeniem

Warianty

Nie sg przewidziane zadne warianty konstrukcyjne.

(pompa GT1)

Ksztalt wirnika

S-

Wirnik z nozem tnacym do $ciekow domowych z
domieszkami widknistymi

e Ecieki domowe
e Woda surowa
e Fekalia
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Amarex N S 32-160

Ksztalt wirnika
Impeller type
Forme de roue
Tipo girante
Tipo de rodete

Swobodny przelot
free passage
section de passage
passaggioc libero
paso libre

6 mm

20 U!'Bl.gpmI 10

20

lMgpm

r100

80

26

Wysokosé
tioczenia

Head

60

Hauteur

Prevalenza
Altura manométrica

40

10

[

2 mih 4 6 8

._.-
@
-
@
&

Zapotrzebowanie

macy

Power input

Pulss. hyd. abs 1.
Potenza ass.

2160 _

Potencia

requerida

0 2 miyn 4 6 3

Dopuszcz. wielko$¢ subst. stalej

Charakterystyki wg 1SO 9906—2A. Zgodnie z efektywna  predkoécig

Amarex N S 32-160/ ...

10 12
Wydajnosé¢/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

14

6 mm

obrotows silnika.

50 Hz — 3~ 400V

16 18
K2868-52-325 wer 0

2900 1/min

Wirnik—nr Amarex N Moc na Moc Prad Prad Pompowana Cigzar Diugosé | Nrident. —
S 32-160/... zaciskach | Znamionowa | znamionowy | rezruchowy ciecz— kabla
B [k temperatura -
Py (kW] 2 Al Io [A] t[°C] [kg] [m]
160 ../ 02YLG 2,05 1,5 3,4 18,2 40 29 10 39100 380
160 ../ 02YLG 2,05 1,5 3.4 18,2 40 33 20 39 190 252

5
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Tabela wymiaréw — montaz stacjonarny i przenosny
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KSB b‘ Amarex N'S 32
Tabela wymiaréw — Montaz stacjonarny z prowadnica linowg
Montaz stacjonarny Amarex N S 32—160 z prowadnicg linowg MA = 14Nm
P = 6000N

2)
=
™ 185
§ 1) 125
— || f
1= rs 2l 8 e ij,i
£ 25
[(Np]
o 1
i " 2
AA
C
gl 130 ?V\’\b
a
sl :‘-"‘
wl 2| ¥ ISD 7005 DN50 PN10-PN16
g | = /_/T\\ DIN'2561 DN50 PN10-PN16
= - ASME 180, 2"
i
'\ \S\M
: /)
530 5,

Amarex NS 32-160

1) Najnizszy punkt wytaczania w trybie automatycznym

2) Minimaine zakrycie w trybie ciaglym 1—Prowadnica 1—drazkowa ze skosnym uchwytem

RS = najnizszy punkl wylaczania w trybie "siorbania”

UG1132083 ind.04
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Tabela wymiaréw — Montaz stacjonarny z prowadnica 1-drazkowa
Montaz stacjonarny Amarex N S 32~160 z prowadnicg 1—~drazkowa

B
o - 5014
- - L IRV
B =2 g \

L£49 . \ DIN 2440

o DIN 2448
354 L NF A 49-004
$337x32 NE A L9-005

9 e
! H NF A £9-117

— nie ujele w dostawie KSB

2 185
i / 125
o -1
1 N S <
el i g ‘ ' A
;A (Wp)
o = 25
' = 12
' 12
] & =
$10 A A
475
C \
! g 1SO 7005 DNSQ PN10-PN16
S| sl DIN 2501 DNSO BN10-PN16
= ASME 150 2"
720
| '545
M,
£750
el

Amarex N S 32-160

1) Najnizszy punkt wylaczania w trybie automatycznym
2) Minimalne zakrycie w irybie ciggtym
RS = najnizszy punkt wylaczania w irybie “siorbania” 1—Prowadnica 1 —drazkowa ze skosnym uchwytem

UG1132023 ind.05
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Tabela wymiaréw — Montaz stacjonarny z prowadnica jarzmowa

Montaz stacjonarny Amarex N S 32—160 z prowadnicg jarzmowa

i
[¢
449 _
354 %
7 E
vd =
&3
@ 185
s 1 125
-~
F= 1T [f j
Agle g g
w =
2 ‘ |
25
12
! 2l -
AA
P e oo
|
= 1S0 7005 DN50 PN10-PN16
={n DIN 2501 DN50 PN10-PN16
[=J B
= ASME 150 2
7
1 <05 4
%/
8750
o
Amarex N S 32-160
Prowadnica jarzmowa ze sko$nym uchwylem
1) Najnizszy punkt wylaczania w trybie automatycznym
2) Minimalne zakrycie w irybie ciaglym
UG1132062 ind.04

RS = najnizszy punkl wylaczania w trybie "siorbania”
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Montaz przenosny

P18
P1
@ / P27
P27
P17
P17
P14
P4
P30 P30
Proponowany montaz 1 P6 Proponowany montaz 2 P
Pionowe podtaczenie weza Pionowe podiaczenie weza
Proponowany montaz 3
Poziome podigczenie weza
P1
P19
P20
P30
P9 P9 P20
oL P19
P30 g
P21 : P6

Proponowany montaz 5
Ph Poziome podigczenie weza

Proponowany montaz 4
Pionowe podiaczenie weza

P1 do P27 patrz akcesoria
10
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1-drazkowa prowadnica
lub  dwudrazkowa prowadnica

prowadnicg linowa
Kolano kotnierzowe ze stopg podstawy

Pompownia podwéjna na gigbokos¢ zabudowy 4,5 m

Proponowany montaz 4

Do wyboru z

sz

Pompownia pojedyncza na glteboko$¢ zabudowy 4,5 m
1 —drgzkowa prowadnica

Proponowany montaz 3
prowadnicg linowg
lub  dwudrgzkowa prowadnica
Kolano koinierzowe ze stopa podstawy

Do wyboru z
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Propozycje montazu Amarex N w wersji stacjonarnej

Amarex N S 32 oA B oD E G K L M N DNy

1'pompa 430 165 | 800 = 75 150 57 - - - 32
2 pompy - 165 | 800 | 300 75 160 57 400 | 600 | 151 32

Podane wartosci sg wymiarami minimalnymi w mm.
Wymiary pomp, patrz tabela wymiaréw

N
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o
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Oa0 0,0 QL0000 00 0 000 0,0,0
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Elementy do montazu stacjonarnego

Poz. Rys. Nazwa Zigcze Nrident, |Ciezar
= netto
ok. kg/
szt
P2+ P5+P7 {prowadnica Elemenly do montazu DN 50 — DN 3: DIN ISO ASME
jarzmowa) slacjonarnego mokrego skiadajace — prosty uchwyt
hif sie z naslgpujacych pozycji: Glegbokog¢ zabudowy 1,5m| 39022 210 11,0
% 7 kolano kolnierzowe ze stopa DN 50, 18m | 89022211 | 12,0
i kablak prowadzacy, sruby, kotki, 2,1m| 39022212 13,0
uchwyt ze $rubami VA—, — skosny uchwyt
laficuch 2 m StiZn i szekla 1.4401  Glebokosé zabudowy 1,5m | 39023102 16,0
H 1.8m | 39023103 17,0
2,1m | 39023 104 18,0
P4 + P5 + P7 (prowadnica Elementy do montazu DN 50 ~ DN 3: DIN ISO ASME
linowa) i slacjonarnego mokrego na — prosty uchwyt | 39022 196 14,5
:ﬁ p gtebokosé zabudowy
] : 4,5 m — skosny uchwyt | 39023 105 19,5
Fomcn skiadajace sie z nastepujgcych
, pOZYCji:
- =4 kolane kotnierzowe ze siopa,
e % kabtgk mocujacy, konsola
; lina prowadzaca 10 m
D B g E $ruby, kotki
uchwyt ze srubami VA—,
taficuch 5 m St/tZn i szekla 1.4401
P4 + P5 + P7 (prowadnica Elementy do montazu DN &0 — DN 3: DIN ISO ASME
dr zkowa) slacjonarnego na mokro — prosty uchwyt | 39 022 204 14,0
_— b skiadajace sie z nastepujacych
H"m pozycic — skoény uchwyt | 39023107 | 19,0
; kolano kotnierzowe ze slop
== IIL > =T ] konsola
sruby, kotki
uchwyt ze srubami VA—,
E g g H taficuch 5 m St/tZn i szekla 1.4401
P4 +P5 +P7 (prowadnica Elementy do montazu DN 50 — DN 3: DIN ISO ASME
drazkowa podwdjna) slacjonarnego mokrego skiadajgce — skosny uchwyt | 39 023 002 14,0
DN 50 Xz ., sie z nastgpujacych pozycii:
Kolano kotnierzowe ze stopa,
ﬁ—' B ) — konsola, $ruby ze stali VA, tgcznik,
e kotki,
=11 ﬂﬂq Eﬂ ﬂ L4 faficuch 5 m StiZn i szekia 1.4401
P5 Uchwyt Amarex N S 32 Uchwyt JL1040 ze srubami VA DN 32/50 — prosty uchwyt | 39 022 248 1,0
— prowadnica linowa
— prowadnica jarzmowa
h:j’/ﬁ % — 1—prowadnica drazkowa
— skosny uchwyt | 39 023 108 5,0
P5 (podwdjna prowadnica Uchwyt JL 1040 ze srubami VA, DN 32/50 — skasny uchwyt | 39 022 980 6,5
drazkowa) Uchwyt
by :
x2 [ﬂ
Zestaw do przebudowy skiadajacy DN 50 38022 984 1,6

sig z nastepuj cych elementéw:
konsola, éruby VA, acznik, kotki —

Uwaga:

Do przebudowy systemu z
prowadnicg linowa, 1—drazkowsa lub
jarzmowa na 2—drazkowq

Uwaga:

Dostawa uchwytu gérnego do
prowadnicy dwudrazkowej jest
konieczna!!
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KSB @

STAROSTWO POWIATOWE
w Raciborgu
Plac Okrzei 4
47-400 RACIBORZ
Amarex N S 32

Elementy do montazu przeno$nego

Poz. Rys. Nazwa Zlacze Nr ident. - Cigzar netlo
ck. kg/ szt.
P6 D Stopki (3) Amarex N DN 32 39 023 085 0,25
{tylko na nierdwnej powierzchni ustawienia) Amarex N DN 32 bis 100 39 022 262 0,6
,go Ptyta dolna
= 5 . .
ze $rubami
{mozliwos¢ wykorzystania tylko ze stopkami!)
tancuch do montazu stacjonarnego i przeno$nego
Poz. Rys. Nazwa Wielkos¢ Udzwig | Nrident. Cigzar netlo
kg ok. kg/ szl.
P7 tancuch St/iZn, szekla
Ny 1ad01i
o hak 1.4571
2mB5 x35 160 19141 819 1,5
5mB5/6 160 19 141 820 27
5mD5 160 19143 335 1,7
tancuch, szekla 1,4401 i 160 19 143 336 27
hak 1.4571
2mD5
Polipropylen—lina do 180 39 021 975 25
podnoszenia
5mzszeklg 1.4401 1
7,0 hak 1.4571
Szekla 1.4401, ksztalt 1680 01 019 282 0,5
prosty z trzpieniem
gwintowanym ze stali
szlachetnej
Akcesoria do agregatow z montazem stacjonarnym i przenosnym
Poz. Rys. Nazwa Zlacze do Nr ident. Ciezar
agregato netto
w ok. kag/
wielkesci szl
n
P8 Kotnierz do zaciskowego ztacza rurowego PN 10 rura DN 50 /R 2 X 19 551 111 1,0
(zlacze zaciskowe) na kotnierzu kolanowym
wymiary przylaczy wg PN 18
Element przejéciowy z PVC do ztacza wgzowego R2 X 11 191 498 1,0
z 1 opaskg wezowg
waz synletyczny
Wewnetrzna srednica 63 poz. P19

15
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Amarex N S 32

Akcesoria do agregatéw z montazem stacjonarnym i przenosnym

Uwaga!
Akcesoria Amarex N S 32—160 — patrz propozycje montazu na stronie 10.

Poz. Rys. Nazwa Zigcze Wiel— Nr ident. Cigzar
kosé - netlo
N O ok. kg/
o3[ 1 sz,
Kolano z gwinlem wewn,—/zewn. R2 X 00 241 866 0,3
Zzeliwo szare ocynk.
Poz. P27 i P30 — do montazu do pompy
Ziacze state Slorz z gwintem zewn. Cs2/G2A X 00 524 370 0.2
aluminium
P18 Waz syntetyczny Ccs2 5m X 00 522 262 1.8
..,L{‘ ey DIN 14 811 CcB2 10m X 00 522 263 3,4
R ze zintegrowanymi zigczami C c52 20m X 00 522 264 6,6
P19 Waz syntetyczny @ 63 5m 39 018 688 1.7
o) ze ztgczem (maks. 30 m) 10m 39 018 689 3.4
== DIN\14 811 20 m 39 018 690 6.8
30m 39 019 073 10,2
Opaska wezowa DIN 3017 B50*) X 39000 515 0,1
Cr-stal 0.1
*) na waz synietyczny @ 63 poz. P18 0.1
Klapa zwrotna Rp2 X | 01008773 0,6
tworzywo sziuczne, 1SO 7/
z niezawezonym przelotem i érubg odpowietrzajaca
Nie mozna uzywaé do kanalizacji cisnieniowej
P22 Zasuwa kielichowa Rp 2 X 00 411 503 0,8
PN 10 — 12 DIN 3352
CuZn
P23 Kulowy zawor zwrotny z kotnierzem PN 10 Rp2 39 000 510 3,6
Zeliwo
P27 Kotnierz gwintowany PN 16 do kolana kotnierzowego DN50/Rp2 X 19 651 353 2,0
== C50 ze érubami,
d'a, uszczelka i nakretkami
Kotnierz gwintowany PN 40 do pompy DN32/Rp 11y X 39 023 087 1,8
o2 ze Sruby
P30 kacznik ze zredukowanym gwintem zewnetrznym M 4 2x1 1, X 01 135 663 0,3
EN 1042K
Pompa reczna, X | X 00 520 485 12,0
Zamocowanie Scienne, zeliwo szare, po stronie zasysania
ziacze Rp 1 /5

16
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STAROSTWO POWIATOWE
w Racthorzu

Plac Qkrzei 4
KSB b.] 47-400 RANfarex NS B2

Proponowany sposéb montazu przytacza elektrycznego

aga! mar 2-160 dostepne tylko z ochrona prze ichem

E20, E21, E23, E24

&y

E33

oo n i"h

i

BLLLI,

THHHE]

{Jﬁd
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Amarex N S 32

Elekiryczne akcesoria z ochron przed wybuchem

Wskazowka:

Inne wersje aparatury{ czeniowej do pomp pojedynczych i podwéjnych z wtyczek ochronnych Hyper mozna znalel¢
w zeszycie katalogowym — kaczenie | sterowanie.

Prad Nr ident.
A NrE ~kg

LevelControl Basic

Rozruch bezposredni z przelacznikiem irybow
reczny—0—automatyczny

Wskalniki Swietine i panel sterowania

Alarm wysokiego poziomu wody

Zintegrowany akustyczny sygnal alarmowy 85 dB(A)

Opcja — alarm zasilany niezaleznie od sieci przez akumulator
Licznik czasu pracy / cykli laczeniowych kazde] pompy

Pomiar napigcia, kontrola faz

Pneumatyka: wskazywanie poziomu wody

Bezpoiencjalowy zestyk do zbiorczej sygnalizacji awarii
Ostrzeganie przez wysoka temperalura silnika (WSK1) — z autom,
kwitowaniem

Alarm temperatury silnika Alarm (WSK2) — wytaczanie koficowe w
razie przegrzania silnika

Kentrola wilgoci — nieszczelnosé silnika

E 20 Aparattaczeniowy, agregat pojedynczy, IP 54
Wylacznik ptywakowy BS1 400 DFEC 040 40 |19073800| 30
z 2 bateriamij Ex
400 x 300 % 155 mm
E 21 Pneumat. (ciénienie hydrostatyczne) BC1 400 orec 040 4,0 18073771 3,0
400 x 278 x 120 mm
E 23 Barbotowanie BS1 400 pLEO 040 4,0 18073821 10,0
400 x 300 x 155 mm
E24 Barbotowanie w wersji BC— BC1 400 pLEO 040 4,0 19075154 3.0
Uzywac tylko z przewodem neutralnym!

Opcja montazu wylgcznik gidwny O niemozliwa!
400 x 281 x 120 mm

Rozdzielnica, agregat podwojny, IP 54
Wigczanie przy szczytowym obciazeniu

E 40 40 |[19073842 3,0
Wylacznik plywakowy BS2 400 oFe0 040
z 3 bateriami 3 Ex

400 x 300 x 155 mm

4,0 19 073785 3,0
Pneumat. (ciénienie hydrostatyczne) BC2 400 preo 040
400 x 278 x 120 mm

4,0 19073863 | 10,0
Barbotowanie BS2 400 OLED 040
400 x 300 x 165 mm

4,0 19 075 157 3,0
Barbotowanie w wersji BC— BC2 400 DLEC 040
Uzywac tylko z przewodem neutralnym!

Opcja montazu wytaeznik gtéwny O 1 niemozliwa!

400 x 281 x 120 mm

18
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w Racthorzu

Plac Okrzei 4

47-400 RACIBOR 7

O POWIATOWE

Amarex N S 32

Akcesoria elekiryczne
Aparatura taczeniowa z ochrong przed wybuchem

Prad
A

—NrE

E 80

o1

cz2
04

05

Opcje montazu LevelControl Basic
Bateria do zasilania uktadow eleklronicznych, sensoryka,
Alarm do agregatu pojedynczego i podwojnego =

Whylacznik gtowny, do wersji BC -, montowany fabrycznie
3~biegunowy, 20 A, zamykany

Ogrzewanie szafy sterowniczej z termostatem 20 W

Obudowa zewnelrzna 142 do aparatu iaczeniowego BC do 10 A
IP 44

Poliester wzmocniony wioknem szklanym
Kolor RAL 7035

Zamkniecie z profilu polwalcowego
Wymiary wys. x szer, x glgb.

Zewn. 1420 x 820 x 226 mm

14620
160

650

Wewn. 600X 276 x 165 mm

Zintegrowany cokd!
Mozliwos¢ zakapania

(=<
—
£a.600

225

L 334,178

Obudowa zewnetrzna typu 0/845 do aparatu

{aczeniowego BS do 25 A

IP 44

Poliester wzmocniony wioknern szklanym
Kolor RAL 7035, DIN 43 629

Zamkniecie z profilu pétwalcowego
Wymiary wys. x szer. x gigh, w mm
Typ 0/845

Zewn, B45 x 5B5 x 315

Wewn. 750 x 500 x 217 mm o I

o

00

Cokdt

Poliester wzmocniony wicknem szklanym, wysokos¢ 900 mm,
z mozliwo$cig zakopania, z cokolem dla typu 0/845 L
Z poliestru wzmocnionego wiknem szklanym, RAL 7032,

z melalowa rama do zabetonowania.

L [H TR

01143 084

E 039

E 021

E 022

0.8

0.2

0.3

15,0

33.0

Bariera Ex— dla dodatkowego ptywaka w strefach zagrozonych wybuchem -
np. wytacznik wysokiego poziomu wody przy ci$nieniu naporu lub barbotowaniu w strefach Ex

Tylko w polaczeniu z BS...

E 206

02

Sterowniki alarmowe

Nr.ident,
NrE =kg
E 33 00530561 | 1,7
AT ey Sterownik alarmowy AS 5, 230V~/
e £ | niczalezny od sieci, 12V =
l I I '-li ] ! z samoladujacym sie zasilaczem 5VA
E 1 k ! do pracy przez 10 godzin w razie awarii zasilania sieciowego, konirolka

sieci,

lampka awarii, wylacznik sygnatu akustycznego, bezpolencjatowy
zestyk

z sterowania dyspozylorni,

gotowy do podiaczenia, z przewodem 1,8 m i wiyczkg
1SO-obudowa IP 41,

190 x 165 x 756 mm

jako styk wytgcznika ptywakowego (poz. E 40)
Opcja montazu, potrzebny iskrobezpieczny przekaznik O 7

Sygnat akustyczny patrz akcesoria

19
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Amarex N S 32

Akcesoria
Nr ident.-
~kg
E 40 Wylgcznik plywakowy, obudowa z polipropylenu
@ (temperalura cieczy maks. 70 °C)
19073927 | 0,8
Z wolnym koncem kabila, 230V AC lub 5m | 19073928 | 14
(normalnie rozwarly) 24VAC/24VDC 10 m | 19073930 | 2,5
przy wyplywaniu ZAt maks. 8 A 20m
Przewed zasilajacy min. 20 mA
(H 07 RN—F3G1)
z deklaracja 2godnosci w wersji Ex
E 45 Dzwony zanurzeniowe — zestaw (otwarly syslem)
z wezem z poliamidu 8 x 1
Diugosé weza 10.m 19071721 | 12
Diugosc weza 20 m 19071837 | 2,0
FEETL
E 46 Dzwony pomiarowe —zestaw (zamknigly system)
z wezem z poliamidu 8 x 3
19071722 | 35
Dlugoéé weza 10 m
diugo$é weza >10 m na zamowienie
)
E 50 3 Sygnalizator akustyczny — do montazu wewn, i zewn., ), 12 V= 01 086 547 | 0.1
g zamontowad z ochrong przed bezposrednim
; dziataniem opadow, 105 dB(A)
Stopien ochrony IP 33 1.2W
E 51 Alarm laczony 12V DC 01073476 | 0.4
Lampa blyskowa i buczek piezoelektryczny
stopies ochrony IP 65
E 52 Lampa btyskowa 12VvDC | 01056885 |03
stopien ochrony IP 65
E 53 PC Service Tool 47121210 | 0,2
Windows XP
Zlacze RS232
KSB Pompy I Armatura Sp. z o.0.
Bronisze, ul. Qwierkowa 1D; 05-850 Oaréw Mazowiecki
Tel.: (022) 516 9355 ..68; 5169370 .. 77 Oddzia[w Krakowie
Fax: (022) 516 93 59 31-231 Krakdw, ul. Bociana 22A
http:/fwww.ksb.pl Tel.: (012) 636 01 B8

e-mail: b-waw@ksh.pl Fax: (012) 637 23 45

Oddzia[we Wrocawiu
53-146 Wrocfaw, ul. Racfawicka 2/4 lok. 506
Tel./Fax : {0 71) 332 31 75

Z zastrzezeniem zmian lechnicznych

01.08.2012

2563.51/05-PL
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PBW Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig i zasilaniem
elektroenergetycznym na terenie Parku Zamkowego w Raciborzu.

FrAROSTWO POWIATOWE
w Racthorzu
Plac Okrzei 4
17.400 RACIBORZ

CZESC GRAFICZNA

] Zakiad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o.0. 27
an ik 47- 400 Racibérz, ul. 1 Maja 8
LM Racirss tel./ffax 32 415 24 18
ot

e-mail: wodociagi@zwik-rac.com.p!






