rodz_PRZEDM A

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Rodziewiczowny w Raciborzu
1 Nawierzchnie - rozbidrka
1/KNR AT-03 |JEZDNIA UL. CECYLII i UL. LOTNICZEJ m
d.1|0101-02 Dla celéw koszlorysowych zalozono odiworzenie nawierzeni jezdni z betonu
KNR 2-31 asfallowego na diugoéci:
z.0.2.13. - zabudowy Tr1 - L=9 mb
9902-01 - zabudowy Tr2 - L=11 mb
Roboty remoniowe - ciecie pilg nawierzchni bitumicznych na gf. 8-10 cm 26-75
pojazdéw na godzine
R*1.07
8.0"2+11.072 m 40.00
RAZEM 40.00
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych ¢ |m?2
d.1|0803-03 gruboéci 5 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13. - warstwa $cieralna o grub. 5 cm
9902-01 R*1.07
0803-04
9.0*2.6+11.*2.6 m2 52.00
RAZEM 52.00
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bilumicznych o grubosci |m2
d.1|0801-07 7 cm 26-75 pojazddw na godzine
z,0.2.13, - podbudowa o grub. 7 cm
8802-01 R*1.07
0801-08
9.0*2.1+11.0*2.1 m2 42.00
RAZEM 42.00
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m2
d.1/0802-07 cm 26-75 pojazdow na godzing
z.0.2.13. - podbudowa o grub. 20 cm
9902-01 R*1.07
0802-08
9.0"1.6+11.0"1.6 m2 32.00
RAZEM 32.00
5|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1|/0108-11 leglo$é 10 km
0108-12 - wywoz gruzu z rozebranych konstrukcji i nawierzchni
52.0"0.05+42,0°0.07+32,0*0.2 mé 11.84
RAZEM 11.94
6 Koszt zdeponowania materiaiéw z rozbi6rek j.w. m3
d.1|kalk. wiasna
52.0*0.05+42.0*0.07+32.0*0.2 m3 11.94
RAZEM 11.94
7|KNR 2-31 PODJAZDY Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ m2
d.1|0807-03 Rozebranie nawierzchni z kostki brukows]j betonowej na 8. podjazdach
analogia - zalozeno szercko$é jednego podjazdu 3,0 m
(3.0"2.0)*8 m2 48.00
RAZEM 48.00
8|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m3
d.1|0108-11 legtodé 10 km
0108-12 - wywoz gruzu z rezebranych konstrukcji i nawierzchni
- zalozono 20% uszkodzonej kostki
(48.00.08)*0.20 m3 0.77
RAZEM 0.77
9 Koszt zdeponowania materialéw z rozbidrek j.w. m3
d.1|kalk. wiasna
(48.0*0.08)*0.20 m3 0.77
RAZEM 0.77
10/KNR 2-31 CHCDNIK Z PLYT BETONOWYCH 35x35 cm m2
d.1/0815-01 Rozebranie chednikéw, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych z phyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
- rozbidrka nawierzchni ciagu pieszego na catej szerokosci chodnika
142.0"2.0 m2 284.00
RAZEM 284.00
11/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m3
d.1|/0108-11 legtosé 10 km
0108-12 - wywoz gruzu z rozebranych konstrukeji i nawierzchni
- zatozono 20% uszkodzonych plyt
(284.0%0.05)*0.20 m? 2.84
RAZEM 2.84
12 Koszt zdeponowania materialéw z rozbidrek j.w. m3
d.1|kalk. wiasna
(284.070.05)"0.20 m2 2.84
RAZEM 2.84
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13|KNR 2-31 KRAWEZNIKI i OBRZEZA CHODNIKOWE m
d.1|0813-03 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
2.0.2.13. piaskowej 26-75 pojazddw na godzine
9902-01 R*1.07
3.5+3.5 m 7.00
RAZEM 7.00
14/KNR 2-31 Rozebranie taw ped krawezniki z belonu 26-75 pojazddw na godzine m3
d.1/0812-03 R"1.07
z.0.2.13.
8902-01
(3.5+3.5)*0.4*0.2 m3 0.56
RAZEM 0.56
15/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
142.0 m 142.00
RAZEM 142.00
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- [m3
d.1(0108-11 legloéé 10 km
0108-12 - Wywoz gruzu z rozebranych konstrukeji i nawierzchni
(7.0*0.30.13)*0.5+0.56+(142.070.370.08)*0.2 m3 1.38
RAZEM 1.38
17 Koszt zdepenowania materiatow z rozbidrek jw. m3
d.1|kalk. wiasna
(7.070.370.13)*0.5+0.56+(142.0*0.3"0.08)*0.2 m3 1.38
RAZEM 1.38
2 Roboty ziemne
18/ KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robolach ziemnych km
d.2|0113-03 - wytyczenie trasy wykopow oraz prace pemiarowe w irakcie budowy
analogia
183.0/1000 km 0.18
RAZEM 0.18
19|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2|0310-0201  |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
analogia ciagiem recznym kat. [lI-1V; glebokosé do 1.5 m
- przekopy kontrolne
[(1.0*1.0*1.5)]*5 m3 7.50
RAZEM 7.50
20|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi [ms3
d.2|0312-0201 |szerokoéci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
- zasypka przekopdw kontrolnych ziemig z urobku
[(1.0*1.0*1.5)]*5 m3 7.50
RAZEM 7.50
21|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m?
d.2|0212-08 ktad w gruncie kat. 1|
- wykop pod wodociag L=183.0 mb;
- wykopy pod zabudowe tréjnikéw Tr1 i Tr2 L=1.5 m kazdy
- zalozono 85% wykopéw mechanicznych
[186.0°1.171.6]0.85 m3 278.26
RAZEM 278.26
22| KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2|0310-0501 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topalg lub wy-
ciagiem recznym kat. Ill-IV; gleboko$é do 3.0 m
- wykop pod wodoccigg L=183.0 mb;
- wykopy pod zabudowe trojnikéw Tr1 i Tr2 L=1.5 m kazdy
- zalozeno 15% wykopéw recznych
[186.0*1.1*1.6]*0.15 m3 49.10
RAZEM 48.10
23| KNR-W 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 |m2
d.2|0314-07 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. llI-1V wraz z
analogia rozbidrka (szerokos¢ do 1m)
- cbustronne umocinie pionowych $cian wykopu j.w. boksami szalunkowymi
186.0*1.6*2 m2 595.20
RAZEM 595.20
24/KNR 2-18 Podloza z malerialdw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2|0501-01 - podsypka piaskowa o grubosci 10 cm
analogia R*0.855
186.0*1.1 m2 204.60
RAZEM 204.60
25|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi |m3
d.2/0312-0101  |szeroko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-Hl
analogia - obsypka rur piaskiem do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury;
- zakup i dostawa piasku
186.0"1.1*0.4-1.74 m3 80.10
RAZEM 80.10
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26/ KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé |m3
d.2|0222-01 de 10 m w gruncie kat. I-ill
- zasypka wykopu prowadzonego w chodniku ziemig z urobku
- 85% zasypki mechanicznej
[(186.0-20.0)*1.1*(1.6-0.5)]*0.85 m3 170.73
RAZEM 170.73
27 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopodw liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi |m3
d.2|0312-0201 |szerokoéci 0.8-1.5 m; kat, gr, IlI-IV
- zasypka wykopu prowadzenego w chodniku ziemig z urobku
- 15% zasypki recznej
[(186.0-20.0)*1.1*(1.6-0.5)]*0.15 m3 30.13
RAZEM 30.13
28|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglo$é |m3
d.2|0222-01 do 10 m w gruncie Kkal. |-1ll
- zasypka wykopu w pasie drogowym ulic Cecylii i Loinicze] piaskiem
- zakup i dostawa piasku
- 70% zasypki mechanicznej
[20.0*1.1*(1.6-0.5)]"0.70 m3 16.94
RAZEM 16.94
29|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o écianach pionowych glebokoécido 1.5m i |ma3
d.2|0312-0101 |szerckosci 0.8-1.5 m; kat. gr. |-l
analogia - zasypka wykopu w pasie drogowym ulic Cecylii i Lotniczej piaskiem
- zakup i dostawa piasku
- 30% zasypki recznej
[20.0%1.1*(1.6-0.5)]*0.30 m3 7.26
RAZEM 7.26
30/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé 10 km grunt.kat. [m3
d.2|0108-06 1]
0108-08
278.26+49.1-170.73-30.13 m3 126.50
RAZEM 126.50
3 Prace montazowe
31|KNR 4-02 |WEZEE Tr1iTr2 msc.
d.3|0101-08 Dementaz odcinkdw rur w wykopie
analogia - wyciecie edcinkéw rur przed zabudowg zasuw Dn150 mm i tréjnikow PE160
mm w wezle Tr1i Tr2
R'0.5
2 mSsC. 2.00
RAZEM 2.00
32|KNR-W 2-18 |Dostawa | montaz tulei kolnierzowych z kotnierzem stalowym fi160/Dn150 mm |szt.
d.3/0112-03 R*1.11
2.82.3.9.
9907
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
33|KNR-W 2-20 |Dostawa i montaz tacznikdw rurowych kolnierzowych {i160/Dn150 mm szt
d.3|0313-06
analogia
4 szl 4.00
RAZEM 4.00
34/KNR-W 2-18 |Dostawa i montaz zasuw Dn150 mm, klinowych kolnierzowych, z zeliwa sferoi- [kpl.
d.3|0205-04 dalnego GGG-40, z migkkim uszczelnieniem, z cbudowsg sztywna i skrzynka
uliczng
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
35 KNR-W 2-18 |Doslawa i polaczenie z tulejami kotnierzowymi iréjnikéw PE ztgcz.
d.3/0110-07 - tréjnik PE o $r. 160x160x160 mm - 2 szt.
analogia
3*2 zlgcz. 6.00
RAZEM 6.00
36| KNR-W 2-18 |Dostawa i montaz tréjnikdw PE Zacz.
d.3|0110-04 - tréjnik PE o 4r. 110x110x90 mm - 3 szt.
analogia
33 zlacz. 9.00
RAZEM 9.00
37|KNR-W 2-18 |Dostawa i moniaz redukcji PE ziacz.
d.3/0110-07 - redukcje PE o $r. 160/110 mm - 2 szl.
ahalogia
22 zlacz. 4.00
RAZEM 4.00
38| KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o §r. 80 mm kpl.
d.3|0219-01 - dostawa i zabudowa hydrantéw podziemnych wolnoprzelotowych kolnierze-
wych Dn80 mm ze skrzynkg uliczng, kréécem dwikolnierzowym FF Dn80x1000
mm, kolanem ze stopkg Dn80 mm i zasuwg kolnierzowg Dn80 mm
3 kpl. 3.00
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RAZEM 3.00
39|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o  |m
d.3/0109-04 §r. zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9. - rury PE100 PN16 SDR11 o $r. 110 mm
8507 R™1.25
183.0 m 183.00
RAZEM 183.00
40|KNR-W 2-18 |Polgczenia rur z polietylenu o ér. 32 mm za pomoca ksztaltek elektrooporo-  |szt.
d.3/0303-03 wych - wykopy umocnione
z.52.2.5. - moniaz nawiertek do rur PE $ér. 110/32 mm
9905-04 R*1.1; 8*1.1
analogia
9 szl 9.00
RAZEM 9.00
41|KNR-W 2-19 |Ustawienie zasuw o $r. nominalnej 25 mm w rurociagach z polietylenu twarde- |szt.
d.3|0304-01 go - wykopy umocnione
z.52.2.5. - zasuwy domowe PE Dn25 mm z obudowg teleskopows i skrzynka uliczng
9905-04 R*1.1; S*1.1
analogia
<] szt. 38.00
RAZEM 9.00
42|KNR-W 2-19 |Polaczenia rur z polietylenu o §r. 32 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- szt
d.3(/0303-03 wych - wykopy umocnione
z.sz.2.5. - 9 zasuw Dn25 mm
9905-04 R*1.1; §*1.1
972 szl 18.00
RAZEM 18.00
43|KNR-W 2-19 |Pelgczenia rur z polietylenu o &r. 40 mm za pomoca kszlattek elekircoporo- szl.
d.3/0303-04 wych - wykopy umocnione
z.52.2.5. - montaz nawiertek do rur PE ér. 110/40 mm
9905-04 R*1.1; 8§*1.1
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44 KNR-W 2-18 |Ustawienie zawordw i zasuw o ér. nominalngj 40 mm w rurociagach z polietyle- [szt.
d.3/0304-02 nu twardego - wykopy umocnione
z2,52.2.5. - zasuwy domowe PE Dn32 mm z obudowa teleskepowa i skrzynka uliczng
9905-04 R*1.1; 8*1.1
analogia
1 szl 1.00
RAZEM 1.00
45|KNR-W 2-19 |Polaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca ksztaltek elektrooporo- szt
d.3|0303-04 wych - wykopy umocnione
z.5z2.2.5. -1 zasuwa Dn32 mm
9905-04 R*1.1; S*1.1
12 szt 2.00
RAZEM 2.00
46 |KNR-W 2-19 |Polgczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomoca ksztaltek elekirooporo- szt
d.3|0303-05 wych - wykopy umocnione
z.52.2.5. - montaz nawiertek do rur PE &r. 110/50 mm
9905-04 R*1.1; 8§*1.1
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
47|KNR-W 2-19 |Ustawienie zaworéw i zasuw o $r. nominalnej 50 mm w rurociggach z polietyle- [szt.
d.3|0304-03 nu twardego - wykopy umaocnione
z2.52.2.5. - zasuwy domowe PE Dn40 mm z cbudowa teleskopowg i skrzynka uliczng
9905-04 R*1.1; 8"1.1
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR-W 2-19 |Pclaczenia rur z polietylenu o ér. 50 mm za pemoca ksztattek elekirooporo- szt
d.3/0303-05 wych - wykopy umocnicne
2.5z.2.5. - 1 zasuwa Dn40 mm
9905-04 R*1.1; 8*1.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
49 Dodatkowe naklady na przepiecie istniejgcych przylaczy wodociagowych do  |kpl
d.3|kalk. wtasna |budowanej sieci PE110 mm
9+1+1 kpl 11.00
RAZEM 11.00
50|KNR 5-09  |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych Arot na kablach - m
d.3|0806-03 - dzielone rury oslonowe A 110 PS do kabli nN - 6 m
- dzielone rury oslonowe A 120 PS do kabli teletechnicznych - 10 m
R*0.955
6.0+10.0 m 16.00
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RAZEM 16.00
51|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.3/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 80-110 mm 1 préb.
183.0/200 200m - 0.92
1 préb.
RAZEM 0.92
52|KNR-W 2-18 |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o §r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3|0708-01 Om
183.0/200 odc.20 0.92
Om
RAZEM 0.92
53|KNR-W 2-19 |Oznakowanie lrasy sieci wodociggowej z rur PE tagmg z tworzywa sztucznege |m
d.3/0102-01 - tasma lokalizacyjna z wktadka melalowg
200.0 m 200.00
RAZEM 200.00
54|KNR 2-31 Ulozenie betonowych blokéw podporowych pod zasuwy i hydranty: szt
d.3{0702-05 - zasuwy Dn150 mm - 6 szl
analogia ~ zasuwy pod hydranty Dn80 mm - 3 szt.
- zasuwy domowe PE - 11 szt,
R*0.8
6+3+11 szt. 20.00
RAZEM 20.00
55|KNR 2-31 Utwardzenie terenu wokdl skrzynek do zasuw kostka brukowa betonowg m2
d.3|1103-01
analogia
20.0°0.5 m? 10.00
RAZEM 10.00
4 Nawierzchnie - odtworzenie
56/KNR 2-31 JEZDNIA UL. CECYLII i UL. LOTNICZEJ m2
d.4|0103-04 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioZza pod warstwy konstrukeyjne
2.0.2.13. nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdéw na godzine
8502-01 R*1.07
8.0"1,1+11.0*1.1 m2 22.00
RAZEM 22,00
57|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, wyko-  |m2
d.4/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
z.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzing
8902-01 R*1.07
8.0*1.1+11.0*1.1 m?2 22.00
RAZEM 22.00
58| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m2
d.4|0114-05 z.0. |20 cm - reboly na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12. 9801- |26-75 pojazddw na godzine
02 z.0.2.13. |- podbudowa z kruszywa tamanego o grub. warstwy 20 cm
89902-01 R*1.4*1.07; S*1.8
0114-06
9.0*1.6+11.0*1.6 m2 32.00
RAZEM 32.00
59|KNR 2-31 Pedbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m2
d.4{0110-01 z.0. |asfaltowym - grubos$é¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm - roboty na poszerze-
2.12.9901- |niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzing
04 z.0.2.13. |- pedbudowa bitumiczna o grub. warstwy 7 cm
9902-01 R*1.3*1.07; S"1.3
0110-02
9.0"2.1+11.0*2.1 m2 42.00
RAZEM 42.00
60|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.4|0311-05 twa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm 26-75 pojazdéw na
2.0.2.13. godzing
9802-01 - warstwa $cieralna asfaltcwa o grub. 5 cm
0311-06 R*1.07
9.072.6+11.0*2.6 m? 52.00
RAZEM 52.00
61|KNR 2-31 PODJAZDY Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ m2
d.4|0104-05 Woarstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko-
0104-06 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
15¢cm
(3.072.0)*8 m?2 48.00
RAZEM 48.00
62 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa m2
d.4|0114-07 goérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
(3.072.0)"8 m2 48.00
RAZEM 48.00
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63 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm grubosci m2
d.4|0105-06 +  |warstwy po zageszczeniu
KNR 2-31
0105-08
0105-06
(3.0*2.0)*8 m2 48.00
RAZEM 48.00
64|KNR 2-31 Nawierzchniei z kostki brukowe] betonowej o grubosci 8 cm, na podsypce ce- |m2
d.4|23104-03 mentowo-piaskowej
- poncwne ulozenie Kostki
- zalozono 80% kostki z odzysku, zakup 20% kostki brukowej betoncwej
(3.072.0)"8 m?2 48.00
RAZEM 48.00
65|KNR 2-31 CHODNIK Z PLYT BETONOWYCH 35x35 cm m2
d.4|0104-03 Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz-
0104-04 czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
142.0"2.0 m2 284.00
RAZEM 284.00
66 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?
d.4|0114-05 z.0. |niu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12,9301- |m
02 - podbudowa z pospolki
analogia R*1.4; 5*1.8
142.0*2.0 m2 284.00
RAZEM 284.00
67|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm grubosci m2
d.4/0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
142.0*2.0 m2 284.00
RAZEM 284.00
68 KNR 2-31 Chodniki z ptyl betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z [m2
d.4|0502-03 wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
- zalozono 80% ptytek chodnikowych z odzysku
142.0°2.0 m2 284.00
RAZEM 284.00
69|KNR 2-31 KRAWEZNIKI i OBRZEZA CHODNIKOWE md
d.4(0402-03 tawa pod krawezniki betonowa zwykia 26-75 pojazdéw na godzine na tukach o
2.0.2.13. promieniu do 40 m
9902-01 R*1.07
0402-05
(3.5+3.5)*0.4*0.2 m3 0.56
RAZEM 0.56
70|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach na podsypce cementowo-piasko- |m
d.4/0403-03 wej
Zatozono 50% kraweznikéw z odzysku
3.0"5 m 15.00
RAZEM 15.00
71/KNR 2-31 Obrzeza betonowe na podsypce piaskowe] z wypelnieniem spoin piaskiem m
d.4|0407-02 Zatozono 80% obrzezy z odzysku
142.0 m 142,00
RAZEM 142.00
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