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OBMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. ] Razem
spec. |
techn. |
Przebudowa sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 935 i 919 - ul. Armii Krajowe] i Bosackiej w Racibo-
rzu
1 Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni
1/KNR 2-31 |8T-02 |CHODNIK Z PLYT BETONOWYCH 35x35 cm m2
d.1/0815-01 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejéé dla pieszych
z plyt belenowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
- rozbidrka nawierzchni chodnika z plyt chodnikowych betonowych
(2.0+3.0)"2.0+56.0"3.0 m2 178.00
. RAZEM 178.00
2|KNR 2-31 |ST-02 |Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za-|m?
d.1/0104-03 geszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy pe zageszczeniu 15 cm
0104-04
| (2.0+3.0)"2.0+56.0"3.0 o . m? i78.00f0
‘ o . RAZEM 178.00
3|KNR 2-31  [ST-02 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- |m2 |
d.1]|0114-05 z.0. geszczeniu 15 cm - roboly na poszerzeniach, przekopach lub pasach
2.12. 9901- wezszych niz 2.5 m
02 - podbudowa z pospdiki
analogia R*1.4; 5*1.8
(2.0+3.0)"2.0+56.0"3.0 m2 178.00
RAZEM |  178.00
4/KNR 2-31 |ST-02 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm gru-  |[m2
d.1|0105-05 boéci warstwy po zageszczeniu
0105-06
(2.0+3.0)"2.0+56.0"3.0 m2 178.00
I RAZEM 178.00
5|KNR 2-31  ST-02 |Chodniki z plyl betonowych 35x35x5 cm na podsypce cemenlowo-pias- |m?2
d.1/0502-03 kowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
- zalozono 60% plylek chodnikowych z odzysku, zakup 40% nowych ply-
lek
(2.0+3.0)"2.0+56.0"3.0 m2 178.00]
RAZEM 178.00
6|KNR 4-01 |ST-02 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymi  |m3
d.1|0108-11 na odleglo$¢ 10 km
0108-12 - wywdz gruzu z rozebranych konstrukeji i nawierzchni
(178.070.05)*0.40 - m3 356
: RAZEM 3.56
7 ST-02 |Koszl zdeponowania materialow z rozbidrek j.w. m2
d.1|kalk. wlasna
N (178.0°0.05)*0.40 m3 3.56
o RAZEM 3.56
8/KNR 2-31 |STI-02 |CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ m2
d.1{0807-03 Rozebranie nawierzchni chodnikow z kostki brukowej betonowej
analogia
(4.0+43.0+3.0+3.0)"2.0 m2 26.00
RAZEM 26.00
9|KNR 2-31 |STI-02 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na calej szeroko$ci drogi, [m?2
d.1/0104-05 wykonanie reczne, zaggszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po za-
0104-06 geszczeniu 15cm
(4.043.0+3.0+3.0)"2.0 m?2 26.00 |
|1 B RAZEM 26.00
10|KNR 2-31 |ST-02 |Podbudowa z kruszywa lamanego slabilizowanego mechanicznie - wars-|m2
d.1/0114-07 twa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
{(4.0+3.0+3.0+3.0)*2.0 m2 26.00
| RAZEM ~_26.00
11|KNR 2-31  |8T-02 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm gru- |m2
d.1|0105-05 + besei warstwy po zageszczeniu
KNR 2-31
0105-06
0105-06
(4.0+3.043.043.0)'2.0 B m2 26.00
| RAZEM 26.00
12|/KNR 2-31 |ST-02 |Nawierzchniei z kostki brukowej betenowej o grubosci 8 cm, na podsyp- |m2
d.1{23104-03 ce cemenlowo-piaskowej
- ponowne utozenie kostki
- zalozono 70% kostki z odzysku, zakup 30% nowej kostki
(4.0+3.0+3.0+3.0)"2.0 m2 26.00
RAZEM 26.00
13|KNR 4-01 |ST-02 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochcdami samowyladowczymi  |m3
d.1{0108-11 na odlegio$é 10 km
0108-12 - wywdz gruzu z rozebranych konstrukgiji i nawierzchni
(26.0"0.08)*0.30 o m3 i 0.62
RAZEM 0.62
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14 ST-02 |Koszt zdepcnowania materialow z rozbiorek j.w, m3
d.1|kalk. wlasna
e (26.070.08)70.30 m3 0.62
RAZEM 0.62
15|KNR 2-31  |ST-02 |NAWIERZCHNIA DROGI UL, ZAMKOWEJ m2
d.1/0806-02 Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej o wysoko$ci 15 cm
analogia
7.072.8 o m2 19.60 - N
| - RAZEM 19.60
16]/KNR 2-31 |ST-02 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z piasku m2
d.1(/0802-03 Krotnos$c = 0.5
| analogia
7.0"2.3 m2 16.10
B 3 RAZEM _16.10|
17|KNR 2-31 [ST-02 [Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m2
d.1/0802-07 30cm
0802-08
| 7.0"1.8 m2 12.60
RAZEM 12,60
18/KNR 2-31 |ST-02 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy kons- me
d.1/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 26-75 pojazdéw na godzing
z.0.2.13. R™1.07
9902-01
7.071.3 - m2 9.10
RAZEM 9.10
19|[KNR 2-31 |ST-02 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na calej szerokoéci drogi, [m?
d.1|0104-07 wykonanie | zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zagesz-
z.0.2.13. czeniu 10 cm 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01 R*1.07
7.0"1.83 m2 9.10
RAZEM 9.10
20/KNR 2-31 |ST-02 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.1(0114-056 geszezeniu 30 cm
0114-08
7.0"1.8 m2 12.60
RAZEM 12.60
21|KNR 2-31 |ST-02 |[Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 5 cm grubesei  |m2
d.1]{0105-03 warstwy po zageszczeniu
0105-04 - warstwa wyréwnawcza z piasku o grubosci 5 cm
7.0"2.3 m2 16.10
RAZEM 16.10
22|KNR 2-31  [ST-02 |Odtworzenie nawierzchni z kostki granilowej o wysok. 15 cm m2
d.1/0301-01 z.o. - zalozono zakup 20% nowej kostki
2.12. 9901- R™1.1
05
analogia
o 7.0°2.8 m2 19.60 ]
RAZEM 19.60
23|KNR 4-01 [ST-02 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  |m3
d.1/0108-11 na odlegio$¢ 10 km
0108-12 - wywoz gruzu z rozebranych konstrukeiji i nawierzchni
(7.0*2.8"0.15)*0.20+7.0"2.3"0.05+7.0"1.870.3 m3 547
B RAZEM 5.17
24 ST-02 |Koszt zdeponowania materialow z rozbicrek j.w. m3
d.1|kalk. wiasna
(7.0*2.8"0.15)*0.20+7.072.3"0.05+7.0"1.8*0.3 m3 5.17 -
RAZEM 5.17
25|KNR 2-31 [STI-02 [ROZBIORKA NAWIERZCHNI DROGI UL. BOSACKIEJ mz2
d.1]|0803-03 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-
z.0.2.13. nych @ grubcéci 15 cm; 76-130 pojazdéw na godzing
9502-02 - rozbiérka nawierzchni pod budowe 2 przylaczy Ob2 | Ob4
0803-04 R"1.15
| (14.0"2.8)2 m2 78.40
RAZEM 78.40
26/KNR 2-31 |ST-02 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z piasku m2
d.1/0802-03 Krolno$¢ = 0.5
analogia
(14.0"2.3)"2 m2 64.40
RAZEM 64.40
27/KNR 2-31  [ST-02 [Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m2
d.1/0802-07 30 cm
0802-08
(14.0"1.8)"2 B m? 50.40
RAZEM 50.40

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny. 4010 Uzytkownik. Profim



rondo_KOSZT-20

OBMIAR

ILp. J Podstawa | Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszez. Razem l
| spec. |
techn.
28|KNR 4-01 |ST-02 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi  [m?
d.1|0108-11 na odleglo$¢ 10 km
0108-12 - wywoz gruzu z rozebranych konsirukgji i nawierzchni
(14.072.870.15)"2+(14.072.370.05)"2+(14.0%1.870.3)"2 m3 30.10
- RAZEM 30.10|
29 ST-02 |Koszl zdeponowania materialdw z rozbiorek j.w. m3
d.1|kalk. wlasna
(14.072.80.15)"2+(14.072.370.05)"2+(14.0"1,8*0.3)*2 m3 30.10
] RAZEM 30.10
30|KNR-W 2-  |STI-02 ODTWORZENIE TRAWNIKOW m2
d.1/01 0118-03 Reczne usunigcie warstwy ziemi urcdzajnej (humusu) o gruboéci do 15
cm bez darni z przewozem taczkami
| 126.572.0 o m? 253.00
_, RAZEM 253.00
31|KNR 2-21 |STI-02 |Rozscielenie ziemi urodzajnej j.w. spycharkami na ierenie plaskim m3
d.1/0218-03 R*0.955
(126.5*2.0)"0.15 m3 37.95]
. RAZEM 37.95
32|KNR 2-21 [STI-02 |Obsianie trawa z zakupem i doslawg nasion trawy m2
d.1|0415-02 R*0.955
analogia
~|126.5°2.0 m2 253.00
- RAZEM 253.00
33/KNR 2-31 |ST-02 |KRAWEZNIKI i OBRZEZA CHODNIKOWE m
d.1/0813-03 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemento-
z.0.2.13. wo-piaskowej; 26-75 pojazdéw na godzing
9902-01 - ul. Zamkowa
R*1.07
3.5+3.5 m 7.00
RAZEM 7.00
34 KNR 2-31 |STI-02 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pedsypce cemento- [m
d.1({0813-03 wo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13. - ul, Bosacka
9902-02 R*1.15
2.0"4 m 8.00
RAZEM 8.00
35|KNR 2-31 [ST-02 |Rozebranie law pod krawezniki z belonu; 26-75 pojazdéw na godzine m2
d.1|0812-03 - ul. Zamkowa
2.0.2.13. R"1.07
9802-01
(3.5+3.5)"0.4"0.2 - m3 0.56 -
RAZEM | 056
36|KNR 2-31 |STI-02 |Rozebranie taw pod krawezniki z belonu 76-130 pojazdéw na godzing |m3
d.1/0812-08 - ul. Bosacka
z.0.2.13. R*1.15
9902-02
8.0"0.4"0.2 m3 064 |
- | RAZEM 0.64
37|KNR 2-31  |STI-02 |kawa pod krawezniki betonowa zwykla 26-75 pojazdéw na godzine m3
d.1|0402-03 - ul. Zamkowa
z.0.2.13. R*1.07
9902-01
(3.5+3.5)"0.470.2 m3 0.56
RAZEM _0.56]
38/KNR 2-31 |STI-02 |tawa pod krawezniki belonowa zwykla 76-130 pojazdéw na godzing m3
d.1/0402-03 - ul. Bosacka
z.0.2.13. R*1.15
9902-02
| L 8.0"0.470.2 m3 0.64
RAZEM 0.64
39|KNR 2-31 |STI-02 |Krawezniki belonowe wystajace o wymiarach na podsypce cemeniowo- |m
d.1/0403-03 piaskowej
2.0.2.13. Zalozono 50% kraweznikéw z odzysku
8902-01 - ul. Zamkowa
R*1.07
3.5+3.5 o m B 7.00
RAZEM 7.00
40|KNR 2-31  |STI-02 |Krawezniki belonowe wystajace o wymiarach na podsypce cemeniowo- |m
d.1]0403-03 piaskowej
z.0.2.13. Zalozono 50% kraweznikow z odzysku
9902-02 - ul. Bosacka
|R"1.15
| 2.0"4 m 800 |
— - RAZEM | 8.00
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41|KNR 2-31 |ST-02 |Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej m
d.1|0814-02
31.0 m_ 31.00
RAZEM 31.00
42|KNR 2-31 |8T-02 |Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin pias-  |m
d.1/0407-02 kiem
Zalozono 80% obrzezy z cdzysku
] 31.0 m 31.00
] RAZEM 31.00
43|[KNR 4-01 [ST-02 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  |m3
d.1/0108-11 na codleglo$¢ 10 km
0108-12 - wywdz gruzu z rozebranych konstrukeji i nawierzchni
i _1(15.070.370.13)*0.5+0.56+0.64+(142.070.3"0.08)"0.2 m3 2.17 o
[ ] il RAZEM 2.17
4 ST-02 |Koszl zdeponowania materialdw z rozbicrek j.w. m3
d.1 kalk. wlasna
(15.0*0.3*0.13)"0.5+0.56+0.64+(142.0"0.3*0.08)*0.2 m3 2.17
RAZEM 247
2 Roboty ziemne
45|KNR-W 2- |ST-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy |km
d.2|010113-03 wykopGw oraz prace pomiarowe w lrakcie budowy:
analogia - dlugo$¢ sieci wodociggowej L=235,5 m
- digosc przylgcza Ob2-W20 L=27,5 m
- dlugosc przylgcza Ob4-W21 L=27,0 m
(235.5+27.5+27.0)/1000 km 0.29
RAZEM 0.29
46/KNR-W 2- |STI-01 |[Wykopy liniowe o §cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod funda- |m3
d.2({01 0310- menty, rurociagi, koleklory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fo-
0201 pala lub wyciagiem recznym kat. 1il-1V; glebokos¢ do 1.5 m
analogia - przekopy kontrolne
4 {(1.571.5%1.6)]"6 m3 16.88
N RAZEM 16.88
47|KNR-W 2- [STI-01 [Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pienowych glebokoscido  [m3
d.2|01 0312- 1.5 m i szerokoséci 0.8-1.5 m; kal. gr. llI-IV
0201 - zasypka przekopéw kontrolnych ziemig z urobku
[(1.5"1.571.5)]"5 m3 16.88 |
L - RAZEM 16.88
48|KNR-W 2- |STI-01 |WYKOPY m3
d.2|01 0212-08 Calkowila diugoé¢ przebudowywanego wodociggu L=290 mb
Dlugo$¢ przewierldow ped ul. Armii Krajowej - L=28 mb
Dlugo$¢ wykopéw: L=290-28=262 mb
Wykopy craz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3
na odkiad w gruncie kat. Ill
- dlugo$¢ wykopu pod wodocigg L=262 mb,
- zalozono 60% wykopow mechanicznych
[106.0*1.372,.7+16.071.3"3.2+140.0"1.3"2.0]"0.60 m? 481.57
RAZEM 481,57
49|KNR-W 2-  [STI-01 |[Wykopy liniowe o §cianach pionowych szerokoéci 0.8-1.5 m pod funda- |m?3
d.2|01 0310- menty, rurociagi, koleklery w gruntach suchych z wydobyciem urobku to-
0501 pata lub wyciagiem recznym kat. Ill-1V: glebokos$¢ do 3.0 m
- wykop pod wodocigg L=212 mb;
- zalozono 40% wykopéw recznych
- [106.0"1.3"2.7+16.0"1.373.2+140.0"1.3"2.0]"0.40 m3 321.05
RAZEM 321.05
50/KNR-W 2- [STI-01 |Azurowe umocnienie pionowych cian wykopdw liniowych o glgbokoséci |m2
d.2|01 0314-07 do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.
analogia 1I-1V wraz z rozbidrkg (szeroko¢ do 1m)
- obustronne umocnienie pionowych $cian wykopu j.w. boksami szalun-
kowymi
| (106.0"2.7+16.073.2+140.072.0)"2 m2 1234.80
RAZEM 1234.80
51|KNR 2-18 |STI-01 |Podioza z maleriatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2|0501-01 - podsypka piaskewa o grubosci 10 cm
analogia R*0.955
(106.0+16.0+140.0)1.3 - m2 340.60
RAZEM 340.60
52|KNR-W 2- [ST-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido  |m3
d.2|01 0312- 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. |-1I
0401 - obsypka rur piaskiem do wysokoéci 30 cm ponad wierzch rury;
analogia - zakup i dostawa piasku
g - (106.0+16.0+140.0)*1.370.55-3.14%0.25"0.25/4"262.0 m3 174.48
RAZEM _ 174.48]
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53 KNR-W 2- |STI-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruniu na od- |m3
d.2/01 0222-01 legtos$é do 10 m w gruncie kal. [-1ll
- zasypka 50% pozostalej czgsci wykopu pospdlka
- zakup i dostawa pospotki
- 60% zasypki mechanicznej
{[106.071.37(2.7-0.65)+16.0"1.3"(3.2-0.65)+140.071.3*(2.0-0.65)]*0.50) Im3 174.37
0.60
B RAZEM 174.37
54|KNR-W 2- |STI-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.2|01 0222-01 leglos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
| - zasypka 50% pozostalej czesci wykopu ziemig z urobku
| - 60% zasypki mechanicznej
{[106.071.3"(2.7-0.65)+16.0%1.3"(3.2-0.65)+140.071.37(2.0-0.65)]"0.50})* \m3 174.37
0.60
I . RAZEM 174.37
55|KNR-W 2- |ST-01 !Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych glebokoscido [m3
d.2|01 0312- 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-Il
0401 - zasypka 50% pozoslalej czgsci wykopu pospélka
- zakup i doslawa pospdtki
- 40% zasypki recznej
{(106.071,37(2.7-0.65)+16.071.3"(3.2-0.65)+140.0"1.3"(2.0-0.65)]"0.50}* |m? 116.25
0.40
RAZEM 116.25
| B6|KNR-W 2- [8T-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych glebokosci do  |m3
d.2|01 0312- 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kal. gr. lll-IV
0501 - zasypka 50% pozostalej cze$ci wykopu ziemia z urobku
- 40% zasypki recznej
{{106.0*1.3*(2.7-0.65)+16.0"1.3*(3.2-0.65)+140.0*1.3*(2.0-0.65)]*0.50}* |m3 116.25
0.40
) RAZEM 116.25
57/KNR 4-01  |STI-01 |Wywbz nadmiaru ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglo§é [m3
d.2|0108-06 10 km grunt.kat, 1ll
0108-08
~ 403.57+269.05-148.04-98,70 m2 425.88
RAZEM 425.88
58 KNR-W 2- |ST-01 |PRZEWIERTY m3
d.2|01 0212-08 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3
na odklad w gruncie kat, Il
- wykopy pod komore przewiertowg w punkcie W11
- poszerzenie wykopu pod komore w punkcie W12
L 1{8.572.5'4.3)+(2.5"2.5"4.3-2.5"1.373.2) m?3 54.10
RAZEM 54.10
59 KNR-W 2. |STI-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebokosci |m2
d.2|01 0314-07 do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kal.
analogia -1V wraz z rozbiérka (szeroko$¢ do 1m)
- umocnienie pionowych scian wykopow pod komory przewierlowe w
punkiach W11, Ob2, Ob4, W20 i W21 boksami szalunkowymi
(3.5"2+2.5)"4.3 m2 40.85
o RAZEM 40.85
60[KNR-W 2- |ST-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- [m3
d.2|01 0222-01 leglos¢ do 10 m w gruncie kal. I-Ill
- zasypka komér przewiertowych ziemig z urobku
(3.5'2.674.3)+(2.572.574.3-2.571.3"3.2) m3_ 54.10 ]
- RAZEM 54.10
61(KNR-W 2- |STI-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscide 15 |m?
d.2|01 0118-03 cm bez darni z przewoczem taczkami
(3.5"2.5)+(2.572.5-2.5"1.3) - m2 11.75
RAZEM 11.75
62/ KNR 2-21  |STI-01 |Rozécielenie ziemi urodzajnej j.w. spycharkami na lerenie plaskim m2
d.2(0218-03 R*0.955
R 1[(3.5"2.5)+(2.5%2.5-2.5"1.3)]'0.15 - ‘m3 1.76
L RAZEM 1.76
63|KNR 2-21  [STI-01 |Obsianie lrawg z zakupem i dostawg nasion frawy m2
d.2|0415-02 R*0.955
analogia
(3.572.5)+(2.572.5-2.5*1.3) m2 11.75
. - RAZEM 11.75
64|KNR-W 2- |ST-01 |Przewierty o dlugo$ci do 30 m maszyng do wiercer: poziomych WP 30/ |[m
d.2(18 0307-04 60 rurami o $r. 300-600 mm w gruntach kat.lll-IV
analogia - przewiert pod drogg ul. Armii Krajowej o dlugo$ci L=28 m bez dostawy
rur ochronnych
28.0 m 28.00 ]
RAZEM 28.00
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65/KNR-W 2- |ST-01 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 250 mm w ru- |m
d.2|18 0309-01 rach ochronnych wraz z:
analogia - osadzeniem rur przewodowych na pltozach
- uszczelnieniem koncow rur ochronnych
29.0 m 29.00
B RAZEM 29.00
3 Prace montazowe
66|KNR-W 2- |ST-03 |WEZEL K1 kpl,
d.3|18 0212-05 Dostawa i montaz zasuwy Dn250 mm PN16, klinowe] kolnierzowej z ze-
analogia liwa sferoidalnego GGG-40 z miekkim uszczelnieniem oraz z obudowg
teleskopowa i skrzynka uliczng
- luleja kolnierzowa z kolnierzem stalowym $r, 250/Dn250 mm - 2 szt.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR-W 2- [ST-03 |Sieci wodociagowe - ksztailki zeliwne ci$nieniowe kielichowe uszczelnia- |szl.
d.3/18 0113-04 ne folig aluminiowa o $r. 200 mm - wykopy umocnione
z2.5z2.3.9. - tacznik rurowo - rurowy WAGA Dn200 mm
9907 R*1.11
analogia
1 szl 1.00
RAZEM 1.00
68/KNR-W 2- [ST-03 [Sieci wodociggowe - polaczenie rur pelietylenowych ci$nieniowych PE, |(zlgcz.
d.3[18 0110-11 PEHD meloda zgrzewania czolowego o §r. zewnelrznej 250 mm wraz z
dostawa;:
- redukgji PE100 SDR11 PN16 ér. 250/200 mm - 1 szt.
- kolana PE100 SDR11 PN16 o ér. 2560 mm - 1 szt.
4 N zlgez, 4.00
RAZEM _ 4.00]
69 KNR-W 2- |ST-03 |WEZEL K2 kpl.
d.3|18 0212-05 Dostawa i montaz zasuwy Dn250 mm PN16, klinowej kotnierzowej z ze-
analogia liwa sferoidalnego GGG-40 z migkkim uszczelnieniem oraz z obudowg
leleskopowa i skrzynka uliczna
- tuleja kolnierzowa z kolnierzem stalowym $r. 250/Dn250 mm - 2 szt.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
70/KNR-W 2- [ST-03 |Sieci wodociggowe - ksztahki zeliwne ci§nieniowe kielichowe uszczelnia- |szt.
d.3|/18 0113-05 ne folig aluminiowa o $r. 250 mm - wykopy umocnione - wykopy umoc-
z.5z2.3.9. nione
9907 - lgcznik rurowo - rurowy WAGA Dn250 mm
analogia R*1.11
il 1 szt. _1.00
RAZEM 1.00
71|KNB-W 2- |ST-03 |Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, |zlacz.
d.3|18 0110-11 PEHD meloda zgrzewania czolowego o sr. zewnglrznej 250 mm wraz z
doslawa:
- kolana PE100 SDR11 PN16 o $r. 250 mm - 1 szt.
2 zlgez. 2.00
B RAZEM ~2.00]
72|KNR-W 2- [ST-03 |WEZEL Tri ztacz.
d.3/18 0110-11 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE,
PEHD melodg zgrzewania czolowego o §r. zewnelrznej 2560 mm
- tréjnik redukcyjny PE100 SDR11 $r, 250x250x110 mm - 1 szl
2 zlacz. 2.00
- RAZEM 2.00
73|KNR-W 2- [ST-03 |[Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, |zlgcz.
d.3|18 0110-04 PEHD metoda zgrzewania czolowego o $r. zewnglrznej 110 mm
1 zlgcz. 1.00
B N RAZEM 1.00,
74/KNR-W 2- [ST-03 |Doslawa i montaz zasuwy Dn100 mm PN16, klinowej kelnierzowej z ze- |kpl.
d.3(18 0212-02 liwa sfercidalnege GGG-40 z migkkim uszczelnieniem oraz z obudowg
analogia teleskopows i skrzynkg uliczng
- tuleja kolnierzowa z kolnierzem stalowym $r. 110/Dn100 mm - 2 szt.
| 1 kpl. 1.00
- RAZEM 1.00
75|KNR-W 2-  [ST-03 |WEZEL Tr2 zlacz.
d.3(18 0110-11 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE,
PEHD metodg zgrzewania czofowego o $r. zewnelrznej 250 mm
- trojnik PE100 SDR11 $r. 250x250x250 mm - 1 szl.
3 zlgcz. 3.00 -
RAZEM 3.00
76|KNR-W 2- [ST-03 |Dostawa i monlaz zasuwy Dn250 mm PN16, klinowej kolnierzowej z ze- |kpl.
d.3{18 0212-05 liwa sferoidalnego GGG-40 z miekkim uszczelnieniem oraz z obudowa
analegia leleskopows i skrzynka uliczng

- luleja koinierzowa z koinierzem stalowym $r. 250/Dn250 mm - 2 szt.
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1 _|kpl. 1.00
i RAZEM 1.00|
77 KNR-W 2- |ST-03 |Sieci wodociggowe - kszlatki zeliwne ciénieniowe kielichowe uszczelnia- |szt.
d.3/18 0113-05 ne folig aluminiowg o $r. 250 mm - wykopy umocnione - wykopy umoc-
z.52.3.9. nione
9907 - lgcznik rurowo - rurowy WAGA Dn250 mm
analogia R*1.11
| 1 o szl 1.00
RAZEM 1.00
78|KNR-W 2- |ST-03 |WEZELH zlacz.
d.3/18 0110-11 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE,
PEHD metodg zgrzewania czolowego o $r. zewnelrznej 250 mm
- tréjnik redukcyjny PE100 SDR11 $r. 250x250x90 mm - 3 szl.
132 zlgcz. 6.00
RAZEM 6.00
79|KNR-W 2- |ST-03 |Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, |zlgcz,
| d.3/18 0110-03 PEHD melodg zgrzewania czolowego o $r. zewnelrznej 90 mm
3 zlacz. 3.00
L } RAZEM 3.00
80|KNR-W 2- |ST-03 |Hydranty pozarowe podziemne o §r, 80 mm kpl.
d.318 0219-01 - doslawa i zabudowa hydrantéw podziemnych wolnoprzelotowych kol-
nierzowych Dn80 mm z zasuwa DnBC PN16 klinowg koinierzowa z zeli-
wa sferoidalnego GGG-40 z migkkim uszczelnieniem, z ocbudowa teles-
kopowa i skrzynka uliczna, kréciec dwukotnierzowy FF Dn80x1000, kola-
no ze slopkg N Dn80
3 kpl. 3.00
- - RAZEM 3.00
81/KNR-W 2- [ST-03 |WEZEL Ob1 zlacz.
d.3{18 0111-11 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE,
PEHD za pomocg ksztallek elekirooporowych o ér. zewnelrznej 250 mm
- obejma z nawierlka PE100 SDR11 $r, 250/63 mm
1 zlgcz. 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR-W 2- |ST-03 |Sieci wodociggowe - pelaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zlgcz.
d.3|18 0111-01 PEHD za pomocg ksztallek elektrooporowych o §r. zewnetrznej 63 mm
- redukcja PE100 SDR11 $ér. 63/50 mm
1 zigcz, 1.00
RAZEM 1.00
83|KNR-W 2- |ST-03 |Zasuwa domowa PE Dn40 mm z obudowg teleskopowg i skrzynkg ulicz- |kpl.
d.3|18 0213-01 ng
analogia
1 - kpl. 1.00 h
RAZEM 1.00
84 KNR-W 2- |ST-03 |WEZEt Ob2-Ob5 zlacz.
d.3/18 0111-11 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE,
PEHD za pomocg kszlaltek elekircoporowych o $r. zewnetrznej 250 mm
- obejma z nawierlkg PE100 SDR11 ¢r. 250/63 mm
4 o zlgcz 4.00
o RAZEM 4.00
85|KNR-W 2- |ST-03 |Zasuwa domowa PE Dn50 mm z obudowg leleskopowa i skrzynkag ulicz- |kpl.
d.3[18 0213-01 na
analogia
4 o kpl. 4.00
RAZEM 4.00
86/KNR-W 2- [ST-03 |SIEC WODOCIAGOWA m
d.3/18 0109-11 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE,
z2.5z.3.9. PEHD) o $r. zewnetrznej 250 mm - wykopy umocnione
9907 - Rury PE100 RC PN16 SDR11 o §r. 250 mm
R*1.25
1 236.0 ~Im 236.00
o RAZEM 236.00
87|KNR-W 2- |ST-03 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polielylenowych (PE, m
d.3(18 0109-01 PEHD) o §r. zewnetrznej 63 mm - wykopy umochione
z.82.3.9. - Rury PE100 RC PN16 SDR11 o ér. 63 mm
9907 R*1.25
| 55.0 m 55.00
RAZEM 55.00
88|KNR-W 2- |ST-03 |Dostawa i montaz zasuwy Dn250 mm PN16, klinowej kolnierzowej z ze- |kpl.
d.3/18 0212-05 liwa sferoidalnego GGG-40 z migkkim uszczelnieniem oraz z obudowg
analogia leleskopowg i skrzynka uliczng
- luleja kotnierzowa z kotnierzem stalowym $r. 250/Dn250 mm - 2 szt.
.2 o kpl. 2.00f
] RAZEM 2.00
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89KNR-W 2. [ST-03 |Rury ochronne o ér. nominalnej 400 mm m
d.3/19 0119-06 - montaz rur cchronnych wraz z przymocowaniem kompletnych pléz i
przecigganiem wodociggu przez rury ochronne
_1106.0 m 106.00
RAZEM 106.00|
90 KNR-W 2- [ST-03 |Rury cchronne o $r. nominalngj 100 mm m
d.3[19 0119-01 - montaz rur ochronnych wraz z przymocowaniem kompletnych pléz i
przeciaganiem wodociagu przez rury ochronne
. 52.0 m 52.00
RAZEM 52.00
91/KNR-W 2- |ST-03 |Uszczelnianie koricéw rur ochronnych o ér. nominalnej 400 mm szt.
d.3|19 0122-06
18 N szt 18.00)
1 RAZEM 18.00
92|[KNR-W 2- |ST-03 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r. nominalnej 150 mm szt.
d.3{19 0122-01 - uszczelnianie korcow rur ochronnych o Dn100 mm
analogia
14 szt. 4.00
RAZEM | 4.00
93|KNR 5-09 ST-03  Ukladanie rur ochronnych dwudzielnych Arot na kablach - m
d.3|0806-03 - dzielone rury osfonowe A 110 PS do kabli energetycznych - 28 kpl.
- dzielone rury osfonowe A 120 PS do kabli lelelechnicznych - 17 kpl.
R*0.955
2.07(28+17) m 90.00
RAZEM 90.00
94|KNR-W 2- [ST-03 |Prdba wodna szczelnoéci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, |200m
d.3/18 0704-04 PE, PEHD o ¢r.nominalnej 250-280 mm -1
prob.
236.0/200 200m 1.18
-1
e, préb.
RAZEM 1.18
95|KNR-W 2- [ST-03 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, |200m
d.3/18 0704-01 PE, PEHD o $r.nominainej 90-110 mm -1
préb.
55.0/200 200m 0.28
-1
o _|préb.
) RAZEM 0.28
96 KNR-W 2- |ST-03 |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 250 mm odc.20
d.3/18 0708-03 0m
236.0/200 odc.20 1.18
1 - Om
- | RAZEM 1.18
97|KNR-W 2- |ST-03 |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o §r. nominalnej do 150 mm  |odc.20
d.3/18 0708-01 Om
55.0/200 odc.20 0.28
_ Om |
RAZEM 0.28
98|KNR-W 2- |ST-03 |Oznakowanie trasy sieci wodociggowej z rur PE ta§ma z tworzywa m
d.3{19 0102-01 szlucznego
analogia - lagma lokalizacyjna z wkiadkg metalowg
212.0 m 212.00 -
| RAZEM 212.00
G9/KNR 2-31 [ST-03 |Ulozenie belenowych blokow podporowych pod zasuwy i hydranty: szl.
d.3|0702-05 - zasuwy Dn250 mm - 3 szt.
analogia - zasuwy Dn100 mm - 1 szt
- zasuwy Dn80 mm - 3 szt.
- zasuwy domowe PE -5 szt.
R*0.8
13+1+345 szl 12.00
RAZEM 12,00
100[KNR 2-31 [ST-03 |Utwardzenie terenu wokdl skrzynek do zasuw kostka brukowg betonowg |m2
d.3{1103-01
analogia
| 12°0.5 - m2 6.00
- RAZEM 6.00
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