Wodociggi Raciborskie Sp. z 0.0.

WYDAJNOSCI
ORAZ DOROCZNEGO PRZEGLADU
| KONSERWACJI HYDRANTOW
WEWNETRZNYCH

Obiekt:  Oczyszczalnia 23 Przeglad dnia
2023-07-31
Adres:

Przeglad ustalit: Radosiaw Rajda (wykonawca)

Hydrant nr. 1

Data Godzina ps [MPa] DP p [MPa] Q [dm3/s]
31.07.2023| 09:25 | 0,477 | 26,00 | 0,281 11,90 | Uwagi: DN: 80

Nr pomiaru: 8770,

Czynnosci okresowe: Hydranty zewnetrzne

Fr P o [ e

Dane do programu wprowadzit: Marcin Tlon

(czytelny podpis)

IV. DOROCZNE PRZEGLADY | KONSERWACJE HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH

Przeglad i konserwacja hydrantow zewngtrznych powinna by¢ przeprowadzana przez osobe
kompetentng. Hydrant nalezy sprawdzi¢ wedlug nastepujacych czynnosci:

a) Ogledziny hydrantu nadziemnego lub podziemnego;

b) Uruchomic i przeptukac kadtub nadziemny lub komore stojaka hydrantowego;

c) Dokona¢ pomiaru cisnienia hydrostatycznego, hydrodynamicznego z obliczeniem wydajnosci;
d) Sprawdzi¢ sprawnosc dziatania zasuwy;

e) Sprawdzi¢ skuteczno$¢ odwodnienia hydrantu;

Wydrukewano z programu SamSerwis, BIATECH 1



VII. WNIOSKI
VII.1 ANALIZA PRZEGLADU | WYNIKOW POMIAROW

o Zmierzona wydajno$¢ hydrodynamiczna hydrantu zewnetrznego zostata uzyskana/nie
zostata uzyskana przy $rednicy dyszy pomiarowej 26 dla najbardziej niekorzystnego
urzadzenia przeciwpozarowego (hydrantu zewnetrznego) jest o 19 % wieksza od wartosci
nominalnej wynoszacej 10,00 dm3/s przy ciSnieniu nominalnym 0,2 MPa, zatem parametry
techniczne hydrantow okresla sig jako pozytywne/negatywne.

o Badanie hydrantow przeciwpozarowych przeprowadzono zgodnie z obowigzujgacymi
przepisami..

° Zrodho zasilania jest sieé miejska..

° Pomiaru dokonano urzadzeniem z waznym Swiadectwem Wzorcowania (nr

swiadectwa oraz certyfikatu: 2006/2022), wazne do: [29.07.2024]).

VIl.2 WNIOSKI | ZALECENIA

Badanie hydrantu przeciwpozarowe na terenie obiektu Oczyszczalni Sciekow SPELNIAJA/NIE
SPELNIAJA wymagania wydajnosci oraz cisnienia hydrodynamicznego.
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Wydrukowano z programu SamSerwis. BIATECH



Wodociggi Raciborskie Sp. z 0.0.

WYDAJNOSCI
ORAZ DOROCZNEGO PRZEGLADU
| KONSERWACJI HYDRANTOW

WEWNETRZNYCH

Obiekt:  Oczyszczalnia 23 Przeglad dnia
2023-07-31

Adres:

Przeglad ustalil: Radoslaw Rajda

Hydrant nr. 4

Data Godzina ps [MPa] (D] p [MPa] Q [dm3/s]
31.07.2023| 09:33 | 0,476 | 26,00 | 0,268 | 11,60 | Uwagi DN: 80

Nr pomiaru: 8771,

Czynnosci okresowe: Hydranty zewnetrzne

mdudvdvdve

Dane do programu wprowadzit: Marcin Tion

(czytelny podpis)

IV. DOROCZNE PRZEGLADY | KONSERWACJE HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH

Przeglad i konserwacja hydrantéw zewngtrznych powinna by¢ przeprowadzana przez osobe
kompetentng. Hydrant nalezy sprawdzi¢ wedtug nastepujgcych czynnosci:

a) Ogledziny hydrantu nadziemnego lub podziemnego;

b) Uruchomic i przeptukac kadtub nadziemny lub komore stojaka hydrantowego;

c) Dokona¢ pomiaru ci$nienia hydrostatycznego, hydrodynamicznego z obliczeniem wydajnosci;
d) Sprawdzic¢ sprawnos¢ dziatania zasuwy;

e) Sprawdzic skutecznos¢ odwodnienia hydrantu;

Wydrukowano z programu SamSerwis, BIATECH 1



VII. WNIOSKI
VIl.1 ANALIZA PRZEGLADU | WYNIKOW POMIAROW

° Zmierzona wydajnos$¢ hydrodynamiczna hydrantu zewnetrznego zostata uzyskana/nie
zostata uzyskana przy srednicy dyszy pomiarowej 26 dla najbardziej niekorzystnego
urzadzenia przeciwpozarowego (hydrantu zewnetrznego) jest o 16%wiecksza od wartosci
nominalnej wynoszacej 10,00 dm3/s przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa, zatem parametry
techniczne hydrantéw okresla sig jako pozytywne/regatywne-

e Badanie hydrantéw przeciwpozarowych przeprowadzono zgodnie z abowigzujgeymi
przepisami..

° Zrodto zasilania jest sie¢ miejska..

° Pomiaru dokonano urzadzeniem z waznym Swiadectwem Wzorcowania (nr

Swiadectwa oraz certyfikatu: 2006/2022), wazne do: [29.07.2024]).

VIl.2 WNIOSKI | ZALECENIA

Badanie hydrantu przeciwpozarowego na terenie obiektu Oczyszczalni Sciekéw SPELNIAJA/NIE
SPELNIAJA wymagania wydajnosci oraz cisnienia hydrodynamicznego.
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Wydrukowano z programu SamSerwis, BIATECH 2



Wodociagi Raciborskie Sp. z 0.0.

WYDAJNOSCI
ORAZ DOROCZNEGO PRZEGLADU
| KONSERWACJI HYDRANTOW

WEWNETRZNYCH

Obiekt: Oczyszczalnia 23 Przeglad dnia
2023-07-31

Adres:

Przeglad ustalil: Radostaw Rajda

Hydrant nr. 6

Data Godzina | ps [MPa] DP p [MPa] Q [dm3/s]
31.07.2023| 09:39 | 0,430 | 26,00 | 0,228 10,70 | Uwagi: DN: 80

Nr pomiaru: 8772,

Czynnosci okresowe: Hydranty zewnetrzne

O [ [ (7

Dane do programu wprowadzit: Marcin Tlon

(czytelny podpis )

IV. DOROCZNE PRZEGLADY | KONSERWACJE HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH

Przeglad i konserwacja hydrantéw zewnetrznych powinna by¢ przeprowadzana przez osobe
kompetentng. Hydrant nalezy sprawdzi¢ wedtug nastepujacych czynnosci:

a) Ogledziny hydrantu nadziemnego lub podziemnego;

b) Uruchomic¢ i przeptukac kadtub nadziemny lub komore stojaka hydrantowego;

c) Dokona¢ pomiaru cisnienia hydrostatycznego, hydrodynamicznego z obliczeniem wydajnosci;
d) Sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania zasuwy;

e) Sprawdzic skutecznos¢ odwodnienia hydrantu;

Wydrukowano z programu SamSerwis. BIATECH 1



VII. WNIOSKI
VII.1 ANALIZA PRZEGLADU | WYNIKOW POMIAROW

e Zmierzona wydajnosé hydrodynamiczna hydrantu zewnetrznego zostata uzyskana/nie zostata
uzyskana przy Srednicy dyszy pomiarowe] 26 dla najbardziej niekorzystnego urzadzenia
przeciwpozarowego (hydrantu zewnetrznego) jest o 7 % wieksza od wartosci nominalnej
wynoszgcej 10,00 dm3/s przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa, zatem parametry techniczne
hydrantow okresla sie jako pozytywne/negatywne.

o Badanie hydrantow przeciwpozarowych przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami..

e Zrbdio zasilania jest sie¢ miejska.. )

Pomiaru dokonano urzadzeniem z waznym Swiadectwem Wzorcowania (nr $wiadectwa
oraz certyfikatu: 2006/2022), wazne do: [29.07.2024]).

VII.2 WNIOSKI 1 ZALECENIA

Badanie hydrantu przeciwpozarowego na terenie obiektu Oczyszczalni Sciekéw SPELNIAJA/NIE
SPELNIAJA wymagania wydajnosci oraz cisnienia hydrodynamicznego.

Protokot zawiera ...2.. strony,
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Wydrukowano z programu SamSerwis, BIATECH 2



Wodociagi Raciborskie Sp. z 0.0.

WYDAJNOSCI
ORAZ DOROCZNEGO PRZEGLADU
| KONSERWACJI HYDRANTOW
WEWNETRZNYCH

Obiekt:  Oczyszczalnia 23 Przeglad dnia
2023-07-31
Adres:

Przeglad ustalit Radostaw Rajda

Hydrant nr. 7

Data Godzina ps [MPa] DP p [MPa]l Q [dm3/s]
31.07.2023| 09:45 | 0,483 | 26,00 | 0,222 | 10,50 | Uwagi: DN: 80
Nr pomiaru: 8773,

Czynnosci okresowe: Hydranty zewnetrzne

e 19 (3 [ (e

Dane do programu wprowadzil: Marcin Tlon

(czytelny podpis )

IV. DOROCZNE PRZEGLADY | KONSERWACJE HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH

Przeglad i konserwacja hydrantéw zewnetrznych powinna by¢ przeprowadzana przez osobg
kompetentng. Hydrant nalezy sprawdzi¢ wedlug nastepujacych czynnosci:

a) Ogledziny hydrantu nadziemnego lub podziemnego;

b) Uruchomic i przeptukac kadlub nadziemny lub komore stojaka hydrantowego;

c) Dokona¢ pomiaru cisnienia hydrostatycznego, hydrodynamicznego z obliczeniem wydajnosci;
d) Sprawdzic sprawnos¢ dziatania zasuwy;

e) Sprawdzi¢ skutecznos¢ odwodnienia hydrantu;

Wydrukowano z programu SamSerwis, BIATECH 1



VII. WNIOSKI
Vil.1 ANALIZA PRZEGLADU | WYNIKOW POMIAROW

» Zmierzona wydajnos¢ hydrodynamiczna hydrantu zewnetrznego zostata uzyskana/nie zostata
uzyskana przy srednicy dyszy pomiarowej 26 dla najbardziej niekorzystnego urzadzenia
przeciwpozarowego (hydrantu zewnetrznego) jest o 5 % wigksza od warto$ci nominalne;
wynoszgcej 10,00 dm3/s przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa, zatem parametry techniczne
hydrantéw okresla sig jako pozytywne/negatywne.

° Eadanie hydrantow przeciwpozarowych przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami..

Zrédlo zasilania jest sieé miejska..

Pomiaru dokonano urzadzeniem z waznym Swiadectwem Wzorcowania (nr $wiadectwa
oraz certyfikatu: 2006/2022), wazne do: [29.07.2024]).

VIl.2 WNIOSKI | ZALECENIA

Badanie hydrantu przeciwpozarowego na terenie obiektu Oczyszczalni Sciekéw SPELNIAJA/NIE
SRELMNIAJA wymagania wydajnosci oraz cisnienia hydrodynamicznego.
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Wydrukowanao z programu SamSerwis. BIATECH 2



Wodociaggi Raciborskie Sp. z 0.0.

WYDAJNOSCI
ORAZ DOROCZNEGO PRZEGLADU
| KONSERWACJI HYDRANTOW
WEWNETRZNYCH
Obiekt:  Oczyszczalnia 23 Przeglad dnia
2023-07-31
Adres:

Przeglad ustalil: Radosiaw Rajda

Hydrant nr. 13

Data Godzina | ps [MPa] DP p [MPa] Q [dm3/s]
31.07.2023| 09:54 | 0,450 | 26,00 | 0,248 | 11,10 | Uwagi DN: 80
Nr pomiaru: 8774,

Czynnosci okresowe: Hydranty zewnetrzne
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Dane do programu wprowadzit: Marcin Tlon

(czytelny podpis)

IV. DOROCZNE PRZEGLADY | KONSERWACJE HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH

Przeglad i konserwacja hydrantéw zewngtrznych powinna by¢ przeprowadzana przez osobe
kompetentng. Hydrant nalezy sprawdzi¢ wediug nastepujacych czynnosci:

a) Ogledziny hydrantu nadziemnego lub podziemnego;

b) Uruchomic¢ i przeptuka¢ kadiub nadziemny lub komore stojaka hydrantowego;

c) Dokona¢ pomiaru cisnienia hydrostatycznego, hydrodynamicznego z obliczeniem wydajnosci;
d) Sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania zasuwy;

e) Sprawdzi¢ skutecznos¢ odwodnienia hydrantu;

Wydrukowano z programu SamSerwis, BIATECH 1



VIl. WNIOSKI
VII.1 ANALIZA PRZEGLADU | WYNIKOW POMIAROW

o Zmierzona wydajno$¢ hydrodynamiczna hydrantu zewnetrznego zostata uzyskana/nie zostata
uzyskana przy srednicy dyszy pomiarowej 26 dla najbardziej niekorzystnego urzadzenia
przeciwpozarowego (hydrantu zewnetrznego) jest o 11 % wieksza od wartosci nominalnej
wynoszacej 10,00 dm3/s przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa, zatem parametry techniczne
hydrantow okresla sig jako pozytywne/negatywne.

« Badanie hydrantéw przeciwpozarowych przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi
przepisami..

Zrodio zasilania jest sie¢ miejska..
Pomiaru dokonano urzadzeniem z waznym Swiadectwem Wzorcowania (nr $wiadectwa
oraz certyfikatu: 2006/2022), wazne do: [29.07.2024]).

VIl.2 WNIOSKI | ZALECENIA

Badanie hydrantu przeciwpozarowego na terenie obiektu Oczyszczalni Sciekow SPELNIAJA/NIE
SPELNIAJA wymagania wydajnosci oraz cisnienia hydrodynamicznego.

Protokét zawiera ...2.. strony.
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Wydrukowano z programu SamSerwis, BIATECH



